
En cas d’accident, seul un 
rapport d’inspection of-

ficiel apporte la preuve 
d’une vérification ef-
fectuée par du per-
sonnel qualifié et 
vous assure ainsi la 
garantie maximale 

auprès des
autorités.

 êTEs-vous à jour pour
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vos accEssoirEs dE lEvagE
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Le Code du Travail oblige toute personne qui utilise des accessoires de levage à faire vérifier ses équi

 accEssoirEs vériFiés    sécuriTé assuréE 

► UNE équipE compéTEnTE ET qualiFiéE
reconnue par un organisme de formation accrédiTé

► UN véhicUlE éqUipé D’UNE MACHINE à CoUDRE 
poUR  ré idEnTiFiEr vos élinguEs ET 
sanglEs.

► MIsE EN plACE / REMplACEMENt DE plaquETTEs
d’idEnTiFicaTion avec  cmU et numéros d’identifiant

► misE EN placE d’élémEnTs dE TracabiliTé :
scellés câbles et liens plastiques :  couleurs et marquages au 

choix

► rapporT d’inspEcTion
oFFiciEl établi selon les 
textes règlementaires

►

choix

sonnel qualifié et 
vous assure ainsi la 
garantie maximale 

auprès des
autorités.

En cas d’accident, seul un En cas d’accident, seul un E
rapport d’inspection of-rapport d’inspection of-rapport d’inspection of

ficiel apporte la preuve 
d’une vérification ef-d’une vérification ef-d’une vérification ef
fectuée par du per-fectuée par du per-fectuée par du per
sonnel qualifié et 

ion

CATALOGUE Nº 10

ÉCHELLE À COULISSE 
DEUX PLANS

L’échelle à crinoline VECTALADDER® est un équipement qui permet l’accès 
en hauteur à des zones réservées au personnel autorisé. D’une largeur de 
600 mm, elle est l’une des plus larges du marché et permet ainsi un confort 
d’utilisation optimal.

CROSSES 
DE SORTIE

ÉCHELLE SIMPLE 
ÉCO/PRO

ÉCHELLE À CRINOLINE

Elle s’installe pour des 
interventions courtes 
et permet l’accès à la 
maintenance 
d’ascenseurs et de 
toitures depuis les 
cages d’escalier. 
- 8 modèles (longueur 
de 1720 à 4520 mm)

Cette échelle est 
utilisée pour un usage 
professionnel ponctuel. 
Elle est fabriquée avec 
des profilés renforcés. 
- 7 modèles ÉCO
(longueur de1720 à 
3400 mm).
- 8 modèles PRO 
(longueur de 1720 à 
4520 mm)

La gamme VECTALADDER® offre un ensemble de solutions pour accéder en hauteur en toute sécurité.

ACCÈS EN HAUTEUR - ÉCHELLES

Les crosses de sortie 
sont conçues pour 
s’adapter aux échelles.
Elles permettent de 
crocheter l’échelle et à 
l’utilisateur d’accéder à 
la zone de travail.

NORMES
NF EN ISO 14122-4
NF E85-016
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8 rue Pétin Gaudet - 42400 Saint-Chamond 
► Les dimensions et caractéristiques de tous nos produits sont données à titre indicatif et peuvent être modifiées sans pré-
avis. Pour une demande spécifique avec des contraintes de dimensions : merci de vous adresser au service commercial. 
► Toutes nos élingues câble, chaîne et textile, ainsi que nos sangles d’arrimage, sont livrées avec une notice d’utilisa-
tion. Tous nos produits sont livrés avec un certificat de conformité selon les normes en vigueur dans la réglementation 
et la législation du travail.
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Pince-fût ................................ p.121
Pont roulant ............................p.110
Portique ................................. p.147
Potence ................................. p.149
Poulie...............................p.112-113

R
Rail arrimage ........................... p.94
Rouleur .................................. p.139
Ridoir inox................................ p.83

S
Sandow.................................. p.100
Sangle d’arrimage ........... p.95 à 97
Sangle Pipe Line ..................... p.31
Sangle plate............................. p.21
Serre câble ......................... p.62-63
Serre câble inox....................... p.81
Servite ..................................... p.82
Spectacle .............  à partir de p.171
Steelflex ................................. p.173

T
Table élévatrice............... p.145-146
Tapis anti-glisse ....................... p.92
Télécommande ...................... p.107
Tendeur à lanterne................... p.64
Tendeur d’arrimage.................. p.98
Tendeur sangle ........................ p.98
Tendeur inox ............................ p.82
Tensiomètre .......................... p. 103
Terminaison inox.............. p.84 à 86
Tirage plomb ........  à partir de p.167
Tirfor ...................................... p.138
Transpalette ................. p.142 à 144
Treuil sangle manuel ... p.135 à 136
Treuil voiture/camion ... p.133 à 137
Treuil hydraulique .................. p.137

V
Vérifications des Accessoires de 
Levage ................................... p.175
Vérin .............................p.118 à 121

► Les dimensions et caractéristiques de tous nos produits sont données à titre indicatif et peuvent être modifiées sans pré-
avis. Pour une demande spécifique avec des contraintes de dimensions : merci de vous adresser au service commercial. 
► Toutes nos élingues câble, chaîne et textile, ainsi que nos sangles d’arrimage, sont livrées avec une notice d’utilisa-
tion. Tous nos produits sont livrés avec un certificat de conformité selon les normes en vigueur dans la réglementation 
et la législation du travail.

nota

index
A
Aimant ....................................p.116
Anneau articulé................... p.58-59
Anneau à souder ..................... p.55
Anneau de levage............... p.56-57
Anneau de levage inox ............ p.80
Anneau de sangle.................. p.155
Antichute................................ p.157

B
Barre d’arrimage ...................... p.93
Barre de contreventement ....... p.86
Barre sépare tôle ................... p.128
Bigbag ................................... p.148
Bloqueur corde ...................... p.158
Boîte à coin......................... p.74-75

C
Câble ...................... à partir de p.67
Câble noir .............................. p.173
Casque .................................. p.153
Cé de levage ......................... p.124
Chaîne calibrée ....................... p.53
Chaîne d’arrimage ........... p.88 à 90
Chaîne de levage ........... p.34 et 39
Chaîne maillons longs ............. p.53
Chaîne inox ............................. p.79
Chaîne de signalisation ........... p.53
Chariot porte-palan .................p.111
Chaussette tire câble ............. p.170
Coin de protection ................. p.100
Choker ................................... p.164
Choker pour câble synthétique ..... p.166
Choker belt .............................. p.31
Corde ..................................... p.159
Cosse-coeur ............................ p.82
Coupe-câble ............................ p.74
Cric .........................................p.117
Crochet ............................ p.36 à 42
Crochet coulissant ................. p.164
Crochet container .................... p.20
Crochet dépanneur ................ p.100
Crochet main de levage........... p.54
Corde pour treuil .................... p.166
Cornière ................................... p.93

D
Deck chaîne........................... p.173
Dépannage ............................ p.100
Drisse corde .......................... p.159
Dynamomètre ........................ p.102

E
élingue câble .......... à partir de p.14
élingue anti-fouet..................... p.20
élingue câble inox ................... p.14
élingue câble tressée .............. p.17
élingue chaîne ........................... p.7
élingue chaîne à rouleaux ....... p.19
élingue chaîne inox ................. p.13
élingue forestière............ p.164-165
élingue multibrins câble........... p.18
élingue ronde textile ................ p.23
élingue textile container .......... p.20
émerillon.......................... p.45 à 47 
Esse de levage ........................ p.49
Estrope en corde ..................... p.20
EPI ........................ à partir de p.151
Extractomètre ........................ p.103

F
Filet câble .............................. p.160
Filet camion benne ................ p.160
Filet sangle .............................. p.99
Forestier ............... à partir de p.163
Fourche lève palette .............. p.141
Fourreau chaîne/câble............. p.13
Fourreau protection ......... p.27 à 29
G
Grenouille ................................ p.74

H
Harnais ........................ p.152 à 153

L
Ligne de vie provisoire........... p.156
Linguet de rechange ........ p.43 à 44
Longe..................................... p.154

M
Maillon rapide .......................... p.47 
Maillon rapide inox................... p.78
Manille galvanisée ........... p.50 à 52
Manille inox.............................. p.79
Manille souple........................ p.166
Mousqueton EPI .................... p.154

N
Nacelle de secours  ............... p.159 

P
Palan câble électrique ........... p.106
Palan chaîne manuel ............. p.105
Palan chaîne électrique .. p.108-109

Palan pneumatique................ p.107
Palonnier ............................... p.147
Patin rouleur ................ p.139 à 140
Pince............................ p.124 à 132
Pince à tôle .................. p.127 à 129
Pince bordure ................. p.124-125
Pince tire-câble ...................... p.170
Pince tri-crochets ................... p.132
Plaquette d’identification.......... p.44
Pince-fût ................................ p.121
Pont roulant ............................p.110
Portique ................................. p.147
Potence ................................. p.149
Poulie...............................p.112-113

R
Rail arrimage ........................... p.94
Rouleur .................................. p.139
Ridoir inox................................ p.83

S
Sandow.................................. p.100
Sangle d’arrimage ........... p.95 à 97
Sangle Pipe Line ..................... p.31
Sangle plate............................. p.21
Serre câble ......................... p.62-63
Serre câble inox....................... p.81
Servite ..................................... p.82
Spectacle .............  à partir de p.171
Steelflex ................................. p.173

T
Table élévatrice............... p.145-146
Tapis anti-glisse ....................... p.92
Télécommande ...................... p.107
Tendeur à lanterne................... p.64
Tendeur d’arrimage.................. p.98
Tendeur sangle ........................ p.98
Tendeur inox ............................ p.82
Tensiomètre .......................... p. 103
Terminaison inox.............. p.84 à 86
Tirage plomb ........  à partir de p.167
Tirfor ...................................... p.138
Transpalette ................. p.142 à 144
Treuil sangle manuel ... p.135 à 136
Treuil voiture/camion ... p.133 à 137
Treuil hydraulique .................. p.137

V
Vérifications des Accessoires de 
Levage ................................... p.175
Vérin .............................p.118 à 121

contrôle et formation

Acces et escaliers.............p.165-166
Aimant.....................................p.116
Anneau articulé................... p.58-59
Anneau à souder...................... p.55
Anneau de levage............... p.56-57
Anneau de levage inox............. p.80
Anneau de sangle.................. p.155
Antichute................................ p.157

Barre d’arrimage...................... p.93
Barre de contreventement........ p.86
Barre sépare tôle.................... p.128
Bigbag.................................... p.148
Bloqueur corde....................... p.158
Boîte à coin......................... p.74-75

Câble....................... à partir de p.67
Câble noir............................... p.173
Casque................................... p.153
Cé de levage.......................... p.124
Chaîne calibrée........................ p.53
Chaîne d’arrimage............ p.88 à 90
Chaîne de levage............ p.34 et 39
Chaîne maillons longs.............. p.53
Chaîne inox.............................. p.79
Chaîne de signalisation............ p.53
Chariot porte-palan.................p.111
Chaussette tire câble............. p.170
Coin de protection.................. p.100
Choker belt............................... p.31
Corde..................................... p.159
Cosse-coeur............................. p.82
Coupe-câble............................. p.74
Cric..........................................p.117
Crochet............................. p.36 à 42
Crochet container..................... p.20
Crochet dépanneur................ p.100
Crochet main de levage........... p.54
Cornière................................... p.93

Deck chaîne........................... p.173
Dépannage............................. p.100
Drisse corde........................... p.159
Dynamomètre......................... p.102

Élingue anti-fouet..................... p.20
Élingue câble inox.................... p.14
Élingue câble tressée............... p.17
Élingue chaîne.......... à partir de p.7
Élingue chaîne à rouleaux........ p.19
Élingue chaîne inox.................. p.13
Élingue multibrins câble........... p.18
Élingue ronde textile................. p.23
Élingue textile container........... p.20
Émerillon.......................... p.45 à 47
Esse de levage......................... p.49
Estrope en corde...................... p.20
EPI et travail en hauteur.. p.151-166
Extractomètre......................... p.103

Filet câble............................... p.160
Filet camion benne................. p.160
Filet sangle............................... p.99
Fourche lève palette............... p.141
Fourreau chaîne/câble............. p.13
Fourreau protection.......... p.27 à 29

Grenouille................................. p.74

Harnais......................... p.152 à 153

Ligne de vie provisoire........... p.156
Linguet de rechange........ p.43 à 44
Longe..................................... p.154

Maillon rapide........................... p.47
Maillon rapide inox................... p.78
Manille galvanisée............ p.50 à 52
Manille inox.............................. p.79
Mousqueton EPI..................... p.154

Nacelle de secours ................ p.159

► Les dimensions et caractéristiques de tous nos produits sont données à titre indicatif et peuvent être modifiées sans pré-
avis. Pour une demande spécifique avec des contraintes de dimensions : merci de vous adresser au service commercial. 
► Toutes nos élingues câble, chaîne et textile, ainsi que nos sangles d’arrimage, sont livrées avec une notice d’utilisa-
tion. Tous nos produits sont livrés avec un certificat de conformité selon les normes en vigueur dans la réglementation 
et la législation du travail.

nota

index
A
Aimant ....................................p.116
Anneau articulé................... p.58-59
Anneau à souder ..................... p.55
Anneau de levage............... p.56-57
Anneau de levage inox ............ p.80
Anneau de sangle.................. p.155
Antichute................................ p.157

B
Barre d’arrimage ...................... p.93
Barre de contreventement ....... p.86
Barre sépare tôle ................... p.128
Bigbag ................................... p.148
Bloqueur corde ...................... p.158
Boîte à coin......................... p.74-75

C
Câble ...................... à partir de p.67
Câble noir .............................. p.173
Casque .................................. p.153
Cé de levage ......................... p.124
Chaîne calibrée ....................... p.53
Chaîne d’arrimage ........... p.88 à 90
Chaîne de levage ........... p.34 et 39
Chaîne maillons longs ............. p.53
Chaîne inox ............................. p.79
Chaîne de signalisation ........... p.53
Chariot porte-palan .................p.111
Chaussette tire câble ............. p.170
Coin de protection ................. p.100
Choker ................................... p.164
Choker pour câble synthétique ..... p.166
Choker belt .............................. p.31
Corde ..................................... p.159
Cosse-coeur ............................ p.82
Coupe-câble ............................ p.74
Cric .........................................p.117
Crochet ............................ p.36 à 42
Crochet coulissant ................. p.164
Crochet container .................... p.20
Crochet dépanneur ................ p.100
Crochet main de levage........... p.54
Corde pour treuil .................... p.166
Cornière ................................... p.93

D
Deck chaîne........................... p.173
Dépannage ............................ p.100
Drisse corde .......................... p.159
Dynamomètre ........................ p.102

E
élingue câble .......... à partir de p.14
élingue anti-fouet..................... p.20
élingue câble inox ................... p.14
élingue câble tressée .............. p.17
élingue chaîne ........................... p.7
élingue chaîne à rouleaux ....... p.19
élingue chaîne inox ................. p.13
élingue forestière............ p.164-165
élingue multibrins câble........... p.18
élingue ronde textile ................ p.23
élingue textile container .......... p.20
émerillon.......................... p.45 à 47 
Esse de levage ........................ p.49
Estrope en corde ..................... p.20
EPI ........................ à partir de p.151
Extractomètre ........................ p.103

F
Filet câble .............................. p.160
Filet camion benne ................ p.160
Filet sangle .............................. p.99
Forestier ............... à partir de p.163
Fourche lève palette .............. p.141
Fourreau chaîne/câble............. p.13
Fourreau protection ......... p.27 à 29
G
Grenouille ................................ p.74

H
Harnais ........................ p.152 à 153

L
Ligne de vie provisoire........... p.156
Linguet de rechange ........ p.43 à 44
Longe..................................... p.154

M
Maillon rapide .......................... p.47 
Maillon rapide inox................... p.78
Manille galvanisée ........... p.50 à 52
Manille inox.............................. p.79
Manille souple........................ p.166
Mousqueton EPI .................... p.154

N
Nacelle de secours  ............... p.159 

P
Palan câble électrique ........... p.106
Palan chaîne manuel ............. p.105
Palan chaîne électrique .. p.108-109

Palan pneumatique................ p.107
Palonnier ............................... p.147
Patin rouleur ................ p.139 à 140
Pince............................ p.124 à 132
Pince à tôle .................. p.127 à 129
Pince bordure ................. p.124-125
Pince tire-câble ...................... p.170
Pince tri-crochets ................... p.132
Plaquette d’identification.......... p.44
Pince-fût ................................ p.121
Pont roulant ............................p.110
Portique ................................. p.147
Potence ................................. p.149
Poulie...............................p.112-113

R
Rail arrimage ........................... p.94
Rouleur .................................. p.139
Ridoir inox................................ p.83

S
Sandow.................................. p.100
Sangle d’arrimage ........... p.95 à 97
Sangle Pipe Line ..................... p.31
Sangle plate............................. p.21
Serre câble ......................... p.62-63
Serre câble inox....................... p.81
Servite ..................................... p.82
Spectacle .............  à partir de p.171
Steelflex ................................. p.173

T
Table élévatrice............... p.145-146
Tapis anti-glisse ....................... p.92
Télécommande ...................... p.107
Tendeur à lanterne................... p.64
Tendeur d’arrimage.................. p.98
Tendeur sangle ........................ p.98
Tendeur inox ............................ p.82
Tensiomètre .......................... p. 103
Terminaison inox.............. p.84 à 86
Tirage plomb ........  à partir de p.167
Tirfor ...................................... p.138
Transpalette ................. p.142 à 144
Treuil sangle manuel ... p.135 à 136
Treuil voiture/camion ... p.133 à 137
Treuil hydraulique .................. p.137

V
Vérifications des Accessoires de 
Levage ................................... p.175
Vérin .............................p.118 à 121

Palan câble électrique............ p.106
Palan chaîne manuel............. p.105
Palan chaîne électrique... p.108-109
Palan pneumatique................ p.107

Palonnier................................ p.147
Patin rouleur................. p.139 à 140
Pignes de vie.......................... p.164
Pince............................ p.124 à 132
Pince à tôle.................. p.127 à 129
Pince bordure.................. p.124-125
Pince tire-câble...................... p.170
Pince tri-crochets................... p.132
Plaquette d’identification.......... p.44
Pince-fût.......................... p.121-122
Pont roulant  
et ligne d’alimentation..............p.110
Portique.................................. p.147
Potence.................................. p.149
Poulie et réa.............. p.112-113-114

Rail arrimage............................ p.94
Rembardes.................. p.163 et 166
Rouleur................................... p.139
Ridoir inox................................ p.83

Sandow.................................. p.100
Sangle d’arrimage............ p.95 à 97
Sangle Pipe Line...................... p.31
Sangle plate............................. p.21
Serre câble.......................... p.62-63
Serre câble inox....................... p.81
Servite...................................... p.82
Spectacle....... à partir de p.171-173

Table élévatrice............... p.145-146
Tapis anti-glisse........................ p.92
Télécommande...................... p.107
Tendeur à lanterne................... p.64
Tendeur d’arrimage.................. p.98
Tendeur sangle......................... p.98
Tendeur inox............................. p.82
Tensiomètre........................... p. 103
Terminaison inox.............. p.84 à 86
Tirage plomb.. à partir de p.167-170
Tirfor....................................... p.138
Transpalette................. p.142 à 144
Treuil sangle manuel.... p.135 à 136
Treuil voiture/camion.... p.133 à 137
Treuil hydraulique................... p.137

► Les dimensions et caractéristiques de tous nos produits sont données à titre indicatif et peuvent être modifiées sans pré-
avis. Pour une demande spécifique avec des contraintes de dimensions : merci de vous adresser au service commercial. 
► Toutes nos élingues câble, chaîne et textile, ainsi que nos sangles d’arrimage, sont livrées avec une notice d’utilisa-
tion. Tous nos produits sont livrés avec un certificat de conformité selon les normes en vigueur dans la réglementation 
et la législation du travail.

nota

index
A
Aimant ....................................p.116
Anneau articulé................... p.58-59
Anneau à souder ..................... p.55
Anneau de levage............... p.56-57
Anneau de levage inox ............ p.80
Anneau de sangle.................. p.155
Antichute................................ p.157

B
Barre d’arrimage ...................... p.93
Barre de contreventement ....... p.86
Barre sépare tôle ................... p.128
Bigbag ................................... p.148
Bloqueur corde ...................... p.158
Boîte à coin......................... p.74-75

C
Câble ...................... à partir de p.67
Câble noir .............................. p.173
Casque .................................. p.153
Cé de levage ......................... p.124
Chaîne calibrée ....................... p.53
Chaîne d’arrimage ........... p.88 à 90
Chaîne de levage ........... p.34 et 39
Chaîne maillons longs ............. p.53
Chaîne inox ............................. p.79
Chaîne de signalisation ........... p.53
Chariot porte-palan .................p.111
Chaussette tire câble ............. p.170
Coin de protection ................. p.100
Choker ................................... p.164
Choker pour câble synthétique ..... p.166
Choker belt .............................. p.31
Corde ..................................... p.159
Cosse-coeur ............................ p.82
Coupe-câble ............................ p.74
Cric .........................................p.117
Crochet ............................ p.36 à 42
Crochet coulissant ................. p.164
Crochet container .................... p.20
Crochet dépanneur ................ p.100
Crochet main de levage........... p.54
Corde pour treuil .................... p.166
Cornière ................................... p.93

D
Deck chaîne........................... p.173
Dépannage ............................ p.100
Drisse corde .......................... p.159
Dynamomètre ........................ p.102

E
élingue câble .......... à partir de p.14
élingue anti-fouet..................... p.20
élingue câble inox ................... p.14
élingue câble tressée .............. p.17
élingue chaîne ........................... p.7
élingue chaîne à rouleaux ....... p.19
élingue chaîne inox ................. p.13
élingue forestière............ p.164-165
élingue multibrins câble........... p.18
élingue ronde textile ................ p.23
élingue textile container .......... p.20
émerillon.......................... p.45 à 47 
Esse de levage ........................ p.49
Estrope en corde ..................... p.20
EPI ........................ à partir de p.151
Extractomètre ........................ p.103

F
Filet câble .............................. p.160
Filet camion benne ................ p.160
Filet sangle .............................. p.99
Forestier ............... à partir de p.163
Fourche lève palette .............. p.141
Fourreau chaîne/câble............. p.13
Fourreau protection ......... p.27 à 29
G
Grenouille ................................ p.74

H
Harnais ........................ p.152 à 153

L
Ligne de vie provisoire........... p.156
Linguet de rechange ........ p.43 à 44
Longe..................................... p.154

M
Maillon rapide .......................... p.47 
Maillon rapide inox................... p.78
Manille galvanisée ........... p.50 à 52
Manille inox.............................. p.79
Manille souple........................ p.166
Mousqueton EPI .................... p.154

N
Nacelle de secours  ............... p.159 

P
Palan câble électrique ........... p.106
Palan chaîne manuel ............. p.105
Palan chaîne électrique .. p.108-109

Palan pneumatique................ p.107
Palonnier ............................... p.147
Patin rouleur ................ p.139 à 140
Pince............................ p.124 à 132
Pince à tôle .................. p.127 à 129
Pince bordure ................. p.124-125
Pince tire-câble ...................... p.170
Pince tri-crochets ................... p.132
Plaquette d’identification.......... p.44
Pince-fût ................................ p.121
Pont roulant ............................p.110
Portique ................................. p.147
Potence ................................. p.149
Poulie...............................p.112-113

R
Rail arrimage ........................... p.94
Rouleur .................................. p.139
Ridoir inox................................ p.83

S
Sandow.................................. p.100
Sangle d’arrimage ........... p.95 à 97
Sangle Pipe Line ..................... p.31
Sangle plate............................. p.21
Serre câble ......................... p.62-63
Serre câble inox....................... p.81
Servite ..................................... p.82
Spectacle .............  à partir de p.171
Steelflex ................................. p.173

T
Table élévatrice............... p.145-146
Tapis anti-glisse ....................... p.92
Télécommande ...................... p.107
Tendeur à lanterne................... p.64
Tendeur d’arrimage.................. p.98
Tendeur sangle ........................ p.98
Tendeur inox ............................ p.82
Tensiomètre .......................... p. 103
Terminaison inox.............. p.84 à 86
Tirage plomb ........  à partir de p.167
Tirfor ...................................... p.138
Transpalette ................. p.142 à 144
Treuil sangle manuel ... p.135 à 136
Treuil voiture/camion ... p.133 à 137
Treuil hydraulique .................. p.137

V
Vérifications des Accessoires de 
Levage ................................... p.175
Vérin .............................p.118 à 121

Vérifications des  
Accessoires de Levage.......... p.175
Vérin..............................p.118 à 121

Élévateur à vide.... à partir de p.115
Élingue câble.......... à partir de p.14
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8 rue Pétin Gaudet - 42400 Saint-Chamond 
► Les dimensions et caractéristiques de tous nos produits sont données à titre indicatif et peuvent être modifiées sans pré-
avis. Pour une demande spécifique avec des contraintes de dimensions : merci de vous adresser au service commercial. 
► Toutes nos élingues câble, chaîne et textile, ainsi que nos sangles d’arrimage, sont livrées avec une notice d’utilisa-
tion. Tous nos produits sont livrés avec un certificat de conformité selon les normes en vigueur dans la réglementation 
et la législation du travail.
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Aimant ....................................p.116
Anneau articulé................... p.58-59
Anneau à souder ..................... p.55
Anneau de levage............... p.56-57
Anneau de levage inox ............ p.80
Anneau de sangle.................. p.155
Antichute................................ p.157

B
Barre d’arrimage ...................... p.93
Barre de contreventement ....... p.86
Barre sépare tôle ................... p.128
Bigbag ................................... p.148
Bloqueur corde ...................... p.158
Boîte à coin......................... p.74-75

C
Câble ...................... à partir de p.67
Câble noir .............................. p.173
Casque .................................. p.153
Cé de levage ......................... p.124
Chaîne calibrée ....................... p.53
Chaîne d’arrimage ........... p.88 à 90
Chaîne de levage ........... p.34 et 39
Chaîne maillons longs ............. p.53
Chaîne inox ............................. p.79
Chaîne de signalisation ........... p.53
Chariot porte-palan .................p.111
Chaussette tire câble ............. p.170
Coin de protection ................. p.100
Choker ................................... p.164
Choker pour câble synthétique ..... p.166
Choker belt .............................. p.31
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Tensiomètre .......................... p. 103
Terminaison inox.............. p.84 à 86
Tirage plomb ........  à partir de p.167
Tirfor ...................................... p.138
Transpalette ................. p.142 à 144
Treuil sangle manuel ... p.135 à 136
Treuil voiture/camion ... p.133 à 137
Treuil hydraulique .................. p.137

V
Vérifications des Accessoires de 
Levage ................................... p.175
Vérin .............................p.118 à 121

contrôle et formation

Acces et escaliers.............p.165-166
Aimant.....................................p.116
Anneau articulé................... p.58-59
Anneau à souder...................... p.55
Anneau de levage............... p.56-57
Anneau de levage inox............. p.80
Anneau de sangle.................. p.155
Antichute................................ p.157

Barre d’arrimage...................... p.93
Barre de contreventement........ p.86
Barre sépare tôle.................... p.128
Bigbag.................................... p.148
Bloqueur corde....................... p.158
Boîte à coin......................... p.74-75

Câble....................... à partir de p.67
Câble noir............................... p.173
Casque................................... p.153
Cé de levage.......................... p.124
Chaîne calibrée........................ p.53
Chaîne d’arrimage............ p.88 à 90
Chaîne de levage............ p.34 et 39
Chaîne maillons longs.............. p.53
Chaîne inox.............................. p.79
Chaîne de signalisation............ p.53
Chariot porte-palan.................p.111
Chaussette tire câble............. p.170
Coin de protection.................. p.100
Choker belt............................... p.31
Corde..................................... p.159
Cosse-coeur............................. p.82
Coupe-câble............................. p.74
Cric..........................................p.117
Crochet............................. p.36 à 42
Crochet container..................... p.20
Crochet dépanneur................ p.100
Crochet main de levage........... p.54
Cornière................................... p.93

Deck chaîne........................... p.173
Dépannage............................. p.100
Drisse corde........................... p.159
Dynamomètre......................... p.102

Élingue anti-fouet..................... p.20
Élingue câble inox.................... p.14
Élingue câble tressée............... p.17
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Élingue chaîne à rouleaux........ p.19
Élingue chaîne inox.................. p.13
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Élingue ronde textile................. p.23
Élingue textile container........... p.20
Émerillon.......................... p.45 à 47
Esse de levage......................... p.49
Estrope en corde...................... p.20
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Extractomètre......................... p.103
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Filet camion benne................. p.160
Filet sangle............................... p.99
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Fourreau chaîne/câble............. p.13
Fourreau protection.......... p.27 à 29
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Harnais......................... p.152 à 153

Ligne de vie provisoire........... p.156
Linguet de rechange........ p.43 à 44
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Maillon rapide........................... p.47
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► Les dimensions et caractéristiques de tous nos produits sont données à titre indicatif et peuvent être modifiées sans pré-
avis. Pour une demande spécifique avec des contraintes de dimensions : merci de vous adresser au service commercial. 
► Toutes nos élingues câble, chaîne et textile, ainsi que nos sangles d’arrimage, sont livrées avec une notice d’utilisa-
tion. Tous nos produits sont livrés avec un certificat de conformité selon les normes en vigueur dans la réglementation 
et la législation du travail.
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En cas d’accident, seul un 
rapport d’inspection of-

ficiel apporte la preuve 
d’une vérification ef-
fectuée par du per-
sonnel qualifié et 
vous assure ainsi la 
garantie maximale 

auprès des
autorités.

 êTEs-vous à jour pour
la vériFicaTion périodiquE dE 
vos accEssoirEs dE lEvagE

 Le Code du Travail oblige toute personne qui utilise des accessoires de levage à faire vérifier ses équi-
pements une fois par an par du personnel compétent et qualifié (article R4323-23 et arrêté du 01-03-2004). 

Le Code du Travail oblige toute personne qui utilise des accessoires de levage à faire vérifier ses équi

 accEssoirEs vériFiés    sécuriTé assuréE 

► UNE équipE compéTEnTE ET qualiFiéE
reconnue par un organisme de formation accrédiTé

► UN véhicUlE éqUipé D’UNE MACHINE à CoUDRE 
poUR  ré idEnTiFiEr vos élinguEs ET 
sanglEs.

► MIsE EN plACE / REMplACEMENt DE plaquETTEs
d’idEnTiFicaTion avec  cmU et numéros d’identifiant

► misE EN placE d’élémEnTs dE TracabiliTé :
scellés câbles et liens plastiques :  couleurs et marquages au 

choix

► rapporT d’inspEcTion
oFFiciEl établi selon les 
textes règlementaires

►

choix

sonnel qualifié et 
vous assure ainsi la 
garantie maximale 

auprès des
autorités.

En cas d’accident, seul un En cas d’accident, seul un E
rapport d’inspection of-rapport d’inspection of-rapport d’inspection of

ficiel apporte la preuve 
d’une vérification ef-d’une vérification ef-d’une vérification ef
fectuée par du per-fectuée par du per-fectuée par du per
sonnel qualifié et 

ion

CATALOGUE Nº 10

ÉCHELLE À COULISSE 
DEUX PLANS

L’échelle à crinoline VECTALADDER® est un équipement qui permet l’accès 
en hauteur à des zones réservées au personnel autorisé. D’une largeur de 
600 mm, elle est l’une des plus larges du marché et permet ainsi un confort 
d’utilisation optimal.

CROSSES 
DE SORTIE

ÉCHELLE SIMPLE 
ÉCO/PRO

ÉCHELLE À CRINOLINE

Elle s’installe pour des 
interventions courtes 
et permet l’accès à la 
maintenance 
d’ascenseurs et de 
toitures depuis les 
cages d’escalier. 
- 8 modèles (longueur 
de 1720 à 4520 mm)

Cette échelle est 
utilisée pour un usage 
professionnel ponctuel. 
Elle est fabriquée avec 
des profilés renforcés. 
- 7 modèles ÉCO
(longueur de1720 à 
3400 mm).
- 8 modèles PRO 
(longueur de 1720 à 
4520 mm)

La gamme VECTALADDER® offre un ensemble de solutions pour accéder en hauteur en toute sécurité.

ACCÈS EN HAUTEUR - ÉCHELLES

Les crosses de sortie 
sont conçues pour 
s’adapter aux échelles.
Elles permettent de 
crocheter l’échelle et à 
l’utilisateur d’accéder à 
la zone de travail.

NORMES
NF EN ISO 14122-4
NF E85-016

ÉCHELLE À COULISSE 
DEUX PLANS

L’échelle à crinoline VECTALADDER® est un équipement qui permet l’accès 
en hauteur à des zones réservées au personnel autorisé. D’une largeur de 
600 mm, elle est l’une des plus larges du marché et permet ainsi un confort 
d’utilisation optimal.

CROSSES 
DE SORTIE

ÉCHELLE SIMPLE 
ÉCO/PRO

ÉCHELLE À CRINOLINE

Elle s’installe pour des 
interventions courtes 
et permet l’accès à la 
maintenance 
d’ascenseurs et de 
toitures depuis les 
cages d’escalier. 
- 8 modèles (longueur 
de 1720 à 4520 mm)

Cette échelle est 
utilisée pour un usage 
professionnel ponctuel. 
Elle est fabriquée avec 
des profilés renforcés. 
- 7 modèles ÉCO
(longueur de1720 à 
3400 mm).
- 8 modèles PRO 
(longueur de 1720 à 
4520 mm)

La gamme VECTALADDER® offre un ensemble de solutions pour accéder en hauteur en toute sécurité.

ACCÈS EN HAUTEUR - ÉCHELLES

Les crosses de sortie 
sont conçues pour 
s’adapter aux échelles.
Elles permettent de 
crocheter l’échelle et à 
l’utilisateur d’accéder à 
la zone de travail.

NORMES
NF EN ISO 14122-4
NF E85-016

CÂBLES / CHAÎNES / CORDES / ÉLINGUES
ACCESSOIRES ET APPAREILS DE LEVAGE

C
AT

A
LO

G
U

E
 N

º 
10

8 rue Pétin Gaudet - 42400 Saint-Chamond - France
Tél : 04.77.29.21.82 - Fax : 04.77.29.21.86

E-mail : contact@accel-groupe.fr   y.lopez@accel-groupe.fr  www.accel42.com

Solution de levage   
Vérifi cation périodique    
Protection chute de hauteur 
Formation CACES ®
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FoRESTiER .................................................. p.163
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CâBLE ............................................................ p.67
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GRAVEUSE POUR MARQUAGE LASER

NOUVEAU

PENFI

PENMO

Barre ant vol + cadenas

PENDERIE / RANGEMENT ACCESSOIRES DE LEVAGE

► Penderie pour rangement 
de vos accessoires de levage = 
durée de vie OPTIMISéE
► Existe en modèle FIXE ou
MOBILE
► Option : avec barre antivol + 
cadenas
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Choker belt ............................................... p.31
élingue armé câble enduite PU ................ p.21
élingue câble double manchonnage ........ p.16
élingue câble en acier galvanisé .............. p.15
élingue câble en acier inoxydable ............ p.14
élingue câble gainée ................................ p.17
élingue câble multibrins............................ p.18
élingue câble prédalle et prémur .............. p.19
élingue câble tressée ............................... p.17
élingue chaîne à rouleaux ........................ p.19
élingue chaîne inoxydable........................ p.13
élingue chaîne multibrins - grade 80 .... p.7 à 9
élingue chaîne multibrins - grade 100 ........p.10 à 12
élingue en corde....................................... p.20
élingue manutention treillis soudés .......... p.25
élingues multibrins chaîne / textile ........... p.32
élingue ronde ........................................... p.23
élingue ronde couture milieu .................... p.23
élingue ronde matelassée ........................ p.26
élingue ronde méga ................................. p.23 
élingues textile levage containers ............ p.20 
élingues textile multibrins ........................ p. 32
E strope grelinée ....................................... p.16
F ourreau textile................................. p.27 à 29
F ourreau transparent chaîne/câble .......... p.13
Protecteur d¶angles................................... p.29
S angle déménageur ................................. p.25
S angle levage bardage............................. p.25
S angle levage pose tuyaux ...................... p.22
S angle lqve poteau béton ......................... p.25
S angle perdue .......................................... p.24
S angle pipeline ......................................... p.31
S angle plate boucles acier ....................... p.21

S angle plate boucles acier oxycoupées ... p.22
S angle plate boucles repliées................... p.21
S angle plate gros tonnage........................ p.26
S angle plate sans fin ................................ p.24
S angle plate textile Muxtaposée ................. p.26

éLiNGuES
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1 PARTiE
È re

Choker belt ............................................... p.31
élingue armé câble enduite PU ................ p.21
élingue câble double manchonnage ........ p.16
élingue câble en acier galvanisé .............. p.15
élingue câble en acier inoxydable ............ p.14
élingue câble gainée ................................ p.17
élingue câble multibrins............................ p.18
élingue câble prédalle et prémur .............. p.19
élingue câble tressée ............................... p.17
élingue chaîne à rouleaux ........................ p.19
élingue chaîne inoxydable........................ p.13
élingue chaîne multibrins - grade 80 .... p.7 à 9
élingue chaîne multibrins - grade 100 ........p.10 à 12
élingue en corde....................................... p.20
élingue manutention treillis soudés .......... p.25
élingues multibrins chaîne / textile ........... p.32
élingue ronde ........................................... p.23
élingue ronde couture milieu .................... p.23
élingue ronde matelassée ........................ p.26
élingue ronde méga ................................. p.23 
élingues textile levage containers ............ p.20 
élingues textile multibrins ........................ p. 32
E strope grelinée ....................................... p.16
F ourreau textile................................. p.27 à 29
F ourreau transparent chaîne/câble .......... p.13
Protecteur d¶angles................................... p.29
S angle déménageur ................................. p.25
S angle levage bardage............................. p.25
S angle levage pose tuyaux ...................... p.22
S angle lqve poteau béton ......................... p.25
S angle perdue .......................................... p.24
S angle pipeline ......................................... p.31
S angle plate boucles acier ....................... p.21

S angle plate boucles acier oxycoupées ... p.22
S angle plate boucles repliées................... p.21
S angle plate gros tonnage........................ p.26
S angle plate sans fin ................................ p.24
S angle plate textile Muxtaposée ................. p.26
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Ź GUkFH j OD SODTXHWWH G’LGHQWL¿FDWLRQ � SRVVLELOLWp GH IUDSSHU YRV QXPpURV GH VXLYL�
Ź AYHF UDFFRXUFLVVHXU � WRXWH SRVVLELOLWp GH ORQJXHXUV HW GH PRQWDJHV DYHF GHV SLqFHV GH IRUPH FRPSOH[H�
Ź AXWUHV FKDUJHV HW SRVVLELOLWpV GH PRQWDJHV � PDQLOOHV, FURFKHWV JUDQGV SDVVDJHV, PDLOOHV GH 
WrWH JUDQG SDVVDJH, HWF� � VHXLOOH] QRXV FRQVXOWHU�
Ź NRV SURGXLWV VRQW OLYUpV DYHF FHUWL¿FDW GH FRQIRUPLWp HW QRWLFH G’XWLOLVDWLRQ�

CRHI¿FLHQW GH
VpFXULWp � �

éOLQJXH FKDvQH � EULQ éOLQJXH FKDvQH � EULQV éOLQJXH FKDLQH ��� EULQV

AQJOH G¶LQFOLQDLVRQ - �� j ��� ��� j ��� �� j ��� ��� j ���
)DFWHXU GH FKDUJH � ��� � ��� ���

� GH FKDvQH CKDUJH PD[LPDOH G¶XWLOLVDWLRQ � GUDGH �� �  GUDGH ��� 
� ���� ���� ���� ���� ����
� ���� ���� ���� ���� ����
� ���� ���� ���� ���� ����
� ���� ���� ���� ���� ����
�� ���� ���� ���� ���� ����
�� ���� ���� ���� ���� ����
�� ���� ���� ���� ����� ����
�� ���� ���� ���� ����� �����
�� ���� ����� ���� ����� �����
�� ����� ����� ����� ����� �����
�� ����� ����� ����� ����� �����
�� ����� ����� ����� ����� �����
�� ����� ����� ����� ����� �����
�� ����� ����� ����� ����� �����
�� ����� ����� ����� ����� �����
�� ����� ����� ����� ����� �����
�� ����� ����� ����� ����� �����

CRHI¿FLHQW GH
VpFXULWp � �

éOLQJXH FkEOH � EULQ éOLQJXH FkEOH � EULQV éOLQJXH FkEOH ��� EULQV

AQJOH G¶LQFOLQDLVRQ - �� j ��� ��� j ��� �� j ��� ��� j ���
)DFWHXU GH FKDUJH � ��� � ��� ���

� FkEOH � � PP ��� ���� ��� ���� ����
� FkEOH � � PP ���� ���� ��� ���� ����
� FkEOH � �� PP ���� ���� ���� ���� ����
� FkEOH � �� PP ���� ���� ���� ���� ����
� FkEOH � �� PP ���� ���� ���� ���� ����
� FkEOH � �� PP ���� ���� ���� ���� ����
� FkEOH � �� PP ���� ���� ���� ���� ����
� FkEOH � �� PP ���� ���� ���� ����� ����
� FkEOH � �� PP ���� ���� ���� ����� ����
� FkEOH � �� PP ���� ����� ���� ����� �����
� FkEOH � �� PP ���� ����� ���� ����� �����
� FkEOH � �� PP ����� ����� ���� ����� �����TA
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éLiNGuE CHAîNE 1  BRiN
GRADE 8 0
RéFéRENCES SELoN M oDÈ LES

Lo
ng

ue
ur

 u
til

e

Crochet
automatique

Crochet à
émerillon

Crochet
à linguet

Crochet
à linguet +

R accourcisseur
à oeil V H O

Crochet
automatique +

R accourcisseur
à oeil V H O

Crochet à
émerillon +

R accourcisseur
à oeil V H O

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation /  L *  : longueur utile à définir selon vos besoins

Référence
ECH101

Référence
ECH102

Référence
ECH105

Référence
ECH103

Référence
ECH104

Référence
ECH106

Ø chaîne 
(mm)

CMU*
(kg)

ECH101/6/L* ECH102/6/L* ECH105/6/L* ECH103/6/L* ECH104/6/L* ECH106/6/L* 6 1120
ECH101/8/L* ECH102/8/L* ECH105/8/L* ECH103/8/L* ECH104/8/L* ECH106/8/L* 8 2000

ECH101/10/L* ECH102/10/L* ECH105/10/L* ECH103/10/L* ECH104/10/L* ECH106/10/L* 10 3150
ECH101/13/L* ECH102/13/L* ECH105/13/L* ECH103/13/L* ECH104/13/L* ECH106/13/L* 13 5300
ECH101/16/L* ECH102/16/L* ECH105/16/L* ECH103/16/L* ECH104/16/L* ECH106/16/L* 16 8000
ECH101/19/L* ECH102/19/L* ECH105/19/L* ECH103/19/L* ECH104/19/L* ECH106/19/L* 19 11200
ECH101/20/L* ECH102/20/L* ECH105/20/L* ECH103/20/L* ECH104/20/L* ECH106/20/L* 20 12500
ECH101/22/L* ECH102/22/L* ECH105/22/L* ECH103/22/L* ECH104/22/L* ECH106/22/L* 22 15000
ECH101/26/L* ECH102/26/L* ECH105/26/L* ECH103/26/L* ECH104/26/L* ECH106/26/L* 26 21200
ECH101/32/L* ECH102/32/L* ECH105/32/L* ECH103/32/L* ECH104/32/L* ECH106/32/L* 32 31500

Ø chaîne (mm)
Dimensions Anneau simple

L int. x l int. x Ø fil
(mm)

Passage
Crochet à linguet

(mm)

Passage
Crochet automatique

(mm)

Passage
Crochet à émerillon

(mm)

6 100 x 60 x 12 34 33 35

8 120 x 70 x 16 40 43 45

10 135 x 75 x 18 41 47 55

13 150 x 90 x 22 52 61 70

16 170 x 95 x 25 60 78 90

19 200 x 120 x 30 80 90 101

20 200 x 120 x 30 80 90 101

22 235 x 126 x 30 90 90 101

26 260 x 140 x 36 95 100 110

32 340 x 180 x 45 105 120 166

ECH1 0 1 ECH1 0 2 ECH1 0 5 ECH1 0 3 ECH1 0 4 ECH1 0 6

PRODUCTION FRANCE

N O R M E
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Ź GUkFH j OD SODTXHWWH G’LGHQWL¿FDWLRQ � SRVVLELOLWp GH IUDSSHU YRV QXPpURV GH VXLYL�
Ź AYHF UDFFRXUFLVVHXU � WRXWH SRVVLELOLWp GH ORQJXHXUV HW GH PRQWDJHV DYHF GHV SLqFHV GH IRUPH FRPSOH[H�
Ź AXWUHV FKDUJHV HW SRVVLELOLWpV GH PRQWDJHV � PDQLOOHV, FURFKHWV JUDQGV SDVVDJHV, PDLOOHV GH 
WrWH JUDQG SDVVDJH, HWF� � VHXLOOH] QRXV FRQVXOWHU�
Ź NRV SURGXLWV VRQW OLYUpV DYHF FHUWL¿FDW GH FRQIRUPLWp HW QRWLFH G’XWLOLVDWLRQ�

CRHI¿FLHQW GH
VpFXULWp � �

éOLQJXH FKDvQH � EULQ éOLQJXH FKDvQH � EULQV éOLQJXH FKDLQH ��� EULQV

AQJOH G¶LQFOLQDLVRQ - �� j ��� ��� j ��� �� j ��� ��� j ���
)DFWHXU GH FKDUJH � ��� � ��� ���

� GH FKDvQH CKDUJH PD[LPDOH G¶XWLOLVDWLRQ � GUDGH �� �  GUDGH ��� 
� ���� ���� ���� ���� ����
� ���� ���� ���� ���� ����
� ���� ���� ���� ���� ����
� ���� ���� ���� ���� ����
�� ���� ���� ���� ���� ����
�� ���� ���� ���� ���� ����
�� ���� ���� ���� ����� ����
�� ���� ���� ���� ����� �����
�� ���� ����� ���� ����� �����
�� ����� ����� ����� ����� �����
�� ����� ����� ����� ����� �����
�� ����� ����� ����� ����� �����
�� ����� ����� ����� ����� �����
�� ����� ����� ����� ����� �����
�� ����� ����� ����� ����� �����
�� ����� ����� ����� ����� �����
�� ����� ����� ����� ����� �����

CRHI¿FLHQW GH
VpFXULWp � �

éOLQJXH FkEOH � EULQ éOLQJXH FkEOH � EULQV éOLQJXH FkEOH ��� EULQV

AQJOH G¶LQFOLQDLVRQ - �� j ��� ��� j ��� �� j ��� ��� j ���
)DFWHXU GH FKDUJH � ��� � ��� ���

� FkEOH � � PP ��� ���� ��� ���� ����
� FkEOH � � PP ���� ���� ��� ���� ����
� FkEOH � �� PP ���� ���� ���� ���� ����
� FkEOH � �� PP ���� ���� ���� ���� ����
� FkEOH � �� PP ���� ���� ���� ���� ����
� FkEOH � �� PP ���� ���� ���� ���� ����
� FkEOH � �� PP ���� ���� ���� ���� ����
� FkEOH � �� PP ���� ���� ���� ����� ����
� FkEOH � �� PP ���� ���� ���� ����� ����
� FkEOH � �� PP ���� ����� ���� ����� �����
� FkEOH � �� PP ���� ����� ���� ����� �����
� FkEOH � �� PP ����� ����� ���� ����� �����TA
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éLiNGuE CHAîNE 1  BRiN
GRADE 8 0
RéFéRENCES SELoN M oDÈ LES

Lo
ng

ue
ur

 u
til

e

Crochet
automatique

Crochet à
émerillon

Crochet
à linguet

Crochet
à linguet +

R accourcisseur
à oeil V H O

Crochet
automatique +

R accourcisseur
à oeil V H O

Crochet à
émerillon +

R accourcisseur
à oeil V H O

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation /  L *  : longueur utile à définir selon vos besoins

Référence
ECH101

Référence
ECH102

Référence
ECH105

Référence
ECH103

Référence
ECH104

Référence
ECH106

Ø chaîne 
(mm)

CMU*
(kg)

ECH101/6/L* ECH102/6/L* ECH105/6/L* ECH103/6/L* ECH104/6/L* ECH106/6/L* 6 1120
ECH101/8/L* ECH102/8/L* ECH105/8/L* ECH103/8/L* ECH104/8/L* ECH106/8/L* 8 2000
ECH101/10/L* ECH102/10/L* ECH105/10/L* ECH103/10/L* ECH104/10/L* ECH106/10/L* 10 3150
ECH101/13/L* ECH102/13/L* ECH105/13/L* ECH103/13/L* ECH104/13/L* ECH106/13/L* 13 5300
ECH101/16/L* ECH102/16/L* ECH105/16/L* ECH103/16/L* ECH104/16/L* ECH106/16/L* 16 8000
ECH101/19/L* ECH102/19/L* ECH105/19/L* ECH103/19/L* ECH104/19/L* ECH106/19/L* 19 11200
ECH101/20/L* ECH102/20/L* ECH105/20/L* ECH103/20/L* ECH104/20/L* ECH106/20/L* 20 12500
ECH101/22/L* ECH102/22/L* ECH105/22/L* ECH103/22/L* ECH104/22/L* ECH106/22/L* 22 15000
ECH101/26/L* ECH102/26/L* ECH105/26/L* ECH103/26/L* ECH104/26/L* ECH106/26/L* 26 21200
ECH101/32/L* ECH102/32/L* ECH105/32/L* ECH103/32/L* ECH104/32/L* ECH106/32/L* 32 31500

Ø chaîne (mm)
Dimensions Anneau simple

L int. x l int. x Ø fil
(mm)

Passage
Crochet à linguet

(mm)

Passage
Crochet automatique

(mm)

Passage
Crochet à émerillon

(mm)

6 100 x 60 x 12 34 33 35

8 120 x 70 x 16 40 43 45

10 135 x 75 x 18 41 47 55

13 150 x 90 x 22 52 61 70

16 170 x 95 x 25 60 78 90

19 200 x 120 x 30 80 90 101

20 200 x 120 x 30 80 90 101

22 235 x 126 x 30 90 90 101

26 260 x 140 x 36 95 100 110

32 340 x 180 x 45 105 120 166

ECH1 0 1 ECH1 0 2 ECH1 0 5 ECH1 0 3 ECH1 0 4 ECH1 0 6
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éLiNGuE CHAîNE 2  BRiNS
GRADE 8 0
RéFéRENCES SELoN M oDÈ LES

Lo
ng

ue
ur

 u
til

e

Crochets
automatiques

Crochets
à linguet

Crochets à linguet
+  R accourcisseurs

à oeil V H O

Crochets automatiques
+  R accourcisseurs

à oeil V H O

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation /  L *  : longueur utile à définir selon vos besoins

Référence
ECH201

Référence
ECH202

Référence
ECH203

Référence
ECH204

Ø chaîne 
(mm)

CMU*
(kg)

ECH201/6/L* ECH202/6/L* ECH203/6/L* ECH204/6/L* 6 1600
ECH201/8/L* ECH202/8/L* ECH203/8/L* ECH204/8/L* 8 2800
ECH201/10/L* ECH202/10/L* ECH203/10/L* ECH204/10/L* 10 4250
ECH201/13/L* ECH202/13/L* ECH203/13/L* ECH204/13/L* 13 7500
ECH201/16/L* ECH202/16/L* ECH203/16/L* ECH204/16/L* 16 11200
ECH201/19/L* ECH202/19/L* ECH203/19/L* ECH204/19/L* 19 16000
ECH201/20/L* ECH202/20/L* ECH203/20/L* ECH204/20/L* 20 17000
ECH201/22/L* ECH202/22/L* ECH203/22/L* ECH204/22/L* 22 21200
ECH201/26/L* ECH202/26/L* ECH203/26/L* ECH204/26/L* 26 30000
ECH201/32/L* ECH202/32/L* ECH203/32/L* ECH204/32/L* 32 45000

Dimensions Anneau simple
L int. x l int. x Ø fil

(mm)

Passage
Crochet à linguet

(mm)

Passage
Crochet automatique

(mm)

120 x 70 x 16 34 33
120 x 70 x 16 40 43
135 x 75 x 18 41 47
160 x 90 x 22 52 61
205 x 115 x 25 60 78
235 x 126 x 30 80 90
260 x 140 x 36 80 90
260 x 140 x 36 90 90
340 x 180 x 45 95 100
350 x 190 x 50 105 120

ECH2 0 1 ECH2 0 2 ECH2 0 3 ECH2 0 4

PRODUCTION FRANCE

N O R M E
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ϴϭϴͳ4
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éLiNGuE CHAîNE 3 ou 4  BRiNS
GRADE 8 0
RéFéRENCES SELoN M oDÈ LES

Lo
ng

ue
ur

 u
til

e

Crochets
automatiques

Crochets
à linguet

Crochets à linguet
+  R accourcisseurs

à oeil V H O

Crochets automatiques
+  R accourcisseurs

à oeil V H O

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation /  L *  : longueur utile à définir selon vos besoins

Référence
ECH301/401

Référence
ECH302/402

Référence
ECH303/403

Référence
ECH304/404

Ø chaîne 
(mm)

CMU*
(kg)

ECH301/401/6/L* ECH302/402/6/L* ECH303/403/6/L* ECH304/404/6/L* 6 2360
ECH301/401/8/L* ECH302/402/8/L* ECH303/403/8/L* ECH304/404/8/L* 8 4250
ECH301/401/10/L* ECH302/402/10/L* ECH303/403/10/L* ECH304/404/10/L* 10 6700
ECH301/401/13/L* ECH302/402/13/L* ECH303/403/13/L* ECH304/404/13/L* 13 11200
ECH301/401/16/L* ECH302/402/16/L* ECH303/403/16/L* ECH304/404/16/L* 16 17000
ECH301/401/19/L* ECH302/402/19/L* ECH303/403/19/L* ECH304/404/19/L* 19 23600
ECH301/401/20/L* ECH302/402/20/L* ECH303/403/20/L* ECH304/404/20/L* 20 26500
ECH301/401/22/L* ECH302/402/22/L* ECH303/403/22/L* ECH304/404/22/L* 22 31500
ECH301/401/26/L* ECH302/402/26/L* ECH303/403/26/L* ECH304/404/26/L* 26 45000
ECH301/401/32/L* ECH302/402/32/L* ECH303/403/32/L* ECH304/404/32/L* 32 67000

Dimensions Anneau triple (supérieur)
L int. x l int. x Ø fil

(mm)

Passage
Crochet à linguet

(mm)

Passage
Crochet automatique

(mm)

135 x 75 x 18 34 34
160 x 90 x 22 43 40

180 x 100 x 26 47 41
200 x 110 x 32 61 52
260 x 140 x 36 78 60
340 x 180 x 45 90 80
350 x 190 x 51 90 80
300 x 200 x 50 90 90
300 x 200 x 55 95 100
350 x 200 x 58 105 120

ECH30 1 / ECH4 0 1 ECH30 2 / ECH4 0 2 ECH30 3/ ECH4 0 3 ECH30 4 / ECH4 0 4

► Lorsque que l¶on utilise une élingue chaîne 4 brins : OD QRUPH FRQVLGqUH TX’LO \ D WRXMRXUV XQ EULQ PRUW�
De ce fait : le tableau de charge est le mrme pour les élingues chaîne 3 ou 4 brins.
► Pour toute commande ou demande : préciser les références ECH30"/Ø/L ou ECH40"/Ø/L.

PRODUCTION FRANCE

N O R M E

E N
ϴϭϴͳ4

CO

E F F I CI E N T

ϭ͗4d E  S É C U R I T
É

d I R E C T I V E

Ϯ00ϲͬ4Ϯͬ��

M A C H I N E S

ACCEL 10_interior.indd   8 22/02/18   12:40



9

ÉL
IN

G
U

ES
AC

CE
SS

O
IR

ES
PO

U
R 

ÉL
IN

G
U

ES
CÂ

BL
E

G
AM

M
E

IN
O

X
AR

RI
M

EG
E

DÉ
PL

AC
EM

EN
T

DE
 C

H
AR

G
ES

EP
I E

T 
PR

OT
EC

TI
O

NS
TR

AV
AI

L 
H

AU
TE

U
R

TI
RA

G
E

PL
O

M
B

SP
EC

TA
CL

E

8

sp
ec

ta
cl

e
ti

ra
ge

pl
om

b
fo

re
st

ie
r

pr
ot

ec
ti

on
s

tr
av

ai
l h

au
te

ur
dé

pl
ac

em
en

t
de

 c
ha

rg
es

ga
mm

e
in

ox
ar

ri
ma

ge
câ

bl
e

ac
ce

ss
oi

re
s

po
ur

 é
lin

gu
es

él
in

gu
es

éLiNGuE CHAîNE 2  BRiNS
GRADE 8 0
RéFéRENCES SELoN M oDÈ LES

Lo
ng

ue
ur

 u
til

e

Crochets
automatiques

Crochets
à linguet

Crochets à linguet
+  R accourcisseurs

à oeil V H O

Crochets automatiques
+  R accourcisseurs

à oeil V H O

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation /  L *  : longueur utile à définir selon vos besoins

Référence
ECH201

Référence
ECH202

Référence
ECH203

Référence
ECH204

Ø chaîne 
(mm)

CMU*
(kg)

ECH201/6/L* ECH202/6/L* ECH203/6/L* ECH204/6/L* 6 1600
ECH201/8/L* ECH202/8/L* ECH203/8/L* ECH204/8/L* 8 2800
ECH201/10/L* ECH202/10/L* ECH203/10/L* ECH204/10/L* 10 4250
ECH201/13/L* ECH202/13/L* ECH203/13/L* ECH204/13/L* 13 7500
ECH201/16/L* ECH202/16/L* ECH203/16/L* ECH204/16/L* 16 11200
ECH201/19/L* ECH202/19/L* ECH203/19/L* ECH204/19/L* 19 16000
ECH201/20/L* ECH202/20/L* ECH203/20/L* ECH204/20/L* 20 17000
ECH201/22/L* ECH202/22/L* ECH203/22/L* ECH204/22/L* 22 21200
ECH201/26/L* ECH202/26/L* ECH203/26/L* ECH204/26/L* 26 30000
ECH201/32/L* ECH202/32/L* ECH203/32/L* ECH204/32/L* 32 45000

Dimensions Anneau simple
L int. x l int. x Ø fil

(mm)

Passage
Crochet à linguet

(mm)

Passage
Crochet automatique

(mm)

120 x 70 x 16 34 33
120 x 70 x 16 40 43
135 x 75 x 18 41 47
160 x 90 x 22 52 61
205 x 115 x 25 60 78
235 x 126 x 30 80 90
260 x 140 x 36 80 90
260 x 140 x 36 90 90
340 x 180 x 45 95 100
350 x 190 x 50 105 120

ECH2 0 1 ECH2 0 2 ECH2 0 3 ECH2 0 4

PRODUCTION FRANCE

N O R M E
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éLiNGuE CHAîNE 3 ou 4  BRiNS
GRADE 8 0
RéFéRENCES SELoN M oDÈ LES

Lo
ng

ue
ur

 u
til

e

Crochets
automatiques

Crochets
à linguet

Crochets à linguet
+  R accourcisseurs

à oeil V H O

Crochets automatiques
+  R accourcisseurs

à oeil V H O

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation /  L *  : longueur utile à définir selon vos besoins

Référence
ECH301/401

Référence
ECH302/402

Référence
ECH303/403

Référence
ECH304/404

Ø chaîne 
(mm)

CMU*
(kg)

ECH301/401/6/L* ECH302/402/6/L* ECH303/403/6/L* ECH304/404/6/L* 6 2360
ECH301/401/8/L* ECH302/402/8/L* ECH303/403/8/L* ECH304/404/8/L* 8 4250
ECH301/401/10/L* ECH302/402/10/L* ECH303/403/10/L* ECH304/404/10/L* 10 6700
ECH301/401/13/L* ECH302/402/13/L* ECH303/403/13/L* ECH304/404/13/L* 13 11200
ECH301/401/16/L* ECH302/402/16/L* ECH303/403/16/L* ECH304/404/16/L* 16 17000
ECH301/401/19/L* ECH302/402/19/L* ECH303/403/19/L* ECH304/404/19/L* 19 23600
ECH301/401/20/L* ECH302/402/20/L* ECH303/403/20/L* ECH304/404/20/L* 20 26500
ECH301/401/22/L* ECH302/402/22/L* ECH303/403/22/L* ECH304/404/22/L* 22 31500
ECH301/401/26/L* ECH302/402/26/L* ECH303/403/26/L* ECH304/404/26/L* 26 45000
ECH301/401/32/L* ECH302/402/32/L* ECH303/403/32/L* ECH304/404/32/L* 32 67000

Dimensions Anneau triple (supérieur)
L int. x l int. x Ø fil

(mm)

Passage
Crochet à linguet

(mm)

Passage
Crochet automatique

(mm)

135 x 75 x 18 34 34
160 x 90 x 22 43 40

180 x 100 x 26 47 41
200 x 110 x 32 61 52
260 x 140 x 36 78 60
340 x 180 x 45 90 80
350 x 190 x 51 90 80
300 x 200 x 50 90 90
300 x 200 x 55 95 100
350 x 200 x 58 105 120

ECH30 1 / ECH4 0 1 ECH30 2 / ECH4 0 2 ECH30 3/ ECH4 0 3 ECH30 4 / ECH4 0 4

► Lorsque que l¶on utilise une élingue chaîne 4 brins : OD QRUPH FRQVLGqUH TX’LO \ D WRXMRXUV XQ EULQ PRUW�
De ce fait : le tableau de charge est le mrme pour les élingues chaîne 3 ou 4 brins.
► Pour toute commande ou demande : préciser les références ECH30"/Ø/L ou ECH40"/Ø/L.
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éLiNGuE CHAîNE 1  BRiN
GRADE 1 0 0
RéFéRENCES SELoN M oDÈ LES

Lo
ng

ue
ur

 u
til

e

Crochet
automatique

Crochet
à linguet

Crochet à linguet
+  R accourcisseur

Crochet automatique
+  R accourcisseur

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation /  L *  : longueur utile à définir selon vos besoins

Référence
ECH111

Référence
ECH112

Référence
ECH113

Référence
ECH114

Ø chaîne 
(mm)

CMU*
(kg)

ECH111/8/L* ECH112/8/L* ECH113/8/L* ECH114/8/L* 8 2500
ECH111/10/L* ECH112/10/L* ECH113/10/L* ECH114/10/L* 10 4000
ECH111/13/L* ECH112/13/L* ECH113/13/L* ECH114/13/L* 13 6700
ECH111/16/L* ECH112/16/L* ECH113/16/L* ECH114/16/L* 16 10000
ECH111/19/L* ECH112/19/L* ECH113/19/L* ECH114/19/L* 19 14000
ECH111/20/L* ECH112/20/L* ECH113/20/L* ECH114/20/L* 20 15600
ECH111/22/L* ECH112/22/L* ECH113/22/L* ECH114/22/L* 22 19000
ECH111/26/L* ECH112/26/L* ECH113/26/L* ECH114/26/L* 26 26500
ECH111/32/L* ECH112/32/L* ECH113/32/L* ECH114/32/L* 32 39400

Ø chaîne
(mm)

Dimensions Anneau simple
L int. x l int. x Ø fil

(mm)

Passage
Crochet à linguet 

(mm)

Passage
Crochet automatique

(mm)

8 119 x 70 x 7 43 43
10 130 x 75 x 8 47 47
13 168 x 90 x 11 61 61
16 190 x 102 x 13 78 78
19 234 x 102 x 13 90 90
20 234 x 102 x 13 90 90
22 260 x 140 x 36 90 90
26 340 x 180 x 45 95 100
32 350 x 190 x 50 105 120

ECH1 1 1 ECH1 1 2 ECH1 1 3 ECH1 1 4

PRODUCTION FRANCE
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éLiNGuE CHAîNE 2  BRiNS
GRADE 1 0 0
RéFéRENCES SELoN M oDÈ LES

Lo
ng

ue
ur

 u
til

e

Crochets
automatiques

Crochets
à linguet

Crochets à linguet
+  R accourcisseurs

Crochets automatiques
+  R accourcisseurs

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation /  L *  : longueur utile à définir selon vos besoins

Référence
ECH211

Référence
ECH212

Référence
ECH213

Référence
ECH214

Ø chaîne 
(mm)

CMU*
(kg)

ECH211/8/L* ECH212/8/L* ECH213/8/L* ECH214/8/L* 8 3550
ECH211/10/L* ECH212/10/L* ECH213/10/L* ECH214/10/L* 10 5600
ECH211/13/L* ECH212/13/L* ECH213/13/L* ECH214/13/L* 13 9500
ECH211/16/L* ECH212/16/L* ECH213/16/L* ECH214/16/L* 16 14000
ECH211/19/L* ECH212/19/L* ECH213/19/L* ECH214/19/L* 19 20000
ECH211/20/L* ECH212/20/L* ECH213/20/L* ECH214/20/L* 20 21800
ECH211/22/L* ECH212/22/L* ECH213/22/L* ECH214/22/L* 22 26500
ECH211/26/L* ECH212/26/L* ECH213/26/L* ECH214/26/L* 26 37500
ECH211/32/L* ECH212/32/L* ECH213/32/L* ECH214/32/L* 32 55160

Ø chaîne
(mm)

Dimensions Anneau simple
L int. x l int. x Ø fil

(mm)

Passage
Crochet à linguet

(mm)

Passage
Crochet automatique

(mm)

8 119 x 70 x 7 40 43
10 130 x 75 x 8 41 47
13 168 x 90 x 11 52 61
16 190 x 102 x 13 60 78
19 234 x 125 x 30 80 90
20 234 x 125 x 30 80 90
22 340 x 180 x 45 90 90
26 350 x 190 x 50 95 100
32 400 x 200 x 60 105 120

ECH2 1 1 ECH2 1 2 ECH2 1 3 ECH2 1 4
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éLiNGuE CHAîNE 1  BRiN
GRADE 1 0 0
RéFéRENCES SELoN M oDÈ LES
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e

Crochet
automatique

Crochet
à linguet

Crochet à linguet
+  R accourcisseur

Crochet automatique
+  R accourcisseur

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation /  L *  : longueur utile à définir selon vos besoins

Référence
ECH111

Référence
ECH112

Référence
ECH113

Référence
ECH114

Ø chaîne 
(mm)

CMU*
(kg)

ECH111/8/L* ECH112/8/L* ECH113/8/L* ECH114/8/L* 8 2500
ECH111/10/L* ECH112/10/L* ECH113/10/L* ECH114/10/L* 10 4000
ECH111/13/L* ECH112/13/L* ECH113/13/L* ECH114/13/L* 13 6700
ECH111/16/L* ECH112/16/L* ECH113/16/L* ECH114/16/L* 16 10000
ECH111/19/L* ECH112/19/L* ECH113/19/L* ECH114/19/L* 19 14000
ECH111/20/L* ECH112/20/L* ECH113/20/L* ECH114/20/L* 20 15600
ECH111/22/L* ECH112/22/L* ECH113/22/L* ECH114/22/L* 22 19000
ECH111/26/L* ECH112/26/L* ECH113/26/L* ECH114/26/L* 26 26500
ECH111/32/L* ECH112/32/L* ECH113/32/L* ECH114/32/L* 32 39400

Ø chaîne
(mm)

Dimensions Anneau simple
L int. x l int. x Ø fil

(mm)

Passage
Crochet à linguet 

(mm)

Passage
Crochet automatique

(mm)

8 119 x 70 x 7 43 43
10 130 x 75 x 8 47 47
13 168 x 90 x 11 61 61
16 190 x 102 x 13 78 78
19 234 x 102 x 13 90 90
20 234 x 102 x 13 90 90
22 260 x 140 x 36 90 90
26 340 x 180 x 45 95 100
32 350 x 190 x 50 105 120

ECH1 1 1 ECH1 1 2 ECH1 1 3 ECH1 1 4
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éLiNGuE CHAîNE 2  BRiNS
GRADE 1 0 0
RéFéRENCES SELoN M oDÈ LES

Lo
ng

ue
ur

 u
til

e

Crochets
automatiques

Crochets
à linguet

Crochets à linguet
+  R accourcisseurs

Crochets automatiques
+  R accourcisseurs

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation /  L *  : longueur utile à définir selon vos besoins

Référence
ECH211

Référence
ECH212

Référence
ECH213

Référence
ECH214

Ø chaîne 
(mm)

CMU*
(kg)

ECH211/8/L* ECH212/8/L* ECH213/8/L* ECH214/8/L* 8 3550
ECH211/10/L* ECH212/10/L* ECH213/10/L* ECH214/10/L* 10 5600
ECH211/13/L* ECH212/13/L* ECH213/13/L* ECH214/13/L* 13 9500
ECH211/16/L* ECH212/16/L* ECH213/16/L* ECH214/16/L* 16 14000
ECH211/19/L* ECH212/19/L* ECH213/19/L* ECH214/19/L* 19 20000
ECH211/20/L* ECH212/20/L* ECH213/20/L* ECH214/20/L* 20 21800
ECH211/22/L* ECH212/22/L* ECH213/22/L* ECH214/22/L* 22 26500
ECH211/26/L* ECH212/26/L* ECH213/26/L* ECH214/26/L* 26 37500
ECH211/32/L* ECH212/32/L* ECH213/32/L* ECH214/32/L* 32 55160

Ø chaîne
(mm)

Dimensions Anneau simple
L int. x l int. x Ø fil

(mm)

Passage
Crochet à linguet

(mm)

Passage
Crochet automatique

(mm)

8 119 x 70 x 7 40 43
10 130 x 75 x 8 41 47
13 168 x 90 x 11 52 61
16 190 x 102 x 13 60 78
19 234 x 125 x 30 80 90
20 234 x 125 x 30 80 90
22 340 x 180 x 45 90 90
26 350 x 190 x 50 95 100
32 400 x 200 x 60 105 120

ECH2 1 1 ECH2 1 2 ECH2 1 3 ECH2 1 4
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éLiNGuE CHAîNE 3 ou 4  BRiNS
GRADE 1 0 0
RéFéRENCES SELoN M oDÈ LES

Lo
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e

Crochets
automatiques

Crochets
à linguet

Crochets à linguet
+  R accourcisseurs

Crochets automatiques
+  R accourcisseurs

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation /  L *  : longueur utile à définir selon vos besoins

Référence
ECH311/411

Référence
ECH312/412

Référence
ECH313/413

Référence
ECH314/414

Ø chaîne 
(mm)

CMU*
(kg)

ECH311/411/8/L* ECH312/412/8/L* ECH313/413/8/L* ECH314/414/8/L* 8 5300
ECH311/411/10/L* ECH312/412/10/L* ECH313/413/10/L* ECH314/414/10/L* 10 8000
ECH311/411/13/L* ECH312/412/13/L* ECH313/413/13/L* ECH314/414/13/L* 13 14000
ECH311/411/16/L* ECH312/412/16/L* ECH313/413/16/L* ECH314/414/16/L* 16 21200
ECH311/411/19/L* ECH312/412/19/L* ECH313/413/19/L* ECH314/414/19/L* 19 30000
ECH311/411/20/L* ECH312/412/20/L* ECH313/413/20/L* ECH314/414/20/L* 20 32800
ECH311/411/22/L* ECH312/412/22/L* ECH313/413/22/L* ECH314/414/22/L* 22 40000
ECH311/411/26/L* ECH312/412/26/L* ECH313/413/26/L* ECH314/414/26/L* 26 56000
ECH311/411/32/L* ECH312/412/32/L* ECH313/413/32/L* ECH314/414/32/L* 32 82700

Ø chaîne
(mm)

Dimensions Anneau simple partie haute
L int. x l int. x Ø fil

(mm)

Passage
Crochet à linguet

(mm)

Passage
Crochet automatique

(mm)

8 170 x 90 x 22 43 40
10 170 x 90 x 22 47 41
13 208 x 113 x 28 61 52
16 270 x 148 x 36 78 60
19 285 x 160 x 38 90 80
20 285 x 160 x 38 90 80
22 350 x 190 x 50 90 90
26 400 x 200 x 60 95 100
32 460 x 250 x 70 105 120

ECH31 1 / ECH4 1 1 ECH31 2 / ECH4 1 2 ECH31 3/ ECH4 1 3 ECH31 4 / ECH4 1 4

► Lorsque que l¶on utilise une élingue chaîne 4 brins : OD QRUPH FRQVLGqUH TX’LO \ D WRXMRXUV XQ EULQ PRUW�
De ce fait : le tableau de charge est le mrme pour les élingues chaîne 3 ou 4 brins.
► Pour toute commande ou demande : préciser les références ECH31"/Ø/L (3 brins) ou ECH41"/Ø/L 
(4 brins).
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éLiNGuE CHAîNE M uLTiBRiNS
mAtiÊre � Acier iNo;<dA%le- GrAde ��
RéFéRENCES SELoN M oDÈ LES
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Avec raccourcisseur à oeil

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation /  L *  : longueur utile à définir selon vos besoins /  R  : option raccourcisseur

1 BRIN
Référence
ECHI011

ECHI011R

2 BRINS
Référence
ECHI021

ECHI021R

3 BRINS
Référence
ECHI031

ECHI031R

4 BRINS
Référence
ECHI041

ECHI041R

Ø
chaîne
(mm)

CMU* (kg)
de 0 à 90�

1
BRIN

2 
BRINS

3-4 
BRINS

ECHI011(R)/6/L* ECHI021(R)/6/L* ECHI031(R)/6/L* ECHI041(R)/6/L* 6 750 1050 1600
ECHI011(R)/8/L* ECHI021(R)/8/L* ECHI031(R)/8/L* ECHI041(R)/8/L* 8 1250 1750 2650

ECHI011(R)/10/L* ECHI021(R)/10/L* ECHI031(R)/10/L* ECHI041(R)/10/L* 10 2000 2800 4200
ECHI011(R)/13/L* ECHI021(R)/13/L* ECHI031(R)/13/L* ECHI041(R)/13/L* 13 3200 4500 6700
ECHI011(R)/16/L* ECHI021(R)/16/L* ECHI031(R)/16/L* ECHI041(R)/16/L* 16 5000 7000 10500

Dimensions Anneau supérieur
L int. x l int. x Ø fil (mm)

Passage
Crochet à linguet

(mm)Pour élingue chaîne 1 brin Pour élingue chaîne 2 brins Pour élingue chaîne 3-4 brins

110 x 60 x 13 110 x 60 x 16 135 x 75 x 18 28
110 x 60 x 16 135 x 75 x 18 150 x 90 x 22 36
135 x 75 x 18 160 x 90 x 22 200 x 100 x 22 45
160 x 90 x 22 180 x 100 x 26 200 x 110 x 32 56
200 x 110 x 26 200 x 110 x 32 260 x 140 x 36 71

ECHi0 1 1 ECHi0 2 1 ECHi0 31 ECHi0 4 1 ECHi0 1 1 R ECHi0 2 1 R ECHi0 31 R ECHi0 4 1 R

► Elingues de levage tout en DFLHU LQR[\GDEOH, spécialement adaptées pour l¶utilisation en industries 
alimentaires, chimiques, de traitements, navales, etc.
► Autres possibilités de montage avec manilles et anneaux de levage, etc : 9euille] nous consulter.
► Nos produits sont livrés avec FHUWL¿FDW GH FRQIRUPLWp HW QRWLFH G’XWLOLVDWLRQ.
► Lorsque que l¶on utilise une élingue chaîne 4 brins : OD QRUPH FRQVLGqUH TX’LO \ D WRXMRXUV XQ EULQ PRUW.
De ce fait : le tableau de charge est le mrme pour les élingues chaîne 3 ou 4 brins.
Ź 3RXU WRXWH FRPPDQGH RX GHPDQGH � SUpFLVHU OHV UpIpUHQFHV ecHi���"���l RX ecHi���"���l�

FouRREAu TRANSPARENT PouR CHAîNE ET CâBLE
RéF. 9ELCRO FPPV  - COUTURE FPPC PRODUCTION FRANCE

Référence Ø chaîne
(mm)

Ø câble
(mm)

Ø fourreau
(mm)9elcro Couture

FPP98 FPPC8 8 8 32
FPP910 FPPC10 10 10 100

► Existe en version velcro ou version couture.
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éLiNGuE CHAîNE 3 ou 4  BRiNS
GRADE 1 0 0
RéFéRENCES SELoN M oDÈ LES

Lo
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e

Crochets
automatiques

Crochets
à linguet

Crochets à linguet
+  R accourcisseurs

Crochets automatiques
+  R accourcisseurs

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation /  L *  : longueur utile à définir selon vos besoins

Référence
ECH311/411

Référence
ECH312/412

Référence
ECH313/413

Référence
ECH314/414

Ø chaîne 
(mm)

CMU*
(kg)

ECH311/411/8/L* ECH312/412/8/L* ECH313/413/8/L* ECH314/414/8/L* 8 5300
ECH311/411/10/L* ECH312/412/10/L* ECH313/413/10/L* ECH314/414/10/L* 10 8000
ECH311/411/13/L* ECH312/412/13/L* ECH313/413/13/L* ECH314/414/13/L* 13 14000
ECH311/411/16/L* ECH312/412/16/L* ECH313/413/16/L* ECH314/414/16/L* 16 21200
ECH311/411/19/L* ECH312/412/19/L* ECH313/413/19/L* ECH314/414/19/L* 19 30000
ECH311/411/20/L* ECH312/412/20/L* ECH313/413/20/L* ECH314/414/20/L* 20 32800
ECH311/411/22/L* ECH312/412/22/L* ECH313/413/22/L* ECH314/414/22/L* 22 40000
ECH311/411/26/L* ECH312/412/26/L* ECH313/413/26/L* ECH314/414/26/L* 26 56000
ECH311/411/32/L* ECH312/412/32/L* ECH313/413/32/L* ECH314/414/32/L* 32 82700

Ø chaîne
(mm)

Dimensions Anneau simple partie haute
L int. x l int. x Ø fil

(mm)

Passage
Crochet à linguet

(mm)

Passage
Crochet automatique

(mm)

8 170 x 90 x 22 43 40
10 170 x 90 x 22 47 41
13 208 x 113 x 28 61 52
16 270 x 148 x 36 78 60
19 285 x 160 x 38 90 80
20 285 x 160 x 38 90 80
22 350 x 190 x 50 90 90
26 400 x 200 x 60 95 100
32 460 x 250 x 70 105 120

ECH31 1 / ECH4 1 1 ECH31 2 / ECH4 1 2 ECH31 3/ ECH4 1 3 ECH31 4 / ECH4 1 4

► Lorsque que l¶on utilise une élingue chaîne 4 brins : OD QRUPH FRQVLGqUH TX’LO \ D WRXMRXUV XQ EULQ PRUW�
De ce fait : le tableau de charge est le mrme pour les élingues chaîne 3 ou 4 brins.
► Pour toute commande ou demande : préciser les références ECH31"/Ø/L (3 brins) ou ECH41"/Ø/L 
(4 brins).
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éLiNGuE CHAîNE M uLTiBRiNS
mAtiÊre � Acier iNo;<dA%le- GrAde ��
RéFéRENCES SELoN M oDÈ LES
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Avec raccourcisseur à oeil

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation /  L *  : longueur utile à définir selon vos besoins /  R  : option raccourcisseur

1 BRIN
Référence
ECHI011

ECHI011R

2 BRINS
Référence
ECHI021

ECHI021R

3 BRINS
Référence
ECHI031

ECHI031R

4 BRINS
Référence
ECHI041

ECHI041R

Ø
chaîne
(mm)

CMU* (kg)
de 0 à 90�

1
BRIN

2 
BRINS

3-4 
BRINS

ECHI011(R)/6/L* ECHI021(R)/6/L* ECHI031(R)/6/L* ECHI041(R)/6/L* 6 750 1050 1600
ECHI011(R)/8/L* ECHI021(R)/8/L* ECHI031(R)/8/L* ECHI041(R)/8/L* 8 1250 1750 2650
ECHI011(R)/10/L* ECHI021(R)/10/L* ECHI031(R)/10/L* ECHI041(R)/10/L* 10 2000 2800 4200
ECHI011(R)/13/L* ECHI021(R)/13/L* ECHI031(R)/13/L* ECHI041(R)/13/L* 13 3200 4500 6700
ECHI011(R)/16/L* ECHI021(R)/16/L* ECHI031(R)/16/L* ECHI041(R)/16/L* 16 5000 7000 10500

Dimensions Anneau supérieur
L int. x l int. x Ø fil (mm)

Passage
Crochet à linguet

(mm)Pour élingue chaîne 1 brin Pour élingue chaîne 2 brins Pour élingue chaîne 3-4 brins

110 x 60 x 13 110 x 60 x 16 135 x 75 x 18 28
110 x 60 x 16 135 x 75 x 18 150 x 90 x 22 36
135 x 75 x 18 160 x 90 x 22 200 x 100 x 22 45
160 x 90 x 22 180 x 100 x 26 200 x 110 x 32 56
200 x 110 x 26 200 x 110 x 32 260 x 140 x 36 71

ECHi0 1 1 ECHi0 2 1 ECHi0 31 ECHi0 4 1 ECHi0 1 1 R ECHi0 2 1 R ECHi0 31 R ECHi0 4 1 R

► Elingues de levage tout en DFLHU LQR[\GDEOH, spécialement adaptées pour l¶utilisation en industries 
alimentaires, chimiques, de traitements, navales, etc.
► Autres possibilités de montage avec manilles et anneaux de levage, etc : 9euille] nous consulter.
► Nos produits sont livrés avec FHUWL¿FDW GH FRQIRUPLWp HW QRWLFH G’XWLOLVDWLRQ.
► Lorsque que l¶on utilise une élingue chaîne 4 brins : OD QRUPH FRQVLGqUH TX’LO \ D WRXMRXUV XQ EULQ PRUW.
De ce fait : le tableau de charge est le mrme pour les élingues chaîne 3 ou 4 brins.
Ź 3RXU WRXWH FRPPDQGH RX GHPDQGH � SUpFLVHU OHV UpIpUHQFHV ecHi���"���l RX ecHi���"���l�

FouRREAu TRANSPARENT PouR CHAîNE ET CâBLE
RéF. 9ELCRO FPPV  - COUTURE FPPC PRODUCTION FRANCE

Référence Ø chaîne
(mm)

Ø câble
(mm)

Ø fourreau
(mm)9elcro Couture

FPP98 FPPC8 8 8 32
FPP910 FPPC10 10 10 100

► Existe en version velcro ou version couture.
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éliNGues cÆ%le multi%riNs eN Acier iNo;<dA%le 
RéFéRENCES SELoN M oDÈ LES

Lo
ng

ue
ur

 u
til

e

1 BRIN
Référence

ECAI01

2 BRINS
Référence

ECAI02

3 BRINS
Référence

ECAI03

4 BRINS
Référence

ECAI04

Ø
câble
(mm)

CMU* (kg)

1
BRIN

2 
BRINS

3/4 
BRINS

ECAI01/6/L* ECAI02/6/L* ECAI03/6/L* ECAI04/6/L* 6 420 590 880
ECAI01/8/L* ECAI02/8/L* ECAI03/8/L* ECAI04/8/L* 8 680 960 1430

ECAI01/10/L* ECAI02/10/L* ECAI03/10/L* ECAI04/10/L* 10 1000 1400 2100
ECAI01/12/L* ECAI02/12/L* ECAI03/12/L* ECAI04/12/L* 12 1500 2100 3150
ECAI01/14/L* ECAI02/14/L* ECAI03/14/L* ECAI04/14/L* 14 2000 2800 4200
ECAI01/16/L* ECAI02/16/L* ECAI03/16/L* ECAI04/16/L* 16 2700 3800 5700
ECAI01/18/L* ECAI02/18/L* ECAI03/18/L* ECAI04/18/L* 18 3700 5200 7700
ECAI01/20/L* ECAI02/20/L* ECAI03/20/L* ECAI04/20/L* 20 4500 6300 9400

Dimensions Anneau supérieur / L int. x l int. x Ø fil (mm) Passage crochet à linguet 
(mm)1 BRIN 2 BRINS 3/4 BRINS

110 x 60 x 13 110 x 60 x 13 135 x 75 x 18 28
110 x 60 x 13 110 x 60 x 16 135 x 75 x 18 28
110 x 60 x 16 135 x 75 x 18 160 x 90 x 22 36
135 x 75 x 18 135 x 75 x 18 180 x 100 x 26 45
135 x 75 x 18 160 x 90 x 22 180 x 100 x 26 45
160 x 90 x 22 160 x 90 x 22 200 x 110 x 32 56

180 x 100 x 26 180 x 100 x 26 260 x 140 x 36 71
200 x 110 x 32 200 x 110 x 32 260 x 140 x 36 71

ECAi0 1 ECAi0 2 ECAi0 3 ECAi0 4

► Elingues de levage tout en acier inoxydable, spé-
cialement adaptées pour l¶utilisation en industries ali-
mentaires, chimiques, de traitements, navales, etc.
► Autres possibilités de montage avec manilles et 
anneaux de levage, etc : 9euille] nous consulter.
► Nos produits sont livrés avec certificat de confor-
mité et notice d¶utilisation.
► Lorsque que l¶on utilise une élingue câble 4 brins 
: OD QRUPH FRQVLGqUH TX’LO \ D WRXMRXUV XQ EULQ 
PRUW. De ce fait : le tableau de charge est le mrme 
pour les élingues câble 3 ou 4 brins.
Ź 3RXU WRXWH FRPPDQGH RX GHPDQGH � SUp-
FLVHU OHV UpIpUHQFHV ecAi��"���l �� EULQV� RX 
ecAi��"���l �� EULQV��

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation /  L *  : longueur utile à définir selon vos besoins

éliNGues cÆ%les eN Acier iNo;<dA%le
DiFFéRENTES RéFéRENCES DiSPoNiBLES

Lo
ng

ue
ur

 u
til

e

Référence
ECAI021
boucles 
simples

Référence
ECAI011
boucles
cossées

CMU*
(kg)

Ø
câble
(mm)

Passage
boucle simple

L x l
(mm)

Passage
boucle cossée

L x l
(mm)

ECAI021/1/L ECAI011/1/L 12 1 40 x 20 10 x 7
ECAI021/2/L ECAI011/2/L 50 2 40 x 20 10 x 7
ECAI021/4/L ECAI011/4/L 200 4 60 x 30 18 x 11
ECAI021/6/L ECAI011/6/L 420 6 90 x 45 27 x 16
ECAI021/8/L ECAI011/8/L 680 8 120 x 60 34 x 21
ECAI021/10/L ECAI011/10/L 1000 10 130 x 65 40 x 25
ECAI021/12/L ECAI011/12/L 1500 12 180 x 90 46 x 29
ECAI021/14/L ECAI011/14/L 2000 14 210 x 105 56 x 34
ECAI021/16/L ECAI011/16/L 2700 16 240 x 120 62 x 37
ECAI021/18/L ECAI011/18/L 3700 18 270 x 135 66 x 41
ECAI021/20/L ECAI011/20/L 4500 20 300 x 150 80 x 44ECAi0 2 1 ECAi0 1 1

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation /  L *  : longueur utile à définir selon vos besoins
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éLiNGuES CâBLES
mAtiÊre � Acier GAlVANisé
DiFFéRENTES RéFéRENCES DiSPoNiBLES

Référence
CMU*
(kg)

Ø câble
(mm)

Passage
grande boucle

L x l
(mm)

Passage
boucle cossée

L x l
(mm)ECA001 ECA002 ECA003

ECA001/2/L* ECA002/2/L* ECA003/2/L* 40 2 40 x 20 14 x 9
ECA001/4/L* ECA002/4/L* ECA003/4/L* 170 4 60 x 30 18 x 12
ECA001/6/L* ECA002/6/L* ECA003/6/L* 380 5 90 x 45 28 x 17
ECA001/8/L* ECA002/8/L* ECA003/8/L* 700 8 120 x 60 30 x 21
ECA001/9/L* ECA002/9/L* ECA003/9/L* 850 9 130 x 65 35 x 25
ECA001/10/L* ECA002/10/L* ECA003/10/L* 1050 10 150 x 75 35 x 25
ECA001/11/L* ECA002/11/L* ECA003/11/L* 1300 11 160 x 80 45 x 31
ECA001/12/L* ECA002/12/L* ECA003/12/L* 1550 12 180 x 90 45 x 31
ECA001/13/L* ECA002/13/L* ECA003/13/L* 1800 13 200 x 100 57 x 36
ECA001/14/L* ECA002/14/L* ECA003/14/L* 2120 14 210 x 105 57 x 36
ECA001/16/L* ECA002/16/L* ECA003/16/L* 2700 16 240 x 120 62 x 40
ECA001/18/L* ECA002/18/L* ECA003/18/L* 3400 18 270 x 135 72 x 46
ECA001/20/L* ECA002/20/L* ECA003/20/L* 4350 20 300 x 150 82 x 52
ECA001/22/L* ECA002/22/L* ECA003/22/L* 5200 22 330 x 165 87 x 55
ECA001/24/L* ECA002/24/L* ECA003/24/L* 6300 24 360 x 180 92 x 58
ECA001/26/L* ECA002/26/L* ECA003/26/L* 7200 26 390 x 195 103 x 65
ECA001/30/L* ECA002/30/L* ECA003/30/L* 10000 30 450 x 225 130 x 82
ECA001/36/L* ECA002/36/L* ECA003/36/L* 14000 36 540 x 270 160 x 100

ECA0 0 1 ECA0 0 2 ECA0 0 3

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation /  L *  : longueur utile à définir selon vos besoins

Lo
ng

ue
ur

 u
til

e

Boucles simples Boucles cossées Boucles épissées

Autres charges et possibilités de montage : V e u i l l e z n o u s  c o n s u l t e r .
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éliNGues cÆ%le multi%riNs eN Acier iNo;<dA%le 
RéFéRENCES SELoN M oDÈ LES

Lo
ng

ue
ur

 u
til

e

1 BRIN
Référence

ECAI01

2 BRINS
Référence

ECAI02

3 BRINS
Référence

ECAI03

4 BRINS
Référence

ECAI04

Ø
câble
(mm)

CMU* (kg)

1
BRIN

2 
BRINS

3/4 
BRINS

ECAI01/6/L* ECAI02/6/L* ECAI03/6/L* ECAI04/6/L* 6 420 590 880
ECAI01/8/L* ECAI02/8/L* ECAI03/8/L* ECAI04/8/L* 8 680 960 1430

ECAI01/10/L* ECAI02/10/L* ECAI03/10/L* ECAI04/10/L* 10 1000 1400 2100
ECAI01/12/L* ECAI02/12/L* ECAI03/12/L* ECAI04/12/L* 12 1500 2100 3150
ECAI01/14/L* ECAI02/14/L* ECAI03/14/L* ECAI04/14/L* 14 2000 2800 4200
ECAI01/16/L* ECAI02/16/L* ECAI03/16/L* ECAI04/16/L* 16 2700 3800 5700
ECAI01/18/L* ECAI02/18/L* ECAI03/18/L* ECAI04/18/L* 18 3700 5200 7700
ECAI01/20/L* ECAI02/20/L* ECAI03/20/L* ECAI04/20/L* 20 4500 6300 9400

Dimensions Anneau supérieur / L int. x l int. x Ø fil (mm) Passage crochet à linguet 
(mm)1 BRIN 2 BRINS 3/4 BRINS

110 x 60 x 13 110 x 60 x 13 135 x 75 x 18 28
110 x 60 x 13 110 x 60 x 16 135 x 75 x 18 28
110 x 60 x 16 135 x 75 x 18 160 x 90 x 22 36
135 x 75 x 18 135 x 75 x 18 180 x 100 x 26 45
135 x 75 x 18 160 x 90 x 22 180 x 100 x 26 45
160 x 90 x 22 160 x 90 x 22 200 x 110 x 32 56

180 x 100 x 26 180 x 100 x 26 260 x 140 x 36 71
200 x 110 x 32 200 x 110 x 32 260 x 140 x 36 71

ECAi0 1 ECAi0 2 ECAi0 3 ECAi0 4

► Elingues de levage tout en acier inoxydable, spé-
cialement adaptées pour l¶utilisation en industries ali-
mentaires, chimiques, de traitements, navales, etc.
► Autres possibilités de montage avec manilles et 
anneaux de levage, etc : 9euille] nous consulter.
► Nos produits sont livrés avec certificat de confor-
mité et notice d¶utilisation.
► Lorsque que l¶on utilise une élingue câble 4 brins 
: OD QRUPH FRQVLGqUH TX’LO \ D WRXMRXUV XQ EULQ 
PRUW. De ce fait : le tableau de charge est le mrme 
pour les élingues câble 3 ou 4 brins.
Ź 3RXU WRXWH FRPPDQGH RX GHPDQGH � SUp-
FLVHU OHV UpIpUHQFHV ecAi��"���l �� EULQV� RX 
ecAi��"���l �� EULQV��

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation /  L *  : longueur utile à définir selon vos besoins

éliNGues cÆ%les eN Acier iNo;<dA%le
DiFFéRENTES RéFéRENCES DiSPoNiBLES

Lo
ng

ue
ur

 u
til

e

Référence
ECAI021
boucles 
simples

Référence
ECAI011
boucles
cossées

CMU*
(kg)

Ø
câble
(mm)

Passage
boucle simple

L x l
(mm)

Passage
boucle cossée

L x l
(mm)

ECAI021/1/L ECAI011/1/L 12 1 40 x 20 10 x 7
ECAI021/2/L ECAI011/2/L 50 2 40 x 20 10 x 7
ECAI021/4/L ECAI011/4/L 200 4 60 x 30 18 x 11
ECAI021/6/L ECAI011/6/L 420 6 90 x 45 27 x 16
ECAI021/8/L ECAI011/8/L 680 8 120 x 60 34 x 21
ECAI021/10/L ECAI011/10/L 1000 10 130 x 65 40 x 25
ECAI021/12/L ECAI011/12/L 1500 12 180 x 90 46 x 29
ECAI021/14/L ECAI011/14/L 2000 14 210 x 105 56 x 34
ECAI021/16/L ECAI011/16/L 2700 16 240 x 120 62 x 37
ECAI021/18/L ECAI011/18/L 3700 18 270 x 135 66 x 41
ECAI021/20/L ECAI011/20/L 4500 20 300 x 150 80 x 44ECAi0 2 1 ECAi0 1 1

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation /  L *  : longueur utile à définir selon vos besoins
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éLiNGuES CâBLES
mAtiÊre � Acier GAlVANisé
DiFFéRENTES RéFéRENCES DiSPoNiBLES

Référence
CMU*
(kg)

Ø câble
(mm)

Passage
grande boucle

L x l
(mm)

Passage
boucle cossée

L x l
(mm)ECA001 ECA002 ECA003

ECA001/2/L* ECA002/2/L* ECA003/2/L* 40 2 40 x 20 14 x 9
ECA001/4/L* ECA002/4/L* ECA003/4/L* 170 4 60 x 30 18 x 12
ECA001/6/L* ECA002/6/L* ECA003/6/L* 380 5 90 x 45 28 x 17
ECA001/8/L* ECA002/8/L* ECA003/8/L* 700 8 120 x 60 30 x 21
ECA001/9/L* ECA002/9/L* ECA003/9/L* 850 9 130 x 65 35 x 25
ECA001/10/L* ECA002/10/L* ECA003/10/L* 1050 10 150 x 75 35 x 25
ECA001/11/L* ECA002/11/L* ECA003/11/L* 1300 11 160 x 80 45 x 31
ECA001/12/L* ECA002/12/L* ECA003/12/L* 1550 12 180 x 90 45 x 31
ECA001/13/L* ECA002/13/L* ECA003/13/L* 1800 13 200 x 100 57 x 36
ECA001/14/L* ECA002/14/L* ECA003/14/L* 2120 14 210 x 105 57 x 36
ECA001/16/L* ECA002/16/L* ECA003/16/L* 2700 16 240 x 120 62 x 40
ECA001/18/L* ECA002/18/L* ECA003/18/L* 3400 18 270 x 135 72 x 46
ECA001/20/L* ECA002/20/L* ECA003/20/L* 4350 20 300 x 150 82 x 52
ECA001/22/L* ECA002/22/L* ECA003/22/L* 5200 22 330 x 165 87 x 55
ECA001/24/L* ECA002/24/L* ECA003/24/L* 6300 24 360 x 180 92 x 58
ECA001/26/L* ECA002/26/L* ECA003/26/L* 7200 26 390 x 195 103 x 65
ECA001/30/L* ECA002/30/L* ECA003/30/L* 10000 30 450 x 225 130 x 82
ECA001/36/L* ECA002/36/L* ECA003/36/L* 14000 36 540 x 270 160 x 100

ECA0 0 1 ECA0 0 2 ECA0 0 3

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation /  L *  : longueur utile à définir selon vos besoins
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Boucles simples Boucles cossées Boucles épissées

Autres charges et possibilités de montage : V e u i l l e z n o u s  c o n s u l t e r .
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éLiNGuE CâBLE DouBLE M ANCHoNNAGE
RéF. ECA0 0 4

ESTRoPE GRELiNéE CâBLE
RéF. ECA0 0 5

éLiNGuE CâBLE AV EC CRoCHET CouLiSSANT À  LiNGuET
RéF. ECA0 1 1

PRODUCTION FRANCE

PRODUCTION FRANCE

Lo
ng
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ur

 u
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e

Longueur utile

Référence Ø câble
(mm)

CMU*
(kg)

ECA004/8/L* 8 1400
ECA004/10/L* 10 2100
ECA004/12/L* 12 3100
ECA004/14/L* 14 4250
ECA004/16/L* 16 5400
ECA004/18/L* 18 6800
ECA004/20/L* 20 8700
ECA004/22/L* 22 10400
ECA004/24/L* 24 12600
ECA004/26/L* 26 14400
ECA004/28/L* 28 16800
ECA004/32/L* 32 22000
ECA004/36/L* 36 28000

Référence CMU*
(kg)

Ø
câble
(mm)

ECA005/9/L* 1400 9
ECA005/12/L* 2500 12
ECA005/15/L* 3800 15
ECA005/18/L* 5500 18
ECA005/21/L* 6600 21
ECA005/24/L* 8300 24
ECA005/27/L* 10600 27
ECA005/30/L* 13100 30
ECA005/36/L* 18800 36

Référence
Ø

câble
(mm)

CMU*
(kg)

Passage
boucle
de trte
(mm)

ECA011/10/L* 10 800 150 x 75
ECA011/12/L* 12 1200 180 x 90
ECA011/14/L* 14 1700 210 x 105
ECA011/16/L* 16 2200 240 x 120
ECA011/18/L* 18 2700 270 x 135
ECA011/20/L* 20 3400 300 x 150
ECA011/24/L* 24 5000 360 x 180

Référence CMU*
(kg)

Ø
câble
(mm)

ECA005/39/L* 22100 39
ECA005/42/L* 25600 42
ECA005/48/L* 33500 48
ECA005/54/L* 42400 54
ECA005/60/L* 52400 60
ECA005/66/L* 63400 66
ECA005/72/L* 75400 72
ECA005/78/L* 88500 78
ECA005/84/L* 102700 84

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation /  L *  : longueur utile à définir selon vos besoins

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation
L *  : longueur utile à définir selon vos besoins

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation
L *  : longueur utile à définir selon vos besoins

► Attention : ne Mamais plier 
et ne Mamais mettre en appui 
sur la partie manchonnée.

► Longueurs selon vos besoins
► Autres tonnages : Nous consulter
► Ne Mamais plier sur la partie rouge
► Ligatures et cosses-coeur sur demande
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éLiNGuE CâBLE PLATE TRESSéE
RéF. BOUCLES SIMPLES ECA0 1 4  /   BOUCLES RECÆBLéES ECA0 1 5

éLiNGuE CâBLE GAiNéE
RéF. SIMPLES ECA0 1 7  - COSSéES ECA0 1 8

Référence Ø
câble
(mm)

CMU* (kg) Passage 
boucle
(mm)

Dimensions ~  (mm)

ECA014 ECA015 ECA014 ECA015 Largeur Epaisseur

ECA014/4/L* ECA015/4/L* 4 1200 2200 200 x 100 50 10
ECA014/5/L* ECA015/5/L* 5 1900 3300 240 x 120 55 12
ECA014/6/L* ECA015/6/L* 6 2800 4900 250 x 125 75 15
ECA014/7/L* ECA015/7/L* 7 3800 5800 300 x 150 90 17
ECA014/8/L* ECA015/8/L* 8 5000 7300 350 x 175 110 20
ECA014/9/L* ECA015/9/L* 9 6300 9300 400 x 200 120 22

ECA014/10/L* ECA015/10/L* 10 7700 11500 450 x 225 130 25
ECA014/12/L* ECA015/12/L* 12 11000 16600 500 x 250 160 30
ECA014/14/L* ECA015/14/L* 14 15000 22600 600 x 300 185 35
ECA014/16/L* ECA015/16/L* 16 19800 29700 700 x 350 210 40
ECA014/18/L* ECA015/18/L* 18 24900 37400 800 x 400 235 45
ECA014/20/L* ECA015/20/L* 20 30800 46200 850 x 425 260 50

Référence
Ø 

câble
(mm)

CMU*
(kg)

Diamqtre 
(mm) Passage boucle

sans gaine
(mm)câble gaine

ECA017/2/L* 2 50 2 3 40 x 20
ECA017/3/L* 3 120 3 4 60 x 30
ECA017/4/L* 4 210 4 6 80 x 40
ECA017/6/L* 6 490 6 8 120 x 30
ECA017/8/L* 8 760 8 10 160 x 80

ECA017/10/L* 10 1200 10 12 200 x 100

Référence
Ø 

câble
(mm)

CMU*
(kg)

Diamqtre 
(mm) Passage boucle

avec gaine
(mm)câble gaine

ECA018/2/L* 2 50 2 3 18 x 12
ECA018/3/L* 3 120 3 4 18 x 12
ECA018/4/L* 4 210 4 6 22 x 14
ECA018/6/L* 6 490 6 8 30 x 19
ECA018/8/L* 8 760 8 10 35 x 21

ECA018/10/L* 10 1200 10 12 40 x 25

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation /  L *  : longueur utile à définir selon vos besoins

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation /  L *  : longueur utile à définir selon vos besoins

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation /  L *  : longueur utile à définir selon vos besoins
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éLiNGuE CâBLE DouBLE M ANCHoNNAGE
RéF. ECA0 0 4

ESTRoPE GRELiNéE CâBLE
RéF. ECA0 0 5

éLiNGuE CâBLE AV EC CRoCHET CouLiSSANT À  LiNGuET
RéF. ECA0 1 1

PRODUCTION FRANCE

PRODUCTION FRANCE

Lo
ng

ue
ur

 u
til

e

Longueur utile

Référence Ø câble
(mm)

CMU*
(kg)

ECA004/8/L* 8 1400
ECA004/10/L* 10 2100
ECA004/12/L* 12 3100
ECA004/14/L* 14 4250
ECA004/16/L* 16 5400
ECA004/18/L* 18 6800
ECA004/20/L* 20 8700
ECA004/22/L* 22 10400
ECA004/24/L* 24 12600
ECA004/26/L* 26 14400
ECA004/28/L* 28 16800
ECA004/32/L* 32 22000
ECA004/36/L* 36 28000

Référence CMU*
(kg)

Ø
câble
(mm)

ECA005/9/L* 1400 9
ECA005/12/L* 2500 12
ECA005/15/L* 3800 15
ECA005/18/L* 5500 18
ECA005/21/L* 6600 21
ECA005/24/L* 8300 24
ECA005/27/L* 10600 27
ECA005/30/L* 13100 30
ECA005/36/L* 18800 36

Référence
Ø

câble
(mm)

CMU*
(kg)

Passage
boucle
de trte
(mm)

ECA011/10/L* 10 800 150 x 75
ECA011/12/L* 12 1200 180 x 90
ECA011/14/L* 14 1700 210 x 105
ECA011/16/L* 16 2200 240 x 120
ECA011/18/L* 18 2700 270 x 135
ECA011/20/L* 20 3400 300 x 150
ECA011/24/L* 24 5000 360 x 180

Référence CMU*
(kg)

Ø
câble
(mm)

ECA005/39/L* 22100 39
ECA005/42/L* 25600 42
ECA005/48/L* 33500 48
ECA005/54/L* 42400 54
ECA005/60/L* 52400 60
ECA005/66/L* 63400 66
ECA005/72/L* 75400 72
ECA005/78/L* 88500 78
ECA005/84/L* 102700 84

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation /  L *  : longueur utile à définir selon vos besoins

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation
L *  : longueur utile à définir selon vos besoins

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation
L *  : longueur utile à définir selon vos besoins

► Attention : ne Mamais plier 
et ne Mamais mettre en appui 
sur la partie manchonnée.

► Longueurs selon vos besoins
► Autres tonnages : Nous consulter
► Ne Mamais plier sur la partie rouge
► Ligatures et cosses-coeur sur demande
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éLiNGuE CâBLE PLATE TRESSéE
RéF. BOUCLES SIMPLES ECA0 1 4  /   BOUCLES RECÆBLéES ECA0 1 5

éLiNGuE CâBLE GAiNéE
RéF. SIMPLES ECA0 1 7  - COSSéES ECA0 1 8

Référence Ø
câble
(mm)

CMU* (kg) Passage 
boucle
(mm)

Dimensions ~  (mm)

ECA014 ECA015 ECA014 ECA015 Largeur Epaisseur

ECA014/4/L* ECA015/4/L* 4 1200 2200 200 x 100 50 10
ECA014/5/L* ECA015/5/L* 5 1900 3300 240 x 120 55 12
ECA014/6/L* ECA015/6/L* 6 2800 4900 250 x 125 75 15
ECA014/7/L* ECA015/7/L* 7 3800 5800 300 x 150 90 17
ECA014/8/L* ECA015/8/L* 8 5000 7300 350 x 175 110 20
ECA014/9/L* ECA015/9/L* 9 6300 9300 400 x 200 120 22

ECA014/10/L* ECA015/10/L* 10 7700 11500 450 x 225 130 25
ECA014/12/L* ECA015/12/L* 12 11000 16600 500 x 250 160 30
ECA014/14/L* ECA015/14/L* 14 15000 22600 600 x 300 185 35
ECA014/16/L* ECA015/16/L* 16 19800 29700 700 x 350 210 40
ECA014/18/L* ECA015/18/L* 18 24900 37400 800 x 400 235 45
ECA014/20/L* ECA015/20/L* 20 30800 46200 850 x 425 260 50

Référence
Ø 

câble
(mm)

CMU*
(kg)

Diamqtre 
(mm) Passage boucle

sans gaine
(mm)câble gaine

ECA017/2/L* 2 50 2 3 40 x 20
ECA017/3/L* 3 120 3 4 60 x 30
ECA017/4/L* 4 210 4 6 80 x 40
ECA017/6/L* 6 490 6 8 120 x 30
ECA017/8/L* 8 760 8 10 160 x 80
ECA017/10/L* 10 1200 10 12 200 x 100

Référence
Ø 

câble
(mm)

CMU*
(kg)

Diamqtre 
(mm) Passage boucle

avec gaine
(mm)câble gaine

ECA018/2/L* 2 50 2 3 18 x 12
ECA018/3/L* 3 120 3 4 18 x 12
ECA018/4/L* 4 210 4 6 22 x 14
ECA018/6/L* 6 490 6 8 30 x 19
ECA018/8/L* 8 760 8 10 35 x 21
ECA018/10/L* 10 1200 10 12 40 x 25

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation /  L *  : longueur utile à définir selon vos besoins

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation /  L *  : longueur utile à définir selon vos besoins

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation /  L *  : longueur utile à définir selon vos besoins
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DiFFéRENTES RéFéRENCES DiSPoNiBLES

Référence Ø
câble
(mm)

CMU* 
(kg)

Dimensions Anneau 
supérieur (mm)

L int. x l int. x Ø fil

Passage crochet 
(mm)

ECA101 ECA102 linguet auto

ECA101/8/L* ECA102/8/L* 8 700 100 x 60 x 12 34 33
ECA101/10/L* ECA102/10/L* 10 1050 100 x 60 x 12 34 33
ECA101/12/L* ECA102/12/L* 12 1550 120 x 70 x 16 40 43
ECA101/14/L* ECA102/14/L* 14 2120 135 x 75 x 18 41 47
ECA101/16/L* ECA102/16/L* 16 2700 135 x 75 x 18 41 47
ECA101/18/L* ECA102/18/L* 18 3400 150 x 90 x 20 52 61
ECA101/20/L* ECA102/20/L* 20 4350 150 x 90 x 22 52 61
ECA101/22/L* ECA102/22/L* 22 5200 150 x 90 x 22 52 61
ECA101/26/L* ECA102/26/L* 26 6300 170 x 95 x 25 60 78
ECA101/28/L* ECA102/28/L* 28 7200 200 x 120 x 28 60 78

Référence Ø
câble
(mm)

CMU* 
(kg)

Dimensions Anneau 
supérieur (mm)

L int. x l int. x Ø fil

Passage crochet 
(mm)

ECA201 ECA202 linguet auto

ECA201/8/L* ECA202/8/L* 8 950 120 x 70 x 16 34 33
ECA201/10/L* ECA202/10/L* 10 1500 135 x 75 x 18 34 33
ECA201/12/L* ECA202/12/L* 12 2120 150 x 90 x 20 40 43
ECA201/14/L* ECA202/14/L* 14 3000 150 x 90 x 22 41 47
ECA201/16/L* ECA202/16/L* 16 3850 170 x 95 x 25 41 47
ECA201/18/L* ECA202/18/L* 18 4800 170 x 95 x 25 52 61
ECA201/20/L* ECA202/20/L* 20 6000 200 x 120 x 28 52 61
ECA201/22/L* ECA202/22/L* 22 7200 200 x 120 x 30 52 61
ECA201/26/L* ECA202/26/L* 26 8800 250 x 150 x 36 60 78
ECA201/28/L* ECA202/28/L* 28 10000 250 x 150 x 38 60 78

Référence Ø
câble
(mm)

CMU* 
(kg)

Dimensions Anneau 
supérieur (mm)

L int. x l int. x Ø fil

Passage crochet 
(mm)

ECA(3)401 ECA(3)402 linguet auto

ECA(3)401/8/L* ECA(3)402/8/L* 8 1500 120 x 70 x 16 34 33
ECA(3)401/10/L* ECA(3)402/10/L* 10 2250 135 x 75 x 18 34 33
ECA(3)401/12/L* ECA(3)402/12/L* 12 3300 150 x 90 x 22 40 43
ECA(3)401/14/L* ECA(3)402/14/L* 14 4350 150 x 90 x 22 41 47
ECA(3)401/16/L* ECA(3)402/16/L* 16 5650 170 x 95 x 25 41 47
ECA(3)401/18/L* ECA(3)402/18/L* 18 7200 200 x 120 x 28 52 61
ECA(3)401/20/L* ECA(3)402/20/L* 20 9000 200 x 120 x 30 52 61
ECA(3)401/22/L* ECA(3)402/22/L* 22 11000 250 x 150 x 36 52 61
ECA(3)401/26/L* ECA(3)402/26/L* 26 13500 250 x 150 x 36 60 78
ECA(3)401/28/L* ECA(3)402/28/L* 28 15000 250 x 150 x 38 60 78

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation /  L *  : longueur utile à définir selon vos besoins

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation /  L *  : longueur utile à définir selon vos besoins

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation /  L *  : longueur utile à définir selon vos besoins

Crochets 
linguet

Crochets 
linguet

Crochet 
linguet

Crochets
automatiques

Crochets
automatiques

Crochet
automatique
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ECA1 0 1

ECA2 0 1

ECA30 1
ECA4 0 1

ECA1 0 2

ECA2 0 2

ECA30 2
ECA4 0 2
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► Lorsque que l¶on utilise une élingue câble 4 brins : OD QRUPH FRQVLGqUH TX’LO \ D WRXMRXUV XQ EULQ PRUW�
De ce fait : le tableau de charge est le mrme pour les élingues câble 3 ou 4 brins.
► Pour toute commande ou demande : préciser les références ECA30"/Ø/L ou ECA40"/Ø/L.

PRODUCTION FRANCE

N O R M E
E N

ϭϯ4ϭ4ͳ
2+ A 2

CO

E F F I CI E N T

1:5d E  S É C U R I T
É

19

sp
ec

ta
cl

e
ti

ra
g

e
pl

o
m

b
fo

re
st

ie
r

pr
o

te
ct

io
n

s
tr

av
ai

l h
au

te
u

r
d

ép
la

ce
m

en
t

d
e 

ch
ar

g
es

g
am

m
e

in
o

x
ar

ri
m

ag
e

câ
bl

e
ac

ce
ss

o
ir

es
po

u
r 

él
in

g
u

es
él

in
g

u
es

éLiNGuE CHAîNE À  RouLEAux
RéF. ECR

éLiNGuE CâBLE PRéDALLE ET PRéM uR
RéF. SELON MODÊLE ECAPRE1  - OU - ECAPRE2

éLiNGuE CHAîNE À  RouLEAux AV EC PouLiE SuPéRiEuRE
RéF. ECRP

PRODUCTION FRANCE

PRODUCTION FRANCE

PRODUCTION FRANCE

Référence CMU*
(kg)

Dimensions 
boucles (mm)

Largeur
(mm)

Epaisseur
(mm)

ECR/1/L* 1500 75 x 55 24 20
ECR/2/L* 2000 90 x 60 36 20
ECR/3/L* 3000 105 x 70 45 20
ECR/4/L* 4000 120 x 80 55 20
ECR/5/L* 5000 120 x 80 70 20
ECR/7/L* 7500 150 x 100 105 20

ECR/10/L* 10000 180 x 120 140 20
ECR/12/L* 12500 200 x 195 175 20
ECR/15/L* 15000 225 x 150 210 20

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation /  L *  : longueur utile à définir 
selon vos besoins /  Préciser les typ es d’extrémités désirées

► Utilisation :  manutention sécurisée des angles en acier trqs 
vifs (par exemple : bobine de refendage, plaque d¶acier, etc.
► Autres charges : nous consulter.

Anneau femelle Anneau mâle

Référence CMU*
(kg)ECAPRE1 ECAPRE2

ECAPRE1/3/L* ECAPRE2/3/L* 3000
ECAPRE1/5/L* ECAPRE2/5/L* 5000
ECAPRE1/8/L* ECAPRE2/8/L* 8000

ECAPRE1/10/L* ECAPRE2/10/L* 12000
ECAPRE1/15/L* ECAPRE2/15/L* 15000
ECAPRE1/20/L* ECAPRE2/20/L* 20000
ECAPRE1/25/L* ECAPRE2/25/L* 25000

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation
L *  : longueur utile à définir selon vos besoins

ECAPRE1 ECAPRE2

► Elingue câble de levage sur poulies ouvrantes 
pour levage et basculement.
► Toutes longueurs et montages : nous consulter

► Utilisation : levage et le retournement, avec plus de sécurité, 
des bobines de refendage sans blesser les bords.
► Autres tonnages et dimensions sur demande.

Référence Charge de 
travail (kg)

Passage 
anneau de trte 

(mm)

Largeur 
Attache 
(mm)

Longueur 
développée 

(m)
ECRP/2 2400 120 x80 24 2.50
ECRP/4 4800 120 x 80 45 3.50
ECRP/6 6400 150 x 100 55 4.00
ECRP/8 8000 170 x 120 70 5.00

ECRP/12 12000 190 x 140 105 5.50
ECRP/20 20000 250 x 150 175 5.50
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DiFFéRENTES RéFéRENCES DiSPoNiBLES

Référence Ø
câble
(mm)

CMU* 
(kg)

Dimensions Anneau 
supérieur (mm)

L int. x l int. x Ø fil

Passage crochet 
(mm)

ECA101 ECA102 linguet auto

ECA101/8/L* ECA102/8/L* 8 700 100 x 60 x 12 34 33
ECA101/10/L* ECA102/10/L* 10 1050 100 x 60 x 12 34 33
ECA101/12/L* ECA102/12/L* 12 1550 120 x 70 x 16 40 43
ECA101/14/L* ECA102/14/L* 14 2120 135 x 75 x 18 41 47
ECA101/16/L* ECA102/16/L* 16 2700 135 x 75 x 18 41 47
ECA101/18/L* ECA102/18/L* 18 3400 150 x 90 x 20 52 61
ECA101/20/L* ECA102/20/L* 20 4350 150 x 90 x 22 52 61
ECA101/22/L* ECA102/22/L* 22 5200 150 x 90 x 22 52 61
ECA101/26/L* ECA102/26/L* 26 6300 170 x 95 x 25 60 78
ECA101/28/L* ECA102/28/L* 28 7200 200 x 120 x 28 60 78

Référence Ø
câble
(mm)

CMU* 
(kg)

Dimensions Anneau 
supérieur (mm)

L int. x l int. x Ø fil

Passage crochet 
(mm)

ECA201 ECA202 linguet auto

ECA201/8/L* ECA202/8/L* 8 950 120 x 70 x 16 34 33
ECA201/10/L* ECA202/10/L* 10 1500 135 x 75 x 18 34 33
ECA201/12/L* ECA202/12/L* 12 2120 150 x 90 x 20 40 43
ECA201/14/L* ECA202/14/L* 14 3000 150 x 90 x 22 41 47
ECA201/16/L* ECA202/16/L* 16 3850 170 x 95 x 25 41 47
ECA201/18/L* ECA202/18/L* 18 4800 170 x 95 x 25 52 61
ECA201/20/L* ECA202/20/L* 20 6000 200 x 120 x 28 52 61
ECA201/22/L* ECA202/22/L* 22 7200 200 x 120 x 30 52 61
ECA201/26/L* ECA202/26/L* 26 8800 250 x 150 x 36 60 78
ECA201/28/L* ECA202/28/L* 28 10000 250 x 150 x 38 60 78

Référence Ø
câble
(mm)

CMU* 
(kg)

Dimensions Anneau 
supérieur (mm)

L int. x l int. x Ø fil

Passage crochet 
(mm)

ECA(3)401 ECA(3)402 linguet auto

ECA(3)401/8/L* ECA(3)402/8/L* 8 1500 120 x 70 x 16 34 33
ECA(3)401/10/L* ECA(3)402/10/L* 10 2250 135 x 75 x 18 34 33
ECA(3)401/12/L* ECA(3)402/12/L* 12 3300 150 x 90 x 22 40 43
ECA(3)401/14/L* ECA(3)402/14/L* 14 4350 150 x 90 x 22 41 47
ECA(3)401/16/L* ECA(3)402/16/L* 16 5650 170 x 95 x 25 41 47
ECA(3)401/18/L* ECA(3)402/18/L* 18 7200 200 x 120 x 28 52 61
ECA(3)401/20/L* ECA(3)402/20/L* 20 9000 200 x 120 x 30 52 61
ECA(3)401/22/L* ECA(3)402/22/L* 22 11000 250 x 150 x 36 52 61
ECA(3)401/26/L* ECA(3)402/26/L* 26 13500 250 x 150 x 36 60 78
ECA(3)401/28/L* ECA(3)402/28/L* 28 15000 250 x 150 x 38 60 78

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation /  L *  : longueur utile à définir selon vos besoins

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation /  L *  : longueur utile à définir selon vos besoins

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation /  L *  : longueur utile à définir selon vos besoins

Crochets 
linguet

Crochets 
linguet

Crochet 
linguet

Crochets
automatiques

Crochets
automatiques

Crochet
automatique
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ECA1 0 1

ECA2 0 1

ECA30 1
ECA4 0 1

ECA1 0 2

ECA2 0 2

ECA30 2
ECA4 0 2
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► Lorsque que l¶on utilise une élingue câble 4 brins : OD QRUPH FRQVLGqUH TX’LO \ D WRXMRXUV XQ EULQ PRUW�
De ce fait : le tableau de charge est le mrme pour les élingues câble 3 ou 4 brins.
► Pour toute commande ou demande : préciser les références ECA30"/Ø/L ou ECA40"/Ø/L.
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éLiNGuE CHAîNE À  RouLEAux
RéF. ECR

éLiNGuE CâBLE PRéDALLE ET PRéM uR
RéF. SELON MODÊLE ECAPRE1  - OU - ECAPRE2

éLiNGuE CHAîNE À  RouLEAux AV EC PouLiE SuPéRiEuRE
RéF. ECRP

PRODUCTION FRANCE

PRODUCTION FRANCE

PRODUCTION FRANCE

Référence CMU*
(kg)

Dimensions 
boucles (mm)

Largeur
(mm)

Epaisseur
(mm)

ECR/1/L* 1500 75 x 55 24 20
ECR/2/L* 2000 90 x 60 36 20
ECR/3/L* 3000 105 x 70 45 20
ECR/4/L* 4000 120 x 80 55 20
ECR/5/L* 5000 120 x 80 70 20
ECR/7/L* 7500 150 x 100 105 20

ECR/10/L* 10000 180 x 120 140 20
ECR/12/L* 12500 200 x 195 175 20
ECR/15/L* 15000 225 x 150 210 20

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation /  L *  : longueur utile à définir 
selon vos besoins /  Préciser les typ es d’extrémités désirées

► Utilisation :  manutention sécurisée des angles en acier trqs 
vifs (par exemple : bobine de refendage, plaque d¶acier, etc.
► Autres charges : nous consulter.

Anneau femelle Anneau mâle

Référence CMU*
(kg)ECAPRE1 ECAPRE2

ECAPRE1/3/L* ECAPRE2/3/L* 3000
ECAPRE1/5/L* ECAPRE2/5/L* 5000
ECAPRE1/8/L* ECAPRE2/8/L* 8000

ECAPRE1/10/L* ECAPRE2/10/L* 12000
ECAPRE1/15/L* ECAPRE2/15/L* 15000
ECAPRE1/20/L* ECAPRE2/20/L* 20000
ECAPRE1/25/L* ECAPRE2/25/L* 25000

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation
L *  : longueur utile à définir selon vos besoins

ECAPRE1 ECAPRE2

► Elingue câble de levage sur poulies ouvrantes 
pour levage et basculement.
► Toutes longueurs et montages : nous consulter

► Utilisation : levage et le retournement, avec plus de sécurité, 
des bobines de refendage sans blesser les bords.
► Autres tonnages et dimensions sur demande.

Référence Charge de 
travail (kg)

Passage 
anneau de trte 

(mm)

Largeur 
Attache 
(mm)

Longueur 
développée 

(m)
ECRP/2 2400 120 x80 24 2.50
ECRP/4 4800 120 x 80 45 3.50
ECRP/6 6400 150 x 100 55 4.00
ECRP/8 8000 170 x 120 70 5.00

ECRP/12 12000 190 x 140 105 5.50
ECRP/20 20000 250 x 150 175 5.50
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éliNGue te;tile � %riNs - leVAGe de coNtAiNers
RéF. ECHCoNT

éliNGues eN corde 3ol<3ro3<lÊNe
RéF. ESTROPE ECPF  - RéF. éLINGUE BOUCLES éPISSéES ECPBN

éliNGue cÆ%le ANti-fouet
RéF. CSCF

CRoCHET PouR CoNTAiNER
RéF. CPCoNT

PRODUCTION FRANCE

PRODUCTION FRANCE

Référence Containers
pieds

Longueur
élingue (m)

CMU sur les 
4 brins (T)

à déterminer
ECHCONT10/CMU* 10 3.50 4.2T / 6.3T / 

8.4T / 10.5T / 
12.6T / 16.8T 

/ 21T

ECHCONT20/CMU* 20 5.00
ECHCONT30/CMU* 30 7.00
ECHCONT40/CMU* 40 9.00

Référence CMU* (kg) Rupture (kg)

CPCONT 16000 64000

Référence Longueur
(mm)

C S C F 430

► Prise par la partie basse : crochets containers sont main-
tenus à l¶aide de puissants aimants qui se plaquent contre les 
parois des containers.

► Prise par le haut ou par le bas

Aimants

Lo
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ur
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CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation - Autres capacités : nous consulter

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation

Longueur utile Longueur utile

Ø corde
(mm)

CMU* (kg) Passage boucles 
ECPBN

L x l (mm)ECPF ECPBN

10 100 50 150 x 75
12 130 65 180 x 90
14 190 95 210 x 105
16 220 110 240 x 120
18 280 140 270 x 135
20 440 220 300 x 150
22 560 280 330 x 165
24 680 340 360 x 180
28 1300 650 420 x 210
32 1600 800 480 x 240
36 1800 900 540 x 270
40 3600 1800 600 x 300
44 4400 2200 660 x 330
48 6400 3200 720 x 360

Référence

ECPF ECPBN

ECPF/10/L* ECPBN/10/L*
ECPF/12/L* ECPBN/12/L*
ECPF/14/L* ECPBN/14/L*
ECPF/16/L* ECPBN/16/L*
ECPF/18/L* ECPBN/18/L*
ECPF/20/L* ECPBN/20/L*
ECPF/22/L* ECPBN/22/L*
ECPF/24/L* ECPBN/24/L*
ECPF/28/L* ECPBN/28/L*
ECPF/32/L* ECPBN/32/L*
ECPF/36/L* ECPBN/36/L*
ECPF/40/L* ECPBN/40/L*
ECPF/44/L* ECPBN/44/L*
ECPF/48/L* ECPBN/48/L*

Sur demande : corde en chanvre

ECPF

ECPBN

► S écurité optimisée
► Utilisation : connexion des tuyaux 
d¶air et d¶hydrauliques sous pression.
► Autres longueurs : nous consulter

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation - L *  : longueur utile à définir selon vos besoins
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éliNGue Armé cÆ%le - eNductioN 3ol<urétHANe t<3e 3ol<cAl
RéF. ESC

sANGle 3lAte de leVAGe - %oucles re3liées
RéF. BCAT2

sANGle 3lAte de leVAGe - %oucles Acier mÆle � femelle
RéF. BCAT4

PRODUCTION FRANCE

PRODUCTION FRANCE

PRODUCTION FRANCE

Référence CMU*
(kg)

Dimensions 
boucles

(mm)

Largeur
(mm)

Epaisseur
(mm)

ESC/15/L* 1500 122 x 70 50 15
ESC/25/L* 2500 160 x 72 60 20
ESC/50/L* 5000 160 x 72 100 20

ESC/100/L* 10000 195 x 90 130 25

Référence CMU*
(kg)

Largeur sangle 
(mm) Couleur Longueur boucle 

(mm)
B30/2/L* 1000 30 250
B50/2/L* 1500 50 300
B60/2/L* 2000 60 300
B75/2/L* 2500 75 350
B90/2/L* 3000 90 350

B120/2/L* 4000 120 400
B150/2/L* 5000 150 400
B180/2/L* 6000 180 450
B240/2/L* 8000 240 600
B300/2/L* 10000 300 750

Référence CMU*
(kg)

Largeur sangle 
(mm) Couleur Dimensions anneau

(mm)
B30/4/L* 1000 30 80 x 40
B50/4/L* 1500 50 100 x 60
B60/4/L* 2000 60 125 x 75
B75/4/L* 2500 75 150 x 80
B90/4/L* 3000 90 165 x 105

B120/4/L* 4000 120 210 x 140
B150/4/L* 5000 150 245 x 170
B180/4/L* 6000 180 300 x 200
B240/4/L* 8000 240 395 x 270
B300/4/L* 10000 300 415 x 330

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation
L *  : longueur utile à définir selon vos besoins

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation /  L *  : longueur utile à définir selon vos besoins

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation /  L *  : longueur utile à définir selon vos besoins

► Enduite de polyuréthane : protqge la matiqre
► Utilisation : levage d¶obMets à angles vifs

► Sangle 2 épaisseurs
► CMU calculée sur 1 brin / Levage en U : soit 2 brins multipliés par 2

► Sangle 2 épaisseurs suivant norme EN1492-2
CMU calculé sur 1 brin / Levage en U : soit 2 brins multipliés par 2
Grâce aux anneaux ©Dª   levage en U ou en étranglement
Sangle en étranglement   diminution de la CMU de 20%
Ex. : Sangle largeur 60 - verte - levage en étranglement   CMU : 1600kg
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éliNGue te;tile � %riNs - leVAGe de coNtAiNers
RéF. ECHCoNT

éliNGues eN corde 3ol<3ro3<lÊNe
RéF. ESTROPE ECPF  - RéF. éLINGUE BOUCLES éPISSéES ECPBN

éliNGue cÆ%le ANti-fouet
RéF. CSCF

CRoCHET PouR CoNTAiNER
RéF. CPCoNT

PRODUCTION FRANCE

PRODUCTION FRANCE

Référence Containers
pieds

Longueur
élingue (m)

CMU sur les 
4 brins (T)

à déterminer
ECHCONT10/CMU* 10 3.50 4.2T / 6.3T / 

8.4T / 10.5T / 
12.6T / 16.8T 

/ 21T

ECHCONT20/CMU* 20 5.00
ECHCONT30/CMU* 30 7.00
ECHCONT40/CMU* 40 9.00

Référence CMU* (kg) Rupture (kg)

CPCONT 16000 64000

Référence Longueur
(mm)

C S C F 430

► Prise par la partie basse : crochets containers sont main-
tenus à l¶aide de puissants aimants qui se plaquent contre les 
parois des containers.

► Prise par le haut ou par le bas

Aimants
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CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation - Autres capacités : nous consulter

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation

Longueur utile Longueur utile

Ø corde
(mm)

CMU* (kg) Passage boucles 
ECPBN

L x l (mm)ECPF ECPBN

10 100 50 150 x 75
12 130 65 180 x 90
14 190 95 210 x 105
16 220 110 240 x 120
18 280 140 270 x 135
20 440 220 300 x 150
22 560 280 330 x 165
24 680 340 360 x 180
28 1300 650 420 x 210
32 1600 800 480 x 240
36 1800 900 540 x 270
40 3600 1800 600 x 300
44 4400 2200 660 x 330
48 6400 3200 720 x 360

Référence

ECPF ECPBN

ECPF/10/L* ECPBN/10/L*
ECPF/12/L* ECPBN/12/L*
ECPF/14/L* ECPBN/14/L*
ECPF/16/L* ECPBN/16/L*
ECPF/18/L* ECPBN/18/L*
ECPF/20/L* ECPBN/20/L*
ECPF/22/L* ECPBN/22/L*
ECPF/24/L* ECPBN/24/L*
ECPF/28/L* ECPBN/28/L*
ECPF/32/L* ECPBN/32/L*
ECPF/36/L* ECPBN/36/L*
ECPF/40/L* ECPBN/40/L*
ECPF/44/L* ECPBN/44/L*
ECPF/48/L* ECPBN/48/L*

Sur demande : corde en chanvre

ECPF

ECPBN

► S écurité optimisée
► Utilisation : connexion des tuyaux 
d¶air et d¶hydrauliques sous pression.
► Autres longueurs : nous consulter

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation - L *  : longueur utile à définir selon vos besoins
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éliNGue Armé cÆ%le - eNductioN 3ol<urétHANe t<3e 3ol<cAl
RéF. ESC

sANGle 3lAte de leVAGe - %oucles re3liées
RéF. BCAT2

sANGle 3lAte de leVAGe - %oucles Acier mÆle � femelle
RéF. BCAT4

PRODUCTION FRANCE

PRODUCTION FRANCE

PRODUCTION FRANCE

Référence CMU*
(kg)

Dimensions 
boucles

(mm)

Largeur
(mm)

Epaisseur
(mm)

ESC/15/L* 1500 122 x 70 50 15
ESC/25/L* 2500 160 x 72 60 20
ESC/50/L* 5000 160 x 72 100 20

ESC/100/L* 10000 195 x 90 130 25

Référence CMU*
(kg)

Largeur sangle 
(mm) Couleur Longueur boucle 

(mm)
B30/2/L* 1000 30 250
B50/2/L* 1500 50 300
B60/2/L* 2000 60 300
B75/2/L* 2500 75 350
B90/2/L* 3000 90 350

B120/2/L* 4000 120 400
B150/2/L* 5000 150 400
B180/2/L* 6000 180 450
B240/2/L* 8000 240 600
B300/2/L* 10000 300 750

Référence CMU*
(kg)

Largeur sangle 
(mm) Couleur Dimensions anneau

(mm)
B30/4/L* 1000 30 80 x 40
B50/4/L* 1500 50 100 x 60
B60/4/L* 2000 60 125 x 75
B75/4/L* 2500 75 150 x 80
B90/4/L* 3000 90 165 x 105

B120/4/L* 4000 120 210 x 140
B150/4/L* 5000 150 245 x 170
B180/4/L* 6000 180 300 x 200
B240/4/L* 8000 240 395 x 270
B300/4/L* 10000 300 415 x 330

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation
L *  : longueur utile à définir selon vos besoins

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation /  L *  : longueur utile à définir selon vos besoins

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation /  L *  : longueur utile à définir selon vos besoins

► Enduite de polyuréthane : protqge la matiqre
► Utilisation : levage d¶obMets à angles vifs

► Sangle 2 épaisseurs
► CMU calculée sur 1 brin / Levage en U : soit 2 brins multipliés par 2

► Sangle 2 épaisseurs suivant norme EN1492-2
CMU calculé sur 1 brin / Levage en U : soit 2 brins multipliés par 2
Grâce aux anneaux ©Dª   levage en U ou en étranglement
Sangle en étranglement   diminution de la CMU de 20%
Ex. : Sangle largeur 60 - verte - levage en étranglement   CMU : 1600kg
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SANGLE PLATE DE LEV AGE - %oucles Acier o;<cou3ées 
RéF. BCAT6  MÆLE/MÆLE - RéF. BCAT7  MÆLE/FEMELLE

SANGLE PLATE DE LEV AGE - eNductioN 3ol<urétHANe 
RéF. SPEBT  BOUCLES TEXTILE - RéF. SPEBA  BOUCLES ACIER

sANGle de leVAGe - 3ose tu<Au; 
RéF. ST7 5

Attention : protqger les sangles de levage des angles vifs avec des 
fourreaux de protection ou des coins de protection.

► Enduction sur 1 ou 2 faces
► Existe avec boucles repliées SPEBT ou boucles acier SPEBA
►  Permet d¶augmenter la durée de vie de la sangle (angles vifs et abrasifs)

► Grâce au crochet spécial coulissant sur la sangle, ce-
lui-ci ne reste pas bloqué sous le tuyau lorsque vous dé-
gage] la sangle.

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation
L *  : longueur utile à définir selon vos besoins

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation /  L *  : longueur utile à définir selon vos besoins

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation
L *  : longueur utile à définir selon vos besoins

PRODUCTION FRANCE

PRODUCTION FRANCE

PRODUCTION FRANCE

Référence
CMU*
(kg)

Largeur
sangle
(mm)

Couleur

Dimensions
anneau

L x l
(mm)BCAT6 BCAT7

B120/6/L* B120/7/L* 4000 120 110 x 85
B150/6/L* B150/7/L* 5000 150 110 x 85
B180/6/L* B180/7/L* 6000 180 120 x 105
B240/6/L* B240/7/L* 8000 240 145 x 115
B300/6/L* B300/7/L* 10000 300 145 x 115

Référence
CMU*
(kg)

Largeur
sangle
textile
(mm)

Couleur

Avec enduction

SPEBT SPEBA
Largeur 
sangle 
(mm)

Epaisseur 
sangle
(mm)

SPEBT30/L* SPEBA30/L* 1000 30 40 16
SPEBT50/L* SPEBA50/L* 1500 50 60 16
SPEBT60/L* SPEBA60/L* 2000 60 70 16
SPEBT75/L* SPEBA75/L* 2500 75 85 17
SPEBT90/L* SPEBA90/L* 3000 90 100 17
SPEBT120/L* SPEBA120/L* 4000 120 130 19
SPEBT150/L* SPEBA150/L* 5000 150 160 19
SPEBT180/L* SPEBA180/L* 6000 180 190 24
SPEBT240/L* SPEBA240/L* 8000 240 260 24
SPEBT300/L* SPEBA300/L* 10000 300 320 24

Référence

CMU*
(kg)

prise en 
cravate

Largeur
sangle
textile
(mm)

Couleur

ST75/L* 2000 75 BLANCHE

BCAT6

SPEBT SPEBA

BCAT7
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éLiNGuE RoNDE TExTiLE
RéF. ER

éLiNGuE RoNDE TExTiLE M éGA
RéF. EM

éLiNGuE RoNDE TExTiLE CouTuRE M iLiEu
RéF. ERCM

PRODUCTION FRANCE

PRODUCTION FRANCE

PRODUCTION FRANCE

Référence CMU* (kg) Couleur Ø brin (mm) Poids (kg/m utile)
ER/1/L* 1000 15 0.270
ER/2/L* 2000 20 0.500
ER/3/L* 3000 25 0.640
ER/4/L* 4000 30 0.870
ER/5/L* 5000 35 1.070
ER/6/L* 6000 40 1.270
ER/8/L* 8000 45 1.660
ER/10/L* 10000 55 2.300
ER/15/L* 15000 60 3.400
ER/20/L* 20000 70 4.300
ER/25/L* 25000 80 5.000
ER/30/L* 30000 90 5.700
ER/40/L* 40000 110 7.000
ER/50/L* 50000 130 10.000
ER/60/L* 60000 150 11.000
ER/80/L* 80000 160 16.000
ER/100/L* 100000 200 22.000

Référence CMU* (kg) Couleur Ø brin (mm) Poids (kg/m utile)
EM/1/L* 1000 15 0.270
EM/2/L* 2000 20 0.500
EM/3/L* 3000 25 0.640
EM/4/L* 4000 30 0.870
EM/5/L* 5000 35 1.070
EM/6/L* 6000 40 1.270
EM/8/L* 8000 45 1.660

EM/10/L* 10000 55 2.300
EM/12/L* 12000 60 2.900
EM/15/L* 15000 60 3.400
EM/20/L* 20000 70 4.300
EM/25/L* 25000 80 5.000
EM/30/L* 30000 90 5.700
EM/40/L* 40000 110 7.000
EM/50/L* 50000 130 10.000

Référence CMU* (kg) Couleur Ø brin (mm) Poids (kg/m utile)
ERCM/1/L* 1000 20 0.370
ERCM/2/L* 2000 25 0.500
ERCM/3/L* 3000 30 0.700
ERCM/4/L* 4000 37 0.950
ERCM/5/L* 5000 40 1.200
ERCM/6/L* 6000 43 1.300
ERCM/8/L* 8000 45 1.700

ERCM/10/L* 10000 55 2.300
ERCM/12/L* 12000 58 2.900
ERCM/15/L* 15000 60 3.400
ERCM/20/L* 20000 70 4.300
ERCM/25/L* 25000 80 5.000
ERCM/30/L* 30000 90 5.700
ERCM/40/L* 40000 115 7.200
ERCM/50/L* 50000 135 9.000

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation /  L *  : longueur utile à définir selon vos besoins

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation /  L *  : longueur utile à définir selon vos besoins

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation /  L *  : longueur utile à définir selon vos besoins

► Résistant à l¶abrasion et aux coupures / Tissage CHE9RON résultat de notre recherche

► Trqs haute résistance du double fourreau
► Utilisation : levage / charpentes métalliques - Protéger vos élingues avec nos fourreaux

Lo
ng

ue
ur

 u
til

e
Lo

ng
ue

ur
 u

til
e

Lo
ng

ue
ur

 u
til

e

N O R M E

E N
ϭ4ϵϮͳϮ

N O R M E

E N
ϭ4ϵϮͳϮ

N O R M E

E N
ϭ4ϵϮͳϮ

ACCEL 10_interior.indd   22 22/02/18   12:41



23

ÉL
IN

G
U

ES
AC

CE
SS

O
IR

ES
PO

U
R 

ÉL
IN

G
U

ES
CÂ

BL
E

G
AM

M
E

IN
O

X
AR

RI
M

EG
E

DÉ
PL

AC
EM

EN
T

DE
 C

H
AR

G
ES

EP
I E

T 
PR

OT
EC

TI
O

NS
TR

AV
AI

L 
H

AU
TE

U
R

TI
RA

G
E

PL
O

M
B

SP
EC

TA
CL

E

22

sp
ec

ta
cl

e
ti

ra
ge

pl
om

b
fo

re
st

ie
r

pr
ot

ec
ti

on
s

tr
av

ai
l h

au
te

ur
dé

pl
ac

em
en

t
de

 c
ha

rg
es

ga
mm

e
in

ox
ar

ri
ma

ge
câ

bl
e

ac
ce

ss
oi

re
s

po
ur

 é
lin

gu
es

él
in

gu
es

SANGLE PLATE DE LEV AGE - %oucles Acier o;<cou3ées 
RéF. BCAT6  MÆLE/MÆLE - RéF. BCAT7  MÆLE/FEMELLE

SANGLE PLATE DE LEV AGE - eNductioN 3ol<urétHANe 
RéF. SPEBT  BOUCLES TEXTILE - RéF. SPEBA  BOUCLES ACIER

sANGle de leVAGe - 3ose tu<Au; 
RéF. ST7 5

Attention : protqger les sangles de levage des angles vifs avec des 
fourreaux de protection ou des coins de protection.

► Enduction sur 1 ou 2 faces
► Existe avec boucles repliées SPEBT ou boucles acier SPEBA
►  Permet d¶augmenter la durée de vie de la sangle (angles vifs et abrasifs)

► Grâce au crochet spécial coulissant sur la sangle, ce-
lui-ci ne reste pas bloqué sous le tuyau lorsque vous dé-
gage] la sangle.

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation
L *  : longueur utile à définir selon vos besoins

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation /  L *  : longueur utile à définir selon vos besoins

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation
L *  : longueur utile à définir selon vos besoins

PRODUCTION FRANCE

PRODUCTION FRANCE

PRODUCTION FRANCE

Référence
CMU*
(kg)

Largeur
sangle
(mm)

Couleur

Dimensions
anneau

L x l
(mm)BCAT6 BCAT7

B120/6/L* B120/7/L* 4000 120 110 x 85
B150/6/L* B150/7/L* 5000 150 110 x 85
B180/6/L* B180/7/L* 6000 180 120 x 105
B240/6/L* B240/7/L* 8000 240 145 x 115
B300/6/L* B300/7/L* 10000 300 145 x 115

Référence
CMU*
(kg)

Largeur
sangle
textile
(mm)

Couleur

Avec enduction

SPEBT SPEBA
Largeur 
sangle 
(mm)

Epaisseur 
sangle
(mm)

SPEBT30/L* SPEBA30/L* 1000 30 40 16
SPEBT50/L* SPEBA50/L* 1500 50 60 16
SPEBT60/L* SPEBA60/L* 2000 60 70 16
SPEBT75/L* SPEBA75/L* 2500 75 85 17
SPEBT90/L* SPEBA90/L* 3000 90 100 17
SPEBT120/L* SPEBA120/L* 4000 120 130 19
SPEBT150/L* SPEBA150/L* 5000 150 160 19
SPEBT180/L* SPEBA180/L* 6000 180 190 24
SPEBT240/L* SPEBA240/L* 8000 240 260 24
SPEBT300/L* SPEBA300/L* 10000 300 320 24

Référence

CMU*
(kg)

prise en 
cravate

Largeur
sangle
textile
(mm)

Couleur

ST75/L* 2000 75 BLANCHE

BCAT6

SPEBT SPEBA

BCAT7
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éLiNGuE RoNDE TExTiLE
RéF. ER

éLiNGuE RoNDE TExTiLE M éGA
RéF. EM

éLiNGuE RoNDE TExTiLE CouTuRE M iLiEu
RéF. ERCM

PRODUCTION FRANCE

PRODUCTION FRANCE

PRODUCTION FRANCE

Référence CMU* (kg) Couleur Ø brin (mm) Poids (kg/m utile)
ER/1/L* 1000 15 0.270
ER/2/L* 2000 20 0.500
ER/3/L* 3000 25 0.640
ER/4/L* 4000 30 0.870
ER/5/L* 5000 35 1.070
ER/6/L* 6000 40 1.270
ER/8/L* 8000 45 1.660

ER/10/L* 10000 55 2.300
ER/15/L* 15000 60 3.400
ER/20/L* 20000 70 4.300
ER/25/L* 25000 80 5.000
ER/30/L* 30000 90 5.700
ER/40/L* 40000 110 7.000
ER/50/L* 50000 130 10.000
ER/60/L* 60000 150 11.000
ER/80/L* 80000 160 16.000
ER/100/L* 100000 200 22.000

Référence CMU* (kg) Couleur Ø brin (mm) Poids (kg/m utile)
EM/1/L* 1000 15 0.270
EM/2/L* 2000 20 0.500
EM/3/L* 3000 25 0.640
EM/4/L* 4000 30 0.870
EM/5/L* 5000 35 1.070
EM/6/L* 6000 40 1.270
EM/8/L* 8000 45 1.660
EM/10/L* 10000 55 2.300
EM/12/L* 12000 60 2.900
EM/15/L* 15000 60 3.400
EM/20/L* 20000 70 4.300
EM/25/L* 25000 80 5.000
EM/30/L* 30000 90 5.700
EM/40/L* 40000 110 7.000
EM/50/L* 50000 130 10.000

Référence CMU* (kg) Couleur Ø brin (mm) Poids (kg/m utile)
ERCM/1/L* 1000 20 0.370
ERCM/2/L* 2000 25 0.500
ERCM/3/L* 3000 30 0.700
ERCM/4/L* 4000 37 0.950
ERCM/5/L* 5000 40 1.200
ERCM/6/L* 6000 43 1.300
ERCM/8/L* 8000 45 1.700

ERCM/10/L* 10000 55 2.300
ERCM/12/L* 12000 58 2.900
ERCM/15/L* 15000 60 3.400
ERCM/20/L* 20000 70 4.300
ERCM/25/L* 25000 80 5.000
ERCM/30/L* 30000 90 5.700
ERCM/40/L* 40000 115 7.200
ERCM/50/L* 50000 135 9.000

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation /  L *  : longueur utile à définir selon vos besoins

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation /  L *  : longueur utile à définir selon vos besoins

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation /  L *  : longueur utile à définir selon vos besoins

► Résistant à l¶abrasion et aux coupures / Tissage CHE9RON résultat de notre recherche

► Trqs haute résistance du double fourreau
► Utilisation : levage / charpentes métalliques - Protéger vos élingues avec nos fourreaux
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SANGLE PLATE SANS FiN 
RéF. t<3e d

sANGle 3lAte sANs fiN - NoN réutilisA%le
RéF. DP

sANGle s3éciAle - HAute tem3érAture
RéF. BCAT2 SP

► CMU calculée sur 1 brin
► Levage en U (soit 2 brins) : multiplié par 2

► Sert au levage / Est expédié avec la marchandise
► Longueurs, largeurs et charges en cours : nous consulter.

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation /  L *  : longueur utile à définir selon vos besoins

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation /  L *  : longueur utile à définir selon vos besoins

PRODUCTION FRANCE

PRODUCTION FRANCE

PRODUCTION FRANCE
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Référence CMU*
(kg) Couleur Largeur sangle (mm)

D30/L* 1000 30
D50/L* 1500 50
D60/L* 2000 60
D75/L* 2500 75
D90/L* 3000 90

Référence CMU*
(kg)

Largeur sangle
(mm)

DP30/L* 1000 30
DP50/L* 1500 50
DP60/L* 2000 60
DP75/L* 2500 75
DP90/L* 3000 90

Référence CMU*
(kg)

Largeur sangle 
(mm) Couleur Longueur boucle 

(mm)
BCAT2SP/50/L* 1500 50 200

BCAT2SP/100/L* 3000 100 350

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation /  L *  : longueur utile à définir selon vos besoins

► Utilisation Haute témpérature : Musqu¶à 300�C
► Sangle : 2 épaisseurs suivant norme Directive Machine 98/37/CE
► Coefficient : 7
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SANGLE SPéCiAL LÈ V E PoTEAu BéToN
RéF. EBT

SANGLE SPéCiAL LEV AGE DE BARDAGE
RéF. SSLB

SANGLE SPéCiAL DéM éNAGEuR
RéF. SD

éLiNGuE TExTiLE M ANuTENTioN TREiLLiS SouDéS
RéF. ETM T

PRODUCTION FRANCE

PRODUCTION FRANCE

PRODUCTION FRANCE

PRODUCTION FRANCE

CMU*
(kg) Référence Couleur

EBT/8/L* 800
EBT/16/L* 1600
EBT/24/L* 2400
EBT/32/L* 3200
EBT/40/L* 4000

Référence CMU*
(kg)

Largeur sangle
(mm)

SSLB/2/L* 2000 80

Référence Longueur sangle
(m)

Largeur sangle
(mm)

SD/5 5 80

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation /  L *  : longueur utile à définir selon vos besoins

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation
L *  : longueur utile à définir selon vos besoins

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation

► Sangle élaborée pour lever en sécurité des éléments avec angles vifs ou abrasifs
► Peut rtre utilisée pour d¶autres levages.
► Boucle protégée par une gaine textile � protection fourreau P9C sur le corps de l¶élingue.

► Sangle plate avec fourreau textile armé de câble
► Coupure impossible et bonne Àexibilité
► Longueur : nous consulter

► Permet de lever une charge de 200 kg
► Systqme réglable avec griffe et fourreau de confort pour les épaules et 
le dos
► Longueur standard : 5 mqtres - Autres : nous consulter.

► Sangle plate textile réutilisable
► Une boucle à l¶extrémité
► Longueurs : 1 / 2 / 3 / 4 / 6 mqtres
► Autres longueurs : nous consulter.
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ETMT/L* 1000 30 1 / 2 / 3 / 4 / 6
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SANGLE PLATE SANS FiN 
RéF. t<3e d

sANGle 3lAte sANs fiN - NoN réutilisA%le
RéF. DP

sANGle s3éciAle - HAute tem3érAture
RéF. BCAT2 SP

► CMU calculée sur 1 brin
► Levage en U (soit 2 brins) : multiplié par 2

► Sert au levage / Est expédié avec la marchandise
► Longueurs, largeurs et charges en cours : nous consulter.

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation /  L *  : longueur utile à définir selon vos besoins

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation /  L *  : longueur utile à définir selon vos besoins

PRODUCTION FRANCE

PRODUCTION FRANCE

PRODUCTION FRANCE
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Référence CMU*
(kg) Couleur Largeur sangle (mm)

D30/L* 1000 30
D50/L* 1500 50
D60/L* 2000 60
D75/L* 2500 75
D90/L* 3000 90

Référence CMU*
(kg)

Largeur sangle
(mm)

DP30/L* 1000 30
DP50/L* 1500 50
DP60/L* 2000 60
DP75/L* 2500 75
DP90/L* 3000 90

Référence CMU*
(kg)

Largeur sangle 
(mm) Couleur Longueur boucle 

(mm)
BCAT2SP/50/L* 1500 50 200

BCAT2SP/100/L* 3000 100 350

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation /  L *  : longueur utile à définir selon vos besoins

► Utilisation Haute témpérature : Musqu¶à 300�C
► Sangle : 2 épaisseurs suivant norme Directive Machine 98/37/CE
► Coefficient : 7
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SANGLE SPéCiAL LÈ V E PoTEAu BéToN
RéF. EBT

SANGLE SPéCiAL LEV AGE DE BARDAGE
RéF. SSLB

SANGLE SPéCiAL DéM éNAGEuR
RéF. SD

éLiNGuE TExTiLE M ANuTENTioN TREiLLiS SouDéS
RéF. ETM T

PRODUCTION FRANCE

PRODUCTION FRANCE

PRODUCTION FRANCE

PRODUCTION FRANCE

CMU*
(kg) Référence Couleur

EBT/8/L* 800
EBT/16/L* 1600
EBT/24/L* 2400
EBT/32/L* 3200
EBT/40/L* 4000

Référence CMU*
(kg)

Largeur sangle
(mm)

SSLB/2/L* 2000 80

Référence Longueur sangle
(m)

Largeur sangle
(mm)

SD/5 5 80

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation /  L *  : longueur utile à définir selon vos besoins

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation
L *  : longueur utile à définir selon vos besoins

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation

► Sangle élaborée pour lever en sécurité des éléments avec angles vifs ou abrasifs
► Peut rtre utilisée pour d¶autres levages.
► Boucle protégée par une gaine textile � protection fourreau P9C sur le corps de l¶élingue.

► Sangle plate avec fourreau textile armé de câble
► Coupure impossible et bonne Àexibilité
► Longueur : nous consulter

► Permet de lever une charge de 200 kg
► Systqme réglable avec griffe et fourreau de confort pour les épaules et 
le dos
► Longueur standard : 5 mqtres - Autres : nous consulter.

► Sangle plate textile réutilisable
► Une boucle à l¶extrémité
► Longueurs : 1 / 2 / 3 / 4 / 6 mqtres
► Autres longueurs : nous consulter.
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Référence CMU*
(kg)

Largeur sangle
(mm)

Longueur sangle
(mm)

ETMT/L* 1000 30 1 / 2 / 3 / 4 / 6

N O R M E
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éLiNGuE RoNDE TExTiLE M ATELASSéE 
RéF. ERTM

SANGLE PLATE DE LEV AGE - s3éciAl Gros toNNAGe 
RéF. CCAT2

SANGLE TExTiLE J uxTAPoSéE
DiFFéRENTS RéFéRENCES PoSSiBLES 

► Utilisation : levage de gros tonnages avec des grandes largeurs
► Assure une stabilité / Ne marque pas la charge
► Exemples : bateau, poutre, lamelle bois, pied éolienne, etc.

► Sangle spéciale : 4 épaisseurs de sangle

► Pour le levage qui demande une largeur de contact 
plus large, soit pour une stabilité ou pour ne pas mar-
quer la charge.

4 épaisseursSimple 2 épaisseurs

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation /  L *  : longueur utile à définir selon vos besoins

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation /  L *  : longueur utile à définir selon vos besoins

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation /  L *  : longueur utile à définir selon vos besoins

PRODUCTION FRANCE

PRODUCTION FRANCE

PRODUCTION FRANCE
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Référence CMU*
(kg)

Largeur sangle 
(mm)

Epaisseur sangle
(mm)

Poids
(kg/m)

ERTM/10/L* 10000 200 30 2.400
ERTM/15/L* 15000 240 35 3.000
ERTM/20/L* 20000 240 40 3.500
ERTM/25/L* 25000 320 40 4.200
ERTM/30/L* 30000 320 45 4.800
ERTM/40/L* 40000 350 50 6.000
ERTM/50/L* 50000 350 50 7.000
ERTM/60/L* 60000 400 60 8.500
ERTM/70/L* 70000 400 60 10.000
ERTM/80/L* 80000 420 70 11.500
ERTM/100/L* 100000 500 80 14.000

Référence CMU*
(kg)

Largeur sangle 
(mm)

Longueur boucle
(mm)

Epaisseur sangle
(mm)

C30/2/L* 2000 30 250 14
C60/2/L* 4500 60 300 14
C90/2/L* 6000 90 350 14

C120/2/L* 8000 120 400 14
C150/2/L* 10000 150 400 14
C180/2/L* 12000 180 450 14
C240/2/L* 16000 240 600 14
C300/2/L* 20000 300 750 14

Référence CMU* (kg) Largeur 
sangle
(mm)

Longueur 
boucle
(mm)-TCAT -TGTCAT2 -TTGTCAT2 -TCAT2 -TGTCAT2 -TTGTCAT2

-TCAT/60/L* -TGTCAT/60/L* -TTGTCAT/60/L* 1000 2000 4000 60 230
-TCAT/120/L* -TGTCAT/120/L* -TTGTCAT/120/L* 2000 4000 8000 120 380
-TCAT/180/L* -TGTCAT/180/L* -TTGTCAT/180/L* 3000 6000 12000 180 500
-TCAT/240/L* -TGTCAT/240/L* -TTGTCAT/240/L* 4000 8000 16000 240 600
-TCAT/300/L* -TGTCAT/300/L* -TTGTCAT/300/L* 5000 10000 20000 300 700
-TCAT/360/L* -TGTCAT/360/L* -TTGTCAT/360/L* 6000 12000 24000 360 900
-TCAT/480/L* -TGTCAT/480/L* -TTGTCAT/480/L* 8000 16000 32000 480 1000
-TCAT/600/L* -TGTCAT/600/L* -TTGTCAT/600/L* 10000 20000 40000 600 1200

J TCAT2 J TGTCAT2 J TTGTCAT2

Longueur utile

N O R M E
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FouRREAu DE PRoTECTioN
RéF. FPT  TEXTILE / RéF. FPV C  PLASTI4UE P9C

FouRREAu DE PRoTECTioN TExTiLE AM oV iBLE AV EC V ELCRo
RéF. FPTV

FouRREAu DE PRoTECTioN EN CuiR AM oV iBLE
RéF. FPCV

Référence Pour sangle plate 
largeur maxi

(mm)

Pour élingue ronde 
tonnage maxi

(T)FPT FP9C

FPT30/L* FP9C30/L* 30 -
FPT60/L* FP9C60/L* 60 1
FPT75/L* FP9C75/L* 75 2 / 3
FPT90/L* FP9C90/L* 90 4
FPT120/L* FP9C120/L* 120 5 / 6
FPT150/L* FP9C150/L* 150 8
FPT180/L* FP9C180/L* 180 10
FPT240/L* FP9C240/L* 240 15 / 20
FPT300/L* FP9C300/L* 300 30

Référence
Pour sangle plate

largeur maxi
(mm)

Pour élingue ronde
tonnage maxi

(T)
FPT930/L* 30 -
FPT960/L* 60 1
FPT990/L* 90 2 / 3 / 4

FPT9120/L* 120 5 / 6
FPT9150/L* 150 8
FPT9180/L* 180 10
FPT9240/L* 240 15 / 20
FPT9300/L* 300 30

Référence
Pour sangle plate

largeur maxi
(mm)

Pour élingue ronde
tonnage maxi

(T)
FPC950/L* 50 1
FPC975/L* 75 2
FPC9120/L* 120 3 / 4 / 5 / 6
FPC9150/L* 150 8
FPC9180/L* 180 10
FPC9240/L* 240 15
FPC9300/L* 300 20 / 25 / 30

L *  : longueur utile à définir selon vos besoins

L *  : longueur utile à définir selon vos besoins

L *  : longueur utile à définir selon vos besoins

► À  utiliser pour vos élingues rondes et sangles plates

► Protection facile à positionner grâce à ses bandes en velcro
► À  utiliser pour vos élingues rondes et sangles plates

► Protection en cuir trqs facile à positionner grâce à ses bandes en velcro
► À  utiliser pour vos élingues rondes et sangles plates

PRODUCTION FRANCE

PRODUCTION FRANCE

PRODUCTION FRANCE

► Utilisation de fourreau : contre les angles vifs et abrasions
► Pour toute demande ou commande concernant des fourreaux à positionner sur des élingues rondes : 
merci de préciser le montage désirée : soit sur 1 brin, soit sur 2 brins

Soit sur 1 brin Soit sur 2 brins

FPT FPV C
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éLiNGuE RoNDE TExTiLE M ATELASSéE 
RéF. ERTM

SANGLE PLATE DE LEV AGE - s3éciAl Gros toNNAGe 
RéF. CCAT2

SANGLE TExTiLE J uxTAPoSéE
DiFFéRENTS RéFéRENCES PoSSiBLES 

► Utilisation : levage de gros tonnages avec des grandes largeurs
► Assure une stabilité / Ne marque pas la charge
► Exemples : bateau, poutre, lamelle bois, pied éolienne, etc.

► Sangle spéciale : 4 épaisseurs de sangle

► Pour le levage qui demande une largeur de contact 
plus large, soit pour une stabilité ou pour ne pas mar-
quer la charge.

4 épaisseursSimple 2 épaisseurs

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation /  L *  : longueur utile à définir selon vos besoins

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation /  L *  : longueur utile à définir selon vos besoins

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation /  L *  : longueur utile à définir selon vos besoins

PRODUCTION FRANCE

PRODUCTION FRANCE

PRODUCTION FRANCE
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Référence CMU*
(kg)

Largeur sangle 
(mm)

Epaisseur sangle
(mm)

Poids
(kg/m)

ERTM/10/L* 10000 200 30 2.400
ERTM/15/L* 15000 240 35 3.000
ERTM/20/L* 20000 240 40 3.500
ERTM/25/L* 25000 320 40 4.200
ERTM/30/L* 30000 320 45 4.800
ERTM/40/L* 40000 350 50 6.000
ERTM/50/L* 50000 350 50 7.000
ERTM/60/L* 60000 400 60 8.500
ERTM/70/L* 70000 400 60 10.000
ERTM/80/L* 80000 420 70 11.500
ERTM/100/L* 100000 500 80 14.000

Référence CMU*
(kg)

Largeur sangle 
(mm)

Longueur boucle
(mm)

Epaisseur sangle
(mm)

C30/2/L* 2000 30 250 14
C60/2/L* 4500 60 300 14
C90/2/L* 6000 90 350 14
C120/2/L* 8000 120 400 14
C150/2/L* 10000 150 400 14
C180/2/L* 12000 180 450 14
C240/2/L* 16000 240 600 14
C300/2/L* 20000 300 750 14

Référence CMU* (kg) Largeur 
sangle
(mm)

Longueur 
boucle
(mm)-TCAT -TGTCAT2 -TTGTCAT2 -TCAT2 -TGTCAT2 -TTGTCAT2

-TCAT/60/L* -TGTCAT/60/L* -TTGTCAT/60/L* 1000 2000 4000 60 230
-TCAT/120/L* -TGTCAT/120/L* -TTGTCAT/120/L* 2000 4000 8000 120 380
-TCAT/180/L* -TGTCAT/180/L* -TTGTCAT/180/L* 3000 6000 12000 180 500
-TCAT/240/L* -TGTCAT/240/L* -TTGTCAT/240/L* 4000 8000 16000 240 600
-TCAT/300/L* -TGTCAT/300/L* -TTGTCAT/300/L* 5000 10000 20000 300 700
-TCAT/360/L* -TGTCAT/360/L* -TTGTCAT/360/L* 6000 12000 24000 360 900
-TCAT/480/L* -TGTCAT/480/L* -TTGTCAT/480/L* 8000 16000 32000 480 1000
-TCAT/600/L* -TGTCAT/600/L* -TTGTCAT/600/L* 10000 20000 40000 600 1200

J TCAT2 J TGTCAT2 J TTGTCAT2

Longueur utile
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FouRREAu DE PRoTECTioN
RéF. FPT  TEXTILE / RéF. FPV C  PLASTI4UE P9C

FouRREAu DE PRoTECTioN TExTiLE AM oV iBLE AV EC V ELCRo
RéF. FPTV

FouRREAu DE PRoTECTioN EN CuiR AM oV iBLE
RéF. FPCV

Référence Pour sangle plate 
largeur maxi

(mm)

Pour élingue ronde 
tonnage maxi

(T)FPT FP9C

FPT30/L* FP9C30/L* 30 -
FPT60/L* FP9C60/L* 60 1
FPT75/L* FP9C75/L* 75 2 / 3
FPT90/L* FP9C90/L* 90 4
FPT120/L* FP9C120/L* 120 5 / 6
FPT150/L* FP9C150/L* 150 8
FPT180/L* FP9C180/L* 180 10
FPT240/L* FP9C240/L* 240 15 / 20
FPT300/L* FP9C300/L* 300 30

Référence
Pour sangle plate

largeur maxi
(mm)

Pour élingue ronde
tonnage maxi

(T)
FPT930/L* 30 -
FPT960/L* 60 1
FPT990/L* 90 2 / 3 / 4

FPT9120/L* 120 5 / 6
FPT9150/L* 150 8
FPT9180/L* 180 10
FPT9240/L* 240 15 / 20
FPT9300/L* 300 30

Référence
Pour sangle plate

largeur maxi
(mm)

Pour élingue ronde
tonnage maxi

(T)
FPC950/L* 50 1
FPC975/L* 75 2
FPC9120/L* 120 3 / 4 / 5 / 6
FPC9150/L* 150 8
FPC9180/L* 180 10
FPC9240/L* 240 15
FPC9300/L* 300 20 / 25 / 30

L *  : longueur utile à définir selon vos besoins

L *  : longueur utile à définir selon vos besoins

L *  : longueur utile à définir selon vos besoins

► À  utiliser pour vos élingues rondes et sangles plates

► Protection facile à positionner grâce à ses bandes en velcro
► À  utiliser pour vos élingues rondes et sangles plates

► Protection en cuir trqs facile à positionner grâce à ses bandes en velcro
► À  utiliser pour vos élingues rondes et sangles plates

PRODUCTION FRANCE

PRODUCTION FRANCE

PRODUCTION FRANCE

► Utilisation de fourreau : contre les angles vifs et abrasions
► Pour toute demande ou commande concernant des fourreaux à positionner sur des élingues rondes : 
merci de préciser le montage désirée : soit sur 1 brin, soit sur 2 brins

Soit sur 1 brin Soit sur 2 brins

FPT FPV C
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FouRREAu DE PRoTECTioN TExTiLE ARM é CâBLE FixE
RéF. FAC1  1 FACE // RéF. FAC2  2 FACES

FouRREAu DE PRoTECTioN TExTiLE ARM é CâBLE AM oV iBLE
RéF. FT1  1 FACE // RéF. FT2  2 FACES

fourreAu de 3rotectioN - eNductioN 3ol<urétHANe
RéF. FP1  1 FACE // RéF. FP2  2 FACES

Référence Pour sangle plate 
largeur maxi

(mm)

Pour élingue ronde 
tonnage maxi

(T)FAC1 FAC2

FAC1/30/L* FAC2/30/L* 30 -
FAC1/60/L* FAC2/60/L* 60 -
FAC1/75/L* FAC2/75/L* 75 1
FAC1/90/L* FAC2/90/L* 90 2 / 3 / 4

FAC1/120/L* FAC2/120/L* 120 5 / 6
FAC1/150/L* FAC2/150/L* 150 8
FAC1/180/L* FAC2/180/L* 180 10
FAC1/240/L* FAC2/240/L* 240 15 / 20
FAC1/300/L* FAC2/300/L* 300 30

Référence Pour sangle plate 
largeur maxi

(mm)

Pour élingue ronde 
tonnage maxi

(T)FT1 FT2

FT1/30/L* FT2/30/L* 30 -
FT1/60/L* FT2/60/L* 60 -
FT1/75/L* FT2/75/L* 75 1
FT1/90/L* FT2/90/L* 90 2 / 3 / 4

FT1/120/L* FT2/120/L* 120 5 / 6
FT1/150/L* FT2/150/L* 150 8
FT1/180/L* FT2/180/L* 180 10
FT1/240/L* FT2/240/L* 240 15 / 20
FT1/300/L* FT2/300/L* 300 30

Référence Pour sangle plate 
largeur maxi

(mm)

Pour élingue ronde 
tonnage maxi

(T)FP1 FP2

FP1/30/L* FP2/30/L* 30 -
FP1/50/L* FP2/50/L* 50 -
FP1/60/L* FP2/60/L* 60 1
FP1/75/L* FP2/75/L* 75 2
FT/190/L* FP2/90/L* 90 4

FP1/120/L* FP2/120/L* 120 6
FP1/150/L* FP2/150/L* 150 8
FP1/180/L* FP2/180/L* 180 10
FP1/240/L* FP2/240/L* 240 15
FP1/300/L* FP2/300/L* 300 30

L *  : longueur utile à définir selon vos besoins

L *  : longueur utile à définir selon vos besoins

L *  : longueur utile à définir selon vos besoins

► E xiste sur 1 ou 2 faces (avec marquage © FACE LE9AGE ª pour les modqles 1 face)
► Excellent compromis souplesse et longévité contre les angles vifs et abrasifs
► Coupures rendues impossibles

► E xiste sur 1 ou 2 faces (avec marquage © FACE LE9AGE ª pour les modqles 1 face)
► A vec velcro   amovible
► Excellent compromis souplesse et longévité contre les angles vifs et abrasifs
► Coupures rendues impossibles

► E xiste sur 1 ou 2 faces
► Plus souple et plus léger

PRODUCTION FRANCE

PRODUCTION FRANCE

FAC1

FT1

FP1

FAC2

FT2

FP2
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fourreAu de 3rotectioN eNductioN 3ol<urétHANe Armé
RéF. FPC

éTiQ uETTE SouS FiLM  PLASTiQ uE
RéF. ESFP

3rotecteur d’ANGle 3ol<urétHANe 3our sANGle te;tile et éliNGue roNde
RéF. PACT1 A  A9EC AIMANT // RéF. PACT1 S  SANS AIMANT

3rotecteur d’ANGle 3ol<urétHANe 3our sANGle te;tile et éliNGue roNde
RéF. PACT2

Référence Pour sangle plate largeur maxi
(mm)

Pour élingue ronde tonnage maxi
(T)

FPC30/L* 30 -
FPC50/L* 50 -
FPC60/L* 60 1
FPC75/L* 75 2
FPC90/L* 90 4

FPC120/L* 120 6
FPC150/L* 150 8
FPC180/L* 180 10
FPC240/L* 240 15
FPC300/L* 300 30

Référence Pour sangle plate 
largeur maxi (mm)

Pour élingue ronde 
tonnage maxi (T)PACT1A PACT1S

PACT1A/1/1 PACT1S/1/1 60 2
PACT1A/1/2 PACT1S/1/2 120 8
PACT1A/1/3 PACT1S/1/3 180 15
PACT1A/1/4 PACT1S/1/4 300 40

Référence Pour sangle plate
largeur maxi (mm)

Pour élingue ronde
tonnage maxi (T)

PACT2/1/1 60 2
PACT2/1/2 120 8
PACT2/1/3 180 15
PACT2/1/4 300 40

Référence

ESFP

L *  : longueur utile à définir selon vos besoins

► Fourreau armé de câble d¶acier pour éviter la coupure de la sangle textile porteuse
► Le plus résistant des fourreaux en polyuréthane

► Possibilité de personnaliser vos 
fourreaux ou élingues avec des 
étiquettes à votre nom et avec vos 
numéros d¶identification

► Existe en 2 modqles : avec aimant PACT1A / sans aimant PACT1S

► Montage directement sur fourreau textile - Sans aimant

PRODUCTION FRANCE
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FouRREAu DE PRoTECTioN TExTiLE ARM é CâBLE FixE
RéF. FAC1  1 FACE // RéF. FAC2  2 FACES

FouRREAu DE PRoTECTioN TExTiLE ARM é CâBLE AM oV iBLE
RéF. FT1  1 FACE // RéF. FT2  2 FACES

fourreAu de 3rotectioN - eNductioN 3ol<urétHANe
RéF. FP1  1 FACE // RéF. FP2  2 FACES

Référence Pour sangle plate 
largeur maxi

(mm)

Pour élingue ronde 
tonnage maxi

(T)FAC1 FAC2

FAC1/30/L* FAC2/30/L* 30 -
FAC1/60/L* FAC2/60/L* 60 -
FAC1/75/L* FAC2/75/L* 75 1
FAC1/90/L* FAC2/90/L* 90 2 / 3 / 4

FAC1/120/L* FAC2/120/L* 120 5 / 6
FAC1/150/L* FAC2/150/L* 150 8
FAC1/180/L* FAC2/180/L* 180 10
FAC1/240/L* FAC2/240/L* 240 15 / 20
FAC1/300/L* FAC2/300/L* 300 30

Référence Pour sangle plate 
largeur maxi

(mm)

Pour élingue ronde 
tonnage maxi

(T)FT1 FT2

FT1/30/L* FT2/30/L* 30 -
FT1/60/L* FT2/60/L* 60 -
FT1/75/L* FT2/75/L* 75 1
FT1/90/L* FT2/90/L* 90 2 / 3 / 4

FT1/120/L* FT2/120/L* 120 5 / 6
FT1/150/L* FT2/150/L* 150 8
FT1/180/L* FT2/180/L* 180 10
FT1/240/L* FT2/240/L* 240 15 / 20
FT1/300/L* FT2/300/L* 300 30

Référence Pour sangle plate 
largeur maxi

(mm)

Pour élingue ronde 
tonnage maxi

(T)FP1 FP2

FP1/30/L* FP2/30/L* 30 -
FP1/50/L* FP2/50/L* 50 -
FP1/60/L* FP2/60/L* 60 1
FP1/75/L* FP2/75/L* 75 2
FT/190/L* FP2/90/L* 90 4

FP1/120/L* FP2/120/L* 120 6
FP1/150/L* FP2/150/L* 150 8
FP1/180/L* FP2/180/L* 180 10
FP1/240/L* FP2/240/L* 240 15
FP1/300/L* FP2/300/L* 300 30

L *  : longueur utile à définir selon vos besoins

L *  : longueur utile à définir selon vos besoins

L *  : longueur utile à définir selon vos besoins

► E xiste sur 1 ou 2 faces (avec marquage © FACE LE9AGE ª pour les modqles 1 face)
► Excellent compromis souplesse et longévité contre les angles vifs et abrasifs
► Coupures rendues impossibles

► E xiste sur 1 ou 2 faces (avec marquage © FACE LE9AGE ª pour les modqles 1 face)
► A vec velcro   amovible
► Excellent compromis souplesse et longévité contre les angles vifs et abrasifs
► Coupures rendues impossibles

► E xiste sur 1 ou 2 faces
► Plus souple et plus léger

PRODUCTION FRANCE

PRODUCTION FRANCE

FAC1

FT1

FP1

FAC2

FT2

FP2
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fourreAu de 3rotectioN eNductioN 3ol<urétHANe Armé
RéF. FPC

éTiQ uETTE SouS FiLM  PLASTiQ uE
RéF. ESFP

3rotecteur d’ANGle 3ol<urétHANe 3our sANGle te;tile et éliNGue roNde
RéF. PACT1 A  A9EC AIMANT // RéF. PACT1 S  SANS AIMANT

3rotecteur d’ANGle 3ol<urétHANe 3our sANGle te;tile et éliNGue roNde
RéF. PACT2

Référence Pour sangle plate largeur maxi
(mm)

Pour élingue ronde tonnage maxi
(T)

FPC30/L* 30 -
FPC50/L* 50 -
FPC60/L* 60 1
FPC75/L* 75 2
FPC90/L* 90 4

FPC120/L* 120 6
FPC150/L* 150 8
FPC180/L* 180 10
FPC240/L* 240 15
FPC300/L* 300 30

Référence Pour sangle plate 
largeur maxi (mm)

Pour élingue ronde 
tonnage maxi (T)PACT1A PACT1S

PACT1A/1/1 PACT1S/1/1 60 2
PACT1A/1/2 PACT1S/1/2 120 8
PACT1A/1/3 PACT1S/1/3 180 15
PACT1A/1/4 PACT1S/1/4 300 40

Référence Pour sangle plate
largeur maxi (mm)

Pour élingue ronde
tonnage maxi (T)

PACT2/1/1 60 2
PACT2/1/2 120 8
PACT2/1/3 180 15
PACT2/1/4 300 40

Référence

ESFP

L *  : longueur utile à définir selon vos besoins

► Fourreau armé de câble d¶acier pour éviter la coupure de la sangle textile porteuse
► Le plus résistant des fourreaux en polyuréthane

► Possibilité de personnaliser vos 
fourreaux ou élingues avec des 
étiquettes à votre nom et avec vos 
numéros d¶identification

► Existe en 2 modqles : avec aimant PACT1A / sans aimant PACT1S

► Montage directement sur fourreau textile - Sans aimant

PRODUCTION FRANCE
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PRoTECTioN EN CuiR SuR BouCLES
RéF. CATC2 C

CRoCHET SPéCiAL PouR éLiNGuE RoNDE TExTiLE
RéF. CER

M AiLLE DE J oNCTioN PouR SANGLE
RéF. V GTEx

fourreAu de 3rotectioN d<Ne 3our cHArGes lourdes
RéF. fd<N

Référence Largeur sangle (mm)
CATC2C/30 30
CATC2C/60 60
CATC2C/75 75
CATC2C/90 90
CATC2C/120 120
CATC2C/150 150
CATC2C/180 180
CATC2C/240 240
CATC2C/300 300

Référence Couleur CMU*
(kg)

Dimensions (mm) Poids
(kg)A B E G H M

CER1 1000 35 73 84 24 116 8 0.400
CER2 2000 40 86 96 28 136 10 0.720
CER3 3000 47 108 117 34 167 12 1.400
CER5 5000 73 131 155 44 222 17 3.500

Référence CMU*
(kg)

A
(mm)

Poids
(kg)

9GTEX/8 2000 40 0.300
9GTEX/10 3150 40 0.500
9GTEX/13 5300 55 1.100
9GTEX/16 8000 66 2.000

PRODUCTION FRANCE

► Pour utiliser de façon intense vos élingues et optimiser leurs durées de vie, utilise] 
notre protection cuir sur les boucles de vos sangles plates de levage.

► Montage et démontage rapide
► Trqs utile pour la manutention
► Chaque crochet est identifié à l¶aide du code couleur 
qui définit la CMU.

► Frottements et entailles extrrmes
► Résistance à l¶usure et Àexibilité
► Pour activités de levage répétitifs
► Gain de temps : main d¶oeuvre moins impor-
tante (moins de blessures, etc)
► La plupart des dommages survenant sur des 
sangles de levage et des élingues rondes résultent 
d¶entailles ou d¶un frottement extrrme. Les four-
reaux Dyne font office de tampon entre la charge 
et la sangle de levage, cette derniqre est protégée 
contre les entailles et/ou le frottement. L¶enveloppe est simple à glisser sur 
l¶élingue ou la sangle de levage. Le fourreau Dyne offre une protection 7 à 8 fois 
meilleure contre le frottement que le polyester.
► Longueur et capacités : sur demande

A

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation
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sANGle 3i3e-liNe
RéF. SPL

CHoCKER BELT
RéF. CBPL

Référence CMU*
(kg)

Nombre de 
crochets

Largeur 
sangle
(mm)

Ø tube Longueur 
développée

(m)pouces mm

SPL/10/L* 10000 2 150 6/8 152/203 0.90
SPL/20/L* 20000 2 300 12 305 1.30
SPL/30/L* 30000 4 450 20 508 2.10
SPL/40/L* 40000 5 600 24 610 2.50
SPL/50/L* 50000 6 750 30 762 3.10
SPL/60/L* 60000 7 900 36 915 3.70
SPL/70/L* 70000 8 1050 45 1067 4.30
SPL/80/L* 80000 9 1200 48 1219 4.90

Référence CMU*
(kg)

Ø tube

pouces mm

CBPL/4/14/L* 4000 14 355
CBPL/4/16/L* 4000 16 406
CBPL/4/18/L* 4000 18 457
CBPL/4/20/L* 4000 20 508
CBPL/8/24/L* 8000 24 610
CBPL/8/28/L* 8000 28 711
CBPL/8/30/L* 8000 30 762
CBPL/8/32/L* 8000 32 812
CBPL/8/34/L* 8000 34 864
CBPL/8/36/L* 8000 36 914
CBPL/10/40/L* 10000 40 1016
CBPL/10/42/L* 10000 42 1067
CBPL/10/44/L* 10000 44 1118
CBPL/13/48/L* 13000 48 1219
CBPL/13/56/L* 13000 56 1422
CBPL/13/64/L* 13000 64 1625

► Utilisation : levage des tubes pour le pétrole et 
le ga]
► Option : proMection de polyuréthane sur les sangles 
textiles pour augmenter la durée de vie
► Autres longueurs : nous consulter.

► Utilisation : levage  et serrage des 
tubes pour le pétrole et le ga]
► Semelle et sous ventriqre en polyuré-
thane pour un maintien maximum

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation
L *  : longueur utile à définir selon vos besoins

PRODUCTION FRANCE

PRODUCTION FRANCE

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation /  L *  : longueur utile à définir selon vos besoins
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PRoTECTioN EN CuiR SuR BouCLES
RéF. CATC2 C

CRoCHET SPéCiAL PouR éLiNGuE RoNDE TExTiLE
RéF. CER

M AiLLE DE J oNCTioN PouR SANGLE
RéF. V GTEx

fourreAu de 3rotectioN d<Ne 3our cHArGes lourdes
RéF. fd<N

Référence Largeur sangle (mm)
CATC2C/30 30
CATC2C/60 60
CATC2C/75 75
CATC2C/90 90

CATC2C/120 120
CATC2C/150 150
CATC2C/180 180
CATC2C/240 240
CATC2C/300 300

Référence Couleur CMU*
(kg)

Dimensions (mm) Poids
(kg)A B E G H M

CER1 1000 35 73 84 24 116 8 0.400
CER2 2000 40 86 96 28 136 10 0.720
CER3 3000 47 108 117 34 167 12 1.400
CER5 5000 73 131 155 44 222 17 3.500

Référence CMU*
(kg)

A
(mm)

Poids
(kg)

9GTEX/8 2000 40 0.300
9GTEX/10 3150 40 0.500
9GTEX/13 5300 55 1.100
9GTEX/16 8000 66 2.000

PRODUCTION FRANCE

► Pour utiliser de façon intense vos élingues et optimiser leurs durées de vie, utilise] 
notre protection cuir sur les boucles de vos sangles plates de levage.

► Montage et démontage rapide
► Trqs utile pour la manutention
► Chaque crochet est identifié à l¶aide du code couleur 
qui définit la CMU.

► Frottements et entailles extrrmes
► Résistance à l¶usure et Àexibilité
► Pour activités de levage répétitifs
► Gain de temps : main d¶oeuvre moins impor-
tante (moins de blessures, etc)
► La plupart des dommages survenant sur des 
sangles de levage et des élingues rondes résultent 
d¶entailles ou d¶un frottement extrrme. Les four-
reaux Dyne font office de tampon entre la charge 
et la sangle de levage, cette derniqre est protégée 
contre les entailles et/ou le frottement. L¶enveloppe est simple à glisser sur 
l¶élingue ou la sangle de levage. Le fourreau Dyne offre une protection 7 à 8 fois 
meilleure contre le frottement que le polyester.
► Longueur et capacités : sur demande

A

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation
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sANGle 3i3e-liNe
RéF. SPL

CHoCKER BELT
RéF. CBPL

Référence CMU*
(kg)

Nombre de 
crochets

Largeur 
sangle
(mm)

Ø tube Longueur 
développée

(m)pouces mm

SPL/10/L* 10000 2 150 6/8 152/203 0.90
SPL/20/L* 20000 2 300 12 305 1.30
SPL/30/L* 30000 4 450 20 508 2.10
SPL/40/L* 40000 5 600 24 610 2.50
SPL/50/L* 50000 6 750 30 762 3.10
SPL/60/L* 60000 7 900 36 915 3.70
SPL/70/L* 70000 8 1050 45 1067 4.30
SPL/80/L* 80000 9 1200 48 1219 4.90

Référence CMU*
(kg)

Ø tube

pouces mm

CBPL/4/14/L* 4000 14 355
CBPL/4/16/L* 4000 16 406
CBPL/4/18/L* 4000 18 457
CBPL/4/20/L* 4000 20 508
CBPL/8/24/L* 8000 24 610
CBPL/8/28/L* 8000 28 711
CBPL/8/30/L* 8000 30 762
CBPL/8/32/L* 8000 32 812
CBPL/8/34/L* 8000 34 864
CBPL/8/36/L* 8000 36 914
CBPL/10/40/L* 10000 40 1016
CBPL/10/42/L* 10000 42 1067
CBPL/10/44/L* 10000 44 1118
CBPL/13/48/L* 13000 48 1219
CBPL/13/56/L* 13000 56 1422
CBPL/13/64/L* 13000 64 1625

► Utilisation : levage des tubes pour le pétrole et 
le ga]
► Option : proMection de polyuréthane sur les sangles 
textiles pour augmenter la durée de vie
► Autres longueurs : nous consulter.

► Utilisation : levage  et serrage des 
tubes pour le pétrole et le ga]
► Semelle et sous ventriqre en polyuré-
thane pour un maintien maximum

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation
L *  : longueur utile à définir selon vos besoins

PRODUCTION FRANCE

PRODUCTION FRANCE

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation /  L *  : longueur utile à définir selon vos besoins
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es éLiNGuES TExTiLE M uLTiBRiNS

DiFFéRENTES RéFéRENCES DiSPoNiBLES

éLiNGuES TExTiLE /  CHAîNE M uLTiBRiNS
DiFFéRENTES RéFéRENCES DiSPoNiBLES

PRODUCTION FRANCE

PRODUCTION FRANCE

CMU* 
(kg)

Référence
EMA/1 EMB/1

1000 EMA/1/1/L* EMB/1/1/L*
2000 EMA/1/2/L* EMB/1/2/L*
3000 EMA/1/3/L* EMB/1/3/L*
4000 EMA/1/4/L* EMB/1/4/L*
5000 EMA/1/5L* EMB/1/5/L*
6000 EMA/1/6/L* EMB/1/6/L*
8000 EMA/1/8/L* EMB/1/8/L*

10000 EMA/1/10/L* EMB/1/10/L*

CMU* 
(kg)

Référence
EMC/1 EMD/1

1000 EMC/1/1/L* EMD/1/1/L*
2000 EMC/1/2/L* EMD/1/2/L*
3000 EMC/1/3/L* EMD/1/3/L*
5000 EMC/1/5L* EMD/1/5/L*
8000 EMC/1/8/L* EMD/1/8/L*

CMU* 
(kg)

Référence
EMA/2 EMB/2

1400 EMA/2/1/L* EMB/2/1/L*
2800 EMA/2/2/L* EMB/2/2/L*
4200 EMA/2/3/L* EMB/2/3/L*
5600 EMA/2/4/L* EMB/2/4/L*
7000 EMA/2/5L* EMB/2/5/L*
8400 EMA/2/6/L* EMB/2/6/L*
11200 EMA/2/8/L* EMB/2/8/L*
14000 EMA/2/10/L* EMB/2/10/L*

CMU* 
(kg)

Référence
EMC/2 EMD/2

1600 EMC/2/1/L* EMD/2/1/L*
2800 EMC/2/2/L* EMD/2/2/L*
4200 EMC/2/3/L* EMD/2/3/L*
7500 EMC/2/5L* EMD/2/5/L*
11200 EMC/2/8/L* EMD/2/8/L*

CMU* 
(kg)

Référence
EMA/3 - EMA/4 EMB/3 - EMB/4

2100 (EMA/3)EMA/4/1/L* (EMA/3) EMB/4/1/L*
4200 (EMA/3) EMA/4/2/L* (EMA/3) EMB/4/2/L*
6300 (EMA/3) EMA/4/3/L* (EMA/3) EMB/4/3/L*
8400 (EMA/3) EMA/4/4/L* (EMA/3) EMB/4/4/L*

10500 (EMA/3) EMA/4/5L* (EMA/3) EMB/4/5/L*
12600 (EMA/3) EMA/4/6/L* (EMA/3) EMB/4/6/L*
16800 (EMA/3) EMA/4/8/L* (EMA/3) EMB/4/8/L*
21000 (EMA/3) EMA/4/10/L* (EMA/3) EMB/4/10/L*

CMU* 
(kg)

Référence
EMC/3 - EMC/4 EMD/3 - EMD/4

2360 (EMC/3)EMC/4/1/L* (EMD/3) EMD/4/1/L*
4250 (EMC/3) EMC/4/2/L* (EMD/3) EMD/4/2/L*
6700 (EMC/3) EMC/4/3/L* (EMD/3) EMD/4/3/L*
11200 (EMC/3) EMC/4/5L* (EMD/3) EMD/4/5/L*
17000 (EMC/3) EMC/4/8/L* (EMD/3) EMD/4/8/L*

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation /  L *  : longueur utile à définir selon vos besoins

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation /  L *  : longueur utile à définir selon vos besoins
I mportant : définir la position ainsi que la longueur de la chaîne et du textile)
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► Lorsque que l¶on utilise une élingue multibrins 4 brins : OD QRUPH FRQVLGqUH TX’LO \ D WRXMRXUV XQ EULQ PRUW�
De ce fait : le tableau de charge est le mrme pour les élingues multibrins 3 ou 4 brins.
► Pour toute commande ou demande : préciser les références EMA/3/"/L* - EMB/3"/L* ou EMA/4"/L* - EMB/4"/L*.
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ACCESSOIRES�
p285�el,1*8es
A nneau grade 80 ................................ p.34
A nneau grade 100 .........................p.39-40
A nneau de levage..........................p.56-57
A nneau de levage articulation .......p.58-59
A nneau de levage à souder................ p.55
C haîne de levage Grade 80 ............... p.34
C haîne de levage Grade 100 ............. p.39
C osse coeur ....................................... p.62
C osse pleine ....................................... p.63
C rochets Grade 80 .................... p. 36 à 39
C rochets Grade 100 .................. p. 41 à 42
C rochet à souder ................................ p.54
C rochet main de levage...................... p.54
élingue câble filetage rond ................. p.54
émerillon..................................... p.45 à 47
E sse de levage ................................... p.49
Linguets de rechange ................. p.43 à 44
M aille de raccordement Grade 80 ...... p.34
M aille de raccordement Grade 100 .... p.39
M aillon rapide ..................................... p.47
M anilles ...................................... p.50 à 52
M ousqueton ........................................ p.48
Plaquettes identification...................... p.44
Platine de levage à souder ................. p.55
R accourcisseurs Grade 80 ................. p.35
R accourcisseurs Grade 100 ....... p.40 à 41
S erre câble ................................. p.62 à 63

Tendeur à lanterne.............................. p.64
Tendeur haute résistance ........... p.65 à 66
V is à oeil ............................................. p.57
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DiFFéRENTES RéFéRENCES DiSPoNiBLES

éLiNGuES TExTiLE /  CHAîNE M uLTiBRiNS
DiFFéRENTES RéFéRENCES DiSPoNiBLES

PRODUCTION FRANCE

PRODUCTION FRANCE

CMU* 
(kg)

Référence
EMA/1 EMB/1

1000 EMA/1/1/L* EMB/1/1/L*
2000 EMA/1/2/L* EMB/1/2/L*
3000 EMA/1/3/L* EMB/1/3/L*
4000 EMA/1/4/L* EMB/1/4/L*
5000 EMA/1/5L* EMB/1/5/L*
6000 EMA/1/6/L* EMB/1/6/L*
8000 EMA/1/8/L* EMB/1/8/L*

10000 EMA/1/10/L* EMB/1/10/L*

CMU* 
(kg)

Référence
EMC/1 EMD/1

1000 EMC/1/1/L* EMD/1/1/L*
2000 EMC/1/2/L* EMD/1/2/L*
3000 EMC/1/3/L* EMD/1/3/L*
5000 EMC/1/5L* EMD/1/5/L*
8000 EMC/1/8/L* EMD/1/8/L*

CMU* 
(kg)

Référence
EMA/2 EMB/2

1400 EMA/2/1/L* EMB/2/1/L*
2800 EMA/2/2/L* EMB/2/2/L*
4200 EMA/2/3/L* EMB/2/3/L*
5600 EMA/2/4/L* EMB/2/4/L*
7000 EMA/2/5L* EMB/2/5/L*
8400 EMA/2/6/L* EMB/2/6/L*
11200 EMA/2/8/L* EMB/2/8/L*
14000 EMA/2/10/L* EMB/2/10/L*

CMU* 
(kg)

Référence
EMC/2 EMD/2

1600 EMC/2/1/L* EMD/2/1/L*
2800 EMC/2/2/L* EMD/2/2/L*
4200 EMC/2/3/L* EMD/2/3/L*
7500 EMC/2/5L* EMD/2/5/L*
11200 EMC/2/8/L* EMD/2/8/L*

CMU* 
(kg)

Référence
EMA/3 - EMA/4 EMB/3 - EMB/4

2100 (EMA/3)EMA/4/1/L* (EMA/3) EMB/4/1/L*
4200 (EMA/3) EMA/4/2/L* (EMA/3) EMB/4/2/L*
6300 (EMA/3) EMA/4/3/L* (EMA/3) EMB/4/3/L*
8400 (EMA/3) EMA/4/4/L* (EMA/3) EMB/4/4/L*
10500 (EMA/3) EMA/4/5L* (EMA/3) EMB/4/5/L*
12600 (EMA/3) EMA/4/6/L* (EMA/3) EMB/4/6/L*
16800 (EMA/3) EMA/4/8/L* (EMA/3) EMB/4/8/L*
21000 (EMA/3) EMA/4/10/L* (EMA/3) EMB/4/10/L*

CMU* 
(kg)

Référence
EMC/3 - EMC/4 EMD/3 - EMD/4

2360 (EMC/3)EMC/4/1/L* (EMD/3) EMD/4/1/L*
4250 (EMC/3) EMC/4/2/L* (EMD/3) EMD/4/2/L*
6700 (EMC/3) EMC/4/3/L* (EMD/3) EMD/4/3/L*
11200 (EMC/3) EMC/4/5L* (EMD/3) EMD/4/5/L*
17000 (EMC/3) EMC/4/8/L* (EMD/3) EMD/4/8/L*

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation /  L *  : longueur utile à définir selon vos besoins

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation /  L *  : longueur utile à définir selon vos besoins
I mportant : définir la position ainsi que la longueur de la chaîne et du textile)
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► Lorsque que l¶on utilise une élingue multibrins 4 brins : OD QRUPH FRQVLGqUH TX’LO \ D WRXMRXUV XQ EULQ PRUW�
De ce fait : le tableau de charge est le mrme pour les élingues multibrins 3 ou 4 brins.
► Pour toute commande ou demande : préciser les références EMA/3/"/L* - EMB/3"/L* ou EMA/4"/L* - EMB/4"/L*.
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2 PARTiE
È me

ACCESSOIRES�
p285�el,1*8es
A nneau grade 80 ................................ p.34
A nneau grade 100 .........................p.39-40
A nneau de levage..........................p.56-57
A nneau de levage articulation .......p.58-59
A nneau de levage à souder................ p.55
C haîne de levage Grade 80 ............... p.34
C haîne de levage Grade 100 ............. p.39
C osse coeur ....................................... p.62
C osse pleine ....................................... p.63
C rochets Grade 80 .................... p. 36 à 39
C rochets Grade 100 .................. p. 41 à 42
C rochet à souder ................................ p.54
C rochet main de levage...................... p.54
élingue câble filetage rond ................. p.54
émerillon..................................... p.45 à 47
E sse de levage ................................... p.49
Linguets de rechange ................. p.43 à 44
M aille de raccordement Grade 80 ...... p.34
M aille de raccordement Grade 100 .... p.39
M aillon rapide ..................................... p.47
M anilles ...................................... p.50 à 52
M ousqueton ........................................ p.48
Plaquettes identification...................... p.44
Platine de levage à souder ................. p.55
R accourcisseurs Grade 80 ................. p.35
R accourcisseurs Grade 100 ....... p.40 à 41
S erre câble ................................. p.62 à 63

Tendeur à lanterne.............................. p.64
Tendeur haute résistance ........... p.65 à 66
V is à oeil ............................................. p.57
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M AiLLE DE RACCoRDEM ENT /  GRADE 80
RéF. V G

CHAîNE DE LEV AGE /  GRADE 80
RéF. CDL

Référence CMU*
(kg)

Dimensions (mm) Poids
(kg)C E F G K R T

9G6 1000 42 18 13 7 14 8 48 0.100
9G8 2000 54 22 14 9 20 11 56 0.200

9G10 3200 68 26 18 12 26 12.5 68 0.300
9G13 5000 79 32 23 16 27 16 85 0.600
9G16 8000 97 40 26 19 33 20 104 1.100
9G20 12500 118 46 33 22 41 23 122 2.000
9G22 15000 134 55 35 26 46 28 140 2.500
9G26 20000 162 58 40 30 60 31 148 4.400
9G32 32000 198 68 54 37 67 36 174 8.200

Référence CMU*
(kg)

Dimensions (mm) Poids
(kg/m)D Ø T B1

CDL6 1000 6 18 8 0.800
CDL8 2000 8 24 10.8 1.400

CDL10 3200 10 30 13.5 2.200
CDL13 5000 13 39 17.5 3.800
CDL16 8000 16 48 21.5 5.700
CDL19 11300 19 57 25 8.500
CDL20 12500 20 60 27 9.000
CDL22 15000 22 66 29.5 10.900
CDL26 20000 26 78 35 15.200
CDL32 32500 32 96 43.2 23.000

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation

K

T

R

E

C

Ø F

Ø G

T

Ø D

T
B1

ANNEAu SiM PLE /  GRADE 80 / DIN 5688-8
RéF. SM

Référence CMU*
(kg)

Elingue chaîne Elingue câble Dimensions (mm) Poids
(kg)1 brin 2 brins 1 brin 2 brins D L W

SM13 1600 6 6 8/10/12 8/10 13 100 60 0.320
SM16 3100 8 8 12/14/16 12/14 16 120 70 0.590
SM18 4500 10 10 18/20 16 18 135 75 0.820
SM22 8000 13/16 13 22/24/26 18/20/22 22 150 90 1.410
SM28 12000 19 16 30 24/26 28 200 120 3.000
SM36 20000 22 20 36 30 36 250 150 6.500
SM38 25000 26 22 - - 38 250 150 7.050
SM44 30000 32 26 - - 44 280 170 9.600
SM45 37000 - - - - 45 300 200 12.200
SM50 50000 - 32 - - 50 300 200 15.200
SM70 100000 - - - - 70 400 250 39.300

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisationW

Ø D

L

Référence CMU*
(kg)

Elingue 
chaîne

Elingue 
câble

Dimensions (mm) Poids
(kg)D1 L1 :1 D2 L2 :2 T

SMT18 3150 6 8/10/12 18 135 75 13 54 25 189 1.200
SMT22 4250 8 14 22 160 90 16 70 34 230 2.200
SMT26 6700 10 16 26 180 100 18 85 40 265 3.400
SMT32 11200 13 18/20/22 32 200 110 22 115 50 315 6.000
SMT36 17000 16 24/26 36 260 140 26 140 65 400 10.000
SMT45 21000 18 28/30 45 340 180 32 150 70 490 18.900
SMT50 26500 20 32 51 350 190 32 150 70 500 23.300
SMT55 40000 22 36 50 300 200 33 150 90 450 22.000
SMT60 50000 26 - 55 300 200 36 150 90 450 26.900
SMT65 66000 32 - 58 350 200 38 150 90 500 32.300

ANNEAu TRiPLE /  GRADE 80 / DIN 5688-8
RéF. SM T

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation

:1

L2

:2

Ø D1

Ø D2

L1

T
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Référence CMU*
(kg)

Pour Ø 
chaîne
(mm)

Dimensions (mm) Poids
(kg)A E L H

9HG/6 1120 6 6.5 7 85 19 0.200
9HG/8 2000 8 9 10 111 26 0.400
9HG/10 3150 10 12 12 131 29 0.800
9HG/13 5300 13 15 15 171 38 1.600
9HG/16 8000 16 19 18 213 46 3.200

Référence CMU*
(kg)

Pour Ø 
chaîne
(mm)

Dimensions (mm) Poids
(kg)Ø E L H R

9HO/6 1120 6 15 7 86 19 57 0.200
9HO/8 2000 8 18 10 102 26 63 0.400
9HO/10 3150 10 20 12 126 29 82 0.700
9HO/13 5300 13 24 15 154 38 99 1.200
9HO/16 8000 16 28 18 195 46 130 2.400

Référence CMU*
(kg)

Pour Ø 
chaîne
(mm)

Dimensions (mm) Poids
(kg)A B C D E F

GR/6 1120 6 54 22 75 42 7 8 0.220
GR/8 2000 8 69 30 94 50 8 9 0.410
GR/10 3150 10 79 37 116 63 11 13 0.820
GR/13 5400 13 105 48 149 79 14 16 1.670
GR/16 8200 16 129 60 185 100 17 20 3.100
GR/20 12800 20 140 75 205 111 22 24 4.020

Référence CMU*
(kg)

Pour
Ø 

chaîne
(mm)

Dimensions (mm)
Poids
(kg)

A B C D E F G

GR9/6 1120 6 54 22 75 42 7 8 7 0.220
GR9/8 2000 8 69 30 94 50 8 9 8 0.410
GR9/10 3150 10 79 37 116 63 11 13 12 0.820
GR9/13 5400 13 105 48 149 79 14 16 16 1.670
GR9/16 8200 16 129 60 185 100 17 20 20 3.100
GR9/20 12800 20 140 75 205 111 22 24 20 4.020

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation

RACCouRCiSSEuR À  CHAPE PouR CHAîNE /  GRADE 80
RéF. V HG

RACCouRCiSSEuR À  oEiL PouR CHAîNE /  GRADE 80
RéF. V Ho

GRiFFE DE RACCouRCiSSEM ENT À  LiNGuET /  GRADE 80
RéF. GRV

A

Ø

E

E

D

D

B

B

E

L
L

C
C

E

H
H

R
F

A
A

F
G

GRiFFE DE RACCouRCiSSEM ENT /  GRADE 80
RéF. GR
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M AiLLE DE RACCoRDEM ENT /  GRADE 80
RéF. V G

CHAîNE DE LEV AGE /  GRADE 80
RéF. CDL

Référence CMU*
(kg)

Dimensions (mm) Poids
(kg)C E F G K R T

9G6 1000 42 18 13 7 14 8 48 0.100
9G8 2000 54 22 14 9 20 11 56 0.200

9G10 3200 68 26 18 12 26 12.5 68 0.300
9G13 5000 79 32 23 16 27 16 85 0.600
9G16 8000 97 40 26 19 33 20 104 1.100
9G20 12500 118 46 33 22 41 23 122 2.000
9G22 15000 134 55 35 26 46 28 140 2.500
9G26 20000 162 58 40 30 60 31 148 4.400
9G32 32000 198 68 54 37 67 36 174 8.200

Référence CMU*
(kg)

Dimensions (mm) Poids
(kg/m)D Ø T B1

CDL6 1000 6 18 8 0.800
CDL8 2000 8 24 10.8 1.400

CDL10 3200 10 30 13.5 2.200
CDL13 5000 13 39 17.5 3.800
CDL16 8000 16 48 21.5 5.700
CDL19 11300 19 57 25 8.500
CDL20 12500 20 60 27 9.000
CDL22 15000 22 66 29.5 10.900
CDL26 20000 26 78 35 15.200
CDL32 32500 32 96 43.2 23.000

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation

K

T

R

E

C

Ø F

Ø G

T

Ø D

T

B1

ANNEAu SiM PLE /  GRADE 80 / DIN 5688-8
RéF. SM

Référence CMU*
(kg)

Elingue chaîne Elingue câble Dimensions (mm) Poids
(kg)1 brin 2 brins 1 brin 2 brins D L W

SM13 1600 6 6 8/10/12 8/10 13 100 60 0.320
SM16 3100 8 8 12/14/16 12/14 16 120 70 0.590
SM18 4500 10 10 18/20 16 18 135 75 0.820
SM22 8000 13/16 13 22/24/26 18/20/22 22 150 90 1.410
SM28 12000 19 16 30 24/26 28 200 120 3.000
SM36 20000 22 20 36 30 36 250 150 6.500
SM38 25000 26 22 - - 38 250 150 7.050
SM44 30000 32 26 - - 44 280 170 9.600
SM45 37000 - - - - 45 300 200 12.200
SM50 50000 - 32 - - 50 300 200 15.200
SM70 100000 - - - - 70 400 250 39.300

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisationW

Ø D

L

Référence CMU*
(kg)

Elingue 
chaîne

Elingue 
câble

Dimensions (mm) Poids
(kg)D1 L1 :1 D2 L2 :2 T

SMT18 3150 6 8/10/12 18 135 75 13 54 25 189 1.200
SMT22 4250 8 14 22 160 90 16 70 34 230 2.200
SMT26 6700 10 16 26 180 100 18 85 40 265 3.400
SMT32 11200 13 18/20/22 32 200 110 22 115 50 315 6.000
SMT36 17000 16 24/26 36 260 140 26 140 65 400 10.000
SMT45 21000 18 28/30 45 340 180 32 150 70 490 18.900
SMT50 26500 20 32 51 350 190 32 150 70 500 23.300
SMT55 40000 22 36 50 300 200 33 150 90 450 22.000
SMT60 50000 26 - 55 300 200 36 150 90 450 26.900
SMT65 66000 32 - 58 350 200 38 150 90 500 32.300

ANNEAu TRiPLE /  GRADE 80 / DIN 5688-8
RéF. SM T

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation

:1

L2

:2

Ø D1

Ø D2

L1

T
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Référence CMU*
(kg)

Pour Ø 
chaîne
(mm)

Dimensions (mm) Poids
(kg)A E L H

9HG/6 1120 6 6.5 7 85 19 0.200
9HG/8 2000 8 9 10 111 26 0.400
9HG/10 3150 10 12 12 131 29 0.800
9HG/13 5300 13 15 15 171 38 1.600
9HG/16 8000 16 19 18 213 46 3.200

Référence CMU*
(kg)

Pour Ø 
chaîne
(mm)

Dimensions (mm) Poids
(kg)Ø E L H R

9HO/6 1120 6 15 7 86 19 57 0.200
9HO/8 2000 8 18 10 102 26 63 0.400
9HO/10 3150 10 20 12 126 29 82 0.700
9HO/13 5300 13 24 15 154 38 99 1.200
9HO/16 8000 16 28 18 195 46 130 2.400

Référence CMU*
(kg)

Pour Ø 
chaîne
(mm)

Dimensions (mm) Poids
(kg)A B C D E F

GR/6 1120 6 54 22 75 42 7 8 0.220
GR/8 2000 8 69 30 94 50 8 9 0.410
GR/10 3150 10 79 37 116 63 11 13 0.820
GR/13 5400 13 105 48 149 79 14 16 1.670
GR/16 8200 16 129 60 185 100 17 20 3.100
GR/20 12800 20 140 75 205 111 22 24 4.020

Référence CMU*
(kg)

Pour
Ø 

chaîne
(mm)

Dimensions (mm)
Poids
(kg)

A B C D E F G

GR9/6 1120 6 54 22 75 42 7 8 7 0.220
GR9/8 2000 8 69 30 94 50 8 9 8 0.410
GR9/10 3150 10 79 37 116 63 11 13 12 0.820
GR9/13 5400 13 105 48 149 79 14 16 16 1.670
GR9/16 8200 16 129 60 185 100 17 20 20 3.100
GR9/20 12800 20 140 75 205 111 22 24 20 4.020

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation

RACCouRCiSSEuR À  CHAPE PouR CHAîNE /  GRADE 80
RéF. V HG

RACCouRCiSSEuR À  oEiL PouR CHAîNE /  GRADE 80
RéF. V Ho

GRiFFE DE RACCouRCiSSEM ENT À  LiNGuET /  GRADE 80
RéF. GRV

A

Ø

E

E

D

D

B

B

E

L
L

C
C

E

H
H

R

E

B

C

F
A

A
F

G

GRiFFE DE RACCouRCiSSEM ENT /  GRADE 80
RéF. GR
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Référence CMU*
(kg)

Pour Ø 
chaîne
(mm)

A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

P
(mm)

Poids
(kg)

SOB/6 1120 6 86 24 20 26 0.250
SOB/8 2000 8 102 26 24 30 0.530
SOB/10 3200 10 121 35 29 33 0.900
SOB/13 5400 13 154 41 39 37 1.750
SOB/16 8200 16 185 50 44 44 2.830
SOB/20 12800 20 235 61 62 61 5.200
SOB/22 15500 22 280 72 65 75 9.900
SOB/26 21600 26 259 70 75 73 13.300
SOB/32 32800 32 299 66 89 87 21.600

Référence CMU*
(kg)

Pour Ø 
chaîne
(mm)

A
(mm)

B
(mm)

P
(mm)

Poids
(kg)

SGB/6 1120 6 73 20 26 0.29
SGB/8 2000 8 95 24 30 0.58

SGB/10 3200 10 110 29 33 1.1
SGB/13 5400 13 138 39 37 2.12
SGB/16 8200 16 162 44 44 3.67
SGB/20 12800 20 192 62 61 7.32
SGB/22 15500 22 236 65 75 10.63

Référence CMU*
(kg)

Pour Ø 
chaîne
(mm)

A
(mm)

D
(mm)

E
(mm)

P
(mm)

Poids
(kg)

:HS/6 1120 6 101 29 33 28 0.400
:HS/8 2000 8 121 32 31 29 0.770
:HS/10 3150 10 147 37 40 31 1.410
:HS/13 5300 13 185 47 46 40 2.530
:HS/16 8000 16 211 57 58 47 3.900
:HS/20 12500 20 265 66 56 64 6.810

Référence CMU*
(kg)

Pour Ø 
chaîne
(mm)

R
(mm)

D
(mm)

S
(mm)

T
(mm)

E
(mm)

Poids
(kg)

KHXE/7 2000 7 142 25 19 36 23 0.850
KHXE/10 3200 10 175 32 24 47 20 1.150
KHXE/13 5000 13 217 42 32 56 40 3.060
KHXE/16 8000 16 272 49 36 70 51 5.240

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation

CRoCHET À  oEiL À  LiNGuET /  GRADE 80
RéF. SoB

CRoCHET À  CHAPE À  LiNGuET /  GRADE 80
RéF. SGB

CRoCHET À  éM ERiLLoN À  LiNGuET /  GRADE 80
RéF. W HS

CRoCHET DE SéCuRiTé À  oEiL /  GRADE 80 / BLOCAGE SUR LE CÐTé
RéF. KHxE

B

A

A
E

B
A

C

P

P

P

D

E

T

R
D

S  (ép.)
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Référence CMU*
(kg)

Pour Ø 
chaîne
(mm)

R
(mm)

D
(mm)

S
(mm)

T
(mm)

Poids
(kg)

KHXC/7 2000 7 117 25 19 36 0.820
KHXC/10 3200 10 146 32 24 47 1.510
KHXC/13 5000 13 181 42 30 56 3.150
KHXC/16 8000 16 223 49 36 70 5.270

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation

CRoCHET DE SéCuRiTé À  CHAPE /  GRADE 80 / BLOCAGE SUR LE CÐTé
RéF. KHxC

T

R
D

S  (ép.)

Référence CMU*
(kg)

Pour Ø 
chaîne
(mm)

Dimensions (mm) Poids
(kg)B D H L M S T

C:H/6 1600 6 18 10 26 132 49 20 96 0.500
C:H/8 2000 8 25 11.5 26 160 63 21 122 0.800
C:H/10 3200 10 32 14 37 204 76 31 153 2.000
C:H/13 5000 13 40 18 42 241 86 37 181 3.500
C:H/16 8000 16 40 24 50 281 100 45 207 5.500
C:H/20 12500 20 40 26 67 328 112 60 235 10.000
C:H/22 15000 22 47 30 70 365 124 65 265 13.600
C:H/26 20000 26 54 38 80 419 134 73 305 20.000

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation

CRoCHET DE FoNDERiE À  oEiL /  GRADE 80
RéF. CW H

T

M

L

H

Ø B

D

S

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation

CRoCHET À  oEiL À  V ERRouiLLAGE AuToM ATiQ uE /  GRADE 80
RéF. CLS

A

T
H

B Référence CMU*
(kg)

Pour Ø 
chaîne
(mm)

A
(mm)

B
(mm)

T
(mm)

H
(mm)

Poids
(kg)

CLS/6 1000 6 35 23 108 23 0.500
CLS/8 2000 8 45 30 133 28 0.800

CLS/10 3200 10 55 36 165 36 1.500
CLS/13 5000 13 70 45 199 47 3.200
CLS/16 8000 16 90 58 250 55 5.800
CLS/20 12500 20 101 65 272 70 7.600
CLS/22 15000 22 112 70 315 74 13.800
CLS/26 21200 26 116 80 363 78 18.00
CLS/32 31500 32 166 105 472 97 44.50

Référence CMU*
(kg)

Pour Ø  chaîne
(mm)

Dimensions (mm) Poids
(kg)A T H S

CLG/6 1000 6 35 108 23 18 0.500
CLG/8 2000 8 45 133 28 22 0.800
CLG/10 3200 10 55 165 36 28 1.500
CLG/13 5000 13 70 199 47 36 3.200
CLG/16 8000 16 90 250 55 37 5.800
CLG/20 12500 20 101 272 70 41 7.600
CLG/22 15000 22 112 315 74 49 13.800
CLG/26 21200 26 355 75 52 18.500

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation

CRoCHET À  CHAPE À  V ERRouiLLAGE AuToM ATiQ uE /  GRADE 80
RéF. CLG

A
T

H

S
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Référence CMU*
(kg)

Pour Ø 
chaîne
(mm)

A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

P
(mm)

Poids
(kg)

SOB/6 1120 6 86 24 20 26 0.250
SOB/8 2000 8 102 26 24 30 0.530
SOB/10 3200 10 121 35 29 33 0.900
SOB/13 5400 13 154 41 39 37 1.750
SOB/16 8200 16 185 50 44 44 2.830
SOB/20 12800 20 235 61 62 61 5.200
SOB/22 15500 22 280 72 65 75 9.900
SOB/26 21600 26 259 70 75 73 13.300
SOB/32 32800 32 299 66 89 87 21.600

Référence CMU*
(kg)

Pour Ø 
chaîne
(mm)

A
(mm)

B
(mm)

P
(mm)

Poids
(kg)

SGB/6 1120 6 73 20 26 0.29
SGB/8 2000 8 95 24 30 0.58

SGB/10 3200 10 110 29 33 1.1
SGB/13 5400 13 138 39 37 2.12
SGB/16 8200 16 162 44 44 3.67
SGB/20 12800 20 192 62 61 7.32
SGB/22 15500 22 236 65 75 10.63

Référence CMU*
(kg)

Pour Ø 
chaîne
(mm)

A
(mm)

D
(mm)

E
(mm)

P
(mm)

Poids
(kg)

:HS/6 1120 6 101 29 33 28 0.400
:HS/8 2000 8 121 32 31 29 0.770
:HS/10 3150 10 147 37 40 31 1.410
:HS/13 5300 13 185 47 46 40 2.530
:HS/16 8000 16 211 57 58 47 3.900
:HS/20 12500 20 265 66 56 64 6.810

Référence CMU*
(kg)

Pour Ø 
chaîne
(mm)

R
(mm)

D
(mm)

S
(mm)

T
(mm)

E
(mm)

Poids
(kg)

KHXE/7 2000 7 142 25 19 36 23 0.850
KHXE/10 3200 10 175 32 24 47 20 1.150
KHXE/13 5000 13 217 42 32 56 40 3.060
KHXE/16 8000 16 272 49 36 70 51 5.240

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation

CRoCHET À  oEiL À  LiNGuET /  GRADE 80
RéF. SoB

CRoCHET À  CHAPE À  LiNGuET /  GRADE 80
RéF. SGB

CRoCHET À  éM ERiLLoN À  LiNGuET /  GRADE 80
RéF. W HS

CRoCHET DE SéCuRiTé À  oEiL /  GRADE 80 / BLOCAGE SUR LE CÐTé
RéF. KHxE

B

A

A
E

B
A

C

P

P

P

D

E

T

R
D

S  (ép.)
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Référence CMU*
(kg)

Pour Ø 
chaîne
(mm)

R
(mm)

D
(mm)

S
(mm)

T
(mm)

Poids
(kg)

KHXC/7 2000 7 117 25 19 36 0.820
KHXC/10 3200 10 146 32 24 47 1.510
KHXC/13 5000 13 181 42 30 56 3.150
KHXC/16 8000 16 223 49 36 70 5.270

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation

CRoCHET DE SéCuRiTé À  CHAPE /  GRADE 80 / BLOCAGE SUR LE CÐTé
RéF. KHxC

T

R
D

S  (ép.)

Référence CMU*
(kg)

Pour Ø 
chaîne
(mm)

Dimensions (mm) Poids
(kg)B D H L M S T

C:H/6 1600 6 18 10 26 132 49 20 96 0.500
C:H/8 2000 8 25 11.5 26 160 63 21 122 0.800
C:H/10 3200 10 32 14 37 204 76 31 153 2.000
C:H/13 5000 13 40 18 42 241 86 37 181 3.500
C:H/16 8000 16 40 24 50 281 100 45 207 5.500
C:H/20 12500 20 40 26 67 328 112 60 235 10.000
C:H/22 15000 22 47 30 70 365 124 65 265 13.600
C:H/26 20000 26 54 38 80 419 134 73 305 20.000

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation

CRoCHET DE FoNDERiE À  oEiL /  GRADE 80
RéF. CW H

T

M

L

H

Ø B

D

S

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation

CRoCHET À  oEiL À  V ERRouiLLAGE AuToM ATiQ uE /  GRADE 80
RéF. CLS

A

T
H

B Référence CMU*
(kg)

Pour Ø 
chaîne
(mm)

A
(mm)

B
(mm)

T
(mm)

H
(mm)

Poids
(kg)

CLS/6 1000 6 35 23 108 23 0.500
CLS/8 2000 8 45 30 133 28 0.800

CLS/10 3200 10 55 36 165 36 1.500
CLS/13 5000 13 70 45 199 47 3.200
CLS/16 8000 16 90 58 250 55 5.800
CLS/20 12500 20 101 65 272 70 7.600
CLS/22 15000 22 112 70 315 74 13.800
CLS/26 21200 26 116 80 363 78 18.00
CLS/32 31500 32 166 105 472 97 44.50

Référence CMU*
(kg)

Pour Ø  chaîne
(mm)

Dimensions (mm) Poids
(kg)A T H S

CLG/6 1000 6 35 108 23 18 0.500
CLG/8 2000 8 45 133 28 22 0.800
CLG/10 3200 10 55 165 36 28 1.500
CLG/13 5000 13 70 199 47 36 3.200
CLG/16 8000 16 90 250 55 37 5.800
CLG/20 12500 20 101 272 70 41 7.600
CLG/22 15000 22 112 315 74 49 13.800
CLG/26 21200 26 355 75 52 18.500

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation

CRoCHET À  CHAPE À  V ERRouiLLAGE AuToM ATiQ uE /  GRADE 80
RéF. CLG

A
T

H

S
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Référence CMU*
(kg)

Pour Ø 
chaîne
(mm)

Dimensions (mm) Poids
(kg)A B T H S

CLGC/8 2000 8 45 30 133 28 22 0.800
CLGC/10 3200 10 55 36 165 36 28 1.500
CLGC/13 5000 13 70 45 199 47 36 3.200

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation
A

T
H

B

crocHet ¬ cHA3e ¬ liNGuet - NouVelle GéNérAtioN erGoNomi4ue � GRADE 80
RéF. CLGC

S

Référence CMU*
(kg)

Pour Ø 
chaîne
(mm)

Dimensions (mm) Poids
(kg)A B C T H S

CL:/6 1000 6 32 30 29 154 25 18 0.600

CL:/8 2000 8 43 33 25 187 28 22 1.000

CL:/10 3200 10 47 40 33 229 36 28 2.000

CL:/13 5000 13 61 50 40 271 46 36 4.000

CL:/16 8000 16 74 60 54 334 56 37 7.000

CL:/20 12500 20 88 71 58 390 63 41 9.600

CL:/22 15000 22 98 72 95 527 70 58 16.000

CL:/26 21200 26 110 84 115 610 77 64 21.500

CL:/32 31500 32 166 126 146 777 92 70 31.500

Référence CMU*
(kg)

Pour Ø 
chaîne
(mm)

Dimensions (mm) Poids
(kg)B C D L R

CL:R/6 1120 6 32.5 35 11.5 196 164.5 0.71

CL:R/8 2000 8 36 42 13 241 204 1.12

CL:R/10 3150 10 42 50 15.5 284 240.5 2

CL:R/13 5300 13 50 60 17 342.5 284.5 4

CL:R/16 8000 16 61 65 21.5 422 350.5 7.3

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation

CRoCHET À  éM ERiLLoN À  V ERRouiLLAGE AuToM ATiQ uE /  GRADE 80
RéF. CLW

CRoCHET À  éM ERiLLoN À  RouLEM ENT À  BiLLE /  GRADE 80
RéF. CLW R

A

T
H

B

C

S

Référence CMU*
(kg)

Pour Ø 
chaîne
(mm)

Dimensions (mm)
Poids
(kg)

A C D E F

CL9HG/8 2000 8 170 43 23 29 51 1.350

CL9HG/10 3150 10 218 47 32 35 64 2.580

CL9HG/13 5300 13 257 61 37 45 83 4.870

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation

CRoCHET À  RACCouRCiSEuR À  V ERRouiLLAGE AuToM ATiQ uE /  GRADE 80
RéF. CLV HG

A

F

E

D

C

B Ø D

C
RL
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Référence CMU*
(kg)

Pour Ø 
chaîne
(mm)

Dimensions (mm)
Poids
(kg)

R D S T

K:H/7 1500 7 95 29 20 34 0.550

K:H/10 3150 10 130 42 30 46 1.530

K:H/13 5300 13 168 51 36 61 3.210

K:H/16 8000 16 208 64 46 77 5.690

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation

CRoCHET À  GRANDE ouV ERTuRE /  GRADE 80
RéF. KW H

T

R
D

 x
 S

CHAîNE DE LEV AGE /  GRADE 100
RéF. cdl���

Référence CMU*
(kg)

Dimensions (mm) Poids
(kg/m)A Ø B C

CDL.10/6 1400 6 18 22 0.8
CDL.10/8 2500 8 24 30 1.5

CDL.10/10 4000 10 30 36 2.3
CDL.10/13 6700 13 39 48 3.9
CDL.10/16 10000 16 48 58 5.8
CDL.10/20 16000 20 60 72 8.9

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisationC

B

ØA

M AiLLE DE RACCoRDEM ENT /  GRADE 100
RéF. VG���

Référence CMU*
(kg)

Dimensions (mm) Poids
(kg)H A K L

9G.10/6 1400 7.6 14 44.5 60 0.1
9G.10/8 2500 10 18.5 61.5 84.5 0.22
9G.10/10 4000 12.6 23 72 97.2 0.45
9G.10/13 6700 16.8 27.5 89 127 1.15
9G.10/16 10000 21 33.5 103 145 1.75
9G.10/20 16000 24.5 42 116 175 2.7
9G.10/22 19000 27 48 135 193 4.02
9G.10/26 26500 32 61 164 228 5.1
9G.10/32 39300 40 80 194 274 8.50

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation

A

K

H

L

ANNEAu SiM PLE /  GRADE 100
RéF. sm���

Référence CMU*
(kg)

Ø chaîne pour élingue chaîne Dimensions (mm)
Poids
(kg)1 brin 2 brins

�  � 45�
2 brins
�  � 60� A B C D

SM.10-13 2000 6 6 6 13 100 60 7 0.33
SM.10-16 3200 8 - 8 16 120 70 7 0.56
SM.10-18 5400 10 8 10 18 135 75 9 0.8
SM.10-22 8200 13 10 13 22 170 90 11 1.47
SM.10-25 11200 16 13 16 25 190 105 13 2.17
SM.10-30 16000 20 16 20 30 235 125 17 3.82
SM.10-40 27600 22 20-22 22 40 290 160 21 9

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation

C

Ø A

Ep. D

B
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Référence CMU*
(kg)

Pour Ø 
chaîne
(mm)

Dimensions (mm) Poids
(kg)A B T H S

CLGC/8 2000 8 45 30 133 28 22 0.800
CLGC/10 3200 10 55 36 165 36 28 1.500
CLGC/13 5000 13 70 45 199 47 36 3.200

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation
A

T
H

B

crocHet ¬ cHA3e ¬ liNGuet - NouVelle GéNérAtioN erGoNomi4ue � GRADE 80
RéF. CLGC

S

Référence CMU*
(kg)

Pour Ø 
chaîne
(mm)

Dimensions (mm) Poids
(kg)A B C T H S

CL:/6 1000 6 32 30 29 154 25 18 0.600

CL:/8 2000 8 43 33 25 187 28 22 1.000

CL:/10 3200 10 47 40 33 229 36 28 2.000

CL:/13 5000 13 61 50 40 271 46 36 4.000

CL:/16 8000 16 74 60 54 334 56 37 7.000

CL:/20 12500 20 88 71 58 390 63 41 9.600

CL:/22 15000 22 98 72 95 527 70 58 16.000

CL:/26 21200 26 110 84 115 610 77 64 21.500

CL:/32 31500 32 166 126 146 777 92 70 31.500

Référence CMU*
(kg)

Pour Ø 
chaîne
(mm)

Dimensions (mm) Poids
(kg)B C D L R

CL:R/6 1120 6 32.5 35 11.5 196 164.5 0.71

CL:R/8 2000 8 36 42 13 241 204 1.12

CL:R/10 3150 10 42 50 15.5 284 240.5 2

CL:R/13 5300 13 50 60 17 342.5 284.5 4

CL:R/16 8000 16 61 65 21.5 422 350.5 7.3

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation

CRoCHET À  éM ERiLLoN À  V ERRouiLLAGE AuToM ATiQ uE /  GRADE 80
RéF. CLW

CRoCHET À  éM ERiLLoN À  RouLEM ENT À  BiLLE /  GRADE 80
RéF. CLW R

A

T
H

B

C

S

Référence CMU*
(kg)

Pour Ø 
chaîne
(mm)

Dimensions (mm)
Poids
(kg)

A C D E F

CL9HG/8 2000 8 170 43 23 29 51 1.350

CL9HG/10 3150 10 218 47 32 35 64 2.580

CL9HG/13 5300 13 257 61 37 45 83 4.870

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation

CRoCHET À  RACCouRCiSEuR À  V ERRouiLLAGE AuToM ATiQ uE /  GRADE 80
RéF. CLV HG

A

F

E

D

C

B Ø D

C
RL
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Référence CMU*
(kg)

Pour Ø 
chaîne
(mm)

Dimensions (mm)
Poids
(kg)

R D S T

K:H/7 1500 7 95 29 20 34 0.550

K:H/10 3150 10 130 42 30 46 1.530

K:H/13 5300 13 168 51 36 61 3.210

K:H/16 8000 16 208 64 46 77 5.690

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation

CRoCHET À  GRANDE ouV ERTuRE /  GRADE 80
RéF. KW H

TT

R
D

 x
 S

CHAîNE DE LEV AGE /  GRADE 100
RéF. cdl���

Référence CMU*
(kg)

Dimensions (mm) Poids
(kg/m)A Ø B C

CDL.10/6 1400 6 18 22 0.8
CDL.10/8 2500 8 24 30 1.5

CDL.10/10 4000 10 30 36 2.3
CDL.10/13 6700 13 39 48 3.9
CDL.10/16 10000 16 48 58 5.8
CDL.10/20 16000 20 60 72 8.9

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisationC

B

ØA

M AiLLE DE RACCoRDEM ENT /  GRADE 100
RéF. VG���

Référence CMU*
(kg)

Dimensions (mm) Poids
(kg)H A K L

9G.10/6 1400 7.6 14 44.5 60 0.1
9G.10/8 2500 10 18.5 61.5 84.5 0.22
9G.10/10 4000 12.6 23 72 97.2 0.45
9G.10/13 6700 16.8 27.5 89 127 1.15
9G.10/16 10000 21 33.5 103 145 1.75
9G.10/20 16000 24.5 42 116 175 2.7
9G.10/22 19000 27 48 135 193 4.02
9G.10/26 26500 32 61 164 228 5.1
9G.10/32 39300 40 80 194 274 8.50

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation

A

K

H

L

ANNEAu SiM PLE /  GRADE 100
RéF. sm���

Référence CMU*
(kg)

Ø chaîne pour élingue chaîne Dimensions (mm)
Poids
(kg)1 brin 2 brins

�  � 45�
2 brins
�  � 60� A B C D

SM.10-13 2000 6 6 6 13 100 60 7 0.33
SM.10-16 3200 8 - 8 16 120 70 7 0.56
SM.10-18 5400 10 8 10 18 135 75 9 0.8
SM.10-22 8200 13 10 13 22 170 90 11 1.47
SM.10-25 11200 16 13 16 25 190 105 13 2.17
SM.10-30 16000 20 16 20 30 235 125 17 3.82
SM.10-40 27600 22 20-22 22 40 290 160 21 9

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation

C

Ø A

Ep. D

B
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ANNEAu TRiPLE /  GRADE 100
RéF. smt���

Référence CMU*
(kg)

Ø chaîne pour élingue chaîne Dimensions (mm)
Poids
(kg)3/4 brins

�  � 45�
3/4 brins
�  � 60� A B C D E F G

SMT.10-18 3500 6 6 18 135 75 16 100 60 7 1.75
SMT.10-22 6500 8 8-10 22 170 90 18 120 70 9 2.91
SMT.10-28 11000 10 13 28 210 115 20 120 70 11 4.74
SMT.10-36 17500 13 16 36 270 150 25 135 75 13 9.6
SMT.10-38 21200 16 18-19 38 285 160 30 170 95 16 13.38
SMT.10-50 41600 20 22 50 300 200 38 150 90 21 24.5

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation

C

Ø A

Ø D

E
Largeur 

int. F

Ep. G

B

Référence CMU*
(kg)

Pour Ø 
chaîne
(mm)

Dimensions (mm) Poids
(kg)A D E L M

9HG.10/6 1400 6 7 28 7 86 42 0.28
9HG.10/8 2500 8 9 32 10 104 53 0.46
9HG.10/10 4000 10 12 42 12 127 66 0.91
9HG.10/13 6700 13 15 54 15 173 88 2.17
9HG.10/16 10000 16 19 68 18 208 96 2.81
9HG.10/20 16000 20 23 80 24 258 124 5.95

Référence CMU*
(kg)

Pour Ø 
chaîne
(mm)

Dimensions (mm) Poids
(kg)E Ø D M L

9HO.10/6 1400 6 8 14.5 30.5 43.5 71 0.2
9HO.10/8 2500 8 10.8 18 37 53 91.5 0.28
9HO.10/10 4000 10 13.5 22.5 48.5 42 127.5 0.72
9HO.10/13 6700 13 16.5 28 59 96 163 1.6
9HO.10/16 10000 16 19.2 36 74 112.5 183 2.45
9HO.10/20 16000 20 24 43.5 89.5 143 227 4.72
9HO.10/22 19000 22 27 48.5 100.5 160.5 260.5 8.2

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation

RACCouRCiSSEuR À  CHAPE PouR CHAîNE /  GRADE 100
RéF. VHG���

RACCouRCiSSEuR À  oEiL PouR CHAîNE /  GRADE 100
RéF. VHo���

Ø
D

LE

M

D
A

LE

M
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Référence CMU*
(kg)

Pour
Ø 

chaîne
(mm)

Dimensions (mm)
Poids
(kg)

A B C D E F G

GR9.10/6 1400 6 54 22 75 42 7 8 7 0.23
GR9.10/8 2600 8 69 30 94 50 9 10 8 0.44

GR9.10/10 4000 10 79 37 116 63 12 13 12 0.76
GR9.10/13 6800 13 105 48 149 79 15 16 16 1.67
GR9.10/16 10300 16 129 60 185 100 19 20 20 3.1
GR9.10/20 16000 20 146 75 215 111 23 24 20 4

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation

GRiFFE DE RACCouRCiSSEM ENT À  LiNGuET /  GRADE 100
RéF. GrV���

E

D
B

C

F
G

A

Référence CMU*
(kg)

Pour Ø 
chaîne
(mm)

D
(mm)

E
(mm)

H
(mm)

Ø
(mm)

L
(mm)

Poids
(kg)

SOB.10/6 1400 6 10 18.5 21 20.5 111 0.32
SOB.10/8 2500 8 11 25 27.5 25 137.5 0.6
SOB.10/10 4000 10 16 28 33 34 171.5 1.2
SOB.10/13 6700 13 19 38 43.5 43 219 2.2
SOB.10/16 10000 16 24.5 44 50 50 260 3.5
SOB.10/20 16000 20 27 52 56 55 298 7.15
SOB.10/22 19000 22 29 66 62 60 330 11.5
SOB.10/26 26500 26 35 73 75 70 367 14
SOB.10/32 39300 32 39 87 89 66 427 17.5

Référence CMU*
(kg)

Pour Ø 
chaîne
(mm)

Dimensions (mm) Poids
(kg)A B E H M L

SGB.10/6 1400 6 7.5 32 18.5 21 68.5 109 0.33
SGB.10/8 2500 8 9.5 37 25 27.5 88 134 0.7
SGB.10/10 4000 10 12 48 28 33.5 105.5 161.5 1.3
SGB.10/13 6700 13 15 59 38 42 134 203 2.3
SGB.10/16 10000 16 17.5 70 44 50 160.5 248 3.6
SGB.10/20 16000 20 25 85 52 56 190.5 297 7.3
SGB.10/22 19000 22 27 100 66 62 214 326 12.1

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation

CRoCHET À  oEiL À  LiNGuET /  GRADE 100
RéF. so%���

CRoCHET À  CHAPE À  LiNGuET /  GRADE 100
RéF. sG%���

Ø D

L

H

E

B

M

L

E
H

A

Référence CMU*
(kg)

Pour Ø 
chaîne
(mm)

Dimensions (mm) Poids
(kg)A B C D E F

GR.10/6 1400 6 54 22 75 42 7 8 0.23
GR.10/8 2600 8 69 30 94 50 9 10 0.45
GR.10/10 4000 10 79 37 116 63 12 13 0.9
GR.10/13 6800 13 105 48 149 79 15 16 1.8
GR.10/16 10300 16 129 60 185 100 19 20 3.1
GR.10/20 16000 20 146 75 215 111 23 24 4

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation

E

D
B

C

F
A

GRiFFE DE RACCouRCiSSEM ENT /  GRADE 100
RéF. Gr���
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ANNEAu TRiPLE /  GRADE 100
RéF. smt���

Référence CMU*
(kg)

Ø chaîne pour élingue chaîne Dimensions (mm)
Poids
(kg)3/4 brins

�  � 45�
3/4 brins
�  � 60� A B C D E F G

SMT.10-18 3500 6 6 18 135 75 16 100 60 7 1.75
SMT.10-22 6500 8 8-10 22 170 90 18 120 70 9 2.91
SMT.10-28 11000 10 13 28 210 115 20 120 70 11 4.74
SMT.10-36 17500 13 16 36 270 150 25 135 75 13 9.6
SMT.10-38 21200 16 18-19 38 285 160 30 170 95 16 13.38
SMT.10-50 41600 20 22 50 300 200 38 150 90 21 24.5

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation

C

Ø A

Ø D

E
Largeur 

int. F

Ep. G

B

Référence CMU*
(kg)

Pour Ø 
chaîne
(mm)

Dimensions (mm) Poids
(kg)A D E L M

9HG.10/6 1400 6 7 28 7 86 42 0.28
9HG.10/8 2500 8 9 32 10 104 53 0.46
9HG.10/10 4000 10 12 42 12 127 66 0.91
9HG.10/13 6700 13 15 54 15 173 88 2.17
9HG.10/16 10000 16 19 68 18 208 96 2.81
9HG.10/20 16000 20 23 80 24 258 124 5.95

Référence CMU*
(kg)

Pour Ø 
chaîne
(mm)

Dimensions (mm) Poids
(kg)E Ø D M L

9HO.10/6 1400 6 8 14.5 30.5 43.5 71 0.2
9HO.10/8 2500 8 10.8 18 37 53 91.5 0.28
9HO.10/10 4000 10 13.5 22.5 48.5 42 127.5 0.72
9HO.10/13 6700 13 16.5 28 59 96 163 1.6
9HO.10/16 10000 16 19.2 36 74 112.5 183 2.45
9HO.10/20 16000 20 24 43.5 89.5 143 227 4.72
9HO.10/22 19000 22 27 48.5 100.5 160.5 260.5 8.2

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation

RACCouRCiSSEuR À  CHAPE PouR CHAîNE /  GRADE 100
RéF. VHG���

RACCouRCiSSEuR À  oEiL PouR CHAîNE /  GRADE 100
RéF. VHo���

Ø
D

LE

M

D
A

LE

M
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Référence CMU*
(kg)

Pour
Ø 

chaîne
(mm)

Dimensions (mm)
Poids
(kg)

A B C D E F G

GR9.10/6 1400 6 54 22 75 42 7 8 7 0.23
GR9.10/8 2600 8 69 30 94 50 9 10 8 0.44

GR9.10/10 4000 10 79 37 116 63 12 13 12 0.76
GR9.10/13 6800 13 105 48 149 79 15 16 16 1.67
GR9.10/16 10300 16 129 60 185 100 19 20 20 3.1
GR9.10/20 16000 20 146 75 215 111 23 24 20 4

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation

GRiFFE DE RACCouRCiSSEM ENT À  LiNGuET /  GRADE 100
RéF. GrV���

E

D
B

C

F
G

A

Référence CMU*
(kg)

Pour Ø 
chaîne
(mm)

D
(mm)

E
(mm)

H
(mm)

Ø
(mm)

L
(mm)

Poids
(kg)

SOB.10/6 1400 6 10 18.5 21 20.5 111 0.32
SOB.10/8 2500 8 11 25 27.5 25 137.5 0.6
SOB.10/10 4000 10 16 28 33 34 171.5 1.2
SOB.10/13 6700 13 19 38 43.5 43 219 2.2
SOB.10/16 10000 16 24.5 44 50 50 260 3.5
SOB.10/20 16000 20 27 52 56 55 298 7.15
SOB.10/22 19000 22 29 66 62 60 330 11.5
SOB.10/26 26500 26 35 73 75 70 367 14
SOB.10/32 39300 32 39 87 89 66 427 17.5

Référence CMU*
(kg)

Pour Ø 
chaîne
(mm)

Dimensions (mm) Poids
(kg)A B E H M L

SGB.10/6 1400 6 7.5 32 18.5 21 68.5 109 0.33
SGB.10/8 2500 8 9.5 37 25 27.5 88 134 0.7
SGB.10/10 4000 10 12 48 28 33.5 105.5 161.5 1.3
SGB.10/13 6700 13 15 59 38 42 134 203 2.3
SGB.10/16 10000 16 17.5 70 44 50 160.5 248 3.6
SGB.10/20 16000 20 25 85 52 56 190.5 297 7.3
SGB.10/22 19000 22 27 100 66 62 214 326 12.1

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation

CRoCHET À  oEiL À  LiNGuET /  GRADE 100
RéF. so%���

CRoCHET À  CHAPE À  LiNGuET /  GRADE 100
RéF. sG%���

Ø D

L

H

E

B

M

L

E

H

A

Référence CMU*
(kg)

Pour Ø 
chaîne
(mm)

Dimensions (mm) Poids
(kg)A B C D E F

GR.10/6 1400 6 54 22 75 42 7 8 0.23
GR.10/8 2600 8 69 30 94 50 9 10 0.45
GR.10/10 4000 10 79 37 116 63 12 13 0.9
GR.10/13 6800 13 105 48 149 79 15 16 1.8
GR.10/16 10300 16 129 60 185 100 19 20 3.1
GR.10/20 16000 20 146 75 215 111 23 24 4

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation

E

D
B

C

F
A

GRiFFE DE RACCouRCiSSEM ENT /  GRADE 100
RéF. Gr���
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Référence CMU*
(kg)

Pour Ø 
chaîne
(mm)

Dimensions (mm) Poids
(kg)B C D E H M L

CL:.10/6 1400 6 32.5 23 11.5 28 20 70 184 0.6

CL:.10/8 2500 8 36 28 13 35.5 26 90 229 1.1

CL:.10/10 4000 10 42 35 15.5 45 30 109 269 2

CL:.10/13 6700 13 50 40 17 53.5 40.5 138.5 330 4

CL:.10/16 10000 16 61 56 21.5 62 50.5 170.5 413 6.8

CL:.10/20 16000 20 72 62 26 76.5 62 192.5 463 12.5

CL:.10/22 19000 22 97 94 33 80 66 205 572 17.1

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation

CRoCHET À  éM ERiLLoN À  V ERRouiLLAGE AuToM ATiQ uE /  GRADE 100
RéF. cl:���

E

M

B

C
H

Ø

L
R

E

H

M

Référence CMU*
(kg)

Pour Ø  
chaîne
(mm)

Dimensions (mm) Poids
(kg)A B E H R M L

CLG.10/6 1400 6 7.5 32 28 20 96 70 131 0.5
CLG.10/8 2500 8 9.5 36 35.5 26 123 90 166 0.9
CLG.10/10 4000 10 12 46 45 30 144 109 196.5 1.6
CLG.10/13 6700 13 15 59 53.5 40.5 182 138.5 251 2.9
CLG.10/16 10000 16 17.5 70 62 50.5 217 170.5 303 5.8
CLG.10/20 16000 20 25 85 76.5 62 235 192.5 337.5 8.6
CLG.10/22 19000 22 25.5 98 80 66 276.5 205 391 12.1
CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation

CRoCHET À  CHAPE À  V ERRouiLLAGE AuToM ATiQ uE /  GRADE 100
RéF. clG���

R

E

H

A
B

L

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation

CRoCHET À  oEiL À  V ERRouiLLAGE AuToM ATiQ uE /  GRADE 100
RéF. cls���

R
E

H
L

Ø
D

M

Référence CMU*
(kg)

Pour Ø 
chaîne
(mm)

Ø
(mm)

D
(mm)

E
(mm)

H
(mm)

R
(mm)

M
(mm)

L
(mm)

Poids
(kg)

CLS.10/6 1400 6 21 43 28 20 110 70 141 0.5
CLS.10/8 2500 8 27 51 35.5 26 137 90 175 0.9
CLS.10/10 4000 10 34.5 64.5 45 30 169 108 212.5 1.5
CLS.10/13 6700 13 40 80 53.5 40.5 209 138.5 270 2.7
CLS.10/16 10000 16 50 104 62 50.5 254 170.5 331 5.7
CLS.10/20 16000 20 60 120 76.5 62 277 192.5 369 7.9
CLS.10/22 19000 22 70 134 80 66 319.5 205 417 11.2
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Référence Pour crochet
désignation

CL/6 6
CL/8 8
CL/10 10
CL/13 13
CL/16 16
CL/20 20
CL/22 22

Référence Pour crochet
désignation

S/6 6
S/8 8

S/10 10
S/13 13
S/16 16
S/20 20
S/22 22

KiT « LiNGuETS»  DE RECHANGE /  GRADE 80 � GRADE 100
RéFéRENCES EN FONCTION DU T<PE DE CROCHETS

KiT PouR CRoCHETS AuToM ATiQ uES
T<PE CLS/CLG/CL: /  GRADE 80
RéF. CL

KiT PouR CRoCHETS À  LiNGuET
SOB/SGB/:HS /  GRADE 80
RéF. S

KiT PouR CRoCHETS À  LiNGuET FoRGé ExCEL /  GRADE 80
CSO / CSC / CSE / CSECA / GH / CST
RéF. LF

KiT PouR CRoCHETS /  GRADE 80
RéF. LC

KiT PouR CRoCHETS /  GRADE 80
RéF. LF

Référence Pour crochet
désignation

A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

Poids
(kg)

LF0 6 24 44 4 24 0.03
LF1 8 31 59 5 30 0.07
LF2 10 41 65 5 40 0.11
LF3 13 41 79 6 40 0.18
LF4 16 46 81 6 45 0.22
LF5 20 50 100 8 50 0.33
LF6 22 55 119 10 55 0.55

Référence A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

LC1.25 9.65 4.06 36.6 15
LC1.60 9.65 4.06 40.6 15

LC2.50/3.20 11.9 4.8 46.7 20.8
LC5.4 14.2 4.3 61 25.4
LC8 14.7 5.1 75.5 30.7

LC11.5/16 27 6.9 100 38.1
LC22 21.1 9.9 125 48.3
LC30 23.9 13.2 149 65

LC37/45 55.5 9.9 165 97.5
LC60 84 13.3 200 105

Référence Pour crochet
désignation

A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

Poids
(kg)

LF1/0 6 24 44 4 24 0.040
LF1/1 8 31 59 5 30 0.050
LF1/2 10 41 65 5 40 0.100
LF1/3 13 41 79 6 40 0.200
LF1/4 16 46 81 6 45 0.300
LF1/5 20 50 100 8 50 0.400
LF1/6 22 55 119 10 55 0.600

A
D

C

B
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Référence CMU*
(kg)

Pour Ø 
chaîne
(mm)

Dimensions (mm) Poids
(kg)B C D E H M L

CL:.10/6 1400 6 32.5 23 11.5 28 20 70 184 0.6

CL:.10/8 2500 8 36 28 13 35.5 26 90 229 1.1

CL:.10/10 4000 10 42 35 15.5 45 30 109 269 2

CL:.10/13 6700 13 50 40 17 53.5 40.5 138.5 330 4

CL:.10/16 10000 16 61 56 21.5 62 50.5 170.5 413 6.8

CL:.10/20 16000 20 72 62 26 76.5 62 192.5 463 12.5

CL:.10/22 19000 22 97 94 33 80 66 205 572 17.1

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation

CRoCHET À  éM ERiLLoN À  V ERRouiLLAGE AuToM ATiQ uE /  GRADE 100
RéF. cl:���

E

M

B

C
H

Ø

L
R

E

H

M

Référence CMU*
(kg)

Pour Ø  
chaîne
(mm)

Dimensions (mm) Poids
(kg)A B E H R M L

CLG.10/6 1400 6 7.5 32 28 20 96 70 131 0.5
CLG.10/8 2500 8 9.5 36 35.5 26 123 90 166 0.9
CLG.10/10 4000 10 12 46 45 30 144 109 196.5 1.6
CLG.10/13 6700 13 15 59 53.5 40.5 182 138.5 251 2.9
CLG.10/16 10000 16 17.5 70 62 50.5 217 170.5 303 5.8
CLG.10/20 16000 20 25 85 76.5 62 235 192.5 337.5 8.6
CLG.10/22 19000 22 25.5 98 80 66 276.5 205 391 12.1
CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation

CRoCHET À  CHAPE À  V ERRouiLLAGE AuToM ATiQ uE /  GRADE 100
RéF. clG���

A
B

L

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation

CRoCHET À  oEiL À  V ERRouiLLAGE AuToM ATiQ uE /  GRADE 100
RéF. cls���

R

E

H
L

Ø
D

M

Référence CMU*
(kg)

Pour Ø 
chaîne
(mm)

Ø
(mm)

D
(mm)

E
(mm)

H
(mm)

R
(mm)

M
(mm)

L
(mm)

Poids
(kg)

CLS.10/6 1400 6 21 43 28 20 110 70 141 0.5
CLS.10/8 2500 8 27 51 35.5 26 137 90 175 0.9
CLS.10/10 4000 10 34.5 64.5 45 30 169 108 212.5 1.5
CLS.10/13 6700 13 40 80 53.5 40.5 209 138.5 270 2.7
CLS.10/16 10000 16 50 104 62 50.5 254 170.5 331 5.7
CLS.10/20 16000 20 60 120 76.5 62 277 192.5 369 7.9
CLS.10/22 19000 22 70 134 80 66 319.5 205 417 11.2
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Référence Pour crochet
désignation

CL/6 6
CL/8 8
CL/10 10
CL/13 13
CL/16 16
CL/20 20
CL/22 22

Référence Pour crochet
désignation

S/6 6
S/8 8

S/10 10
S/13 13
S/16 16
S/20 20
S/22 22

KiT « LiNGuETS»  DE RECHANGE /  GRADE 80 � GRADE 100
RéFéRENCES EN FONCTION DU T<PE DE CROCHETS

KiT PouR CRoCHETS AuToM ATiQ uES
T<PE CLS/CLG/CL: /  GRADE 80
RéF. CL

KiT PouR CRoCHETS À  LiNGuET
SOB/SGB/:HS /  GRADE 80
RéF. S

KiT PouR CRoCHETS À  LiNGuET FoRGé ExCEL /  GRADE 80
CSO / CSC / CSE / CSECA / GH / CST
RéF. LF

KiT PouR CRoCHETS /  GRADE 80
RéF. LC

KiT PouR CRoCHETS /  GRADE 80
RéF. LF

Référence Pour crochet
désignation

A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

Poids
(kg)

LF0 6 24 44 4 24 0.03
LF1 8 31 59 5 30 0.07
LF2 10 41 65 5 40 0.11
LF3 13 41 79 6 40 0.18
LF4 16 46 81 6 45 0.22
LF5 20 50 100 8 50 0.33
LF6 22 55 119 10 55 0.55

Référence A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

LC1.25 9.65 4.06 36.6 15
LC1.60 9.65 4.06 40.6 15

LC2.50/3.20 11.9 4.8 46.7 20.8
LC5.4 14.2 4.3 61 25.4
LC8 14.7 5.1 75.5 30.7

LC11.5/16 27 6.9 100 38.1
LC22 21.1 9.9 125 48.3
LC30 23.9 13.2 149 65

LC37/45 55.5 9.9 165 97.5
LC60 84 13.3 200 105

Référence Pour crochet
désignation

A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

Poids
(kg)

LF1/0 6 24 44 4 24 0.040
LF1/1 8 31 59 5 30 0.050
LF1/2 10 41 65 5 40 0.100
LF1/3 13 41 79 6 40 0.200
LF1/4 16 46 81 6 45 0.300
LF1/5 20 50 100 8 50 0.400
LF1/6 22 55 119 10 55 0.600

A
D

C

B
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Référence Longueur
(mm)

Largeur
(mm)

Epaisseur
(mm)

PIAC8 50 35 10
PIM8 26 22 6
PIR8 70 60 2.5

PIR8R 115 75 8
PIR10R 121 79 10

Référence

ESGT
GRA9LAS

Référence Composition du kit

CP8-CH crochet esse � plaquette � chaînette

CP8-CA manchon MALU � plaquette PIR8 � câble

Aluminium avec câble

Plaquette ovale

F orgée
G rade 8 0

F orgée
G rade 1 0 0

PLAQ uETTES D’ iDENTiFiCATioN
DIFFéRENTES RéFéRENCES SELON 9OS BESOINS
POSSIBILITéS DE FRAPPER 9OS NUMéROS AINSI 4UE LA CHARGE ¬ LE9ER

PiAC8

PiR8

PiM 8

PiR8 R

PiR1 0 R

.it d’ideNtificAtioN cHAÌNette - ou - cÆ%le
RéF. CHAÌNETTE c3�-cH  - CÆBLE c3�-cA

iDENTiFiCATioNS /  MANCHON � GAINE THERMORéTRACTABLE - OU - GRA9AGE LASER
RéF. IDENTIFICATION éLINGUES CÆBLE ESGT  - GRA9AGE LASER GRAV LAS

ESGT

Référence
Dimensions (mm) Poids

(kg)a b c
9R1 22 6 28 0.02
9R2 26 6 31 0.03
9R3 32 8 37 0.05
9R4 40 10 47 0.1
9R5 55 10 58 0.2

KiT PouR CRoCHETS ExCEL /  GRADE 80 ET 100
GKO / XLO / UXLO / GKC / XLC / UXLC / GKE / XLE / UXLE / XLAB / XLS
RéF. V R

c3�-cH

c3�-cA

Aluminium avec câble
B locage auto par griffe

GRAV LAS
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Référence CMU*
(kg)

Pour Ø 
chaîne
(mm)

Dimensions (mm) Poids
(kg)L R

KSC/6 1120 6 73 45 0.200
KSC/8 2000 8 94 54 0.500

KSC/10 3150 10 118 77 0.900
KSC/13 5300 13 148 95 1.500
KSC/16 8000 16 148 94 2.600
KSC/19 11200 19 308 190 7.800
KSC/23 16000 23 360 226 10.000
KSC/26 21200 26 448 310 14.200

Référence CMU*
(kg)

Pour Ø 
chaîne
(mm)

L
(mm)

D9K/6 1120 6 100
D9K/8 2000 8 142

D9K/10 3150 10 162
D9K/13 5300 13 200

Référence CMU*
(kg)

Pour Ø 
câble
(mm)

B
(mm)

D
(mm)

L
(mm)

M (mm)
Poids
(kg)avec 

linguet
sans 

linguet
CCC/9 1250 9-13 70 17 128 19 25 0.700
CCC/14 2000 14-16 80 22 147 22 28 1.000
CCC/17 3000 17-20 103 27 174 30 36 1.800
CCC/21 5000 21-23 133 33 210 40 47 3.400

Référence CMU*
(kg)

B
(mm)

C1
(mm)

C2
(mm)

D
(mm)

L
(mm)

T
(mm)

Poids
(kg)

 KL:/8 2000 36 30 48 17 188 154 1.300
KL:/10 3200 36 33 51 19 204 166 1.500
KL:/13 5000 60 60 89 28 314 258 5.200

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation

GRiFFE DE RACCouRCiSSEM ENT /  GRADE 80
RéF. KSC

RACCouRCiSSEuR DouBLE PouR CHAîNE /  GRADE 80
RéF. DV K

CRoCHET CouLiSSANT PouR CâBLE /  GRADE 80
RéF. CCC

éM ERiLLoN À  BiLLES /  GRADE 80
RéF. KLW

R L

L

L

D

M

B

B

C1

L T

D

D

C2
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Référence Longueur
(mm)

Largeur
(mm)

Epaisseur
(mm)

PIAC8 50 35 10
PIM8 26 22 6
PIR8 70 60 2.5

PIR8R 115 75 8
PIR10R 121 79 10

Référence

ESGT
GRA9LAS

Référence Composition du kit

CP8-CH crochet esse � plaquette � chaînette

CP8-CA manchon MALU � plaquette PIR8 � câble

Aluminium avec câble

Plaquette ovale

F orgée
G rade 8 0

F orgée
G rade 1 0 0

PLAQ uETTES D’ iDENTiFiCATioN
DIFFéRENTES RéFéRENCES SELON 9OS BESOINS
POSSIBILITéS DE FRAPPER 9OS NUMéROS AINSI 4UE LA CHARGE ¬ LE9ER

PiAC8

PiR8

PiM 8

PiR8 R

PiR1 0 R

.it d’ideNtificAtioN cHAÌNette - ou - cÆ%le
RéF. CHAÌNETTE c3�-cH  - CÆBLE c3�-cA

iDENTiFiCATioNS /  MANCHON � GAINE THERMORéTRACTABLE - OU - GRA9AGE LASER
RéF. IDENTIFICATION éLINGUES CÆBLE ESGT  - GRA9AGE LASER GRAV LAS

ESGT

Référence
Dimensions (mm) Poids

(kg)a b c
9R1 22 6 28 0.02
9R2 26 6 31 0.03
9R3 32 8 37 0.05
9R4 40 10 47 0.1
9R5 55 10 58 0.2

KiT PouR CRoCHETS ExCEL /  GRADE 80 ET 100
GKO / XLO / UXLO / GKC / XLC / UXLC / GKE / XLE / UXLE / XLAB / XLS
RéF. V R

c3�-cH

c3�-cA

Aluminium avec câble
B locage auto par griffe

GRAV LAS
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Référence CMU*
(kg)

Pour Ø 
chaîne
(mm)

Dimensions (mm) Poids
(kg)L R

KSC/6 1120 6 73 45 0.200
KSC/8 2000 8 94 54 0.500

KSC/10 3150 10 118 77 0.900
KSC/13 5300 13 148 95 1.500
KSC/16 8000 16 148 94 2.600
KSC/19 11200 19 308 190 7.800
KSC/23 16000 23 360 226 10.000
KSC/26 21200 26 448 310 14.200

Référence CMU*
(kg)

Pour Ø 
chaîne
(mm)

L
(mm)

D9K/6 1120 6 100
D9K/8 2000 8 142

D9K/10 3150 10 162
D9K/13 5300 13 200

Référence CMU*
(kg)

Pour Ø 
câble
(mm)

B
(mm)

D
(mm)

L
(mm)

M (mm)
Poids
(kg)avec 

linguet
sans 

linguet
CCC/9 1250 9-13 70 17 128 19 25 0.700
CCC/14 2000 14-16 80 22 147 22 28 1.000
CCC/17 3000 17-20 103 27 174 30 36 1.800
CCC/21 5000 21-23 133 33 210 40 47 3.400

Référence CMU*
(kg)

B
(mm)

C1
(mm)

C2
(mm)

D
(mm)

L
(mm)

T
(mm)

Poids
(kg)

 KL:/8 2000 36 30 48 17 188 154 1.300
KL:/10 3200 36 33 51 19 204 166 1.500
KL:/13 5000 60 60 89 28 314 258 5.200

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation

GRiFFE DE RACCouRCiSSEM ENT /  GRADE 80
RéF. KSC

RACCouRCiSSEuR DouBLE PouR CHAîNE /  GRADE 80
RéF. DV K

CRoCHET CouLiSSANT PouR CâBLE /  GRADE 80
RéF. CCC

éM ERiLLoN À  BiLLES /  GRADE 80
RéF. KLW

R L

L

L

D

M

B

B

C1

L T

D

D

C2
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Référence CMU*
(kg)

H
(mm)

Dimensions intérieures
L x l (mm)

ERB/1 2000 267 92 x 50
ERB/2 3150 341 118 x 66
ERB/3 5300 399 135 x 72
ERB/4 8000 477 163 x 82
ERB/5 10000 555 190 x 105

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation

éM ERiLLoN SuR RouLEM ENT À  BiLLES /  GRADE 80
RéF. ERB

► Utilisation pour le levage de 
charges avec liaison des élin-
gues en chaîne, câble ou textile.
Autres possibilité de montage : 
nous consulter.
Emerillon isolé Musqu¶à 1000 volts 
  permet de souder sous charge 
sans risque de remontées élec-
triques par le pont roulant.

H

L

l

Référence CMU*
(kg)

A
(mm)

B
(mm)

Ø fil
(mm)

Poids
(kg)

EDB/0 1120 126 32 11 0.290
EDB/1 2000 153 37 14 0.560
EDB/2 3200 195 48 18 0.920
EDB/3 5400 227 58 20 1.670
EDB/4 8200 281 73 23 2.730
EDB/5 12800 328 82 28 4.590

Référence CMU*
(kg)

A
(mm)

B
(mm)

Ø fil
(mm)

Poids
(kg)

EDC/0 1400 126 32 11 0.61
EDC/1 2600 153 37 14 1.07
EDC/2 4000 195 48 18 1.9
EDC/3 6800 227 58 20 3.17
EDC/4 10300 281 73 23 6.44
EDC/5 16000 328 82 28 7.75

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation

éM ERiLLoN DouBLE BuTéE MONTé SUR ROULEMENT ¬ ROULEAUX POUR ROTATION EN CHARGE
RéF. GRADE 80 EDB  - GRADE 100 EDC

A
A

B

B

A

EDB

EDC

Référence CMU*
(kg)

H
(mm)

L
(mm)

l
(mm)

EGO/6 390 75 26 19
EGO/8 570 90 31 25

EGO/10 1020 109 38 31
EGO/13 1640 138 51 38
EGO/16 2360 137 60 40
EGO/19 3270 183 67 51
EGO/22 4540 213 77 57
EGO/25 5670 245 89 63
EGO/32 8160 283 93 79
EGO/38 20500 435 106 102

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation

éM ERiLLoN GRAND oEiL /  GRADE 80
RéF. EGo

► émerillon 
modqle 
économique 
: peut rtre 
utilisé pour 
le levage

L

H

I

47

sp
ec

ta
cl

e
ti

ra
ge

pl
om

b
fo

re
st

ie
r

pr
ot

ec
ti

on
s

tr
av

ai
l h

au
te

ur
dé

pl
ac

em
en

t
de

 c
ha

rg
es

ga
mm

e
in

ox
ar

ri
ma

ge
câ

bl
e

ac
ce

ss
oi

re
s

po
ur

 é
lin

gu
es

él
in

gu
es

Référence CMU*
(kg)

H
(mm)

A1
(mm)

A2
(mm)

C1
(mm)

C2
(mm)

EAC/6 390 67 19 17 22 12
EAC/8 570 74 25 20 22 12

EAC/10 1020 92 31 24 27 16
EAC/13 1640 114 38 33 33 19
EAC/16 2360 135 44 39 38 32
EAC/19 3270 154 51 44 44 28
EAC/22 4540 178 57 52 52 30
EAC/25 5670 217 63 58 71 44
EAC/32 8160 240 79 68 71 52
EAC/38 20500 374 107 71 113 73

Référence Rupture
(kg)

B
(mm)

 Ø D
(mm)

L
(mm)

W
(mm)

MRG/4 360 10 4 33 5.5
MRG/5 560 12 5 39 6.5
MRG/6 800 13 6 45 7.5
MRG/7 1100 16 7 53 8.5
MRG/8 1400 16 8 59 10.0
MRG/10 2200 20 10 70 12.0
MRG/12 3000 22 12 82 14.0

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation

éM ERiLLoN À  CHAPE /  GRADE 80
RéF. EAC

M AiLLoN RAPiDE GALV ANiSé
RéF. M RG

L

H

A
1

A2

C2

C
1

W

B

Ø D

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation

M AiLLoN RAPiDE À  GRANDE ouV ERTuRE GALV ANiSé
RéF. M RGo

LILT E
O

A

Ø D

Référence CMU*
(kg)

A
(mm)

E
(mm)

LI
(mm)

LT
(mm)

O
(mm)

D
(mm)

MRGO/3 45 8.5 13.5 33.5 39.5 8.5 3
MRGO/3.5 90 10 16 39 46 10 3.5
MRGO/4 160 11.5 19 45 53 11.5 4
MRGO/5 250 13 22 52 62 13 5
MRGO/6 350 14.5 25 58.5 70.5 14.5 6
MRGO/7 500 16 28 65 79 16 7
MRGO/8 650 17.5 31.5 72 88 17.5 8
MRGO/9 800 19 33 77 95 19 9
MRGO/10 1000 20.5 36 85.5 105.5 20.5 10
MRGO/12 1250 23.5 43 100 124 23.5 12
MRGO/14 2000 26.5 49 114 142 26.5 14
MRGO/16 2500 29.5 54 129 161 29.5 16
MRGO/18 3000 32.5 62 140.5 176.5 32.5 18
MRGO/20 3600 35.5 71 158.5 198.5 35.5 20
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Référence CMU*
(kg)

H
(mm)

Dimensions intérieures
L x l (mm)

ERB/1 2000 267 92 x 50
ERB/2 3150 341 118 x 66
ERB/3 5300 399 135 x 72
ERB/4 8000 477 163 x 82
ERB/5 10000 555 190 x 105

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation

éM ERiLLoN SuR RouLEM ENT À  BiLLES /  GRADE 80
RéF. ERB

► Utilisation pour le levage de 
charges avec liaison des élin-
gues en chaîne, câble ou textile.
Autres possibilité de montage : 
nous consulter.
Emerillon isolé Musqu¶à 1000 volts 
  permet de souder sous charge 
sans risque de remontées élec-
triques par le pont roulant.

H

L

l

Référence CMU*
(kg)

A
(mm)

B
(mm)

Ø fil
(mm)

Poids
(kg)

EDB/0 1120 126 32 11 0.290
EDB/1 2000 153 37 14 0.560
EDB/2 3200 195 48 18 0.920
EDB/3 5400 227 58 20 1.670
EDB/4 8200 281 73 23 2.730
EDB/5 12800 328 82 28 4.590

Référence CMU*
(kg)

A
(mm)

B
(mm)

Ø fil
(mm)

Poids
(kg)

EDC/0 1400 126 32 11 0.61
EDC/1 2600 153 37 14 1.07
EDC/2 4000 195 48 18 1.9
EDC/3 6800 227 58 20 3.17
EDC/4 10300 281 73 23 6.44
EDC/5 16000 328 82 28 7.75

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation

éM ERiLLoN DouBLE BuTéE MONTé SUR ROULEMENT ¬ ROULEAUX POUR ROTATION EN CHARGE
RéF. GRADE 80 EDB  - GRADE 100 EDC

A
A

B

B

EDB

EDC

Référence CMU*
(kg)

H
(mm)

L
(mm)

l
(mm)

EGO/6 390 75 26 19
EGO/8 570 90 31 25

EGO/10 1020 109 38 31
EGO/13 1640 138 51 38
EGO/16 2360 137 60 40
EGO/19 3270 183 67 51
EGO/22 4540 213 77 57
EGO/25 5670 245 89 63
EGO/32 8160 283 93 79
EGO/38 20500 435 106 102

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation

éM ERiLLoN GRAND oEiL /  GRADE 80
RéF. EGo

► émerillon 
modqle 
économique 
: peut rtre 
utilisé pour 
le levage

L

H

I
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Référence CMU*
(kg)

H
(mm)

A1
(mm)

A2
(mm)

C1
(mm)

C2
(mm)

EAC/6 390 67 19 17 22 12
EAC/8 570 74 25 20 22 12

EAC/10 1020 92 31 24 27 16
EAC/13 1640 114 38 33 33 19
EAC/16 2360 135 44 39 38 32
EAC/19 3270 154 51 44 44 28
EAC/22 4540 178 57 52 52 30
EAC/25 5670 217 63 58 71 44
EAC/32 8160 240 79 68 71 52
EAC/38 20500 374 107 71 113 73

Référence Rupture
(kg)

B
(mm)

 Ø D
(mm)

L
(mm)

W
(mm)

MRG/4 360 10 4 33 5.5
MRG/5 560 12 5 39 6.5
MRG/6 800 13 6 45 7.5
MRG/7 1100 16 7 53 8.5
MRG/8 1400 16 8 59 10.0
MRG/10 2200 20 10 70 12.0
MRG/12 3000 22 12 82 14.0

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation

éM ERiLLoN À  CHAPE /  GRADE 80
RéF. EAC

M AiLLoN RAPiDE GALV ANiSé
RéF. M RG

L

H

A
1

A2

C2
C

1

W

B

Ø D

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation

M AiLLoN RAPiDE À  GRANDE ouV ERTuRE GALV ANiSé
RéF. M RGo

LILT E
O

A

Ø D

Référence CMU*
(kg)

A
(mm)

E
(mm)

LI
(mm)

LT
(mm)

O
(mm)

D
(mm)

MRGO/3 45 8.5 13.5 33.5 39.5 8.5 3
MRGO/3.5 90 10 16 39 46 10 3.5
MRGO/4 160 11.5 19 45 53 11.5 4
MRGO/5 250 13 22 52 62 13 5
MRGO/6 350 14.5 25 58.5 70.5 14.5 6
MRGO/7 500 16 28 65 79 16 7
MRGO/8 650 17.5 31.5 72 88 17.5 8
MRGO/9 800 19 33 77 95 19 9
MRGO/10 1000 20.5 36 85.5 105.5 20.5 10
MRGO/12 1250 23.5 43 100 124 23.5 12
MRGO/14 2000 26.5 49 114 142 26.5 14
MRGO/16 2500 29.5 54 129 161 29.5 16
MRGO/18 3000 32.5 62 140.5 176.5 32.5 18
MRGO/20 3600 35.5 71 158.5 198.5 35.5 20
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CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation

M AiLLoN RAPiDE DELTA GALV ANiSé
RéF. M RD

Référence CMU*
(kg)

Dimensions (mm)

E HT HI LI LT R2-R3 O D

MRD/4 100 12.5 40 32 27.5 35.5 5.75 5.5 4

MRD/5 150 16 48 38 30 40 6.50 6.5 5

MRD/6 250 19 56 44 35 47 7.25 7.5 6

MRD/7 400 21.5 63 49 37 51 8.00 8.5 7

MRD/8 550 24 73 57 40 56 8.85 10 8

MRD/9 700 26 78 60 42 60 9.50 11 9

MRD/10 900 29 87 67 46 66 10.25 12 10

MRD/12 1100 33 104 80 51 75 11.75 15 12

MRD/14 1800 38.5 123 95 57 85 13.25 17 14

MRD/16 2200 45 138 106 61 93 14.75 19 16

LT
LI

H
T H
I

R2

ØD

R3

R1 O

E

M ouSQ uEToN GALV ANiSé
RéF. M G

L

W

M

Ø D Référence Rupture
(kg)

D
(mm)

L
(mm)

M
(mm)

W
(mm)

MG/4 60 4 40 6 4
MG/5 200 5 50 7 4
MG/6 240 6 60 8 5
MG/7 360 7 70 8 8
MG/8 460 8 80 9 8
MG/9 500 9 90 10 9
MG/10 700 10 100 11 10
MG/11 760 11 120 16 11
MG/12 800 12 140 19 13

M ouSQ uEToN GALV ANiSé iM PERDABLE
RéF. M Gi

Référence Rupture
(kg)

A
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

L
(mm)

MGI/5 120 7 7.5 5 50
MGI/6 120 8 9 6 60
MGI/7 180 9 9 7 70
MGI/8 230 11 11 8 80

MGI/10 250 14 15 10 100
MGI/11 450 17 17 11 120
MGI/13 600 23 30 13 160

L

D

A

C

49

sp
ec

ta
cl

e
ti

ra
ge

pl
om

b
fo

re
st

ie
r

pr
ot

ec
ti

on
s

tr
av

ai
l h

au
te

ur
dé

pl
ac

em
en

t
de

 c
ha

rg
es

ga
mm

e
in

ox
ar

ri
ma

ge
câ

bl
e

ac
ce

ss
oi

re
s

po
ur

 é
lin

gu
es

él
in

gu
es

CRoCHET ESSE DE LEV AGE HAuTE RéSiSTANCE /  GRADE 80
RéF. SIMPLE SHRS  - RéF. OEIL SHRo

CRoCHET ESSE DE LEV AGE HAuTE RéSiSTANCE /  A9EC LINGUET(S) DE SéCURITé
RéF. SIMPLE � LINGUETS SHRSL  - RéF. OEIL � LINGUET SHRoL

B B
2C C2

Ø A

E2

Ø A2

Référence CMU*
(kg)

Dimensions (mm) Poids
(kg)sans oeil avec oeil A B C A2 B2 C2 E2

SHRS/8 SHRO/8 150 8 96 24 8 96 24 16 0.080
SHRS/10 SHRO/10 200 10 120 30 10 120 30 20 0.160
SHRS/12 SHRO/12 250 12 144 36 12 144 36 24 0.300
SHRS/14 SHRO/14 350 14 168 42 14 168 42 28 0.500
SHRS/16 SHRO/16 500 16 192 48 16 192 48 32 0.700
SHRS/18 SHRO/18 750 18 216 54 18 216 54 36 1.000
SHRS/20 SHRO/20 1000 20 240 60 20 240 60 40 1.400
SHRS/22 SHRO/22 1250 22 264 66 22 264 66 44 1.700
SHRS/25 SHRO/25 1500 25 300 75 25 300 75 50 2.500
SHRS/30 SHRO/30 2000 30 360 90 30 360 90 60 4.300
SHRS/35 SHRO/35 3000 35 420 105 35 420 105 70 7.300
SHRS/40 SHRO/40 4000 40 480 120 40 480 120 80 10.200
SHRS/50 SHRO/50 6000 50 600 150 50 600 150 120 20.000
SHRS/60 SHRO/60 8000 60 700 200 60 700 200 200 35.000

Référence CMU*
(kg)

Dimensions (mm) Poids (kg)

sans oeil avec oeil B D E L O sans oeil avec oeil

SHRSL/8 SHROL/8 100 34 8 16 110 28 0.09 0.09
SHRSL/10 SHROL/10 150 43 10 2 120 35 0.16 0.16
SHRSL/12 SHROL/12 200 51 12 24 144 42 0.28 0.28
SHRSL/14 SHROL/14 350 60 14 30 168 50 0.45 0.45
SHRSL/16 SHROL/16 500 69 16 34 192 58 0.67 0.67
SHRSL/18 SHROL/18 650 78 18 36 216 65 0.95 0.95
SHRSL/20 SHROL/20 800 85 20 42 240 70 1.30 1.30
SHRSL/22 SHROL/22 1000 103 24 50 288 85 2.30 2.30
SHRSL/25 SHROL/25 1500 120 28 57 336 100 3.54 3.54
SHRSL/30 SHROL/30 2000 138 32 - 384 115 5.40 -
SHRSL/35 SHROL/35 2500 158 38 - 456 135 9.86 -
SHRSL/40 SHROL/40 3000 175 42 - 504 150 12.00 -
SHRSL/60 SHROL/60 5000 213 52 - 624 185 22.50 -

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation

SHRS SHRo

L L

E

O OB B

Ø D
Ø D

ACCEL 10_interior.indd   48 22/02/18   12:41



49

ÉL
IN

G
U

ES
AC

CE
SS

O
IR

ES
PO

U
R 

ÉL
IN

G
U

ES
CÂ

BL
E

G
AM

M
E

IN
O

X
AR

RI
M

EG
E

DÉ
PL

AC
EM

EN
T

DE
 C

H
AR

G
ES

EP
I E

T 
PR

OT
EC

TI
O

NS
TR

AV
AI

L 
H

AU
TE

U
R

TI
RA

G
E

PL
O

M
B

SP
EC

TA
CL

E

48

sp
ec

ta
cl

e
ti

ra
ge

pl
om

b
fo

re
st

ie
r

pr
ot

ec
ti

on
s

tr
av

ai
l h

au
te

ur
dé

pl
ac

em
en

t
de

 c
ha

rg
es

ga
mm

e
in

ox
ar

ri
ma

ge
câ

bl
e

ac
ce

ss
oi

re
s

po
ur

 é
lin

gu
es

él
in

gu
es

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation

M AiLLoN RAPiDE DELTA GALV ANiSé
RéF. M RD

Référence CMU*
(kg)

Dimensions (mm)

E HT HI LI LT R2-R3 O D

MRD/4 100 12.5 40 32 27.5 35.5 5.75 5.5 4

MRD/5 150 16 48 38 30 40 6.50 6.5 5

MRD/6 250 19 56 44 35 47 7.25 7.5 6

MRD/7 400 21.5 63 49 37 51 8.00 8.5 7

MRD/8 550 24 73 57 40 56 8.85 10 8

MRD/9 700 26 78 60 42 60 9.50 11 9

MRD/10 900 29 87 67 46 66 10.25 12 10

MRD/12 1100 33 104 80 51 75 11.75 15 12

MRD/14 1800 38.5 123 95 57 85 13.25 17 14

MRD/16 2200 45 138 106 61 93 14.75 19 16

LT
LI

H
T H
I

R2

ØD

R3

R1 O

E

M ouSQ uEToN GALV ANiSé
RéF. M G

L

W

M

Ø D Référence Rupture
(kg)

D
(mm)

L
(mm)

M
(mm)

W
(mm)

MG/4 60 4 40 6 4
MG/5 200 5 50 7 4
MG/6 240 6 60 8 5
MG/7 360 7 70 8 8
MG/8 460 8 80 9 8
MG/9 500 9 90 10 9
MG/10 700 10 100 11 10
MG/11 760 11 120 16 11
MG/12 800 12 140 19 13

M ouSQ uEToN GALV ANiSé iM PERDABLE
RéF. M Gi

Référence Rupture
(kg)

A
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

L
(mm)

MGI/5 120 7 7.5 5 50
MGI/6 120 8 9 6 60
MGI/7 180 9 9 7 70
MGI/8 230 11 11 8 80

MGI/10 250 14 15 10 100
MGI/11 450 17 17 11 120
MGI/13 600 23 30 13 160

L

D

A

C
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CRoCHET ESSE DE LEV AGE HAuTE RéSiSTANCE /  GRADE 80
RéF. SIMPLE SHRS  - RéF. OEIL SHRo

CRoCHET ESSE DE LEV AGE HAuTE RéSiSTANCE /  A9EC LINGUET(S) DE SéCURITé
RéF. SIMPLE � LINGUETS SHRSL  - RéF. OEIL � LINGUET SHRoL

B B
2C C2

Ø A

E2

Ø A2

Référence CMU*
(kg)

Dimensions (mm) Poids
(kg)sans oeil avec oeil A B C A2 B2 C2 E2

SHRS/8 SHRO/8 150 8 96 24 8 96 24 16 0.080
SHRS/10 SHRO/10 200 10 120 30 10 120 30 20 0.160
SHRS/12 SHRO/12 250 12 144 36 12 144 36 24 0.300
SHRS/14 SHRO/14 350 14 168 42 14 168 42 28 0.500
SHRS/16 SHRO/16 500 16 192 48 16 192 48 32 0.700
SHRS/18 SHRO/18 750 18 216 54 18 216 54 36 1.000
SHRS/20 SHRO/20 1000 20 240 60 20 240 60 40 1.400
SHRS/22 SHRO/22 1250 22 264 66 22 264 66 44 1.700
SHRS/25 SHRO/25 1500 25 300 75 25 300 75 50 2.500
SHRS/30 SHRO/30 2000 30 360 90 30 360 90 60 4.300
SHRS/35 SHRO/35 3000 35 420 105 35 420 105 70 7.300
SHRS/40 SHRO/40 4000 40 480 120 40 480 120 80 10.200
SHRS/50 SHRO/50 6000 50 600 150 50 600 150 120 20.000
SHRS/60 SHRO/60 8000 60 700 200 60 700 200 200 35.000

Référence CMU*
(kg)

Dimensions (mm) Poids (kg)

sans oeil avec oeil B D E L O sans oeil avec oeil

SHRSL/8 SHROL/8 100 34 8 16 110 28 0.09 0.09
SHRSL/10 SHROL/10 150 43 10 2 120 35 0.16 0.16
SHRSL/12 SHROL/12 200 51 12 24 144 42 0.28 0.28
SHRSL/14 SHROL/14 350 60 14 30 168 50 0.45 0.45
SHRSL/16 SHROL/16 500 69 16 34 192 58 0.67 0.67
SHRSL/18 SHROL/18 650 78 18 36 216 65 0.95 0.95
SHRSL/20 SHROL/20 800 85 20 42 240 70 1.30 1.30
SHRSL/22 SHROL/22 1000 103 24 50 288 85 2.30 2.30
SHRSL/25 SHROL/25 1500 120 28 57 336 100 3.54 3.54
SHRSL/30 SHROL/30 2000 138 32 - 384 115 5.40 -
SHRSL/35 SHROL/35 2500 158 38 - 456 135 9.86 -
SHRSL/40 SHROL/40 3000 175 42 - 504 150 12.00 -
SHRSL/60 SHROL/60 5000 213 52 - 624 185 22.50 -

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation
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M ANiLLE HAuTE RéSiSTANCE /  LE9AGE INTENSIF
RéF. L<RE M LHR  - RéF. DROITE M DHR

M ANiLLE HAuTE RéSiSTANCE BouLoNNéE GouPiLLéE /  SéCURITé RENFORCéE
RéF. L<RE M LHRB  - RéF. DROITE M DHRB

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation

Référence CMU*
(kg)

Dimensions (mm)
L<RE DROITE A2 A1 B2 B1 C2 C1 D2 D1 O

MLHR5 MDHR5 330 5 4.8 6 6.4 9.5 9.7 19 22.4 15.2

MLHR6 MDHR6 500 6.4 6.4 7.9 7.9 11.9 11.9 22.4 28.7 19.8

MLHR7 MDHR7 750 7.9 7.9 9.7 9.7 13.5 13.5 26.2 31 21.3

MLHR9 MDHR9 950 9.7 9.7 11.2 11.2 16.8 16.8 31.8 36.6 26.2

MLHR11 MDHR11 1500 11.2 11.2 12.7 12.7 19.1 19.1 36.6 42.9 29.5

MLHR12 MDHR12 2000 12.7 12.7 16 16 20.6 20.6 41.4 47.8 33.3

MLHR16 MDHR16 3250 16 16 19.1 19.1 26.9 26.9 50.8 60.5 42.9

MLHR19 MDHR19 4750 19.1 19.1 22.4 22.4 31.8 31.8 60.5 71.4 50.8

MLHR24 MDHR24 6500 25.4 22.4 25.4 25.4 36.6 36.6 71.3 84.1 57.9

MLHR26 MDHR26 8500 25.4 25.4 28.7 28.7 42.9 42.9 81 95.3 68.3

MLHR28 MDHR28 9500 28.7 29.5 31.8 31.8 46 46 90.9 107.9 73.9

MLHR31 MDHR31 12000 31.8 32.8 35.1 35.1 51.6 51.6 100 119.1 82.6

MLHR35 MDHR35 13500 35.1 36.1 38.1 38.1 57.2 57.2 111.2 133.3 92.2

MLHR38 MDHR38 17000 38.1 39.1 41.4 41.4 60.5 60.5 122.1 146 98.6

MLHR44 MDHR44 25000 44.5 46.7 50.8 50.8 73.2 73.2 146 177.8 127

MLHR50 MDHR50 35000 50.8 52.8 57.2 57.2 82.6 82.6 171.4 196.8 146

MLHR66 MDHR66 55000 66.5 68.8 69.9 69.9 104.9 104.9 203.2 266.7 186.1

MLHR75 MDHR75 85000 75 75 80 80 127 127 230 330 190

MLHR95 MDHR95 120000 95 95 95 95 144 144 381 381 238

MLHR105 MDHR105 150000 105 105 108 108 165 165 400 400 275

Référence CMU*
(kg)

Dimensions (mm)
MLHRB M D H R B A B C D O

MLHRB12 MDHRB12 2000 12.7 16.0 20.6 47.8 33.5

MLHRB17 MDHRB17 3250 17.5 19.1 26.9 60.5 42.9

MLHRB20 MDHRB20 4750 20.6 22.4 31.8 71.5 51.0

MLHRB24 MDHRB24 6500 24.6 25.4 36.6 84.0 58.0

MLHRB26 MDHRB26 8500 26.9 28.7 42.9 95.5 68.5

MLHRB31 MDHRB31 9500 31.8 31.8 46.0 108.0 74.0

MLHRB35 MDHRB35 12000 35.1 35.1 51.1 119.0 82.5

MLHRB38 MDHRB38 13500 38.1 38.1 57.0 133.0 92.0

MLHRB41 MDHRB41 17000 41.2 41.4 60.5 146.0 98.5

MLHRB57 MDHRB57 25000 57.0 51.0 73.0 178.0 127.0

MLHRB61 MDHRB61 35000 61.0 57.0 82.5 197.0 146.0

MLHRB64 MDHRB64 55000 64 70 105.0 267.0 184.0

MLHRB80 MDHRB80 85000 80 85 130 320 190

MLHRB95 MDHRB95 120000 95 95 144 381 238

MLHRB105 MDHRB105 150000 105 108 165 400 275
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M DHRB

O

C

C2

C1

B2

B1

D2

D1 O

A2

A1

C

B
B

D
D

A
A

M
LH

R
M

D
H

R

51

sp
ec

ta
cl

e
ti

ra
ge

pl
om

b
fo

re
st

ie
r

pr
ot

ec
ti

on
s

tr
av

ai
l h

au
te

ur
dé

pl
ac

em
en

t
de

 c
ha

rg
es

ga
mm

e
in

ox
ar

ri
ma

ge
câ

bl
e

ac
ce

ss
oi

re
s

po
ur

 é
lin

gu
es

él
in

gu
es

M ANiLLE DE LEV AGE GRAND PASSAGE /  COEFFICIENT DE RUPTURE 5
RéF. L<RE M LGP  - RéF. DROITE M DGP

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation

Référence CMU* (kg) Dimensions (mm) Poids (kg)
 MLGP MDGP MLGP MDGP A1 B1 C1 D1 E1 F1 G1 A2 B2 C2 D2 E2 F2 MLGP MDGP

MLGP3 MDGP3 50 50 7 15 10 3.5 16 4 9 7 15 16 3.5 4 9 0.010 0.010
MLGP5 MDGP5 80 70 10 20 16 5 21 5 11 10 20 21 5 5 11 0.020 0.020
MLGP6 MDGP6 100 100 13 25 20 6 28 6 14 13 25 28 6 6 14 0.030 0.030
MLGP8 MDGP8 200 250 16 32 24 8 36 8 18 16 32 36 8 8 18 0.080 0.070
MLGP10 MDGP10 300 400 19 39 32 10 43 10 20 19 39 43 10 10 20 0.130 0.125
MLGP11 MDGP11 400 470 22 44 35 11 50 11 24 22 44 50 11 11 24 0.153 0.130
MLGP12 MDGP12 500 630 25 49 38 12 57 12 28 25 49 57 12 12 28 0.230 0.220
MLGP14 MDGP14 600 750 28 56 44 14 64 14 30 28 56 64 14 14 30 0.360 0.310
MLGP16 MDGP16 800 1000 32 64 50 16 72 16 32 32 64 72 16 16 33 0.370 0.380

- MDGP18 - 1300 - - - - - - - 37 70 74 18 18 33.5 - 0.730
MLGP20 MDGP20 1100 1600 38 78 66 20 86 20 40 38 78 86 20 20 40 1.003 0.939
MLGP22 MDGP22 1500 2000 4 88 74 22 91 22 50 44 88 91 22 22 50 1.428 1.322
MLGP24 MDGP24 2000 2500 48.5 95 68 24 108 24 47 48.5 97 99 24 24 47.5 2.045 2.071
MLGP28 MDGP28 2600 3150 57 113 94 28 129 28 68 57 113 129 28 28 68 2.879 2.879
MLGP32 MDGP32 3200 4000 64 128 104 32 143 32 73 64 128 143 32 32 73 4.100 3.171
MLGP36 MDGP36 4200 5000 72 144 115 36 155 36 80 72 144 155 36 36 80 5.300 5.808
MLGP38 MDGP38 4500 6000 76 152 136 38 171 38 85 76 152 171 38 38 85 7.400 6.100

C1

A1 A2
B1 B2

E
1 C

2

Ø D1 Ø D2

Ø F1 Ø E2

Ø F2Ø G1

M LGP M DGP

M ANiLLE FoRM E C /  GRADE 80
RéF. M FC

M ANiLLE LARGE À  BouLoN /  GRADE 80
RéF. KDL

Référence CMU*
(kg)

Dimensions (mm) Poids
(kg)B D1 D2 D3 D4 D5 H

MFC/8 2000 17 10 12 24 M12 12 36 0.200
MFC/10 3200 21 13 16 32 M16 15 49 0.400
MFC/13 5000 27 17 20 40 M20 19 61 0.800
MFC/16 8000 33 21 24 48 M23 23 73 1.500
MFC/20 12500 42 27 30 60 M30 29 89 3.000
MFC/22 15000 47 30 36 72 M36 33 111 4.300

Référence CMU*
(kg)

Dimensions (mm) Poids
(kg)A B C R D

KDL/8 2000 48 65 35 71 19 0.710
KDL/10 3200 74 83 44 104 22 1.360
KDL/13 5000 98 109 57 136 29 3.020
KDL/16 8000 122 140 73 173 35 6.180
KDL/19 11200 145 162 86 203 44 10.620

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation
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M ANiLLE HAuTE RéSiSTANCE /  LE9AGE INTENSIF
RéF. L<RE M LHR  - RéF. DROITE M DHR

M ANiLLE HAuTE RéSiSTANCE BouLoNNéE GouPiLLéE /  SéCURITé RENFORCéE
RéF. L<RE M LHRB  - RéF. DROITE M DHRB

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation

Référence CMU*
(kg)

Dimensions (mm)
L<RE DROITE A2 A1 B2 B1 C2 C1 D2 D1 O

MLHR5 MDHR5 330 5 4.8 6 6.4 9.5 9.7 19 22.4 15.2

MLHR6 MDHR6 500 6.4 6.4 7.9 7.9 11.9 11.9 22.4 28.7 19.8

MLHR7 MDHR7 750 7.9 7.9 9.7 9.7 13.5 13.5 26.2 31 21.3

MLHR9 MDHR9 950 9.7 9.7 11.2 11.2 16.8 16.8 31.8 36.6 26.2

MLHR11 MDHR11 1500 11.2 11.2 12.7 12.7 19.1 19.1 36.6 42.9 29.5

MLHR12 MDHR12 2000 12.7 12.7 16 16 20.6 20.6 41.4 47.8 33.3

MLHR16 MDHR16 3250 16 16 19.1 19.1 26.9 26.9 50.8 60.5 42.9

MLHR19 MDHR19 4750 19.1 19.1 22.4 22.4 31.8 31.8 60.5 71.4 50.8

MLHR24 MDHR24 6500 25.4 22.4 25.4 25.4 36.6 36.6 71.3 84.1 57.9

MLHR26 MDHR26 8500 25.4 25.4 28.7 28.7 42.9 42.9 81 95.3 68.3

MLHR28 MDHR28 9500 28.7 29.5 31.8 31.8 46 46 90.9 107.9 73.9

MLHR31 MDHR31 12000 31.8 32.8 35.1 35.1 51.6 51.6 100 119.1 82.6

MLHR35 MDHR35 13500 35.1 36.1 38.1 38.1 57.2 57.2 111.2 133.3 92.2

MLHR38 MDHR38 17000 38.1 39.1 41.4 41.4 60.5 60.5 122.1 146 98.6

MLHR44 MDHR44 25000 44.5 46.7 50.8 50.8 73.2 73.2 146 177.8 127

MLHR50 MDHR50 35000 50.8 52.8 57.2 57.2 82.6 82.6 171.4 196.8 146

MLHR66 MDHR66 55000 66.5 68.8 69.9 69.9 104.9 104.9 203.2 266.7 186.1

MLHR75 MDHR75 85000 75 75 80 80 127 127 230 330 190

MLHR95 MDHR95 120000 95 95 95 95 144 144 381 381 238

MLHR105 MDHR105 150000 105 105 108 108 165 165 400 400 275

Référence CMU*
(kg)

Dimensions (mm)
MLHRB M D H R B A B C D O

MLHRB12 MDHRB12 2000 12.7 16.0 20.6 47.8 33.5

MLHRB17 MDHRB17 3250 17.5 19.1 26.9 60.5 42.9

MLHRB20 MDHRB20 4750 20.6 22.4 31.8 71.5 51.0

MLHRB24 MDHRB24 6500 24.6 25.4 36.6 84.0 58.0

MLHRB26 MDHRB26 8500 26.9 28.7 42.9 95.5 68.5

MLHRB31 MDHRB31 9500 31.8 31.8 46.0 108.0 74.0

MLHRB35 MDHRB35 12000 35.1 35.1 51.1 119.0 82.5

MLHRB38 MDHRB38 13500 38.1 38.1 57.0 133.0 92.0

MLHRB41 MDHRB41 17000 41.2 41.4 60.5 146.0 98.5

MLHRB57 MDHRB57 25000 57.0 51.0 73.0 178.0 127.0

MLHRB61 MDHRB61 35000 61.0 57.0 82.5 197.0 146.0

MLHRB64 MDHRB64 55000 64 70 105.0 267.0 184.0

MLHRB80 MDHRB80 85000 80 85 130 320 190

MLHRB95 MDHRB95 120000 95 95 144 381 238

MLHRB105 MDHRB105 150000 105 108 165 400 275
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M ANiLLE DE LEV AGE GRAND PASSAGE /  COEFFICIENT DE RUPTURE 5
RéF. L<RE M LGP  - RéF. DROITE M DGP

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation

Référence CMU* (kg) Dimensions (mm) Poids (kg)
 MLGP MDGP MLGP MDGP A1 B1 C1 D1 E1 F1 G1 A2 B2 C2 D2 E2 F2 MLGP MDGP

MLGP3 MDGP3 50 50 7 15 10 3.5 16 4 9 7 15 16 3.5 4 9 0.010 0.010
MLGP5 MDGP5 80 70 10 20 16 5 21 5 11 10 20 21 5 5 11 0.020 0.020
MLGP6 MDGP6 100 100 13 25 20 6 28 6 14 13 25 28 6 6 14 0.030 0.030
MLGP8 MDGP8 200 250 16 32 24 8 36 8 18 16 32 36 8 8 18 0.080 0.070
MLGP10 MDGP10 300 400 19 39 32 10 43 10 20 19 39 43 10 10 20 0.130 0.125
MLGP11 MDGP11 400 470 22 44 35 11 50 11 24 22 44 50 11 11 24 0.153 0.130
MLGP12 MDGP12 500 630 25 49 38 12 57 12 28 25 49 57 12 12 28 0.230 0.220
MLGP14 MDGP14 600 750 28 56 44 14 64 14 30 28 56 64 14 14 30 0.360 0.310
MLGP16 MDGP16 800 1000 32 64 50 16 72 16 32 32 64 72 16 16 33 0.370 0.380

- MDGP18 - 1300 - - - - - - - 37 70 74 18 18 33.5 - 0.730
MLGP20 MDGP20 1100 1600 38 78 66 20 86 20 40 38 78 86 20 20 40 1.003 0.939
MLGP22 MDGP22 1500 2000 4 88 74 22 91 22 50 44 88 91 22 22 50 1.428 1.322
MLGP24 MDGP24 2000 2500 48.5 95 68 24 108 24 47 48.5 97 99 24 24 47.5 2.045 2.071
MLGP28 MDGP28 2600 3150 57 113 94 28 129 28 68 57 113 129 28 28 68 2.879 2.879
MLGP32 MDGP32 3200 4000 64 128 104 32 143 32 73 64 128 143 32 32 73 4.100 3.171
MLGP36 MDGP36 4200 5000 72 144 115 36 155 36 80 72 144 155 36 36 80 5.300 5.808
MLGP38 MDGP38 4500 6000 76 152 136 38 171 38 85 76 152 171 38 38 85 7.400 6.100

C1

A1 A2
B1 B2

E
1 C

2

Ø D1 Ø D2

Ø F1 Ø E2

Ø F2Ø G1

M LGP M DGP

M ANiLLE FoRM E C /  GRADE 80
RéF. M FC

M ANiLLE LARGE À  BouLoN /  GRADE 80
RéF. KDL

Référence CMU*
(kg)

Dimensions (mm) Poids
(kg)B D1 D2 D3 D4 D5 H

MFC/8 2000 17 10 12 24 M12 12 36 0.200
MFC/10 3200 21 13 16 32 M16 15 49 0.400
MFC/13 5000 27 17 20 40 M20 19 61 0.800
MFC/16 8000 33 21 24 48 M23 23 73 1.500
MFC/20 12500 42 27 30 60 M30 29 89 3.000
MFC/22 15000 47 30 36 72 M36 33 111 4.300

Référence CMU*
(kg)

Dimensions (mm) Poids
(kg)A B C R D

KDL/8 2000 48 65 35 71 19 0.710
KDL/10 3200 74 83 44 104 22 1.360
KDL/13 5000 98 109 57 136 29 3.020
KDL/16 8000 122 140 73 173 35 6.180
KDL/19 11200 145 162 86 203 44 10.620

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation
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Référence CMU*
(t)

Dimensions (mm) Poids
(kg)A B C D E F G H I J K

MLHRB-SU/3 3.3 13.5 16 34 13.5 22 51 32 91 81 63 11 0.440
MLHRB-SU/5 5 16 19 40 16 27 64 43 114 99 79 17 0.790
MLHRB-SU/7 7 19 22 47 19 31 76 51 136 115 94 20 1.260
MLHRB-SU/9 9.5 22 25 53 22 36 83 58 157 131 107 23 1.880
MLHRB-SU/12 12.5 25 28 60 25 43 95 68 176 151 124 25 2.780
MLHRB-SU/15 15 28 32 67 28 47 108 75 197 167 137 28 3.870
MLHRB-SU/18 18 32 35 74 32 51 115 83 218 179 154 31 5.260
MLHRB-SU/21 21 35 38 80 35 57 133 92 240 198 170 34 6.940
MLHRB-SU/30 30 38 42 89 38 60 146 99 262 203 183 19 8.790
MLHRB-SU/40 40 45 50 104 45 74 178 126 314 244 226 24 15
MLHRB-SU/55 55 57 57 133 50 83 197 138 365 269 264 27 22
MLHRB-SU/85 85 70 70 159 65 105 260 180 468 330 339 33 42
MLHRB-SU/120 120 83 83 171 75 127 330 190 564 399 371 40 70
MLHRB-SU/150 150 95 95 215 89 144 381 238 667 440 416 50 112
MLHRB-SU/175 175 105 108 245 100 165 400 275 702 490 485 60 160

Référence CMU*
(t)

Dimensions (mm) Poids
(kg)A B C D E F G H I J K

MLHRB-LO/120 120 95 95 208 91 147 400 238 647 440 428 50 110
MLHRB-LO/150 150 105 108 238 102 169 410 275 688 490 485 60 160
MLHRB-LO/200 200 120 130 279 113 179 513 290 838 520 530 60 235
MLHRB-LO/250 250 130 140 299 118 205 554 305 904 560 565 65 285
MLHRB-LO/300 300 140 150 325 123 205 618 305 996 575 585 70 340
MLHRB-LO/400 400 170 175 376 164 231 668 325 1114 690 665 70 560
MLHRB-LO/500 500 180 185 398 164 256 718 350 1190 720 710 70 685
MLHRB-LO/600 600 200 205 444 189 282 718 375 1243 810 775 70 880
MLHRB-LO/700 700 210 215 454 204 308 718 400 1263 870 820 70 980
MLHRB-LO/800 800 210 220 464 204 308 718 400 1270 870 820 70 1100
MLHRB-LO/900 900 220 230 485 215 328 718 420 1296 920 860 70 1280
MLHRB-LO/1000 1000 240 240 515 215 349 718 420 1336 940 900 70 1460
MLHRB-LO/1250 1250 260 270 585 230 369 768 450 1456 1025 970 70 1990
MLHRB-LO/1500 1500 280 290 625 230 369 818 450 1556 1025 1010 70 2400

Référence CMU*
(t)

Dimensions (mm) Poids
(kg)A B C D E F G H I J K

MLHRB-LA/4 4.75 22 25 52 22 63 112 88 173 157 132 23 2.080
MLHRB-LA/6 6.5 25 28 59 25 75 135 105 204 182 155 25 3.140
MLHRB-LA/8 8.5 28 32 66 28 82 148 115 225 201 171 28 4.360
MLHRB-LA/9 9.5 32 35 72 32 90 162 126 248 217 190 31 5.950
MLHRB-LA/12 12 35 38 79 35 100 180 140 274 240 210 34 7.870
MLHRB-LA/16 16 38 42 88 38 106 216 159 319 248 235 19 12.500
MLHRB-LA/25 25 45 50 103 45 127 248 175 370 296 265 24 18.000
MLHRB-LA/30 30 50 57 118 50 146 273 207 411 338 307 27 25.000
MLHRB-LA/55 55 65 70 145 65 165 314 213 487 389 343 33 48.000
MLHRB-LA/75 75 75 83 166 75 184 330 254 530 432 404 40 70.000
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mANille l<re %ouloNNée Gou3illée � DIMENSIONS SPéCIFI4UES / GRADE 80 / COEF. 5
RéF. SUPER mlHr%-su  - RéF. LOURDE mlHr%-lo  - RéF. LARGE mlHr%-lA
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CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation
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ANNEAu PoiRE /  GRADE 80
RéF. KSS

Référence CMU*
(kg)

Dimensions (mm) Poids
(kg)A B R D S

KSS/7 2000 70 35 92 14 10 0.270
KSS/10 3200 102 51 132 19 14 0.740
KSS/13 5000 137 67 177 26 20 1.920
KSS/16 8000 172 83 220 32 24 3.170
KSS/19 11200 203 98 261 38 28 5.580
KSS/23 16000 238 114 305 38 38 8.390
KSS/26 21200 273 133 348 46 46 14.510

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation

A R
D

 x
 S

B

CHAîNE DE LEV AGE  CALiBRéE PouR PALAN /  GRADE 80
RéF. CLC  UTILISATION SUR NOIX D¶ENGRENAGE

CHAîNE PLASTiQ uE DE SiGNALiSATioN
RéF. CPS

T

T

Ø D

Ø D

T

T

:1
W

B
1

Référence Rupture
(kN)

Dimensions (mm) Poids
(kg/m)D Ø T W :1

CLC4 20.08 4 12 13.2 5.2 0.350
CLC5 31.36 5 15 16.5 6.5 0.540
CLC6 45.20 6 18 19.8 7.8 0.780
CLC7 61.52 7 21 23.1 9.1 1.060
CLC8 80.40 8 24 26.4 10.4 1.390
CLC9 101.68 9 27 29.7 11.7 1.760

CLC10 125.60 10 30 33.0 13.0 2.170
CLC12 180.80 12 36 39.6 15.6 3.120

Référence Rupture
(kg)

Dimensions (mm)
D Ø T B1

CPS/6 120 6 40 25
CPS/8 220 8 52 33

CPS/10 340 10 65 42

CHAîNE oRDiNAiRE Z iNGuéE M AiLLoNS LoNGS
RéF. CH0 0 6

Référence Rupture
(kg)

Dimensions (mm) Poids
(kg/m)Ø D T B1

CH006/2 125 2 21 6 0.060
CH006/2.5 200 2.5 24 6 0.090
CH006/3 280 3 26 6 0.150
CH006/4 500 4 32 8 0.250
CH006/5 775 5 35 10 0.410
CH006/6 1150 6 42 12 0.590
CH006/8 2000 8 52 16 1.170

CH006/10 3100 10 65 20 1.740
CH006/12 4500 12 78 24 2.550

T

Ø D

T

B1
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Référence CMU*
(t)

Dimensions (mm) Poids
(kg)A B C D E F G H I J K

MLHRB-SU/3 3.3 13.5 16 34 13.5 22 51 32 91 81 63 11 0.440
MLHRB-SU/5 5 16 19 40 16 27 64 43 114 99 79 17 0.790
MLHRB-SU/7 7 19 22 47 19 31 76 51 136 115 94 20 1.260
MLHRB-SU/9 9.5 22 25 53 22 36 83 58 157 131 107 23 1.880
MLHRB-SU/12 12.5 25 28 60 25 43 95 68 176 151 124 25 2.780
MLHRB-SU/15 15 28 32 67 28 47 108 75 197 167 137 28 3.870
MLHRB-SU/18 18 32 35 74 32 51 115 83 218 179 154 31 5.260
MLHRB-SU/21 21 35 38 80 35 57 133 92 240 198 170 34 6.940
MLHRB-SU/30 30 38 42 89 38 60 146 99 262 203 183 19 8.790
MLHRB-SU/40 40 45 50 104 45 74 178 126 314 244 226 24 15
MLHRB-SU/55 55 57 57 133 50 83 197 138 365 269 264 27 22
MLHRB-SU/85 85 70 70 159 65 105 260 180 468 330 339 33 42
MLHRB-SU/120 120 83 83 171 75 127 330 190 564 399 371 40 70
MLHRB-SU/150 150 95 95 215 89 144 381 238 667 440 416 50 112
MLHRB-SU/175 175 105 108 245 100 165 400 275 702 490 485 60 160

Référence CMU*
(t)

Dimensions (mm) Poids
(kg)A B C D E F G H I J K

MLHRB-LO/120 120 95 95 208 91 147 400 238 647 440 428 50 110
MLHRB-LO/150 150 105 108 238 102 169 410 275 688 490 485 60 160
MLHRB-LO/200 200 120 130 279 113 179 513 290 838 520 530 60 235
MLHRB-LO/250 250 130 140 299 118 205 554 305 904 560 565 65 285
MLHRB-LO/300 300 140 150 325 123 205 618 305 996 575 585 70 340
MLHRB-LO/400 400 170 175 376 164 231 668 325 1114 690 665 70 560
MLHRB-LO/500 500 180 185 398 164 256 718 350 1190 720 710 70 685
MLHRB-LO/600 600 200 205 444 189 282 718 375 1243 810 775 70 880
MLHRB-LO/700 700 210 215 454 204 308 718 400 1263 870 820 70 980
MLHRB-LO/800 800 210 220 464 204 308 718 400 1270 870 820 70 1100
MLHRB-LO/900 900 220 230 485 215 328 718 420 1296 920 860 70 1280
MLHRB-LO/1000 1000 240 240 515 215 349 718 420 1336 940 900 70 1460
MLHRB-LO/1250 1250 260 270 585 230 369 768 450 1456 1025 970 70 1990
MLHRB-LO/1500 1500 280 290 625 230 369 818 450 1556 1025 1010 70 2400

Référence CMU*
(t)

Dimensions (mm) Poids
(kg)A B C D E F G H I J K

MLHRB-LA/4 4.75 22 25 52 22 63 112 88 173 157 132 23 2.080
MLHRB-LA/6 6.5 25 28 59 25 75 135 105 204 182 155 25 3.140
MLHRB-LA/8 8.5 28 32 66 28 82 148 115 225 201 171 28 4.360
MLHRB-LA/9 9.5 32 35 72 32 90 162 126 248 217 190 31 5.950
MLHRB-LA/12 12 35 38 79 35 100 180 140 274 240 210 34 7.870
MLHRB-LA/16 16 38 42 88 38 106 216 159 319 248 235 19 12.500
MLHRB-LA/25 25 45 50 103 45 127 248 175 370 296 265 24 18.000
MLHRB-LA/30 30 50 57 118 50 146 273 207 411 338 307 27 25.000
MLHRB-LA/55 55 65 70 145 65 165 314 213 487 389 343 33 48.000
MLHRB-LA/75 75 75 83 166 75 184 330 254 530 432 404 40 70.000

D

D

E

E

I

I

H

H

B

B

F

F

G

G

A

A

K

K

J

J

ØC

ØC

mANille l<re %ouloNNée Gou3illée � DIMENSIONS SPéCIFI4UES / GRADE 80 / COEF. 5
RéF. SUPER mlHr%-su  - RéF. LOURDE mlHr%-lo  - RéF. LARGE mlHr%-lA

mlHr%-su

mlHr%-lo

mlHr%-lA

D E

I

H

B

F

GA

K

J

ØC

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation

53

sp
ec

ta
cl

e
ti

ra
ge

pl
om

b
fo

re
st

ie
r

pr
ot

ec
ti

on
s

tr
av

ai
l h

au
te

ur
dé

pl
ac

em
en

t
de

 c
ha

rg
es

ga
mm

e
in

ox
ar

ri
ma

ge
câ

bl
e

ac
ce

ss
oi

re
s

po
ur

 é
lin

gu
es

él
in

gu
es

ANNEAu PoiRE /  GRADE 80
RéF. KSS

Référence CMU*
(kg)

Dimensions (mm) Poids
(kg)A B R D S

KSS/7 2000 70 35 92 14 10 0.270
KSS/10 3200 102 51 132 19 14 0.740
KSS/13 5000 137 67 177 26 20 1.920
KSS/16 8000 172 83 220 32 24 3.170
KSS/19 11200 203 98 261 38 28 5.580
KSS/23 16000 238 114 305 38 38 8.390
KSS/26 21200 273 133 348 46 46 14.510

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation

A R
D

 x
 S

B

CHAîNE DE LEV AGE  CALiBRéE PouR PALAN /  GRADE 80
RéF. CLC  UTILISATION SUR NOIX D¶ENGRENAGE

CHAîNE PLASTiQ uE DE SiGNALiSATioN
RéF. CPS

T

T

Ø D

Ø D

T

T

:1
W

B
1

Référence Rupture
(kN)

Dimensions (mm) Poids
(kg/m)D Ø T W :1

CLC4 20.08 4 12 13.2 5.2 0.350
CLC5 31.36 5 15 16.5 6.5 0.540
CLC6 45.20 6 18 19.8 7.8 0.780
CLC7 61.52 7 21 23.1 9.1 1.060
CLC8 80.40 8 24 26.4 10.4 1.390
CLC9 101.68 9 27 29.7 11.7 1.760

CLC10 125.60 10 30 33.0 13.0 2.170
CLC12 180.80 12 36 39.6 15.6 3.120

Référence Rupture
(kg)

Dimensions (mm)
D Ø T B1

CPS/6 120 6 40 25
CPS/8 220 8 52 33

CPS/10 340 10 65 42

CHAîNE oRDiNAiRE Z iNGuéE M AiLLoNS LoNGS
RéF. CH0 0 6

Référence Rupture
(kg)

Dimensions (mm) Poids
(kg/m)Ø D T B1

CH006/2 125 2 21 6 0.060
CH006/2.5 200 2.5 24 6 0.090
CH006/3 280 3 26 6 0.150
CH006/4 500 4 32 8 0.250
CH006/5 775 5 35 10 0.410
CH006/6 1150 6 42 12 0.590
CH006/8 2000 8 52 16 1.170

CH006/10 3100 10 65 20 1.740
CH006/12 4500 12 78 24 2.550

T

Ø D

T

B1
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CRoCHET M AiN DE LEV AGE PouR TRAV Aux PuBLiCS
RéF.  CATP

ANNEAu DE LEV AGE PouR ANCRE PLATE
RéF. FRiM

Référence CMU*
(kg)

Dimensions (mm) Poids
(kg)A B D E F H L

CATP1 1000 / 1300 32 42 70.5 45 73 157 181 0.89
CATP 2 1500 / 2500 42 49 85 57 88 190 220 1.3
CATP 3 3000 / 5000 55 70 88 59 110 233 271 3.24
CATP 6 6000 / 10000 74 92 116 83 161 336.5 386 10.01
CATP 12 12000 / 20000 110 114.5 133.5 107.5 182 437 497 20.37

Référence CMU*
(kg)

FRIM-2.5 2500
FRIM-5 5000
FRIM-10 10000
FRIM-26 26000

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation

B

► Utilisation :  levage des piqces et tuyaux en béton
► Montage simple en toute sécurité
► Orientable à 360�

Référence CMU*
(kg)

Dimensions (mm) Poids
(kg)A B C D E F G

TBA0 750 59 71 22 14 21 82 20 0.240
TBA1 1250 72 78 25 19 28 108 26 0.520
TBA2 2000 92 85 33 20 28 114 34 0.700
TBA3 3000 105 104 33 26 32 129 34 1.150
TBA4 4000 121 130 38 27 37 148 38 1.660
TBA5 5000 138 150 43 28 46 167 44 2.360
TBA8 8000 145 148 43 42 53 173 51 3.320
TBA10 10000 178 197 60 47 61 225 67 6.440
TBA15 15000 185 226 65 62 70 251 80 9.700

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation

CRoCHET À  SouDER /  GRADE 80
RéF. TBA

F C

G  (ép)

B

A

D

E

A

F

L

E

D
H

Référence Filetage
(mm)

CMU*
(kg)

Longueur tige filetée
L1

(mm)

Longueur totale
L2

(mm)

ECFR12 M 12 500 20 155
ECFR14 M 14 800 22 155
ECFR16 M 16 1200 25 155
ECFR18 M 18 1600 29 190
ECFR20 M 20 2000 33 215
ECFR24 M 24 2500 40 255
ECFR30 M 30 4000 56 300
ECFR36 M 36 6300 67 340
ECFR42 M 42 8000 80 425
ECFR52 M 52 12500 97 480

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation

L2
L1

éLiNGuE CâBLE AV EC FiLETAGE RoND
RéF. ECFR PRODUCTION FRANCE

► Utilisation : pour levage de blocs béton
► Levage maximum de 90� à 45�.
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PLATiNE DE LEV AGE À  SouDER
RéF. MODÊLE DROIT PLSD  - RéF. MODÊLE INCLINé 30� PLSi

Référence Capacité
(kg)

Dimensions (mm) Poids
(kg)PLSD PLSI A B C D E F G

PLSD/0 PLSI/0 500 9 6 50 105 50 30 25 0.240
PLSD/1 PLSI/1 1000 11 7 60 125 60 35 30 0.420
PLSD/2 PLSI/2 2000 13 8 80 165 80 42 40 0.880
PLSD/3 PLSI/3 3000 16 10 90 190 90 50 45 1.340
PLSD/4 PLSI/4 4000 19 12 110 225 100 60 55 2.460

PLSD

PLSi

ANNEAu DE LEV AGE DRoiT À  SouDER /  MODÊLE H / COEF. 6
RéF. ASLD

ANNEAu DE LEV AGE DéPoRTé À  SouDER /  MODÊLE L / COEF. 6
RéF. ALSL

Référence CMU*
(kg)

Dimensions (mm)
O H L E D d P

ASLD/0.2 200 25 44 55 22 88 9 5
ASLD/0.5 500 32 55 69 27 28 11 6
ASLD/1 1000 43 67 86 32 35 12 6
ASLD/2 2000 48 82 105 39 43 18 7
ASLD/3 3000 57 95 128 45 50 21 10
ASLD/4 4000 67 108 150 52 56 25 13
ASLD/6 6000 83 135.5 190 66 69.5 28 16
ASLD/8 8000 100 166 215 85 81 30 20

Référence CMU*
(kg)

Dimensions (mm)
O H L E D d P

ALSL/0.2 200 25 44 67 24 20 9 5
ALSL/0.5 500 32 55 89 27 28 11 6
ALSL/1 1000 43 69 113 34 35 15 8
ALSL/2 2000 48 81 135 40 41 18 7
ALSL/3 3000 57 97 152 47 50 21 10
ALSL/4 4000 67 113 167 56 57 24 12
ALSL/6 6000 83 140 215 70.5 69.5 28 16

H
H

E
E

L

L

P (ép.)

P (ép.)

O

O

D

D

Ø d

Ø d

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation
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CRoCHET M AiN DE LEV AGE PouR TRAV Aux PuBLiCS
RéF.  CATP

ANNEAu DE LEV AGE PouR ANCRE PLATE
RéF. FRiM

Référence CMU*
(kg)

Dimensions (mm) Poids
(kg)A B D E F H L

CATP1 1000 / 1300 32 42 70.5 45 73 157 181 0.89
CATP 2 1500 / 2500 42 49 85 57 88 190 220 1.3
CATP 3 3000 / 5000 55 70 88 59 110 233 271 3.24
CATP 6 6000 / 10000 74 92 116 83 161 336.5 386 10.01
CATP 12 12000 / 20000 110 114.5 133.5 107.5 182 437 497 20.37

Référence CMU*
(kg)

FRIM-2.5 2500
FRIM-5 5000

FRIM-10 10000
FRIM-26 26000

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation

B

► Utilisation :  levage des piqces et tuyaux en béton
► Montage simple en toute sécurité
► Orientable à 360�

Référence CMU*
(kg)

Dimensions (mm) Poids
(kg)A B C D E F G

TBA0 750 59 71 22 14 21 82 20 0.240
TBA1 1250 72 78 25 19 28 108 26 0.520
TBA2 2000 92 85 33 20 28 114 34 0.700
TBA3 3000 105 104 33 26 32 129 34 1.150
TBA4 4000 121 130 38 27 37 148 38 1.660
TBA5 5000 138 150 43 28 46 167 44 2.360
TBA8 8000 145 148 43 42 53 173 51 3.320
TBA10 10000 178 197 60 47 61 225 67 6.440
TBA15 15000 185 226 65 62 70 251 80 9.700

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation

CRoCHET À  SouDER /  GRADE 80
RéF. TBA

F C

G  (ép)

B

A

D

E

A

F

L

E

D
H

Référence Filetage
(mm)

CMU*
(kg)

Longueur tige filetée
L1

(mm)

Longueur totale
L2

(mm)

ECFR12 M 12 500 20 155
ECFR14 M 14 800 22 155
ECFR16 M 16 1200 25 155
ECFR18 M 18 1600 29 190
ECFR20 M 20 2000 33 215
ECFR24 M 24 2500 40 255
ECFR30 M 30 4000 56 300
ECFR36 M 36 6300 67 340
ECFR42 M 42 8000 80 425
ECFR52 M 52 12500 97 480

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation

L2
L1

éLiNGuE CâBLE AV EC FiLETAGE RoND
RéF. ECFR PRODUCTION FRANCE

► Utilisation : pour levage de blocs béton
► Levage maximum de 90� à 45�.
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PLATiNE DE LEV AGE À  SouDER
RéF. MODÊLE DROIT PLSD  - RéF. MODÊLE INCLINé 30� PLSi

Référence Capacité
(kg)

Dimensions (mm) Poids
(kg)PLSD PLSI A B C D E F G

PLSD/0 PLSI/0 500 9 6 50 105 50 30 25 0.240
PLSD/1 PLSI/1 1000 11 7 60 125 60 35 30 0.420
PLSD/2 PLSI/2 2000 13 8 80 165 80 42 40 0.880
PLSD/3 PLSI/3 3000 16 10 90 190 90 50 45 1.340
PLSD/4 PLSI/4 4000 19 12 110 225 100 60 55 2.460

PLSD

PLSi

ANNEAu DE LEV AGE DRoiT À  SouDER /  MODÊLE H / COEF. 6
RéF. ASLD

ANNEAu DE LEV AGE DéPoRTé À  SouDER /  MODÊLE L / COEF. 6
RéF. ALSL

Référence CMU*
(kg)

Dimensions (mm)
O H L E D d P

ASLD/0.2 200 25 44 55 22 88 9 5
ASLD/0.5 500 32 55 69 27 28 11 6
ASLD/1 1000 43 67 86 32 35 12 6
ASLD/2 2000 48 82 105 39 43 18 7
ASLD/3 3000 57 95 128 45 50 21 10
ASLD/4 4000 67 108 150 52 56 25 13
ASLD/6 6000 83 135.5 190 66 69.5 28 16
ASLD/8 8000 100 166 215 85 81 30 20

Référence CMU*
(kg)

Dimensions (mm)
O H L E D d P

ALSL/0.2 200 25 44 67 24 20 9 5
ALSL/0.5 500 32 55 89 27 28 11 6
ALSL/1 1000 43 69 113 34 35 15 8
ALSL/2 2000 48 81 135 40 41 18 7
ALSL/3 3000 57 97 152 47 50 21 10
ALSL/4 4000 67 113 167 56 57 24 12
ALSL/6 6000 83 140 215 70.5 69.5 28 16

H
H

E
E

L

L

P (ép.)

P (ép.)

O

O

D

D

Ø d

Ø d

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation
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ANNEAu DE LEV AGE
RéF. MÆLE ACALM  - RéF. FEMELLE ACALF

Référence CMU* (kg) Dimensions (mm)
ACALM(D1) ACALF(D2) ACALM ACALF A1 B1 C1 E1 F1 H1 L1 A2 B2 C2 E2 F2 H2

ACALM6 ACALF6 90 90 20 36 20 6 8 36 13 20 36 20 8.5 8 36
ACALM8 ACALF8 140 140 20 36 20 6 8 36 13 20 36 20 8.5 8 36
ACALM10 ACALF10 230 230 25 45 25 8 10 45 17 25 45 25 10 10 45
ACALM12 ACALF12 340 340 30 54 30 10 12 53 20.5 30 54 30 11 12 53
ACALM14 ACALF14 500 500 30 54 30 10 12 53 20.5 30 54 30 11 12 53
ACALM16 ACALF16 700 700 35 63 35 12 14 62 27 35 63 35 13 14 62
ACALM18 ACALF18 930 930 35 63 35 12 14 62 27 35 63 35 13 14 62
ACALM20 ACALF20 1200 1200 40 72 40 14 16 71 30 40 72 40 16 16 71
ACALM22 ACALF22 1500 1500 40 72 40 14 16 71 30 40 72 40 16 16 71
ACALM24 ACALF24 1800 1800 50 90 50 18 20 90 36 50 90 50 20 20 90
ACALM27 ACALF27 2500 2500 54 98 62 20 22 99 40 54 98 62 22 22 99
ACALM30 ACALF30 3200 3200 60 108 65 22 24 109 45 60 108 65 25 24 109
ACALM33 ACALF33 4200 4200 60 108 65 22 24 109 45 60 108 65 25 24 109
ACALM36 ACALF36 4600 4600 70 126 75 26 28 128 54 70 126 75 30 28 128
ACALM39 ACALF39 6000 6000 80 144 85 30 32 147 63 80 144 85 35 32 147
ACALM42 ACALF42 6300 6300 80 144 85 30 32 147 63 80 144 85 35 32 147
ACALM45 ACALF45 7800 7800 90 166 100 35 38 168 68 90 166 100 40 38 168
ACALM48 ACALF48 8600 8600 90 166 100 35 38 168 68 90 166 100 40 38 168
ACALM52 ACALF52 9900 9900 100 184 110 38 42 187 78 100 184 110 45 42 187
ACALM56 ACALF56 11500 11500 100 184 110 38 42 187 78 100 184 110 45 42 187
ACALM64 ACALF64 16000 16000 110 206 120 42 48 208 90 110 206 120 50 48 208
ACALM72 ACALF72 20000 20000 140 260 150 50 60 260 100 140 260 150 60 60 260
ACALM80 - 28000 - 160 296 170 55 68 298 112 - - - - - -
ACALM100 - 40000 - 180 330 190 60 75 330 130 - - - - - -

H
1

H
2

L1

E
1

E
2

B1
B2Ø F1

Ø F2

A1
A2

D1 D2

C1 C2

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation

► CMU et CE frappés
► Attention : Les anneaux 
doivent rtre vissés à 
fond Musqu¶à l¶embase et 
ne doivent Mamais rtre 
sollicités en Àexion ou rtre 
chargés transversalement. 
Pour tout élinguage de 2 
brins ou plus, l¶anneau doit 
rtre orienté en direction de 
la traction.

ACALM ACALF

ANNEAu DE LEV AGE GRAND oEiL
RéF. ACALGo  

Référence
(D)

CMU*
(kg)

Dimensions (mm)
A B C E F G L

ACALGO8 150 20 36 20.5 6 8 44 24
ACALGO10 250 23 44 22.5 7 10.5 51 28.5
ACALGO12 400 29 50 22.5 8 10.5 60.5 40
ACALGO14 630 33 57 26. 9 12 69.5 40
ACALGO16 800 37 65 28 9 14 76 50
ACALGO18 1000 41 71 31 9 15 85 52
ACALGO20 1250 46 78 32 9 16 82 55
ACALGO22 1600 50 84 35 9 17 98 62
ACALGO24 2000 53 94 38 12 20.5 110 67
ACALGO27 2500 59 101 40 15 21 120 74
ACALGO30 3150 60 109 45.5 18 24.5 132 79
ACALGO33 4000 64 121 55 22 28.5 144 84

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation
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ANNEAu DE LEV AGE HAuTE RéSiSTANCE
RéF. MÆLE ACALM A  - RéF. FEMELLE ACALFA

V iS À  oEiL
RéF. OEIL V Ao  - CROCHET V AC

Référence CMU*
(kg)

Dimensions (mm)
ACALMA ACALFA A F L

ACALMA6 ACALFA6 200 20 7 20
ACALMA8 ACALFA8 400 20 7 24

ACALMA10 ACALFA10 700 22 8 30
ACALMA12 ACALFA12 1000 26 10 36
ACALMA14 ACALFA14 1200 29 14 40
ACALMA16 ACALFA16 1500 35 14 55
ACALMA18 ACALFA18 2000 35 14 54
ACALMA20 ACALFA20 2500 39 16 59
ACALMA22 ACALFA22 3000 44 19 64
ACALMA24 ACALFA24 4000 54 20 84
ACALMA27 ACALFA27 5000 54 20 84
ACALMA30 ACALFA30 6000 59 24 100
ACALMA33 ACALFA33 7000 59 24 100

Référence Rupture 
(kg)

Dimensions (mm)
V A O V A C A B C D E

9AO105 9AC105 520 8 16 40 4 60
9AO106 9AC106 660 10 19 50 5 73
9AO108 9AC108 1230 11 23 51 5 78
9AO110 9AC110 1850 14 28 60 7 95
9AO112 9AC112 2790 17 33 65 8 105
9AO114 9AC114 3960 18 36 84 9 128
9AO116 9AC116 5210 23 49 97 13 160
9AO118 9AC118 6600 25 53 112 14 178
9AO120 9AC120 8100 25 53 116 14 190
9AO122 9AC122 9900 30 62 120 16 200
9AO124 9AC124 11760 34 68 125 17 210
9AO127 9AC127 13850 34 71 150 18.5 236
9AO130 9AC130 18650 38 77 150 19.5 240
9AO133 9AC133 22680 39 81 150 21 242

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation

ACALM A

ACALFA

► Modqle disponible avec filetage à 
gauche : nous consulter
► Modqle disponible : vis à crochet

L

A

A

Ø F

Ø F

E

CØ D

AB
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ANNEAu DE LEV AGE
RéF. MÆLE ACALM  - RéF. FEMELLE ACALF

Référence CMU* (kg) Dimensions (mm)
ACALM(D1) ACALF(D2) ACALM ACALF A1 B1 C1 E1 F1 H1 L1 A2 B2 C2 E2 F2 H2

ACALM6 ACALF6 90 90 20 36 20 6 8 36 13 20 36 20 8.5 8 36
ACALM8 ACALF8 140 140 20 36 20 6 8 36 13 20 36 20 8.5 8 36
ACALM10 ACALF10 230 230 25 45 25 8 10 45 17 25 45 25 10 10 45
ACALM12 ACALF12 340 340 30 54 30 10 12 53 20.5 30 54 30 11 12 53
ACALM14 ACALF14 500 500 30 54 30 10 12 53 20.5 30 54 30 11 12 53
ACALM16 ACALF16 700 700 35 63 35 12 14 62 27 35 63 35 13 14 62
ACALM18 ACALF18 930 930 35 63 35 12 14 62 27 35 63 35 13 14 62
ACALM20 ACALF20 1200 1200 40 72 40 14 16 71 30 40 72 40 16 16 71
ACALM22 ACALF22 1500 1500 40 72 40 14 16 71 30 40 72 40 16 16 71
ACALM24 ACALF24 1800 1800 50 90 50 18 20 90 36 50 90 50 20 20 90
ACALM27 ACALF27 2500 2500 54 98 62 20 22 99 40 54 98 62 22 22 99
ACALM30 ACALF30 3200 3200 60 108 65 22 24 109 45 60 108 65 25 24 109
ACALM33 ACALF33 4200 4200 60 108 65 22 24 109 45 60 108 65 25 24 109
ACALM36 ACALF36 4600 4600 70 126 75 26 28 128 54 70 126 75 30 28 128
ACALM39 ACALF39 6000 6000 80 144 85 30 32 147 63 80 144 85 35 32 147
ACALM42 ACALF42 6300 6300 80 144 85 30 32 147 63 80 144 85 35 32 147
ACALM45 ACALF45 7800 7800 90 166 100 35 38 168 68 90 166 100 40 38 168
ACALM48 ACALF48 8600 8600 90 166 100 35 38 168 68 90 166 100 40 38 168
ACALM52 ACALF52 9900 9900 100 184 110 38 42 187 78 100 184 110 45 42 187
ACALM56 ACALF56 11500 11500 100 184 110 38 42 187 78 100 184 110 45 42 187
ACALM64 ACALF64 16000 16000 110 206 120 42 48 208 90 110 206 120 50 48 208
ACALM72 ACALF72 20000 20000 140 260 150 50 60 260 100 140 260 150 60 60 260
ACALM80 - 28000 - 160 296 170 55 68 298 112 - - - - - -
ACALM100 - 40000 - 180 330 190 60 75 330 130 - - - - - -

H
1

H
2

L1

E
1

E
2

B1
B2Ø F1

Ø F2

A1
A2

D1 D2

C1 C2

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation

► CMU et CE frappés
► Attention : Les anneaux 
doivent rtre vissés à 
fond Musqu¶à l¶embase et 
ne doivent Mamais rtre 
sollicités en Àexion ou rtre 
chargés transversalement. 
Pour tout élinguage de 2 
brins ou plus, l¶anneau doit 
rtre orienté en direction de 
la traction.

ACALM ACALF

ANNEAu DE LEV AGE GRAND oEiL
RéF. ACALGo  

Référence
(D)

CMU*
(kg)

Dimensions (mm)
A B C E F G L

ACALGO8 150 20 36 20.5 6 8 44 24
ACALGO10 250 23 44 22.5 7 10.5 51 28.5
ACALGO12 400 29 50 22.5 8 10.5 60.5 40
ACALGO14 630 33 57 26. 9 12 69.5 40
ACALGO16 800 37 65 28 9 14 76 50
ACALGO18 1000 41 71 31 9 15 85 52
ACALGO20 1250 46 78 32 9 16 82 55
ACALGO22 1600 50 84 35 9 17 98 62
ACALGO24 2000 53 94 38 12 20.5 110 67
ACALGO27 2500 59 101 40 15 21 120 74
ACALGO30 3150 60 109 45.5 18 24.5 132 79
ACALGO33 4000 64 121 55 22 28.5 144 84

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation
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ANNEAu DE LEV AGE HAuTE RéSiSTANCE
RéF. MÆLE ACALM A  - RéF. FEMELLE ACALFA

V iS À  oEiL
RéF. OEIL V Ao  - CROCHET V AC

Référence CMU*
(kg)

Dimensions (mm)
ACALMA ACALFA A F L

ACALMA6 ACALFA6 200 20 7 20
ACALMA8 ACALFA8 400 20 7 24

ACALMA10 ACALFA10 700 22 8 30
ACALMA12 ACALFA12 1000 26 10 36
ACALMA14 ACALFA14 1200 29 14 40
ACALMA16 ACALFA16 1500 35 14 55
ACALMA18 ACALFA18 2000 35 14 54
ACALMA20 ACALFA20 2500 39 16 59
ACALMA22 ACALFA22 3000 44 19 64
ACALMA24 ACALFA24 4000 54 20 84
ACALMA27 ACALFA27 5000 54 20 84
ACALMA30 ACALFA30 6000 59 24 100
ACALMA33 ACALFA33 7000 59 24 100

Référence Rupture 
(kg)

Dimensions (mm)
V A O V A C A B C D E

9AO105 9AC105 520 8 16 40 4 60
9AO106 9AC106 660 10 19 50 5 73
9AO108 9AC108 1230 11 23 51 5 78
9AO110 9AC110 1850 14 28 60 7 95
9AO112 9AC112 2790 17 33 65 8 105
9AO114 9AC114 3960 18 36 84 9 128
9AO116 9AC116 5210 23 49 97 13 160
9AO118 9AC118 6600 25 53 112 14 178
9AO120 9AC120 8100 25 53 116 14 190
9AO122 9AC122 9900 30 62 120 16 200
9AO124 9AC124 11760 34 68 125 17 210
9AO127 9AC127 13850 34 71 150 18.5 236
9AO130 9AC130 18650 38 77 150 19.5 240
9AO133 9AC133 22680 39 81 150 21 242

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation

ACALM A

ACALFA

► Modqle disponible avec filetage à 
gauche : nous consulter
► Modqle disponible : vis à crochet

L

A

A

Ø F

Ø F

E

CØ D

AB
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ANNEAu DE LEV AGE DouBLE ARTiCuLATioN
RéF.  ALAE

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation

Référence CMU*
(kg)

Ø M filetage
(mm)

Dimensions (mm) Clé 6 
pans

Poids
(kg)A B C D E F G I L

ALAE8 400 M8x1.25 30 39 18 13 34 44 68 27 17 10 0.430
ALAE10 700 M10x1.50 30 39 18 13 34 44 68 27 17 10 0.430
ALAE12 1000 M12x1.75 30 39 18 13 34 44 68 27 21 10 0.460
ALAE14 1300 M14x2.00 30 39 18 13 34 44 68 27 24 10 0.460
ALAE16 1600 M16x2.00 30 39 18 13 34 44 68 27 24 10 0.470
ALAE18 2000 M18x2.50 30 39 18 13 34 44 68 27 27 10 0.470
ALAE20 2500 M20x2.50 30 39 18 13 34 44 68 33 30 10 0.470
ALAE22 3000 M22x2.50 45 60 28 20 53 70 105 45 33 14 1.850
ALAE24 4000 M24x3.00 45 60 28 20 53 70 105 45 36 14 1.870
ALAE27 5000 M27x3.00 45 60 28 20 53 61 105 56 36 14 1.960
ALAE30 6300 M30x3.50 45 60 28 20 53 70 105 45 45 14 2.000
ALAE33 7000 M33x3.50 63 75 37 29 72 100 146 63 50 19 4.900
ALAE36 10000 M36x4.00 63 75 37 29 72 100 146 63 54 19 5.200
ALAE39 10000 M39x4.00 63 75 37 29 72 100 146 63 54 19 5.300
ALAE42 12500 M42x4.50 63 75 37 29 72 100 146 63 63 19 5.500

► Anneau à visser pour le levage 
et le retournement
► Rotation à 360�
► Coefficient de sécurité : 5
► Pivote à 180� et rotatifs à 360�
► CMU indiquée : 90�

Ø D

B G
C L

M Ø
 I

F

Ø D

E

Ø A

ALAE

ANNEAu DE LEV AGE DouBLE ARTiCuLATioN GRANDE TiGE
RéF.  ALAEGT

Référence CMU*
(kg)

Ø a
filetage (mm)

Dimensions (mm) Clé hex 
(mm)

Poids
(kg)b c d e f g h i M

ALAEGT8L52 400 M8X1.25 35 41 13 52 35 68 34 38 43 6 0.460
ALAEGT8L92 400 M8X1.25 35 41 13 92 35 68 34 38 43 6 0.470
ALAEGT10L62 700 M10X1.5 35 39 13 62 37 68 34 38 43 8 0.470
ALAEGT10L125 700 M10X1.5 35 39 13 125 37 68 34 38 43 8 0.500
ALAEGT12L62 1000 M12X1.75 35 36 13 62 39 68 34 38 43 10 0.490
ALAEGT12L125 1000 M12X1.75 35 36 13 125 39 68 34 38 43 10 0.530
ALAEGT16L92 1600 M16X2.0 35 42 13 92 43 68 34 38 52 10 0.600
ALAEGT16L172 1600 M16X2.0 35 42 13 172 43 68 34 38 52 10 0.710
ALAEGT20L112 2500 M20X2.5 35 38 13 112 47 68 34 38 52 10 0.750
ALAEGT20L172 2500 M20X2.5 35 38 13 172 47 68 34 38 52 10 0.870
ALAEGT24L112 4000 M24X3.0 53 55 20 112 71 105 49 56 71 14 2.160
ALAEGT24L172 4000 M24X3.0 53 55 20 172 71 105 49 56 71 14 2.330
ALAEGT27L90 5000 M27X3.0 53 61 20 90 65 105 49 56 71 14 2.200
ALAEGT30L90 6300 M30X3.5 53 61 20 90 65 105 49 56 71 14 2.270
ALAEGT30L240 6300 M30X3.5 53 61 20 240 65 105 49 56 71 14 3.050
ALAEGT36L110 10000 M36X4.0 71 87 30 110 84 146 68 77 98 19 5.720
ALAEGT42L120 12500 M42X4.5 71 87 30 120 84 146 68 77 98 19 6.070

► Anneau à visser pour le levage et le retournement
► Rotation à 360�
► Coefficient de sécurité : 5
► Pivote à 180� et rotatifs à 360�
► CMU indiquée : 90�

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation
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Désignation
Réf (D) x L

CMU*
(kg)

Dimensions (mm) Poids
(kg)A B C E H D1

:A10 X 18 300 30 13 46 50 105 38 0.480

:A12 X 18 500 30 13 46 50 105 38 0.500

:A12 X 25 500 30 13 46 50 105 38 0.500

:A16 X 20 1120 30 13 46 50 105 38 0.530

:A16 X 30 1120 30 13 46 50 105 38 0.530

:A20 X 30 1120 30 13 46 50 105 38 0.530

:A20 X 30 2000 34 16 57 61 131 50 1.050

:A24 X 30 3150 40 19 70 68 153 58 1.630

:A30 X 35 5300 40 20 65 80 165 75 2.230

:A30 X 45 5300 40 20 65 80 165 75 2.230

:A30 X 35 8000 50 22 90 95 205 85 5.300

:A30 X 45 8000 50 22 90 95 205 85 5.300

:A36 X 54 8000 50 22 90 95 205 85 5.500

:A42 X 63 10000 50 22 90 95 205 85 10.000

:A48 X 60 15000 70 30 120 130 280 120 10.000

:A56 X 78 15000 70 30 120 130 280 120 10.000

:A64 X 96 15000 70 30 120 130 280 120 10.000

:A72 X 108 25000 68 40 127 165 338 160 29.000

:A80 X 120 30000 68 40 127 165 338 170 29.000

:A90 X 135 35000 68 40 127 165 338 170 29.000

ANNEAu DE LEV AGE SuR RouLEM ENT À  BiLLES
RéF. W A

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation

A

C
E

D
D1

L
H

Ø B

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation

Référence CMU*
(kg)

Dimensions (mm) Poids
(kg)Ø L S A B C D E F G H

ALAEF8 300 M8 45 20 45 42 45 54 38 17 76 13 0.9

ALAEF10 600 M10 45 20 45 42 45 54 38 17 76 13 0.9

ALAEF12 1000 M12 45 20 45 42 45 54 38 17 76 13 0.9

ALAEF14 1300 M14 45 20 45 42 45 54 38 17 76 13 0.9

ALAEF16 1600 M16 45 20 45 42 45 54 38 17 76 13 0.9

ALAEF18 2000 M18 62 24 62 55 60 83 55 25 117 19 2.6

ALAEF20 2500 M20 62 24 62 55 60 83 55 25 117 19 2.6

ALAEF22 3000 M22 62 24 62 55 60 83 55 25 117 19 2.6

► Anneau à visser pour le levage 
et le retournement
► Rotation à 360�
► Coefficient de sécurité : 5
► Pivote à 180� et rotatifs à 360�
► CMU indiquée : 90�

A L
S

F

D

B

E

G

H

C

180� 360�

ALAEF

ANNEAu DE LEV AGE DouBLE ARTiCuLATioN
RéF. MODÊLE FEMELLE  ALAEF
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ANNEAu DE LEV AGE DouBLE ARTiCuLATioN
RéF.  ALAE

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation

Référence CMU*
(kg)

Ø M filetage
(mm)

Dimensions (mm) Clé 6 
pans

Poids
(kg)A B C D E F G I L

ALAE8 400 M8x1.25 30 39 18 13 34 44 68 27 17 10 0.430
ALAE10 700 M10x1.50 30 39 18 13 34 44 68 27 17 10 0.430
ALAE12 1000 M12x1.75 30 39 18 13 34 44 68 27 21 10 0.460
ALAE14 1300 M14x2.00 30 39 18 13 34 44 68 27 24 10 0.460
ALAE16 1600 M16x2.00 30 39 18 13 34 44 68 27 24 10 0.470
ALAE18 2000 M18x2.50 30 39 18 13 34 44 68 27 27 10 0.470
ALAE20 2500 M20x2.50 30 39 18 13 34 44 68 33 30 10 0.470
ALAE22 3000 M22x2.50 45 60 28 20 53 70 105 45 33 14 1.850
ALAE24 4000 M24x3.00 45 60 28 20 53 70 105 45 36 14 1.870
ALAE27 5000 M27x3.00 45 60 28 20 53 61 105 56 36 14 1.960
ALAE30 6300 M30x3.50 45 60 28 20 53 70 105 45 45 14 2.000
ALAE33 7000 M33x3.50 63 75 37 29 72 100 146 63 50 19 4.900
ALAE36 10000 M36x4.00 63 75 37 29 72 100 146 63 54 19 5.200
ALAE39 10000 M39x4.00 63 75 37 29 72 100 146 63 54 19 5.300
ALAE42 12500 M42x4.50 63 75 37 29 72 100 146 63 63 19 5.500

► Anneau à visser pour le levage 
et le retournement
► Rotation à 360�
► Coefficient de sécurité : 5
► Pivote à 180� et rotatifs à 360�
► CMU indiquée : 90�

Ø D

B G
C L

M Ø
 I

F

Ø D

E

Ø A

ALAE

ANNEAu DE LEV AGE DouBLE ARTiCuLATioN GRANDE TiGE
RéF.  ALAEGT

Référence CMU*
(kg)

Ø a
filetage (mm)

Dimensions (mm) Clé hex 
(mm)

Poids
(kg)b c d e f g h i M

ALAEGT8L52 400 M8X1.25 35 41 13 52 35 68 34 38 43 6 0.460
ALAEGT8L92 400 M8X1.25 35 41 13 92 35 68 34 38 43 6 0.470
ALAEGT10L62 700 M10X1.5 35 39 13 62 37 68 34 38 43 8 0.470
ALAEGT10L125 700 M10X1.5 35 39 13 125 37 68 34 38 43 8 0.500
ALAEGT12L62 1000 M12X1.75 35 36 13 62 39 68 34 38 43 10 0.490
ALAEGT12L125 1000 M12X1.75 35 36 13 125 39 68 34 38 43 10 0.530
ALAEGT16L92 1600 M16X2.0 35 42 13 92 43 68 34 38 52 10 0.600
ALAEGT16L172 1600 M16X2.0 35 42 13 172 43 68 34 38 52 10 0.710
ALAEGT20L112 2500 M20X2.5 35 38 13 112 47 68 34 38 52 10 0.750
ALAEGT20L172 2500 M20X2.5 35 38 13 172 47 68 34 38 52 10 0.870
ALAEGT24L112 4000 M24X3.0 53 55 20 112 71 105 49 56 71 14 2.160
ALAEGT24L172 4000 M24X3.0 53 55 20 172 71 105 49 56 71 14 2.330
ALAEGT27L90 5000 M27X3.0 53 61 20 90 65 105 49 56 71 14 2.200
ALAEGT30L90 6300 M30X3.5 53 61 20 90 65 105 49 56 71 14 2.270
ALAEGT30L240 6300 M30X3.5 53 61 20 240 65 105 49 56 71 14 3.050
ALAEGT36L110 10000 M36X4.0 71 87 30 110 84 146 68 77 98 19 5.720
ALAEGT42L120 12500 M42X4.5 71 87 30 120 84 146 68 77 98 19 6.070

► Anneau à visser pour le levage et le retournement
► Rotation à 360�
► Coefficient de sécurité : 5
► Pivote à 180� et rotatifs à 360�
► CMU indiquée : 90�

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation
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Désignation
Réf (D) x L

CMU*
(kg)

Dimensions (mm) Poids
(kg)A B C E H D1

:A10 X 18 300 30 13 46 50 105 38 0.480

:A12 X 18 500 30 13 46 50 105 38 0.500

:A12 X 25 500 30 13 46 50 105 38 0.500

:A16 X 20 1120 30 13 46 50 105 38 0.530

:A16 X 30 1120 30 13 46 50 105 38 0.530

:A20 X 30 1120 30 13 46 50 105 38 0.530

:A20 X 30 2000 34 16 57 61 131 50 1.050

:A24 X 30 3150 40 19 70 68 153 58 1.630

:A30 X 35 5300 40 20 65 80 165 75 2.230

:A30 X 45 5300 40 20 65 80 165 75 2.230

:A30 X 35 8000 50 22 90 95 205 85 5.300

:A30 X 45 8000 50 22 90 95 205 85 5.300

:A36 X 54 8000 50 22 90 95 205 85 5.500

:A42 X 63 10000 50 22 90 95 205 85 10.000

:A48 X 60 15000 70 30 120 130 280 120 10.000

:A56 X 78 15000 70 30 120 130 280 120 10.000

:A64 X 96 15000 70 30 120 130 280 120 10.000

:A72 X 108 25000 68 40 127 165 338 160 29.000

:A80 X 120 30000 68 40 127 165 338 170 29.000

:A90 X 135 35000 68 40 127 165 338 170 29.000

ANNEAu DE LEV AGE SuR RouLEM ENT À  BiLLES
RéF. W A

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation

A

C
E

D
D1

L
H

Ø B

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation

Référence CMU*
(kg)

Dimensions (mm) Poids
(kg)Ø L S A B C D E F G H

ALAEF8 300 M8 45 20 45 42 45 54 38 17 76 13 0.9

ALAEF10 600 M10 45 20 45 42 45 54 38 17 76 13 0.9

ALAEF12 1000 M12 45 20 45 42 45 54 38 17 76 13 0.9

ALAEF14 1300 M14 45 20 45 42 45 54 38 17 76 13 0.9

ALAEF16 1600 M16 45 20 45 42 45 54 38 17 76 13 0.9

ALAEF18 2000 M18 62 24 62 55 60 83 55 25 117 19 2.6

ALAEF20 2500 M20 62 24 62 55 60 83 55 25 117 19 2.6

ALAEF22 3000 M22 62 24 62 55 60 83 55 25 117 19 2.6

► Anneau à visser pour le levage 
et le retournement
► Rotation à 360�
► Coefficient de sécurité : 5
► Pivote à 180� et rotatifs à 360�
► CMU indiquée : 90�

A L
S

F

D

B

E

G

H

C

180� 360�

ALAEF

ANNEAu DE LEV AGE DouBLE ARTiCuLATioN
RéF. MODÊLE FEMELLE  ALAEF
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Référence CMU* 
(kg)

Dimensions (mm) Poids 
(kg)A B C D E K F L Ch

9RM8 300 44.5 8 10 29 32 45 21.5 23 13 0.170
9RM10 400 44.5 8 10 29 32 45 21.5 23 14 0.200
9RM12 750 53.5 11 11 34 44 56 26.5 27 16 0.390
9RM16 1500 59.5 13 14.5 39 56 65 30.5 29 21 0.690
9RM20 2300 67 14 17 42 58 70 33 34 26 0.710
9RM24 3200 80 18 19 52 73 88 40 40 30 1.700
9RM30 4500 101 22 27 62 80 106 51 50 36 2.440
9RM36 7000 - - - - - - - - - -
9RM42 9000 - - - - - - - - - -
9RM48 12000 - - - - - - - - - -

Référence CMU* 
(kg)

Dimensions (mm) Poids 
( kg)A1 B1 C1 D1 E1 K1 L1

9RS8 300 44.5 8 10 29 32 45 12 0.300
9RS10 400 44.5 8 10 29 32 45 16 0.300
9RS12 750 53.5 11 11 34 44 56 18 0.460
9RS16 1500 56.5 13 14.5 39 56 65 24 0.900
9RS20 2300 67 14 17 42 58 70 30 1.150
9RS24 3200 80 18 19 52 73 88 36 2.050
9RS30 4500 101 22 27 62 80 106 43 4.000
9RS36 7000 125 37 38 80 95 154 54 6.700
9RS42 9000 148 40 41 90 105 170 64 9.500
9RS48 12000 165 45 47 95 120 185 72 13.400

ANNEAu DE LEV AGE TouRNANT À  V iSSER / COEF. 4
RéF. MODÊLE MÆLE V RS  - RéF. MODÊLE FEMELLE V RM

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation

ANNEAu DE LEV AGE DéCENTRé À  GRANDE ouV ERTuRE
RéF. V LBG

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation

Référence CMU*
(kg)

L stand
(mm)

L Max
(mm)

C
(mm)

T
(mm)

9LBG8 300 11 76 34 75
9LBG10 630 16 96 34 75
9LBG12 1000 21 116 34 75
9LBG16 1500 24 149 36 85
9LBG20 2500 32 187 54 110
9LBG24 4000 37 222 54 125
9LBG27 4000 39 - 65 147
9LBG30 5000 49 279 65 147

9LBG36-7 7000 52 - 65 146
9LBG36-8 8000 63 223 82 197

9LBG42-10 10000 73 273 82 162
9LBG42-15 15000 63 263 100 222

9LBG48 20000 73 303 100 222

V RS

V RM

ØK1

ØD1

C1

C

B
LCh

F

ØD

ØK

A

ØE

B1

A1

L1
M
ØE1

V RS
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ANNEAu DE LEV AGE À  SouDER À  RESSoRT /  ARTICULé ¬ 180�
RéF. APA

ANNEAu DE LEV AGE À  PALiER À  SouDER /  COEF. 4
RéF. V RBS

ANNEAu DE LEV AGE ARTiCuLé À  PATTES BouLoNNéES /  COEF. 4
RéF. TAPG

Référence CMU*
(kg)

Dimensions (mm) Poids
(kg)A B D H T W

APA1 1000 36 38 13 38.5 67 40 0.400

APA3 3150 43 45 17 48.5 83 45 0.700

APA5 5000 50 60 22 57 101 55 1.500

APA8 8000 65 70 26 67 118 70 2.400

APA15 15000 90 90 34 93.5 159 97 6.300

Référence CMU*
(kg)

Dimensions (mm) Poids
(kg)A B C D E F O 4 X T

9RBS4 4000 62 16 28 48 135 71 17 77 14 65 0.800

9RBS6 6700 88 20 39 60 170 91 23 101 15 84 1.800

9RBS10 10000 100 22 46 65 195 100 28 106 22 95 2.800

9RBS16 16000 130 30 57 90 265 134 36 147 28 127 6.600

9RBS30 30000 160 42 78 130 375 195 47 220 37 178 19.000

9RBS50 50000 240 70 120 230 620 340 65 380 - 313 85.000

Référence CMU*
(kg)

Dimensions (mm) Poids
(kg)A B Ø d E F G

TAPG20 4000 100 138 21.5 15 52 61 1.200

TAPG24 6700 120 165.5 25.5 19 63 87 2.500

TAPG30 10000 160 216 31.5 25 78 106 7.100

TAPG36 16000 180 250 37 29 90 112 7.500

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation

► Directive Machine 2006/42/CE
► Anneau orientable à 120�
► 9is trte hexagonale incluse

T

W
A

H

Ø D

B (ép.)

E
L

G

F

Ø d

A
B
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Référence CMU* 
(kg)

Dimensions (mm) Poids 
(kg)A B C D E K F L Ch

9RM8 300 44.5 8 10 29 32 45 21.5 23 13 0.170
9RM10 400 44.5 8 10 29 32 45 21.5 23 14 0.200
9RM12 750 53.5 11 11 34 44 56 26.5 27 16 0.390
9RM16 1500 59.5 13 14.5 39 56 65 30.5 29 21 0.690
9RM20 2300 67 14 17 42 58 70 33 34 26 0.710
9RM24 3200 80 18 19 52 73 88 40 40 30 1.700
9RM30 4500 101 22 27 62 80 106 51 50 36 2.440
9RM36 7000 - - - - - - - - - -
9RM42 9000 - - - - - - - - - -
9RM48 12000 - - - - - - - - - -

Référence CMU* 
(kg)

Dimensions (mm) Poids 
( kg)A1 B1 C1 D1 E1 K1 L1

9RS8 300 44.5 8 10 29 32 45 12 0.300
9RS10 400 44.5 8 10 29 32 45 16 0.300
9RS12 750 53.5 11 11 34 44 56 18 0.460
9RS16 1500 56.5 13 14.5 39 56 65 24 0.900
9RS20 2300 67 14 17 42 58 70 30 1.150
9RS24 3200 80 18 19 52 73 88 36 2.050
9RS30 4500 101 22 27 62 80 106 43 4.000
9RS36 7000 125 37 38 80 95 154 54 6.700
9RS42 9000 148 40 41 90 105 170 64 9.500
9RS48 12000 165 45 47 95 120 185 72 13.400

ANNEAu DE LEV AGE TouRNANT À  V iSSER / COEF. 4
RéF. MODÊLE MÆLE V RS  - RéF. MODÊLE FEMELLE V RM

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation

ANNEAu DE LEV AGE DéCENTRé À  GRANDE ouV ERTuRE
RéF. V LBG

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation

Référence CMU*
(kg)

L stand
(mm)

L Max
(mm)

C
(mm)

T
(mm)

9LBG8 300 11 76 34 75
9LBG10 630 16 96 34 75
9LBG12 1000 21 116 34 75
9LBG16 1500 24 149 36 85
9LBG20 2500 32 187 54 110
9LBG24 4000 37 222 54 125
9LBG27 4000 39 - 65 147
9LBG30 5000 49 279 65 147

9LBG36-7 7000 52 - 65 146
9LBG36-8 8000 63 223 82 197

9LBG42-10 10000 73 273 82 162
9LBG42-15 15000 63 263 100 222

9LBG48 20000 73 303 100 222

V RS

V RM

ØK1

ØD1

C1

C

B
LCh

F

ØD

ØK

A

ØE

B1

A1

L1
M
ØE1

V RS
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ANNEAu DE LEV AGE À  SouDER À  RESSoRT /  ARTICULé ¬ 180�
RéF. APA

ANNEAu DE LEV AGE À  PALiER À  SouDER /  COEF. 4
RéF. V RBS

ANNEAu DE LEV AGE ARTiCuLé À  PATTES BouLoNNéES /  COEF. 4
RéF. TAPG

Référence CMU*
(kg)

Dimensions (mm) Poids
(kg)A B D H T W

APA1 1000 36 38 13 38.5 67 40 0.400

APA3 3150 43 45 17 48.5 83 45 0.700

APA5 5000 50 60 22 57 101 55 1.500

APA8 8000 65 70 26 67 118 70 2.400

APA15 15000 90 90 34 93.5 159 97 6.300

Référence CMU*
(kg)

Dimensions (mm) Poids
(kg)A B C D E F O 4 X T

9RBS4 4000 62 16 28 48 135 71 17 77 14 65 0.800

9RBS6 6700 88 20 39 60 170 91 23 101 15 84 1.800

9RBS10 10000 100 22 46 65 195 100 28 106 22 95 2.800

9RBS16 16000 130 30 57 90 265 134 36 147 28 127 6.600

9RBS30 30000 160 42 78 130 375 195 47 220 37 178 19.000

9RBS50 50000 240 70 120 230 620 340 65 380 - 313 85.000

Référence CMU*
(kg)

Dimensions (mm) Poids
(kg)A B Ø d E F G

TAPG20 4000 100 138 21.5 15 52 61 1.200

TAPG24 6700 120 165.5 25.5 19 63 87 2.500

TAPG30 10000 160 216 31.5 25 78 106 7.100

TAPG36 16000 180 250 37 29 90 112 7.500

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation

► Directive Machine 2006/42/CE
► Anneau orientable à 120�
► 9is trte hexagonale incluse

T
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CoSSE CoEuR GALV ANiSé
RéF. PETITE OU9ERTURE CCPo  - RéF. GRANDE OU9ERTURE CCGo

CoSSE SERRE CâBLE GALV ANiSé
RéF.  CSR

SERRE CâBLE SiKA GALV ANiSé
RéF.  SiKA

SERRE CâBLE À  éTRiER GALV ANiSé
RéF.  SCE

SERRE CâBLE À  éTRiER GALV ANiSé
RéF.  SCE4 2

Référence Ø
câble
(mm)

Dimensions (mm) Dimensions (mm) 

CCPO C C G O A1 x B1 S1 A2 x B2 S2

CCPO3 CCGO3 3 18 x 12 1 25 x 16 2
CCPO4 CCGO4 4 22 x 14 2 25 x 16 2
CCPO5 CCGO5 5 25 x 16 2 32 x 20 2
CCPO6 CCGO6 6 28 x 19 2 40 x 22 2.5
CCPO8 CCGO8 8 30 x 21 2.5 49 x 31 3

CCPO10 CCGO10 10 32 x 25 2.5 60 x 37 3
CCPO12 CCGO12 12 45 x 31 4 68 x 42 5
CCPO14 CCGO14 14 57 x 36 4 78 x 49 5
CCPO16 CCGO16 16 62 x 40 5 87 x 55 5
CCPO18 CCGO18 18 72 x 46 5 92 x 58 5
CCPO20 CCGO20 20 82 x 52 5 98 x 62 5
CCPO22 CCGO22 22 87 x 55 6 105 x 66 6
CCPO24 CCGO24 24 92 x 58 6.5 110 x 70 6.5
CCPO26 CCGO26 26 103 x 65 6.5 115 x 73 6.5
CCPO28 CCGO28 28 105 x 68 6.5 120 x 77 6.5
CCPO30 CCGO30 30 115 x 70 7 127 x 81 7

Référence Ø câble
(mm)

CSR3 3
CSR4 4
CSR5 5
CSR28 28
CSR30 30

Référence Ø câble
(mm)

SIKA/6 6
SIKA/9 9

SIKA/12 12
SIKA/16 16
SIKA/20 20
SIKA/25 25

Référence Ø câble
(mm)

SCE3 3
SCE5 5
SCE6 6
SCE8 8
SCE10 10
SCE11 11
SCE13 13
SCE14 14
SCE16 16
SCE19 19
SCE22 22
SCE26 26
SCE30 30
SCE34 34
SCE40 40

Référence Ø câble
(mm)

SCE42/5 5
SCE42/6.5 6.5
SCE42/8 8

SCE42/10 10
SCE42/12 12
SCE42/13 13
SCE42/14 14
SCE42/16 16
SCE42/19 19
SCE42/22 22
SCE42/26 26
SCE42/30 30
SCE42/34 34
SCE42/40 40

► DIN 741
► DIN 1142
► EN 13411-5-1

► Utilisation sévqre

CCPo

A1

B
1

S1 (ép)

CCGo

A2

B
2

S2 (ép)
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SERRE CâBLE PLAT 1  BouLoN
RéF. SCPA

CoSSE PLEiNE
RéF.  CPC

SERRE CâBLE oV ALE
RéF.  SCo

SERRE CâBLE PLAT 2  BouLoNS
RéF. SCPB

SERRE CâBLE À  éTRiER G4 5 0
RéF.  G4 5 0

Référence Ø câble
(mm)

SCPA/2 2

SCPA/3 3

SCPA/4 4

SCPA/5 5

SCPA/6 6

SCPA/8 8

Référence Ø câble
(mm)

SCO/2 2
SCO/3 3
SCO/4 4
SCO/5 5
SCO/6 6

Référence Ø câble
(mm)

Epaisseur
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

L
(mm)

CPC8 8 15 40 14 66
CPC10 10 18 50 18 82
CPC12 12 20 60 21 98
CPC14 14 24 70 25 114
CPC16 16 26 80 28 130
CPC18 18 28 90 31 145
CPC20 20 31 100 35 161
CPC22 22 33 110 38 177
CPC24 24 36 120 41 193
CPC26 26 39 130 44 209
CPC28 28 42 140 47 224
CPC32 32 47 160 53 256

Référence Ø câble
(mm)

SCPB/2 2

SCPB/3 3

SCPB/4 4

SCPB/5 5

SCPB/6 6

SCPB/8 8

Référence Ø câble
(mm)

G450/6 6
G450/8 8
G450/10 10
G450/12 12
G450/16 16
G450/18 18
G450/20 20
G450/24 24
G450/30 30
G450/34 34
G450/36 36
G450/40 40

► Résistance 
supérieure

► Autre perçage : nous consulter

C

D

L
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CoSSE CoEuR GALV ANiSé
RéF. PETITE OU9ERTURE CCPo  - RéF. GRANDE OU9ERTURE CCGo

CoSSE SERRE CâBLE GALV ANiSé
RéF.  CSR

SERRE CâBLE SiKA GALV ANiSé
RéF.  SiKA

SERRE CâBLE À  éTRiER GALV ANiSé
RéF.  SCE

SERRE CâBLE À  éTRiER GALV ANiSé
RéF.  SCE4 2

Référence Ø
câble
(mm)

Dimensions (mm) Dimensions (mm) 

CCPO C C G O A1 x B1 S1 A2 x B2 S2

CCPO3 CCGO3 3 18 x 12 1 25 x 16 2
CCPO4 CCGO4 4 22 x 14 2 25 x 16 2
CCPO5 CCGO5 5 25 x 16 2 32 x 20 2
CCPO6 CCGO6 6 28 x 19 2 40 x 22 2.5
CCPO8 CCGO8 8 30 x 21 2.5 49 x 31 3

CCPO10 CCGO10 10 32 x 25 2.5 60 x 37 3
CCPO12 CCGO12 12 45 x 31 4 68 x 42 5
CCPO14 CCGO14 14 57 x 36 4 78 x 49 5
CCPO16 CCGO16 16 62 x 40 5 87 x 55 5
CCPO18 CCGO18 18 72 x 46 5 92 x 58 5
CCPO20 CCGO20 20 82 x 52 5 98 x 62 5
CCPO22 CCGO22 22 87 x 55 6 105 x 66 6
CCPO24 CCGO24 24 92 x 58 6.5 110 x 70 6.5
CCPO26 CCGO26 26 103 x 65 6.5 115 x 73 6.5
CCPO28 CCGO28 28 105 x 68 6.5 120 x 77 6.5
CCPO30 CCGO30 30 115 x 70 7 127 x 81 7

Référence Ø câble
(mm)

CSR3 3
CSR4 4
CSR5 5
CSR28 28
CSR30 30

Référence Ø câble
(mm)

SIKA/6 6
SIKA/9 9

SIKA/12 12
SIKA/16 16
SIKA/20 20
SIKA/25 25

Référence Ø câble
(mm)

SCE3 3
SCE5 5
SCE6 6
SCE8 8

SCE10 10
SCE11 11
SCE13 13
SCE14 14
SCE16 16
SCE19 19
SCE22 22
SCE26 26
SCE30 30
SCE34 34
SCE40 40

Référence Ø câble
(mm)

SCE42/5 5
SCE42/6.5 6.5
SCE42/8 8
SCE42/10 10
SCE42/12 12
SCE42/13 13
SCE42/14 14
SCE42/16 16
SCE42/19 19
SCE42/22 22
SCE42/26 26
SCE42/30 30
SCE42/34 34
SCE42/40 40

► DIN 741
► DIN 1142
► EN 13411-5-1

► Utilisation sévqre

CCPo

A1

B
1

S1 (ép)

CCGo

A2

B
2

S2 (ép)

63

sp
ec

ta
cl

e
ti

ra
ge

pl
om

b
fo

re
st

ie
r

pr
ot

ec
ti

on
s

tr
av

ai
l h

au
te

ur
dé

pl
ac

em
en

t
de

 c
ha

rg
es

ga
mm

e
in

ox
ar

ri
ma

ge
câ

bl
e

ac
ce

ss
oi

re
s

po
ur

 é
lin

gu
es

él
in

gu
es

SERRE CâBLE PLAT 1  BouLoN
RéF. SCPA

CoSSE PLEiNE
RéF.  CPC

SERRE CâBLE oV ALE
RéF.  SCo

SERRE CâBLE PLAT 2  BouLoNS
RéF. SCPB

SERRE CâBLE À  éTRiER G4 5 0
RéF.  G4 5 0

Référence Ø câble
(mm)

SCPA/2 2

SCPA/3 3

SCPA/4 4

SCPA/5 5

SCPA/6 6

SCPA/8 8

Référence Ø câble
(mm)

SCO/2 2
SCO/3 3
SCO/4 4
SCO/5 5
SCO/6 6

Référence Ø câble
(mm)

Epaisseur
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

L
(mm)

CPC8 8 15 40 14 66
CPC10 10 18 50 18 82
CPC12 12 20 60 21 98
CPC14 14 24 70 25 114
CPC16 16 26 80 28 130
CPC18 18 28 90 31 145
CPC20 20 31 100 35 161
CPC22 22 33 110 38 177
CPC24 24 36 120 41 193
CPC26 26 39 130 44 209
CPC28 28 42 140 47 224
CPC32 32 47 160 53 256

Référence Ø câble
(mm)

SCPB/2 2

SCPB/3 3

SCPB/4 4

SCPB/5 5

SCPB/6 6

SCPB/8 8

Référence Ø câble
(mm)

G450/6 6
G450/8 8

G450/10 10
G450/12 12
G450/16 16
G450/18 18
G450/20 20
G450/24 24
G450/30 30
G450/34 34
G450/36 36
G450/40 40

► Résistance 
supérieure

► Autre perçage : nous consulter

C

D

L
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teNdeur ¬ lANterNe GAlVANisé - cHA3e � cHA3e
RéF. CHAPE ACTLCH/ CH  - CROCHET ACTLC/ C  - OEIL  ACTLo/ o

► DIN 1480
► Utilisation : arrimage / haubanage - Interdit pour le levage

Référence Rupture
(kg)

Dimensions (mm) Boulon
(mm)B D F ØG L1 L2

ACTLCH/CH6 690 80 8 20 6 171 241 6x25
ACTLCH/CH8 1050 110 10 25 6 231 329 8x35
ACTLCH/CH10 1650 130 12 30 8 259 359 8x35
ACTLCH/CH12 2400 140 16 38 10 295 405 10x40
ACTLCH/CH14 3300 170 18 41 12 322 470 10x45
ACTLCH/CH16 4500 190 20 44 12 342 502 12x50
ACTLCH/CH18 5400 200 22 47 16 376 551 16x55
ACTLCH/CH20 6900 220 24 50 16 376 556 16x60
ACTLCH/CH22 8400 242 28 56 20 426 611 20x70
ACTLCH/CH24 9900 255 30 59 20 430 655 20x75
ACTLCH/CH27 12600 300 32 62 20 498 687 20x80
ACTLCH/CH30 15600 255 36 70 24 510 735 24x85
ACTLCH/CH33 23100 300 40 78 27 548 768 27x95
ACTLCH/CH36 28400 295 45 85 30 596 821 30x115

Référence Rupture
(kg)

Dimensions (mm)
B C E L1 L2

ACTLC/C6 220 110 76 8.5 150 234
ACTLC/C8 490 110 89 10 166 250

ACTLC/C10 700 125 103 12 189 289
ACTLC/C12 960 125 121 16 220 317
ACTLC/C14 1260 140 144 16 260 369
ACTLC/C16 1590 170 172 16.5 304 438
ACTLC/C20 2190 200 185 17.5 330 484
ACTLC/C22 3360 220 216 23 390 562
ACTLC/C24 4650 255 225 23 396 599
ACTLC/C27 5610 255 250 29 440 635
ACTLC/C30 6720 255 250 29 440 635
ACTLC/C33 8550 255 250 29 440 635
ACTLC/C36 10600 295 284 30 506 727
ACTLC/C39 12450 330 288 30 514 760

Référence Rupture
(kg)

Dimensions (mm)

B C E ØF L1 L2
ACTLO/O6 670 110 74 10 4 150 234
ACTLO/O8 1230 110 80 11 5 156 240
ACTLO/O10 1580 125 97 14 6.5 186 282
ACTLO/O12 1950 125 106 17 8 196 293
ACTLO/O14 2700 140 126 18 8.5 235 344
ACTLO/O16 5300 170 160 23 13 294 428
ACTLO/O20 6600 200 190 25 14 352 506
ACTLO/O22 8100 220 200 30 16 368 540
ACTLO/O24 9900 255 210 34 17 391 589
ACTLO/O27 11700 255 236 34 18.5 435 630
ACTLO/O30 14850 255 240 38 19.5 441 636
ACTLO/O33 22680 255 242 39 21 442 637
ACTLO/O36 27300 295 276 48 27 498 719
ACTLO/O39 31800 330 276 48 28 498 744
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teNdeur GAlVANisé HAute résistANce - cHA3e � cHA3e
RéF.  ACTHRCH/ CH

Référence Désignation 
(pouce)

CMU
(t)

Dimensions (mm) Poids
(kg)B C D E F G H

ACTHRCH/CH1 3/8 x 6 0.54 302 416 13 22 8.0 8 21 0.37
ACTHRCH/CH2 1/2 x 6 1 338 452 16 26 9.5 10 25 0.73
ACTHRCH/CH3 1/2 x 9 1 414 585 16 26 9.5 10 25 0.79
ACTHRCH/CH4 1/2 x 12 1 490 719 16 26 9.5 10 25 0.96
ACTHRCH/CH5 5/8 x 9 1.59 470 641 18 33 13 13 33 1.37
ACTHRCH/CH6 5/8 x 6 1.59 394 508 18 33 13 13 33 1.31
ACTHRCH/CH7 5/8 x 12 1.59 546 775 18 33 13 13 33 1.53
ACTHRCH/CH8 3/4 x 6 2.36 432 546 23 38 15.5 16 41 1.86
ACTHRCH/CH9 3/4 x 9 2.36 508 679 23 38 15.5 16 41 2.31
ACTHRCH/CH10 3/4 x 12 2.36 584 813 23 38 15.5 16 41 2.56
ACTHRCH/CH11 3/4 x 18 2.36 737 1080 23 38 15.5 16 41 3.11
ACTHRCH/CH12 7/8 x 12 3.27 625 854 27 44 19 18 48 3.71
ACTHRCH/CH13 7/8 x 18 3.27 778 1121 27 44 19 18 48 4.14
ACTHRCH/CH14 1 x 12 4.54 676 905 30 52 22 20 54 5.07
ACTHRCH/CH15 1 x 18 4.54 829 1172 30 52 22 20 54 6.62
ACTHRCH/CH16 1 1/4 x 12 6.9 760 989 44 73 29 25 67 9.48
ACTHRCH/CH17 1 1/4 x 18 6.9 912 1255 44 73 29 25 67 1.16
ACTHRCH/CH18 1 1/4 x 24 6.9 1064 1521 44 73 29 25 67 1.30
ACTHRCH/CH19 1 1/2 x 12 9.71 823 1052 52 70 35 27 80 1.36
ACTHRCH/CH20 1 1/2 x 18 9.71 975 1318 52 70 35 27 80 1.43
ACTHRCH/CH21 1 1/2 x 24 9.71 1128 1585 52 70 35 27 80 1.84
ACTHRCH/CH22 1 3/4 x 18 12.7 1060 1403 59 85 41 33 90 2.5
ACTHRCH/CH23 1 ô x 24 12.7 1213 1670 59 85 41 33 90 2.87
ACTHRCH/CH24 2 x 24 16.78 1315 1772 64 93 51 39 108 4.54

ACTHRCH/ CH

teNdeur ¬ lANterNe Noir ¬ souder - tiGe � tiGe
RéF.  ACTLS

► DIN 1480

Référence Rupture
(kg)

Dimensions (mm)
B C E L1 L2

ACTLS6 670 110 120 5.35 240 338
ACTLS8 1230 110 120 7.05 240 338

ACTLS10 1950 125 150 8.80 300 407
ACTLS12 2790 125 150 10.70 300 407
ACTLS14 3960 140 180 12.70 360 477
ACTLS16 5310 170 200 14.50 400 543
ACTLS20 8100 200 220 18.70 440 606
ACTLS22 9900 220 240 21.70 480 664
ACTLS24 11760 255 260 22.50 520 736
ACTLS27 14850 255 260 24.80 520 736
ACTLS30 18750 255 260 27.50 520 736
ACTLS33 22680 255 300 30.70 600 810
ACTLS36 27300 295 300 33.10 600 840
ACTLS39 31800 330 350 39.00 700 967
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teNdeur ¬ lANterNe GAlVANisé - cHA3e � cHA3e
RéF. CHAPE ACTLCH/ CH  - CROCHET ACTLC/ C  - OEIL  ACTLo/ o

► DIN 1480
► Utilisation : arrimage / haubanage - Interdit pour le levage

Référence Rupture
(kg)

Dimensions (mm) Boulon
(mm)B D F ØG L1 L2

ACTLCH/CH6 690 80 8 20 6 171 241 6x25
ACTLCH/CH8 1050 110 10 25 6 231 329 8x35
ACTLCH/CH10 1650 130 12 30 8 259 359 8x35
ACTLCH/CH12 2400 140 16 38 10 295 405 10x40
ACTLCH/CH14 3300 170 18 41 12 322 470 10x45
ACTLCH/CH16 4500 190 20 44 12 342 502 12x50
ACTLCH/CH18 5400 200 22 47 16 376 551 16x55
ACTLCH/CH20 6900 220 24 50 16 376 556 16x60
ACTLCH/CH22 8400 242 28 56 20 426 611 20x70
ACTLCH/CH24 9900 255 30 59 20 430 655 20x75
ACTLCH/CH27 12600 300 32 62 20 498 687 20x80
ACTLCH/CH30 15600 255 36 70 24 510 735 24x85
ACTLCH/CH33 23100 300 40 78 27 548 768 27x95
ACTLCH/CH36 28400 295 45 85 30 596 821 30x115

Référence Rupture
(kg)

Dimensions (mm)
B C E L1 L2

ACTLC/C6 220 110 76 8.5 150 234
ACTLC/C8 490 110 89 10 166 250

ACTLC/C10 700 125 103 12 189 289
ACTLC/C12 960 125 121 16 220 317
ACTLC/C14 1260 140 144 16 260 369
ACTLC/C16 1590 170 172 16.5 304 438
ACTLC/C20 2190 200 185 17.5 330 484
ACTLC/C22 3360 220 216 23 390 562
ACTLC/C24 4650 255 225 23 396 599
ACTLC/C27 5610 255 250 29 440 635
ACTLC/C30 6720 255 250 29 440 635
ACTLC/C33 8550 255 250 29 440 635
ACTLC/C36 10600 295 284 30 506 727
ACTLC/C39 12450 330 288 30 514 760

Référence Rupture
(kg)

Dimensions (mm)

B C E ØF L1 L2
ACTLO/O6 670 110 74 10 4 150 234
ACTLO/O8 1230 110 80 11 5 156 240
ACTLO/O10 1580 125 97 14 6.5 186 282
ACTLO/O12 1950 125 106 17 8 196 293
ACTLO/O14 2700 140 126 18 8.5 235 344
ACTLO/O16 5300 170 160 23 13 294 428
ACTLO/O20 6600 200 190 25 14 352 506
ACTLO/O22 8100 220 200 30 16 368 540
ACTLO/O24 9900 255 210 34 17 391 589
ACTLO/O27 11700 255 236 34 18.5 435 630
ACTLO/O30 14850 255 240 38 19.5 441 636
ACTLO/O33 22680 255 242 39 21 442 637
ACTLO/O36 27300 295 276 48 27 498 719
ACTLO/O39 31800 330 276 48 28 498 744
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teNdeur GAlVANisé HAute résistANce - cHA3e � cHA3e
RéF.  ACTHRCH/ CH

Référence Désignation 
(pouce)

CMU
(t)

Dimensions (mm) Poids
(kg)B C D E F G H

ACTHRCH/CH1 3/8 x 6 0.54 302 416 13 22 8.0 8 21 0.37
ACTHRCH/CH2 1/2 x 6 1 338 452 16 26 9.5 10 25 0.73
ACTHRCH/CH3 1/2 x 9 1 414 585 16 26 9.5 10 25 0.79
ACTHRCH/CH4 1/2 x 12 1 490 719 16 26 9.5 10 25 0.96
ACTHRCH/CH5 5/8 x 9 1.59 470 641 18 33 13 13 33 1.37
ACTHRCH/CH6 5/8 x 6 1.59 394 508 18 33 13 13 33 1.31
ACTHRCH/CH7 5/8 x 12 1.59 546 775 18 33 13 13 33 1.53
ACTHRCH/CH8 3/4 x 6 2.36 432 546 23 38 15.5 16 41 1.86
ACTHRCH/CH9 3/4 x 9 2.36 508 679 23 38 15.5 16 41 2.31
ACTHRCH/CH10 3/4 x 12 2.36 584 813 23 38 15.5 16 41 2.56
ACTHRCH/CH11 3/4 x 18 2.36 737 1080 23 38 15.5 16 41 3.11
ACTHRCH/CH12 7/8 x 12 3.27 625 854 27 44 19 18 48 3.71
ACTHRCH/CH13 7/8 x 18 3.27 778 1121 27 44 19 18 48 4.14
ACTHRCH/CH14 1 x 12 4.54 676 905 30 52 22 20 54 5.07
ACTHRCH/CH15 1 x 18 4.54 829 1172 30 52 22 20 54 6.62
ACTHRCH/CH16 1 1/4 x 12 6.9 760 989 44 73 29 25 67 9.48
ACTHRCH/CH17 1 1/4 x 18 6.9 912 1255 44 73 29 25 67 1.16
ACTHRCH/CH18 1 1/4 x 24 6.9 1064 1521 44 73 29 25 67 1.30
ACTHRCH/CH19 1 1/2 x 12 9.71 823 1052 52 70 35 27 80 1.36
ACTHRCH/CH20 1 1/2 x 18 9.71 975 1318 52 70 35 27 80 1.43
ACTHRCH/CH21 1 1/2 x 24 9.71 1128 1585 52 70 35 27 80 1.84
ACTHRCH/CH22 1 3/4 x 18 12.7 1060 1403 59 85 41 33 90 2.5
ACTHRCH/CH23 1 ô x 24 12.7 1213 1670 59 85 41 33 90 2.87
ACTHRCH/CH24 2 x 24 16.78 1315 1772 64 93 51 39 108 4.54

ACTHRCH/ CH

teNdeur ¬ lANterNe Noir ¬ souder - tiGe � tiGe
RéF.  ACTLS

► DIN 1480

Référence Rupture
(kg)

Dimensions (mm)
B C E L1 L2

ACTLS6 670 110 120 5.35 240 338
ACTLS8 1230 110 120 7.05 240 338

ACTLS10 1950 125 150 8.80 300 407
ACTLS12 2790 125 150 10.70 300 407
ACTLS14 3960 140 180 12.70 360 477
ACTLS16 5310 170 200 14.50 400 543
ACTLS20 8100 200 220 18.70 440 606
ACTLS22 9900 220 240 21.70 480 664
ACTLS24 11760 255 260 22.50 520 736
ACTLS27 14850 255 260 24.80 520 736
ACTLS30 18750 255 260 27.50 520 736
ACTLS33 22680 255 300 30.70 600 810
ACTLS36 27300 295 300 33.10 600 840
ACTLS39 31800 330 350 39.00 700 967
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RéF.  ACTHRo/ o

Référence Désignation 
pouce

CMU
(t)

Dimensions (mm) Poids
(kg)B C D E F G

ACTRO/O1 3/8 x 6 0.54 302 416 9 13 28 65 0.35
ACTRO/O2 1/2 x 6 1 338 452 12 18 36 80 0.66
ACTRO/O3 1/2 x 9 1 414 585 12 18 36 80 0.76
ACTRO/O4 1/2 x 12 1 490 719 12 18 36 80 0.91
ACTRO/O5 5/8 x 6 1.59 394 508 14 21 43 98 1.07
ACTRO/O6 5/8 x 9 1.59 470 641 14 21 43 98 1.31
ACTRO/O7 5/8 x 12 1.59 546 775 14 21 43 98 1.71
ACTRO/O8 3/4 x 6 2.36 432 546 17 25 53 113 1.65
ACTRO/O9 3/4 x 6 2.36 508 679 17 25 53 113 1.95

ACTRO/O10 3/4 x 6 2.36 584 813 17 25 53 113 2.30
ACTRO/O11 3/4 x 18 2.36 737 1080 17 25 53 113 2.85
ACTRO/O12 7/8 x 12 3.27 625 854 20 31 59 118 3.33
ACTRO/O13 7/8 x 18 3.27 778 1121 20 31 59 118 4.24
ACTRO/O14 1 x 12 4.54 676 905 22 36 74 155 5.09
ACTRO/O15 1 x 18 4.54 829 1172 22 36 74 155 6.00
ACTRO/O16 1 1/4 x 12 6.9 760 989 29 45 88 197 8.12
ACTRO/O17 1 1/4 x 18 6.9 912 1255 29 45 88 197 1.04
ACTRO/O18 1 1/2 x 12 9.71 823 1052 32 54 105 215 1.27
ACTRO/O19 1 3/4 x 18 12.7 1060 1403 38 60 119 254 2.31

ACTHRo/ o
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cÇ%le
B oîte à coin...................................p. 74-75
C âble antigiratoire ........................p. 70-71
C âble arrrt urgence ............................ p.69 
C âble ascenseurs ............................... p.71 
C âble casar ........................................ p.73 
C âble de pont ..................................... p.72
C âble gainé ........................................ p.68 
C âble galvanisé .................................. p.68
C âble inoxydable ............................... p. 69
C âble monotoron ............................... p. 69
Cisaille ................................................ p.74 
G renouille tire câble............................ p.74 
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es teNdeur GAlVANisé HAute résistANce - oeil � oeil

RéF.  ACTHRo/ o

Référence Désignation 
pouce

CMU
(t)

Dimensions (mm) Poids
(kg)B C D E F G

ACTRO/O1 3/8 x 6 0.54 302 416 9 13 28 65 0.35
ACTRO/O2 1/2 x 6 1 338 452 12 18 36 80 0.66
ACTRO/O3 1/2 x 9 1 414 585 12 18 36 80 0.76
ACTRO/O4 1/2 x 12 1 490 719 12 18 36 80 0.91
ACTRO/O5 5/8 x 6 1.59 394 508 14 21 43 98 1.07
ACTRO/O6 5/8 x 9 1.59 470 641 14 21 43 98 1.31
ACTRO/O7 5/8 x 12 1.59 546 775 14 21 43 98 1.71
ACTRO/O8 3/4 x 6 2.36 432 546 17 25 53 113 1.65
ACTRO/O9 3/4 x 6 2.36 508 679 17 25 53 113 1.95

ACTRO/O10 3/4 x 6 2.36 584 813 17 25 53 113 2.30
ACTRO/O11 3/4 x 18 2.36 737 1080 17 25 53 113 2.85
ACTRO/O12 7/8 x 12 3.27 625 854 20 31 59 118 3.33
ACTRO/O13 7/8 x 18 3.27 778 1121 20 31 59 118 4.24
ACTRO/O14 1 x 12 4.54 676 905 22 36 74 155 5.09
ACTRO/O15 1 x 18 4.54 829 1172 22 36 74 155 6.00
ACTRO/O16 1 1/4 x 12 6.9 760 989 29 45 88 197 8.12
ACTRO/O17 1 1/4 x 18 6.9 912 1255 29 45 88 197 1.04
ACTRO/O18 1 1/2 x 12 9.71 823 1052 32 54 105 215 1.27
ACTRO/O19 1 3/4 x 18 12.7 1060 1403 38 60 119 254 2.31

ACTHRo/ o

F
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cÆ%le GAlVANisé - Æme te;tile - � toroNs
RéF. SELON COMPOSITION - 6 TORONS X 7 FILS  CA0 6 7  -  6 TORONS X 19 FILS CA6 1 9

cÆ%le GAlVANisé - Æme métAlli4ue - � toroNs
RéF. SELON COMPOSITION - 7 TORONS X 7 FILS  CA0 7 7  -  7 TORONS X 19 FILS CA7 1 9

CâBLE GALV ANiSé GAiNé ENRoBé DE PV C TRANSPARENT
RéF. CGC0 0 1  

Référence Ø câble
(mm)

Rupture
(kg)

Poids
(kg/m)

CA067/2/L* 2 215 0.013
CA067/3/L* 3 600 0.035
CA067/4/L* 4 890 0.050
CA067/5/L* 5 1530 0.087

Référence Ø câble
(mm)

Rupture
(kg)

Poids
(kg/m)

CA077/2/L* 2 330 0.015
CA077/3/L* 3 720 0.034
CA077/4/L* 4 1260 0.061
CA077/5/L* 5 1790 0.095

Référence Ø câble
(mm)

Rupture
(kg)

Poids
(kg/m)

CGC001/2F3/L* 2F3 300 0.021
CGC001/3F4/L* 3F4 660 0.043
CGC001/4F5/L* 4F5 1180 0.072
CGC001/4F6/L* 4F6 1180 0.080
CGC001/6F8/L* 6F8 2390 0.153
CGC001/8F10/L* 8F10 4240 0.279

CGC001/10F12/L* 10F12 6630 0.406

Référence Ø câble
(mm)

Rupture
(kg)

Poids
(kg/m)

CA619/6/L* 6 2000 0.121
CA619/7/L* 7 2850 0.171

CA619/7.5/L* 7.5 3500 0.210
CA619/8/L* 8 3550 0.215
CA619/9/L* 9 4490 0.272

CA619/10/L* 10 5540 0.336
CA619/12/L* 12 7980 0.483
CA619/14/L* 14 10900 0.658
CA619/16/L* 16 14200 0.859

Référence Ø câble
(mm)

Rupture
(kg)

Poids
(kg/m)

CA719/6/L* 6 2730 0.133
CA719/7/L* 7 3250 0.181
CA719/8/L* 8 4240 0.236
CA719/9/L* 9 5370 0.299

CA719/10/L* 10 6630 0.363
CA719/12/L* 12 10500 0.600
CA719/14/L* 14 14260 0.793
CA719/16/L* 16 18410 1.040

L *  : longueur utile à définir selon vos besoins

L *  : longueur utile à définir selon vos besoins

L *  : longueur utile à définir selon vos besoins

L *  : longueur utile à définir selon vos besoins

L *  : longueur utile à définir selon vos besoins

CA0 6 7

CA6 1 9

CA0 7 7

CA7 1 9
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cÆ%le d’ArrÇt d’urGeNce - GAiNé eNro%é de 3Vc rouGe
RéF.  CGR0 0 2

cÆ%le formiNG - � ; �� - Æme métAlli4ue
RéF.  CAFF

cÆ%le iNo;<dA%le - � toroNs
RéF. SELON COMPOSITION - 7 TORONS X 7 FILS  Ci0 7 7  -  7 TORONS X 19 FILS Ci7 1 9

Référence Ø câble
(mm)

Rupture
(kg)

Poids
(kg/m)

CGR002/3F4/L* 3F4 660 0.043
L *  : longueur utile à définir selon vos besoins

L *  : longueur utile à définir selon vos besoins

L *  : longueur utile à définir selon vos besoins

L *  : longueur utile à définir selon vos besoins

Référence Ø câble
(mm)

Rupture
(kg)

Poids
(kg/m)

CI077/1/L* 1 60 0.004
CI077/2/L* 2 230 0.014
CI077/3/L* 3 500 0.031
CI077/4/L* 4 1000 0.061
CI077/5/L* 5 1600 0.094

Référence Ø câble
(mm)

Rupture
(kg)

Poids
(kg/m)

CI719/6/L* 6 2100 0.135
CI719/7/L* 7 3100 0.194
CI719/8/L* 8 3800 0.240

CI719/10/L* 10 6000 0.375
CI719/12/L* 12 8600 0.540
CI719/14/L* 14 11000 0.760
CI719/16/L* 16 13600 0.970

Référence Ø câble
(mm)

Rupture
(kg)

Poids
(kg/m)

CAFF/10/L* 10 9500 0.420
CAFF/12/L* 12 12500 0.630
CAFF/13/L* 13 14800 0.740
CAFF/14/L* 14 15900 0.860
CAFF/15/L* 15 18600 0.980
CAFF/16/L* 16 21800 1.120

► Utilisation : treuil 
forestier
► Fils surtréfilés
► Rupture plus élevée
► Enroulement 
facilitée sur le tambour 
du treuil
► Durée de vie plus 
longue

Ci0 7 7

Ci7 1 9

CâBLE M oNoToRoN
RéF.  M oNo

L *  : longueur utile à définir selon vos besoins

Référence
Ø

câble
(mm)

Rupture
(kg)

Poids
(kg/m)

MONO/4/L* 4 1400 0.079
MONO/6/L* 6 3400 0.178
MONO/8/L* 8 6050 0.317

MONO/10/L* 10 9580 0.495
MONO/12/L* 12 14200 0.713
MONO/15/L* 15 19800 1.110

1 x 19 � 0 galvanisé
>180 kg/mmð@
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cÆ%le GAlVANisé - Æme te;tile - � toroNs
RéF. SELON COMPOSITION - 6 TORONS X 7 FILS  CA0 6 7  -  6 TORONS X 19 FILS CA6 1 9

cÆ%le GAlVANisé - Æme métAlli4ue - � toroNs
RéF. SELON COMPOSITION - 7 TORONS X 7 FILS  CA0 7 7  -  7 TORONS X 19 FILS CA7 1 9

CâBLE GALV ANiSé GAiNé ENRoBé DE PV C TRANSPARENT
RéF. CGC0 0 1  

Référence Ø câble
(mm)

Rupture
(kg)

Poids
(kg/m)

CA067/2/L* 2 215 0.013
CA067/3/L* 3 600 0.035
CA067/4/L* 4 890 0.050
CA067/5/L* 5 1530 0.087

Référence Ø câble
(mm)

Rupture
(kg)

Poids
(kg/m)

CA077/2/L* 2 330 0.015
CA077/3/L* 3 720 0.034
CA077/4/L* 4 1260 0.061
CA077/5/L* 5 1790 0.095

Référence Ø câble
(mm)

Rupture
(kg)

Poids
(kg/m)

CGC001/2F3/L* 2F3 300 0.021
CGC001/3F4/L* 3F4 660 0.043
CGC001/4F5/L* 4F5 1180 0.072
CGC001/4F6/L* 4F6 1180 0.080
CGC001/6F8/L* 6F8 2390 0.153
CGC001/8F10/L* 8F10 4240 0.279

CGC001/10F12/L* 10F12 6630 0.406

Référence Ø câble
(mm)

Rupture
(kg)

Poids
(kg/m)

CA619/6/L* 6 2000 0.121
CA619/7/L* 7 2850 0.171

CA619/7.5/L* 7.5 3500 0.210
CA619/8/L* 8 3550 0.215
CA619/9/L* 9 4490 0.272

CA619/10/L* 10 5540 0.336
CA619/12/L* 12 7980 0.483
CA619/14/L* 14 10900 0.658
CA619/16/L* 16 14200 0.859

Référence Ø câble
(mm)

Rupture
(kg)

Poids
(kg/m)

CA719/6/L* 6 2730 0.133
CA719/7/L* 7 3250 0.181
CA719/8/L* 8 4240 0.236
CA719/9/L* 9 5370 0.299

CA719/10/L* 10 6630 0.363
CA719/12/L* 12 10500 0.600
CA719/14/L* 14 14260 0.793
CA719/16/L* 16 18410 1.040

L *  : longueur utile à définir selon vos besoins

L *  : longueur utile à définir selon vos besoins

L *  : longueur utile à définir selon vos besoins

L *  : longueur utile à définir selon vos besoins

L *  : longueur utile à définir selon vos besoins

CA0 6 7

CA6 1 9

CA0 7 7

CA7 1 9
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cÆ%le d’ArrÇt d’urGeNce - GAiNé eNro%é de 3Vc rouGe
RéF.  CGR0 0 2

cÆ%le formiNG - � ; �� - Æme métAlli4ue
RéF.  CAFF

cÆ%le iNo;<dA%le - � toroNs
RéF. SELON COMPOSITION - 7 TORONS X 7 FILS  Ci0 7 7  -  7 TORONS X 19 FILS Ci7 1 9

Référence Ø câble
(mm)

Rupture
(kg)

Poids
(kg/m)

CGR002/3F4/L* 3F4 660 0.043
L *  : longueur utile à définir selon vos besoins

L *  : longueur utile à définir selon vos besoins

L *  : longueur utile à définir selon vos besoins

L *  : longueur utile à définir selon vos besoins

Référence Ø câble
(mm)

Rupture
(kg)

Poids
(kg/m)

CI077/1/L* 1 60 0.004
CI077/2/L* 2 230 0.014
CI077/3/L* 3 500 0.031
CI077/4/L* 4 1000 0.061
CI077/5/L* 5 1600 0.094

Référence Ø câble
(mm)

Rupture
(kg)

Poids
(kg/m)

CI719/6/L* 6 2100 0.135
CI719/7/L* 7 3100 0.194
CI719/8/L* 8 3800 0.240

CI719/10/L* 10 6000 0.375
CI719/12/L* 12 8600 0.540
CI719/14/L* 14 11000 0.760
CI719/16/L* 16 13600 0.970

Référence Ø câble
(mm)

Rupture
(kg)

Poids
(kg/m)

CAFF/10/L* 10 9500 0.420
CAFF/12/L* 12 12500 0.630
CAFF/13/L* 13 14800 0.740
CAFF/14/L* 14 15900 0.860
CAFF/15/L* 15 18600 0.980
CAFF/16/L* 16 21800 1.120

► Utilisation : treuil 
forestier
► Fils surtréfilés
► Rupture plus élevée
► Enroulement 
facilitée sur le tambour 
du treuil
► Durée de vie plus 
longue

Ci0 7 7

Ci7 1 9

CâBLE M oNoToRoN
RéF.  M oNo

L *  : longueur utile à définir selon vos besoins

Référence
Ø

câble
(mm)

Rupture
(kg)

Poids
(kg/m)

MONO/4/L* 4 1400 0.079
MONO/6/L* 6 3400 0.178
MONO/8/L* 8 6050 0.317

MONO/10/L* 10 9580 0.495
MONO/12/L* 12 14200 0.713
MONO/15/L* 15 19800 1.110

1 x 19 � 0 galvanisé
>180 kg/mmð@
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CâBLE SPéCiAL PouR TiRFoR ET APPAREiL DE TiRAGE
RéF.  CPT

cÆ%le GAlVANisé - � toroNs
RéF. SELON ÆME - TEXTILE  CAT6 36  -  MéTALLI4UE CAM 6 36

cÆ%le ANtiGirAtoire - �� toroNs
RéF. CAN1 9

L *  : longueur utile à définir selon vos besoins

L *  : longueur utile à définir selon vos besoins L *  : longueur utile à définir selon vos besoins

L *  : longueur utile à définir selon vos besoins

Référence Ø câble (mm) Pour appareil de type

CPT/8.3/L* 8.3 T508 / TU8
CPT/11.5/L* 11.5 T516 / TU16
CPT/16.3/L* 16.3 T532 / TU32

Référence
CAT636

Ø câble
(mm)

Rupture
(kg)

Poids
(kg/m)

CAT636/11/L* 11 7200 0.446
CAT636/12/L* 12 8570 0.531
CAT636/13/L* 13 10100 0.623
CAT636/14/L* 14 11700 0.723
CAT636/16/L* 16 15200 0.944
CAT636/18/L* 18 19300 1.190
CAT636/20/L* 20 23800 1.480
CAT636/22/L* 22 28800 1.780
CAT636/24/L* 24 34300 2.120
CAT636/26/L* 26 40200 2.490
CAT636/28/L* 28 46700 2.890
CAT636/30/L* 30 53600 3.320

Référence Ø câble
(mm)

Rupture
(kg)

Poids
(kg/m)

CAN19/4/L* 4 950 0.064
CAN19/5/L* 5 1650 0.094
CAN19/6/L* 6 2370 0.162
CAN19/7/L* 7 3380 0.197
CAN19/8/L* 8 4190 0.250
CAN19/9/L* 9 5310 0.306

CAN19/10/L* 10 6560 0.402
CAN19/11/L* 11 7930 0.477
CAN19/12/L* 12 9440 0.561
CAN19/13/L* 13 11100 0.679
CAN19/14/L* 14 12800 0.813
CAN19/15/L* 15 14760 0.905
CAN19/16/L* 16 16800 0.975

Référence
CAM636

Ø câble
(mm)

Rupture
(kg)

Poids
(kg/m)

CAM636/10/L* 10 6430 0.406
CAM636/11/L* 11 7780 0.491
CAM636/12/L* 12 9260 0.584
CAM636/13/L* 13 10900 0.686
CAM636/14/L* 14 12600 0.795
CAM636/16/L* 16 16500 1.040
CAM636/18/L* 18 20800 1.310
CAM636/20/L* 20 25700 1.620
CAM636/22/L* 22 31100 1.960
CAM636/24/L* 24 37000 2.340
CAM636/26/L* 26 43500 2.740

►Extrémité : crochet à linguet / coupe franche

► Composition : 6 torons de 36 fils
► Utilisation : élingue

► Composition : 18 torons de 7 fils
► Utilisation : palan, grue à tour de faible hauteur
► Acier galvanisé graissé

► Composition : 6 torons de 36 fils
► Utilisation : pont

CAT6 36 CAM 6 36
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cÆ%le ANtiGirAtoire trés 3erformANt- �� toroNs
RéF. CAN2 5

cÆ%le s3éciAl 3oNt et 3AlAN - � toroNs
RéF. CAA8

CâBLES SPéCiAL ASCENSEuR
RéF. SELON COMPOSITION - 6X19 CASC6  - 8X19 CASC8 AT  - 8X19 MIXTE CASC8 AM

L *  : longueur utile à définir selon vos besoins

L *  : longueur utile à définir selon vos besoins

L *  : longueur utile à définir selon vos besoins

Référence Ø câble
(mm)

Rupture
(kg)

Poids
(kg/m)

CAN25/12/L* 12 13965 0.690
CAN25/13/L* 13 16100 0.800
CAN25/14/L* 14 18650 0.940
CAN25/15/L* 15 21600 1.080
CAN25/16/L* 16 24460 1.260
CAN25/17/L* 17 27930 1.400
CAN25/19/L* 19 34960 1.760
CAN25/20/L* 20 38735 1.960
CAN25/21/L* 21 42400 2.160

Référence Ø câble
(mm)

Rupture
(kg)

Poids
(kg/m)

CAA8/8/L* 8 5700 0.290
CAA8/9/L* 9 7230 0.370
CAA8/10/L* 10 8500 0.440
CAA8/11/L* 11 10500 0.530
CAA8/12/L* 12 12500 0.630
CAA8/13/L* 13 14500 0.780
CAA8/14/L* 14 18500 0.840
CAA8/15/L* 15 20100 0.990
CAA8/16/L* 16 23500 1.160
CAA8/18/L* 18 27000 1.500
CAA8/20/L* 20 32000 1.620
CAA8/22/L* 22 42000 2.230
CAA8/24/L* 24 51800 2.570
CAA8/26/L* 26 58500 3.010
CAA8/28/L* 28 68500 3.600

Référence
Ø

câble
(mm)

Rupture
(kg)

Poids
(kg/m)

CASC6/8/L* 8 3231 0.230
CASC6/9/L* 9 4087 0.290

CASC6/10/L* 10 5045 0.360
CASC6/11/L* 11 6106 0.430
CASC6/12/L* 12 7268 0.520
CASC6/13/L* 13 8532 0.610
CASC6/14/L* 14 9887 0.700
CASC6/16/L* 16 12945 0.810

Référence
Ø

câble
(mm)

Rupture
(kg)

Poids
(kg/m)

CASC8AT/8/L* 8 3231 0.230
CASC8AT/9/L* 9 4087 0.290

CASC8AT/10/L* 10 5045 0.360
CASC8AT/11/L* 11 6106 0.430
CASC8AT/12/L* 12 7268 0.520
CASC8AT/13/L* 13 8532 0.610
CASC8AT/14/L* 14 9887 0.700
CASC8AT/16/L* 16 12945 0.810

Référence
Ø

câble
(mm)

Rupture
(kg)

Poids
(kg/m)

CASC8AM/8/L* 8 3231 0.230
CASC8AM/9/L* 9 4087 0.290

CASC8AM/10/L* 10 5045 0.360
CASC8AM/11/L* 11 6106 0.430
CASC8AM/12/L* 12 7268 0.520
CASC8AM/13/L* 13 8532 0.610
CASC8AM/14/L* 14 9887 0.700
CASC8AM/16/L* 16 12945 0.810

► Composition : 25 torons surtréfilé
► Utilisation : grue mobile (rupture et rotation adaptées)
► Acier galvanisé graissé

► Composition : 8 torons
► Utilisation : levage intensif et lourd
► Æme métallique
► Acier galvanisé graissé

6 x 19 S Double�FC
>140/180 kg/mmð@

8 x 19 S Double�FC
>140/180 kg/mmð@

8 x 19 S (5x7�1)
Ame mixte

>140/180 kg/mmð@

CASC6 CASC8 AT CASC8 AM
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CâBLE SPéCiAL PouR TiRFoR ET APPAREiL DE TiRAGE
RéF.  CPT

cÆ%le GAlVANisé - � toroNs
RéF. SELON ÆME - TEXTILE  CAT6 36  -  MéTALLI4UE CAM 6 36

cÆ%le ANtiGirAtoire - �� toroNs
RéF. CAN1 9

L *  : longueur utile à définir selon vos besoins

L *  : longueur utile à définir selon vos besoins L *  : longueur utile à définir selon vos besoins

L *  : longueur utile à définir selon vos besoins

Référence Ø câble (mm) Pour appareil de type

CPT/8.3/L* 8.3 T508 / TU8
CPT/11.5/L* 11.5 T516 / TU16
CPT/16.3/L* 16.3 T532 / TU32

Référence
CAT636

Ø câble
(mm)

Rupture
(kg)

Poids
(kg/m)

CAT636/11/L* 11 7200 0.446
CAT636/12/L* 12 8570 0.531
CAT636/13/L* 13 10100 0.623
CAT636/14/L* 14 11700 0.723
CAT636/16/L* 16 15200 0.944
CAT636/18/L* 18 19300 1.190
CAT636/20/L* 20 23800 1.480
CAT636/22/L* 22 28800 1.780
CAT636/24/L* 24 34300 2.120
CAT636/26/L* 26 40200 2.490
CAT636/28/L* 28 46700 2.890
CAT636/30/L* 30 53600 3.320

Référence Ø câble
(mm)

Rupture
(kg)

Poids
(kg/m)

CAN19/4/L* 4 950 0.064
CAN19/5/L* 5 1650 0.094
CAN19/6/L* 6 2370 0.162
CAN19/7/L* 7 3380 0.197
CAN19/8/L* 8 4190 0.250
CAN19/9/L* 9 5310 0.306

CAN19/10/L* 10 6560 0.402
CAN19/11/L* 11 7930 0.477
CAN19/12/L* 12 9440 0.561
CAN19/13/L* 13 11100 0.679
CAN19/14/L* 14 12800 0.813
CAN19/15/L* 15 14760 0.905
CAN19/16/L* 16 16800 0.975

Référence
CAM636

Ø câble
(mm)

Rupture
(kg)

Poids
(kg/m)

CAM636/10/L* 10 6430 0.406
CAM636/11/L* 11 7780 0.491
CAM636/12/L* 12 9260 0.584
CAM636/13/L* 13 10900 0.686
CAM636/14/L* 14 12600 0.795
CAM636/16/L* 16 16500 1.040
CAM636/18/L* 18 20800 1.310
CAM636/20/L* 20 25700 1.620
CAM636/22/L* 22 31100 1.960
CAM636/24/L* 24 37000 2.340
CAM636/26/L* 26 43500 2.740

►Extrémité : crochet à linguet / coupe franche

► Composition : 6 torons de 36 fils
► Utilisation : élingue

► Composition : 18 torons de 7 fils
► Utilisation : palan, grue à tour de faible hauteur
► Acier galvanisé graissé

► Composition : 6 torons de 36 fils
► Utilisation : pont

CAT6 36 CAM 6 36
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cÆ%le ANtiGirAtoire trés 3erformANt- �� toroNs
RéF. CAN2 5

cÆ%le s3éciAl 3oNt et 3AlAN - � toroNs
RéF. CAA8

CâBLES SPéCiAL ASCENSEuR
RéF. SELON COMPOSITION - 6X19 CASC6  - 8X19 CASC8 AT  - 8X19 MIXTE CASC8 AM

L *  : longueur utile à définir selon vos besoins

L *  : longueur utile à définir selon vos besoins

L *  : longueur utile à définir selon vos besoins

Référence Ø câble
(mm)

Rupture
(kg)

Poids
(kg/m)

CAN25/12/L* 12 13965 0.690
CAN25/13/L* 13 16100 0.800
CAN25/14/L* 14 18650 0.940
CAN25/15/L* 15 21600 1.080
CAN25/16/L* 16 24460 1.260
CAN25/17/L* 17 27930 1.400
CAN25/19/L* 19 34960 1.760
CAN25/20/L* 20 38735 1.960
CAN25/21/L* 21 42400 2.160

Référence Ø câble
(mm)

Rupture
(kg)

Poids
(kg/m)

CAA8/8/L* 8 5700 0.290
CAA8/9/L* 9 7230 0.370
CAA8/10/L* 10 8500 0.440
CAA8/11/L* 11 10500 0.530
CAA8/12/L* 12 12500 0.630
CAA8/13/L* 13 14500 0.780
CAA8/14/L* 14 18500 0.840
CAA8/15/L* 15 20100 0.990
CAA8/16/L* 16 23500 1.160
CAA8/18/L* 18 27000 1.500
CAA8/20/L* 20 32000 1.620
CAA8/22/L* 22 42000 2.230
CAA8/24/L* 24 51800 2.570
CAA8/26/L* 26 58500 3.010
CAA8/28/L* 28 68500 3.600

Référence
Ø

câble
(mm)

Rupture
(kg)

Poids
(kg/m)

CASC6/8/L* 8 3231 0.230
CASC6/9/L* 9 4087 0.290
CASC6/10/L* 10 5045 0.360
CASC6/11/L* 11 6106 0.430
CASC6/12/L* 12 7268 0.520
CASC6/13/L* 13 8532 0.610
CASC6/14/L* 14 9887 0.700
CASC6/16/L* 16 12945 0.810

Référence
Ø

câble
(mm)

Rupture
(kg)

Poids
(kg/m)

CASC8AT/8/L* 8 3231 0.230
CASC8AT/9/L* 9 4087 0.290
CASC8AT/10/L* 10 5045 0.360
CASC8AT/11/L* 11 6106 0.430
CASC8AT/12/L* 12 7268 0.520
CASC8AT/13/L* 13 8532 0.610
CASC8AT/14/L* 14 9887 0.700
CASC8AT/16/L* 16 12945 0.810

Référence
Ø

câble
(mm)

Rupture
(kg)

Poids
(kg/m)

CASC8AM/8/L* 8 3231 0.230
CASC8AM/9/L* 9 4087 0.290

CASC8AM/10/L* 10 5045 0.360
CASC8AM/11/L* 11 6106 0.430
CASC8AM/12/L* 12 7268 0.520
CASC8AM/13/L* 13 8532 0.610
CASC8AM/14/L* 14 9887 0.700
CASC8AM/16/L* 16 12945 0.810

► Composition : 25 torons surtréfilé
► Utilisation : grue mobile (rupture et rotation adaptées)
► Acier galvanisé graissé

► Composition : 8 torons
► Utilisation : levage intensif et lourd
► Æme métallique
► Acier galvanisé graissé

6 x 19 S Double�FC
>140/180 kg/mmð@

8 x 19 S Double�FC
>140/180 kg/mmð@

8 x 19 S (5x7�1)
Ame mixte

>140/180 kg/mmð@

CASC6 CASC8 AT CASC8 AM

ACCEL 10_interior.indd   71 22/02/18   12:42



72

ÉL
IN

G
U

ES
AC

CE
SS

O
IR

ES
PO

U
R 

ÉL
IN

G
U

ES
CÂ

BL
E

G
AM

M
E

IN
O

X
AR

RI
M

EG
E

DÉ
PL

AC
EM

EN
T

DE
 C

H
AR

G
ES

EP
I E

T 
PR

OT
EC

TI
O

NS
TR

AV
AI

L 
H

AU
TE

U
R

TI
RA

G
E

PL
O

M
B

SP
EC

TA
CL

E

72

sp
ec

ta
cl

e
ti

ra
ge

pl
om

b
fo

re
st

ie
r

pr
ot

ec
ti

on
s

tr
av

ai
l h

au
te

ur
dé

pl
ac

em
en

t
de

 c
ha

rg
es

ga
mm

e
in

ox
ar

ri
ma

ge
câ

bl
e

ac
ce

ss
oi

re
s

po
ur

 é
lin

gu
es

él
in

gu
es

CâBLES SPéCiAL PoNTS RouLANTS
RéF. SELON T<PE - PLASTI4UE CAP8  - PLASTI4UE COMPACTE CAP8 5

CâBLES SPéCiAL TREuiLS ET PoNTS RouLANTS
RéF. SELON T<PE CAP6 5  - CAP6

L *  : longueur utile à définir selon vos besoins

L *  : longueur utile à définir selon vos besoinsL *  : longueur utile à définir selon vos besoins

L *  : longueur utile à définir selon vos besoins

Référence Ø câble
(mm)

Rupture
(kg)

Poids
(kg/m)

CAP8/12/L* 12 11000 0.590
CAP8/14/L* 14 15000 0.800
CAP8/16/L* 16 19500 1.040
CAP8/18/L* 18 24700 1.320
CAP8/19/L* 19 27500 1.470
CAP8/20/L* 20 30500 1.670
CAP8/22/L* 22 36900 2.020
CAP8/24/L* 24 44000 2.400
CAP8/25/L* 25 47700 2.610
CAP8/26/L* 26 51600 2.820
CAP8/28/L* 28 59800 3.270
CAP8/30/L* 30 68700 3.750
CAP8/32/L* 32 78200 4.270
CAP8/34/L* 34 85500 4.820
CAP8/35/L* 35 90700 5.110
CAP8/36/L* 36 95900 5.400
CAP8/38/L* 38 106900 6.020
CAP8/42/L* 42 130600 7.350
CAP8/48/L* 48 170600 9.600

Référence Ø câble
(mm)

Rupture
(kg)

Poids
(kg/m)

CAP6/14/L* 14 12640 0.802
CAP6/16/L* 16 16411 1.050
CAP6/18/L* 18 20795 1.330
CAP6/20/L* 20 25688 1.640
CAP6/22/L* 22 31090 1.980
CAP6/24/L* 24 37003 2.360
CAP6/25/L* 25 40150 2.560
CAP6/26/L* 26 43425 2.760
CAP6/28/L* 28 50356 3.210
CAP6/30/L* 30 57807 3.680
CAP6/32/L* 32 65749 4.190
CAP6/34/L* 34 74224 4.730
CAP6/36/L* 36 83282 5.300
CAP6/38/L* 38 92793 5.900
CAP6/40/L* 40 102956 6.540
CAP6/44/L* 44 124362 7.920
CAP6/52/L* 52 173292 11.100
CAP6/56/L* 56 201834 12.800
CAP6/60/L* 60 231396 14.700

Référence Ø câble
(mm)

Rupture
(kg)

Poids
(kg/m)

CAP65/14/L* 14 15489 0.890
CAP65/16/L* 16 19006 1.160
CAP65/18/L* 18 24055 1.470
CAP65/20/L* 20 29695 1.820
CAP65/22/L* 22 36009 2.200
CAP65/24/L* 24 42766 2.620
CAP65/26/L* 26 50188 3.070
CAP65/28/L* 28 57378 3.560
CAP65/30/L* 30 66822 4.090
CAP65/32/L* 32 76025 4.650
CAP65/34/L* 34 85828 5.250
CAP65/36/L* 36 93895 5.890

Référence Ø câble
(mm)

Rupture (kg) Poids
(kg/m)200 kg/mmð 220 kg/mmð

CAP85/12/L* 12 12900 13800 0.660
CAP85/14/L* 14 17600 18800 0.890
CAP85/16/L* 16 22900 24500 1.170
CAP85/18/L* 18 29000 31100 1.490
CAP85/19/L* 19 32300 34600 1.660
CAP85/20/L* 20 35800 38300 1.830
CAP85/22/L* 22 43400 46400 2.220
CAP85/24/L* 24 51600 55200 2.640
CAP85/25/L* 25 55900 59900 2.870
CAP85/26/L* 26 60500 64700 3.100
CAP85/28/L* 28 70200 75100 3.590
CAP85/30/L* 30 80600 86200 4.130
CAP85/32/L* 32 91700 98100 4.700
CAP85/34/L* 34 103500 110700 5.300
CAP85/35/L* 35 109700 117300 5.620
CAP85/36/L* 36 116000 124100 5.940
CAP85/38/L* 38 129300 138300 6.500
CAP85/40/L* 40 143200 153200 7.340
CAP85/42/L* 42 157900 168900 8.090
CAP85/44/L* 44 173300 185400 8.880
CAP85/48/L* 48 206200 220700 10.560

Câble spécial
Infiltration plastique compacte

Câble spécial
Infiltration plastique

6x36 � >7x7x�0@:S
>180kg/mmð@

CAP6CAP6 5

CAP8

CAP8 5
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CâBLE CASAR ®
RéF. STRATOPLAST CASP8  - TURBOPLAST CASP8 S  - ALPHALIFT CASP8 A  -  STRATOLIFT CASP8 ST

L *  : longueur utile à définir selon vos besoins

L *  : longueur utile à définir selon vos besoins

L *  : longueur utile à définir selon vos besoins

L *  : longueur utile à définir selon vos besoins

Référence
Ø

câble
(mm)

Rupture
(kg)

Poids
(kg/m)

CASP8/8/L* 8 4800 0.280
CASP8/9/L* 9 6100 0.360

CASP8/10/L* 10 7530 0.440
CASP8/11/L* 11 9000 0.530
CASP8/12/L* 12 10840 0.630
CASP8/13/L* 13 12760 0.750
CASP8/14/L* 14 14710 0.860
CASP8/15/L* 15 19910 0.980
CASP8/16/L* 16 19220 1.120
CASP8/17/L* 17 21510 1.260
CASP8/18/L* 18 24380 1.430
CASP8/19/L* 19 2690 1.570
CASP8/20/L* 20 30030 1.760
CASP8/21/L* 21 32970 1.930
CASP8/22/L* 22 36230 2.120
CASP8/24/L* 24 43060 2.520
CASP8/26/L* 26 51320 2.990
CASP8/28/L* 28 58590 3.400
CASP8/30/L* 30 67760 3.960

Référence
Ø

câble
(mm)

Rupture
(kg)

Poids
(kg/m)

CASP8S/8/L* 8 5100 0.290
CASP8S/9/L* 9 6580 0.370

CASP8S/10/L* 10 7990 0.450
CASP8S/11/L* 11 9680 0.550
CASP8S/12/L* 12 11470 0.650
CASP8S/13/L* 13 13620 0.770
CASP8S/14/L* 14 15740 0.890
CASP8S/15/L* 15 18250 1.200
CASP8S/16/L* 16 20650 1.260
CASP8S/17/L* 17 23000 1.290
CASP8S/18/L* 18 25940 1.460
CASP8S/19/L* 19 29130 1.640
CASP8S/20/L* 20 32000 1.800
CASP8S/21/L* 21 34980 1.970
CASP8S/22/L* 22 39050 2.230
CASP8S/24/L* 24 43310 2.600
CASP8S/26/L* 26 54730 3.100
CASP8S/28/L* 28 62780 3.530
CASP8S/30/L* 30 72490 4.080

Ź rpI� cAs3� �
8 torons extérieurs
Ź rpI� cAs3�s �
8 torons densifiés
► Infiltration plastique 
réduit : la destruction, 
les frottements et la 
corrosion intérieure
► Extrrmement 
robuste
► Utilisation : relevage 
de grues mobiles et 
bennes preneuses 
- levage pour ponts 
roulants, grues 
containers, grues 
Àottantes et portiques 
de déchargement.
► A utiliser sans émerillon
► Autres diamqtres 
et tonnages : nous 
consulter.

Ź rpI� cAs3�st �
8 torons extérieurs
► Double parallélisme 
des éléments 
constituant de câble 
► Imprégnation 
spéciale
► Grande Àexibilité
► Charge de rupture 
supérieure
► Utilisation : câble 
de levage pour ponts 
roulants
► A utiliser sans émerillon
► Autres diamqtres 
et tonnages : nous 
consulter.

Ź rpI� cAs3�A �
8 torons extérieurs
► Double parallélisme 
des éléments 
constituant de câble
► Câblage croisé - 
Imprégnation spéciale 
- Grande Àexibilité
► Charge de rupture 
supérieure
► Utilisation : câble 
de levage pour palan 
électrique et pont 
roulant dans le cas o� 
la hauteur de levage 
et/ou le nombre de brin 
ne nécessite(nt) pas 
l¶utilisation d¶un câble 
antigiratoire.
► A utiliser sans émerillon
► Autres diamqtres 
et tonnages : nous 
consulter.

CASP8 CASP8 S

Référence
Ø

câble
(mm)

Rupture
(kg)

Poids
(kg/m)

CASP8A/4/L* 4 1190 0.070
CASP8A/5/L* 5 1940 0.110
CASP8A/6/L* 6 2890 0.160
CASP8A/7/L* 7 3920 0.230
CASP8A/8/L* 8 5050 0.290
CASP8A/9/L* 9 6610 0.350

CASP8A/10/L* 10 7710 0.450
CASP8A/11/L* 11 9450 0.560
CASP8A/12/L* 12 11320 0.660
CASP8A/13/L* 13 13160 0.770
CASP8A/14/L* 14 15290 0.890
CASP8A/15/L* 15 17870 1.050
CASP8A/16L* 16 19940 1.170
CASP8A/17/L* 17 22050 1.300
CASP8A/18/L* 18 25110 1.470
CASP8A/19/L* 19 28550 1.670
CASP8A/20/L* 20 31380 1.840

Référence
Ø

câble
(mm)

Rupture
(kg)

Poids
(kg/m)

CASP8ST/10/L* 10 7660 0.440
CASP8ST/11/L* 11 9090 0.520
CASP8ST/12/L* 12 10930 0.630
CASP8ST/13/L* 13 12530 0.720
CASP8ST/14/L* 14 14620 0.840
CASP8ST/15/L* 15 18420 1.060
CASP8ST/16/L* 16 20860 1.200
CASP8ST/17/L* 17 23030 1.320
CASP8ST/18/L* 18 25540 1.470
CASP8ST/19/L* 19 28480 1.640
CASP8ST/20/L* 20 31280 1.800
CASP8ST/21/L* 21 34860 2.000
CASP8ST/22/L* 22 38670 2.220
CASP8ST/23/L* 23 41930 2.410
CASP8ST/24/L* 24 45530 2.620

CASP8 A
CASP8 ST
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CâBLES SPéCiAL PoNTS RouLANTS
RéF. SELON T<PE - PLASTI4UE CAP8  - PLASTI4UE COMPACTE CAP8 5

CâBLES SPéCiAL TREuiLS ET PoNTS RouLANTS
RéF. SELON T<PE CAP6 5  - CAP6

L *  : longueur utile à définir selon vos besoins

L *  : longueur utile à définir selon vos besoinsL *  : longueur utile à définir selon vos besoins

L *  : longueur utile à définir selon vos besoins

Référence Ø câble
(mm)

Rupture
(kg)

Poids
(kg/m)

CAP8/12/L* 12 11000 0.590
CAP8/14/L* 14 15000 0.800
CAP8/16/L* 16 19500 1.040
CAP8/18/L* 18 24700 1.320
CAP8/19/L* 19 27500 1.470
CAP8/20/L* 20 30500 1.670
CAP8/22/L* 22 36900 2.020
CAP8/24/L* 24 44000 2.400
CAP8/25/L* 25 47700 2.610
CAP8/26/L* 26 51600 2.820
CAP8/28/L* 28 59800 3.270
CAP8/30/L* 30 68700 3.750
CAP8/32/L* 32 78200 4.270
CAP8/34/L* 34 85500 4.820
CAP8/35/L* 35 90700 5.110
CAP8/36/L* 36 95900 5.400
CAP8/38/L* 38 106900 6.020
CAP8/42/L* 42 130600 7.350
CAP8/48/L* 48 170600 9.600

Référence Ø câble
(mm)

Rupture
(kg)

Poids
(kg/m)

CAP6/14/L* 14 12640 0.802
CAP6/16/L* 16 16411 1.050
CAP6/18/L* 18 20795 1.330
CAP6/20/L* 20 25688 1.640
CAP6/22/L* 22 31090 1.980
CAP6/24/L* 24 37003 2.360
CAP6/25/L* 25 40150 2.560
CAP6/26/L* 26 43425 2.760
CAP6/28/L* 28 50356 3.210
CAP6/30/L* 30 57807 3.680
CAP6/32/L* 32 65749 4.190
CAP6/34/L* 34 74224 4.730
CAP6/36/L* 36 83282 5.300
CAP6/38/L* 38 92793 5.900
CAP6/40/L* 40 102956 6.540
CAP6/44/L* 44 124362 7.920
CAP6/52/L* 52 173292 11.100
CAP6/56/L* 56 201834 12.800
CAP6/60/L* 60 231396 14.700

Référence Ø câble
(mm)

Rupture
(kg)

Poids
(kg/m)

CAP65/14/L* 14 15489 0.890
CAP65/16/L* 16 19006 1.160
CAP65/18/L* 18 24055 1.470
CAP65/20/L* 20 29695 1.820
CAP65/22/L* 22 36009 2.200
CAP65/24/L* 24 42766 2.620
CAP65/26/L* 26 50188 3.070
CAP65/28/L* 28 57378 3.560
CAP65/30/L* 30 66822 4.090
CAP65/32/L* 32 76025 4.650
CAP65/34/L* 34 85828 5.250
CAP65/36/L* 36 93895 5.890

Référence Ø câble
(mm)

Rupture (kg) Poids
(kg/m)200 kg/mmð 220 kg/mmð

CAP85/12/L* 12 12900 13800 0.660
CAP85/14/L* 14 17600 18800 0.890
CAP85/16/L* 16 22900 24500 1.170
CAP85/18/L* 18 29000 31100 1.490
CAP85/19/L* 19 32300 34600 1.660
CAP85/20/L* 20 35800 38300 1.830
CAP85/22/L* 22 43400 46400 2.220
CAP85/24/L* 24 51600 55200 2.640
CAP85/25/L* 25 55900 59900 2.870
CAP85/26/L* 26 60500 64700 3.100
CAP85/28/L* 28 70200 75100 3.590
CAP85/30/L* 30 80600 86200 4.130
CAP85/32/L* 32 91700 98100 4.700
CAP85/34/L* 34 103500 110700 5.300
CAP85/35/L* 35 109700 117300 5.620
CAP85/36/L* 36 116000 124100 5.940
CAP85/38/L* 38 129300 138300 6.500
CAP85/40/L* 40 143200 153200 7.340
CAP85/42/L* 42 157900 168900 8.090
CAP85/44/L* 44 173300 185400 8.880
CAP85/48/L* 48 206200 220700 10.560

Câble spécial
Infiltration plastique compacte

Câble spécial
Infiltration plastique

6x36 � >7x7x�0@:S
>180kg/mmð@

CAP6CAP6 5

CAP8

CAP8 5
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CâBLE CASAR ®
RéF. STRATOPLAST CASP8  - TURBOPLAST CASP8 S  - ALPHALIFT CASP8 A  -  STRATOLIFT CASP8 ST

L *  : longueur utile à définir selon vos besoins

L *  : longueur utile à définir selon vos besoins

L *  : longueur utile à définir selon vos besoins

L *  : longueur utile à définir selon vos besoins

Référence
Ø

câble
(mm)

Rupture
(kg)

Poids
(kg/m)

CASP8/8/L* 8 4800 0.280
CASP8/9/L* 9 6100 0.360

CASP8/10/L* 10 7530 0.440
CASP8/11/L* 11 9000 0.530
CASP8/12/L* 12 10840 0.630
CASP8/13/L* 13 12760 0.750
CASP8/14/L* 14 14710 0.860
CASP8/15/L* 15 19910 0.980
CASP8/16/L* 16 19220 1.120
CASP8/17/L* 17 21510 1.260
CASP8/18/L* 18 24380 1.430
CASP8/19/L* 19 2690 1.570
CASP8/20/L* 20 30030 1.760
CASP8/21/L* 21 32970 1.930
CASP8/22/L* 22 36230 2.120
CASP8/24/L* 24 43060 2.520
CASP8/26/L* 26 51320 2.990
CASP8/28/L* 28 58590 3.400
CASP8/30/L* 30 67760 3.960

Référence
Ø

câble
(mm)

Rupture
(kg)

Poids
(kg/m)

CASP8S/8/L* 8 5100 0.290
CASP8S/9/L* 9 6580 0.370

CASP8S/10/L* 10 7990 0.450
CASP8S/11/L* 11 9680 0.550
CASP8S/12/L* 12 11470 0.650
CASP8S/13/L* 13 13620 0.770
CASP8S/14/L* 14 15740 0.890
CASP8S/15/L* 15 18250 1.200
CASP8S/16/L* 16 20650 1.260
CASP8S/17/L* 17 23000 1.290
CASP8S/18/L* 18 25940 1.460
CASP8S/19/L* 19 29130 1.640
CASP8S/20/L* 20 32000 1.800
CASP8S/21/L* 21 34980 1.970
CASP8S/22/L* 22 39050 2.230
CASP8S/24/L* 24 43310 2.600
CASP8S/26/L* 26 54730 3.100
CASP8S/28/L* 28 62780 3.530
CASP8S/30/L* 30 72490 4.080

Ź rpI� cAs3� �
8 torons extérieurs
Ź rpI� cAs3�s �
8 torons densifiés
► Infiltration plastique 
réduit : la destruction, 
les frottements et la 
corrosion intérieure
► Extrrmement 
robuste
► Utilisation : relevage 
de grues mobiles et 
bennes preneuses 
- levage pour ponts 
roulants, grues 
containers, grues 
Àottantes et portiques 
de déchargement.
► A utiliser sans émerillon
► Autres diamqtres 
et tonnages : nous 
consulter.

Ź rpI� cAs3�st �
8 torons extérieurs
► Double parallélisme 
des éléments 
constituant de câble 
► Imprégnation 
spéciale
► Grande Àexibilité
► Charge de rupture 
supérieure
► Utilisation : câble 
de levage pour ponts 
roulants
► A utiliser sans émerillon
► Autres diamqtres 
et tonnages : nous 
consulter.

Ź rpI� cAs3�A �
8 torons extérieurs
► Double parallélisme 
des éléments 
constituant de câble
► Câblage croisé - 
Imprégnation spéciale 
- Grande Àexibilité
► Charge de rupture 
supérieure
► Utilisation : câble 
de levage pour palan 
électrique et pont 
roulant dans le cas o� 
la hauteur de levage 
et/ou le nombre de brin 
ne nécessite(nt) pas 
l¶utilisation d¶un câble 
antigiratoire.
► A utiliser sans émerillon
► Autres diamqtres 
et tonnages : nous 
consulter.

CASP8 CASP8 S

Référence
Ø

câble
(mm)

Rupture
(kg)

Poids
(kg/m)

CASP8A/4/L* 4 1190 0.070
CASP8A/5/L* 5 1940 0.110
CASP8A/6/L* 6 2890 0.160
CASP8A/7/L* 7 3920 0.230
CASP8A/8/L* 8 5050 0.290
CASP8A/9/L* 9 6610 0.350

CASP8A/10/L* 10 7710 0.450
CASP8A/11/L* 11 9450 0.560
CASP8A/12/L* 12 11320 0.660
CASP8A/13/L* 13 13160 0.770
CASP8A/14/L* 14 15290 0.890
CASP8A/15/L* 15 17870 1.050
CASP8A/16L* 16 19940 1.170
CASP8A/17/L* 17 22050 1.300
CASP8A/18/L* 18 25110 1.470
CASP8A/19/L* 19 28550 1.670
CASP8A/20/L* 20 31380 1.840

Référence
Ø

câble
(mm)

Rupture
(kg)

Poids
(kg/m)

CASP8ST/10/L* 10 7660 0.440
CASP8ST/11/L* 11 9090 0.520
CASP8ST/12/L* 12 10930 0.630
CASP8ST/13/L* 13 12530 0.720
CASP8ST/14/L* 14 14620 0.840
CASP8ST/15/L* 15 18420 1.060
CASP8ST/16/L* 16 20860 1.200
CASP8ST/17/L* 17 23030 1.320
CASP8ST/18/L* 18 25540 1.470
CASP8ST/19/L* 19 28480 1.640
CASP8ST/20/L* 20 31280 1.800
CASP8ST/21/L* 21 34860 2.000
CASP8ST/22/L* 22 38670 2.220
CASP8ST/23/L* 23 41930 2.410
CASP8ST/24/L* 24 45530 2.620

CASP8 A
CASP8 ST
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cisAille cou3e-cÆ%le
RéF. CiCC

cou3e-cÆ%le ¬ frA33er
RéF. CCFM A

PREFoRM ED
RéF. PRE

BoîTE À  CoiN DRoiTE PouR CâBLE
RéF. BCD

PiNCE À  M ANCHoNNER ET À  CouPER
RéF. HSC

GreNouille tire-cÆ%le
RéF. GTC

M ANCHoN ALuM iNiuM
RéF. M ALu

Référence Ø câble
(mm)

CICC/7 7
CICC/9 9
CICC/12 12
CICC/16 16

Référence
Longueur 

pince
(mm)

Ø câble
(mm)

Poids
(kg)

HSC210 260 0.5 à 2.5 0.400
HSC350 380 2.5 à 3.5 0.900
HSC600 650 2.5 à 5.0 2.500

Référence Ø câble
(mm)

Rupture
(kg)

GTC1 4 à 8 400
GTC2 7 à 15 600
GTC3 14 à 18 800

Référence Ø câble
(mm)

MALU/1 1
MALU/1.5 1.5
MALU/2 2

MALU/2.5 2.5
MALU/3 3

MALU/3.5 3.5
MALU/4 4

MALU/4.5 4.5
MALU/5 5

Référence Ø câble
(mm)

C C F M A 10 à 18

Référence Ø câble
(mm)

PRE6 6
PRE8 8
PRE10 10
PRE12 12
PRE15 15

Référence Ø câble
(mm)

Dimensions (mm) Poids
(kg)B E S1 S2 H2 D R H1 W

BCD/4 4-5 12 14 3 - 110 10 12 68 19 0.170
BCD/5 5-6.5 10 16 4.5 - 100 10 14 58 19 0.210
BCD/6 6-8 14 20 4 - 150 12 18 92 25 0.500
BCD/9 9-11 17 26 6 - 190 16 23 117 32 1.040
BCD/12 12-14 22 32 8 - 230 18 28 141 38 2.070
BCD/15 15-17 25 36 10 - 260 22 32 162 46 3.660
BCD/18 18-20 27 40 12 - 300 25 35 186 52 5.350
BCD/22 22-25 33 40 12 - 285 40 44 180 60 6.220
BCD/26 26-30 40 55 14 22 335 50 55 182 62 10.100
BCD/31 31-35 44 60 27 35 390 55 60 207 68 23.640
BCD/36 36-40 50 70 29 37 460 60 65 231 70 33.220

► Anse de câble en monotoron
► Utilisation : permet de former une boucle en 
emprisonner le câble à l¶intérieur de la preformed
► La rupture de la preformed est la mrme que 
les câbles monotoron : voir p.63

► Utilisation : 
tendre, tirer et 
dérouler vos 
câbles
► Autoserrant
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BoîTE À  CoiN S4 2 1
RéF. S4 2 1

iNFoRM ATioNS ET CoNSEiLS

Référence Ø câble
(mm)

Dimensions (mm)
A B C D F G H J K L P R S T U V

S421/9 9-10 143 65 20.6 20.6 14.2 28.7 52.5 57 26.9 63.5 39.6 11.2 52 11.2 31.8 35
S421/11 11-13 173 87.5 25.5 25.4 17.5 35.1 71.5 76 33.3 70 49.3 12.7 62 13.5 44.5 48
S421/14 14-16 207 103 31.8 30.2 22.3 44.5 84 93.5 38.1 82.5 57.2 14.2 79.5 17.5 51 55.5
S421/18 18-19 248 122 38.1 35.1 25.4 32.3 100 111 44.5 101 70 16.8 92.1 19.8 59 65
S421/20 20-22 283 139 44.5 41.4 28.7 58.5 114 127 51 114 79.5 19.1 160 22.3 68.3 74.5
S421/24 24-26 324 155 50.8 50.8 33.3 65.0 127 146 57 127 95 22.3 117 26.2 73 83.5
S421/28 28 365 171 57.2 57.0 38.1 74.5 140 165 63.5 143 108 25.4 136 30.2 79.5 90.5
S421/30 30-32 406 187 63.5 63.5 41.4 81.0 152 184 70 159 121 28.7 147 33.3 86 97

► Utilisation : permet de maintenir 
le câble en toute sécurité
► Généralement employé sur pont 
roulant, grue auto-motrice, etc.
► Fourni avec serre-câble à 
positionner sur le coin
► Rupture de la boîte à coin : 80% 
de la rupture du câble

mesure du � d’uN cÆ%le

ANGLE DE DéFLExioN
DES CâBLES ACiER

ENRouLEM ENT
SuR TAM BouR

TAM BouRS
RAiNuRéS

A
PP

u
i S

u
R

 
G

o
R

G
ES

éPREuV ES DES GoRGES
À  LA J AuGE

mise eN 3lAce des serre-cÆ%les

CâBLE 
GAuCHE

CâBLE 
DRoiTE

CâBLE 
DRoiTE

CâBLE 
GAuCHE
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cisAille cou3e-cÆ%le
RéF. CiCC

cou3e-cÆ%le ¬ frA33er
RéF. CCFM A

PREFoRM ED
RéF. PRE

BoîTE À  CoiN DRoiTE PouR CâBLE
RéF. BCD

PiNCE À  M ANCHoNNER ET À  CouPER
RéF. HSC

GreNouille tire-cÆ%le
RéF. GTC

M ANCHoN ALuM iNiuM
RéF. M ALu

Référence Ø câble
(mm)

CICC/7 7
CICC/9 9

CICC/12 12
CICC/16 16

Référence
Longueur 

pince
(mm)

Ø câble
(mm)

Poids
(kg)

HSC210 260 0.5 à 2.5 0.400
HSC350 380 2.5 à 3.5 0.900
HSC600 650 2.5 à 5.0 2.500

Référence Ø câble
(mm)

Rupture
(kg)

GTC1 4 à 8 400
GTC2 7 à 15 600
GTC3 14 à 18 800

Référence Ø câble
(mm)

MALU/1 1
MALU/1.5 1.5
MALU/2 2

MALU/2.5 2.5
MALU/3 3

MALU/3.5 3.5
MALU/4 4

MALU/4.5 4.5
MALU/5 5

Référence Ø câble
(mm)

C C F M A 10 à 18

Référence Ø câble
(mm)

PRE6 6
PRE8 8

PRE10 10
PRE12 12
PRE15 15

Référence Ø câble
(mm)

Dimensions (mm) Poids
(kg)B E S1 S2 H2 D R H1 W

BCD/4 4-5 12 14 3 - 110 10 12 68 19 0.170
BCD/5 5-6.5 10 16 4.5 - 100 10 14 58 19 0.210
BCD/6 6-8 14 20 4 - 150 12 18 92 25 0.500
BCD/9 9-11 17 26 6 - 190 16 23 117 32 1.040
BCD/12 12-14 22 32 8 - 230 18 28 141 38 2.070
BCD/15 15-17 25 36 10 - 260 22 32 162 46 3.660
BCD/18 18-20 27 40 12 - 300 25 35 186 52 5.350
BCD/22 22-25 33 40 12 - 285 40 44 180 60 6.220
BCD/26 26-30 40 55 14 22 335 50 55 182 62 10.100
BCD/31 31-35 44 60 27 35 390 55 60 207 68 23.640
BCD/36 36-40 50 70 29 37 460 60 65 231 70 33.220

► Anse de câble en monotoron
► Utilisation : permet de former une boucle en 
emprisonner le câble à l¶intérieur de la preformed
► La rupture de la preformed est la mrme que 
les câbles monotoron : voir p.63

► Utilisation : 
tendre, tirer et 
dérouler vos 
câbles
► Autoserrant
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BoîTE À  CoiN S4 2 1
RéF. S4 2 1

iNFoRM ATioNS ET CoNSEiLS

Référence Ø câble
(mm)

Dimensions (mm)
A B C D F G H J K L P R S T U V

S421/9 9-10 143 65 20.6 20.6 14.2 28.7 52.5 57 26.9 63.5 39.6 11.2 52 11.2 31.8 35
S421/11 11-13 173 87.5 25.5 25.4 17.5 35.1 71.5 76 33.3 70 49.3 12.7 62 13.5 44.5 48
S421/14 14-16 207 103 31.8 30.2 22.3 44.5 84 93.5 38.1 82.5 57.2 14.2 79.5 17.5 51 55.5
S421/18 18-19 248 122 38.1 35.1 25.4 32.3 100 111 44.5 101 70 16.8 92.1 19.8 59 65
S421/20 20-22 283 139 44.5 41.4 28.7 58.5 114 127 51 114 79.5 19.1 160 22.3 68.3 74.5
S421/24 24-26 324 155 50.8 50.8 33.3 65.0 127 146 57 127 95 22.3 117 26.2 73 83.5
S421/28 28 365 171 57.2 57.0 38.1 74.5 140 165 63.5 143 108 25.4 136 30.2 79.5 90.5
S421/30 30-32 406 187 63.5 63.5 41.4 81.0 152 184 70 159 121 28.7 147 33.3 86 97

► Utilisation : permet de maintenir 
le câble en toute sécurité
► Généralement employé sur pont 
roulant, grue auto-motrice, etc.
► Fourni avec serre-câble à 
positionner sur le coin
► Rupture de la boîte à coin : 80% 
de la rupture du câble

mesure du � d’uN cÆ%le

ANGLE DE DéFLExioN
DES CâBLES ACiER

ENRouLEM ENT
SuR TAM BouR

TAM BouRS
RAiNuRéS

A
PP

u
i S

u
R

 
G

o
R

G
ES

éPREuV ES DES GoRGES
À  LA J AuGE

mise eN 3lAce des serre-cÆ%les

CâBLE 
GAuCHE

CâBLE 
DRoiTE

CâBLE 
DRoiTE

CâBLE 
GAuCHE
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*a00e�,12;
A nneau de levage inox ....................... p.80
B arre de contreventement .................. p.86
C haîne inox ........................................ p.79
C osse coeur inox ................................ p.80
C rochet inox ....................................... p.78
M aille de trte inox............................... p.79 
M aillon rapide inox.............................. p.78
M anille inox......................................... p.79 
Mousqueton inox ................................ p.78 
Pince coupe câble .............................. p.82
S erre câble inox.................................. p.81
Positionneur angle inox ...................... p.83
R idoir inox........................................... p.83
S ervite ................................................ p.82
Tendeur à lanterne inox ...................... p.82
Terminaison inox......................... p.84 à 86
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4 PARTiE
È me

*a00e�,12;
A nneau de levage inox ....................... p.80
B arre de contreventement .................. p.86
C haîne inox ........................................ p.79
C osse coeur inox ................................ p.80
C rochet inox ....................................... p.78
M aille de trte inox............................... p.79 
M aillon rapide inox.............................. p.78
M anille inox......................................... p.79 
Mousqueton inox ................................ p.78 
Pince coupe câble .............................. p.82
S erre câble inox.................................. p.81
Positionneur angle inox ...................... p.83
R idoir inox........................................... p.83
S ervite ................................................ p.82
Tendeur à lanterne inox ...................... p.82
Terminaison inox......................... p.84 à 86
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CRoCHET À  oEiL iNox À  LiNGuET
RéF. SoBi

CRoCHET À  éM ERiLLoN iNox À  LiNGuET
RéF. W HSi

M AiLLoN RAPiDE iNox
RéF. ACM Ri

M ouSQ uEToN iNox
RéF. M i

P

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation

Référence CMU*
(kg)

Pour
Ø chaîne

(mm)
P

(mm)

SOBI/6 750 6 28
SOBI/8 1250 8 36

SOBI/10 2000 10 45
SOBI/13 3200 13 56
SOBI/16 5000 16 71

Référence CMU*
(kg)

Pour
Ø chaîne

(mm)
P

(mm)

:HSI/6 700 6 27
:HSI/8 1200 8 30

:HSI/10 1600 10 33
:HSI/13 2700 13 36 

Référence Rupture
(kg)

D
(mm)

L1
(mm)

L
(mm)

P
(mm)

ACMRI/3 160 3 25 8.5 4
ACMRI/3.5 220 3.5 29 10 5
ACMRI/4 280 4 31.5 11.5 5.5
ACMRI/5 450 5 39.5 13 6.5
ACMRI/6 650 6 45 14.5 7.5
ACMRI/7 900 7 52 16 8.5
ACMRI/8 1100 8 58 17.5 11
ACMRI/9 1400 9 62 19 11
ACMRI/10 1800 10 69 20.5 12
ACMRI/12 2500 12 80.5 23.5 15
ACMRI/14 3500 14 93 16.5 17
ACMRI/16 4500 16 108 29.5 19

Référence Ø D
(mm)

L
(mm)

M
(mm)

W
(mm)

MI/5 5 50 7 4
MI/6 6 60 9 5
MI/7 7 70 8 8
MI/8 8 80 9 8

MI/10 10 100 12 10
MI/11 11 120 16 11
MI/12 12 142 23 17

P

P

Ø D

Ø D

L1

L

W

M

L
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M ANiLLE iNox
RéF. L<RE ACM Li  - RéF. DROITE ACM Di

M AiLLE DE TÊ TE iNox
RéF. ALi

CHAîNE DE LEV AGE iNox
RéF. CLi

CHAîNE M AiLLoNS LoNGS iNox
RéF. CiM L

Référence
L<RE

CMU* 
(kg)

Dimensions (mm)
D1 E1 A1 L1

ACMLI/4 120 4 12.5 8 26

ACMLI/5 190 5 15 10 30

ACMLI/6 360 6 21 13 39

ACMLI/8 540 8 24 17 52

ACMLI/10 720 10 31 19 65

ACMLI/12 1080 12 38 24 78

ACMLI/14 1260 14 43.5 28 90

ACMLI/16 1680 16 52 32 103

ACMLI/19 2400 19 59 40 130

Référence CMU* (kg) Pour Ø chaîne (mm) L (mm) l (mm)

ALI/13 750 13 110 60
ALI/16 1250 16 110 60
ALI/18 2000 18 135 75
ALI/22 3200 22 160 90
ALI/26 5000 26 180 100
ALI/32 7100 32 200 110

Référence CMU* (kg) Ø chaîne (mm) L (mm) l (mm)

CLI/6/L* 750 6 18 8
CLI/8/L* 1250 8 24 10.8
CLI/10/L* 2000 10 30 13.5
CLI/13/L* 3200 13 39 17.5
CLI/16/L* 5000 16 48 21.5

Référence Rupture (kg) Ø chaîne (mm) L (mm) l (mm)

CIML/3/L* 240 3 26 6
CIML/4/L* 360 4 32 8
CIML/5/L* 550 5 36 10
CIML/6/L* 800 6 42 12
CIML/8/L* 1200 8 54 16
CIML/10/L* 2160 10 66 14

Référence
DROITE

CMU* 
(kg)

Dimensions (mm)
D2 A2 L2

ACMDI/4 120 4 8 15

ACMDI/5 190 5 10 19

ACMDI/6 360 6 12 23

ACMDI/8 540 8 16 31

ACMDI/10 720 10 20 39

ACMDI/12 1080 12 24 49

ACMDI/14 1260 14 28 55

ACMDI/16 1680 16 32 65

ACMDI/19 2400 19 38 74

ACMDI/25 3060 25 50 99

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation
L *  : longueur utile à définir selon vos besoins

L *  : longueur utile à définir selon vos besoins

L

L

L

L

l

l

L1

A1

E1

Ø D1ACM Li

L2

A2

l

L

Ø D2ACM Di
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CRoCHET À  oEiL iNox À  LiNGuET
RéF. SoBi

CRoCHET À  éM ERiLLoN iNox À  LiNGuET
RéF. W HSi

M AiLLoN RAPiDE iNox
RéF. ACM Ri

M ouSQ uEToN iNox
RéF. M i

P

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation

Référence CMU*
(kg)

Pour
Ø chaîne

(mm)
P

(mm)

SOBI/6 750 6 28
SOBI/8 1250 8 36

SOBI/10 2000 10 45
SOBI/13 3200 13 56
SOBI/16 5000 16 71

Référence CMU*
(kg)

Pour
Ø chaîne

(mm)
P

(mm)

:HSI/6 700 6 27
:HSI/8 1200 8 30

:HSI/10 1600 10 33
:HSI/13 2700 13 36 

Référence Rupture
(kg)

D
(mm)

L1
(mm)

L
(mm)

P
(mm)

ACMRI/3 160 3 25 8.5 4
ACMRI/3.5 220 3.5 29 10 5
ACMRI/4 280 4 31.5 11.5 5.5
ACMRI/5 450 5 39.5 13 6.5
ACMRI/6 650 6 45 14.5 7.5
ACMRI/7 900 7 52 16 8.5
ACMRI/8 1100 8 58 17.5 11
ACMRI/9 1400 9 62 19 11
ACMRI/10 1800 10 69 20.5 12
ACMRI/12 2500 12 80.5 23.5 15
ACMRI/14 3500 14 93 16.5 17
ACMRI/16 4500 16 108 29.5 19

Référence Ø D
(mm)

L
(mm)

M
(mm)

W
(mm)

MI/5 5 50 7 4
MI/6 6 60 9 5
MI/7 7 70 8 8
MI/8 8 80 9 8

MI/10 10 100 12 10
MI/11 11 120 16 11
MI/12 12 142 23 17

P

P

Ø D

Ø D

L1

L

W

M

L
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M ANiLLE iNox
RéF. L<RE ACM Li  - RéF. DROITE ACM Di

M AiLLE DE TÊ TE iNox
RéF. ALi

CHAîNE DE LEV AGE iNox
RéF. CLi

CHAîNE M AiLLoNS LoNGS iNox
RéF. CiM L

Référence
L<RE

CMU* 
(kg)

Dimensions (mm)
D1 E1 A1 L1

ACMLI/4 120 4 12.5 8 26

ACMLI/5 190 5 15 10 30

ACMLI/6 360 6 21 13 39

ACMLI/8 540 8 24 17 52

ACMLI/10 720 10 31 19 65

ACMLI/12 1080 12 38 24 78

ACMLI/14 1260 14 43.5 28 90

ACMLI/16 1680 16 52 32 103

ACMLI/19 2400 19 59 40 130

Référence CMU* (kg) Pour Ø chaîne (mm) L (mm) l (mm)

ALI/13 750 13 110 60
ALI/16 1250 16 110 60
ALI/18 2000 18 135 75
ALI/22 3200 22 160 90
ALI/26 5000 26 180 100
ALI/32 7100 32 200 110

Référence CMU* (kg) Ø chaîne (mm) L (mm) l (mm)

CLI/6/L* 750 6 18 8
CLI/8/L* 1250 8 24 10.8
CLI/10/L* 2000 10 30 13.5
CLI/13/L* 3200 13 39 17.5
CLI/16/L* 5000 16 48 21.5

Référence Rupture (kg) Ø chaîne (mm) L (mm) l (mm)

CIML/3/L* 240 3 26 6
CIML/4/L* 360 4 32 8
CIML/5/L* 550 5 36 10
CIML/6/L* 800 6 42 12
CIML/8/L* 1200 8 54 16
CIML/10/L* 2160 10 66 14

Référence
DROITE

CMU* 
(kg)

Dimensions (mm)
D2 A2 L2

ACMDI/4 120 4 8 15

ACMDI/5 190 5 10 19

ACMDI/6 360 6 12 23

ACMDI/8 540 8 16 31

ACMDI/10 720 10 20 39

ACMDI/12 1080 12 24 49

ACMDI/14 1260 14 28 55

ACMDI/16 1680 16 32 65

ACMDI/19 2400 19 38 74

ACMDI/25 3060 25 50 99

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation
L *  : longueur utile à définir selon vos besoins

L *  : longueur utile à définir selon vos besoins

L

L

L

L

l

l

L1

A1

E1

Ø D1ACM Li

L2

A2

l

L

Ø D2ACM Di
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CHAîNE iNox PouR PoM PES iM M ERGéES
RéF. ECHiPi

DEM i M AiLLE DE RACCoRDEM ENT
RéF. DM Ri

CoSSE CoEuR iNox
RéF. ACCCi

ANNEAu DE LEV AGE M âLE iNox /  DIN 580
RéF. ACALM i

Référence CMU* (kg) Ø chaîne (mm)

ECHIPI/6/L* 750 6
ECHIPI/8/L* 1250 8
ECHIPI/10/L* 2000 10

Référence CMU* (kg) Pour Ø chaîne (mm)

DMRI/6 750 6
DMRI/8 1250 8
DMRI/10 2000 10
DMRI/13 3200 13
DMRI/16 5000 16

Référence
Dimensions (mm)

A B C S
ACCCI/2 2 7 10 0.7
ACCCI/3 3 9 15 1
ACCCI/4 4 11 18 1
ACCCI/5 5 14 20 1.2
ACCCI/6 6 15 23 1.2
ACCCI/8 8 18 29 1.5
ACCCI/10 10 24 37 1.5
ACCCI/12 12 29 50 1.5
ACCCI/14 14 33 54 2
ACCCI/16 16 37 64 2
ACCCI/18 18 40 70 2.5
ACCCI/20 20 45 75 2.5

Référence CMU*
(kg)

Dimensions (mm) Poids
(kg)A B C D E L S

ACALMI/6 90 6 36 20 20 6 13 8 0.050
ACALMI/8 140 8 36 20 20 6 13 8 0.060
ACALMI/10 230 10 45 25 25 8 17 10 0.120
ACALMI/12 340 12 54 30 30 10 20.5 12 0.180
ACALMI/14 500 14 54 30 30 10 20.5 12 0.190
ACALMI/16 700 16 63 35 35 12 27 14 0.310
ACALMI/18 930 18 63 35 35 12 27 14 0.400
ACALMI/20 1200 20 72 40 40 14 30 16 0.440
ACALMI/24 1800 24 90 50 50 18 36 20 0.940
ACALMI/30 3200 30 108 60 65 22 45 24 1.800

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation
L *  : longueur utile à définir selon vos besoins

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation
A

Ø C

Ø S

D

E

B

B

C

A

S

L
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ANNEAu DE LEV AGE FEM ELLE iNox /  DIN 582
RéF. ACALFi

serre-cÆ%le ¬ étrier iNo;
RéF. ACSCEi

Référence CMU*
(kg)

Dimensions (mm) Poids
(kg)A B C D E S

ACALFI/6 90 6 36 20 20 8.5 8 0.060
ACALFI/8 140 8 36 20 20 8.5 8 0.050
ACALFI/10 230 10 45 25 25 10 10 0.100
ACALFI/12 340 12 54 30 30 11 12 0.160
ACALFI/14 500 14 54 30 30 11 12 0.160
ACALFI/16 700 16 63 35 35 13 14 0.240
ACALFI/20 1200 20 72 40 40 16 16 0.380
ACALFI/24 1800 24 90 50 50 20 20 0.770
ACALFI/30 3200 30 108 60 65 25 24 1.600

Référence Ø câble
(mm)

Dimensions (mm)
A C E F H L D

ACSCEI/3 3-4 22 8 7 3.5 12 22 4
ACSCEI/5 5 24 9 8 4 15 24 5
ACSCEI/6 6 30 11 10 5 18 33 6
ACSCEI/8 8 33 12 10 5 20 35 6
ACSCEI/10 10 37 14 13 6.5 22 43 8
ACSCEI/12 12 45 16 17 8 30 54 10
ACSCEI/14 14 46 18 17 8 30 54 10
ACSCEI/16 16 53 20 17 8 30 65 10
ACSCEI/18 18 53 21 19 10 35 80 12
ACSCEI/19 19 58 22 19 10 35 80 12
ACSCEI/20 20 64 23 19 10 43 85 12

Référence Pour Ø câble
(mm)

SCIA/2 2
SCIA/3 3
SCIA/4 4
SCIA/5 5
SCIA/6 6
SCIA/8 8

Référence Pour Ø câble
(mm)

SCIB/2 2
SCIB/3 3
SCIB/4 4
SCIB/5 5
SCIB/6 6
SCIB/8 8
SCIB/10 10

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation

serre-cÆ%le � %ouloN iNo;
RéF. SCiA

serre-cÆ%le � %ouloNs iNo;
RéF. SCiB

A

Ø C

Ø S

D

D
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CHAîNE iNox PouR PoM PES iM M ERGéES
RéF. ECHiPi

DEM i M AiLLE DE RACCoRDEM ENT
RéF. DM Ri

CoSSE CoEuR iNox
RéF. ACCCi

ANNEAu DE LEV AGE M âLE iNox /  DIN 580
RéF. ACALM i

Référence CMU* (kg) Ø chaîne (mm)

ECHIPI/6/L* 750 6
ECHIPI/8/L* 1250 8
ECHIPI/10/L* 2000 10

Référence CMU* (kg) Pour Ø chaîne (mm)

DMRI/6 750 6
DMRI/8 1250 8
DMRI/10 2000 10
DMRI/13 3200 13
DMRI/16 5000 16

Référence
Dimensions (mm)

A B C S
ACCCI/2 2 7 10 0.7
ACCCI/3 3 9 15 1
ACCCI/4 4 11 18 1
ACCCI/5 5 14 20 1.2
ACCCI/6 6 15 23 1.2
ACCCI/8 8 18 29 1.5
ACCCI/10 10 24 37 1.5
ACCCI/12 12 29 50 1.5
ACCCI/14 14 33 54 2
ACCCI/16 16 37 64 2
ACCCI/18 18 40 70 2.5
ACCCI/20 20 45 75 2.5

Référence CMU*
(kg)

Dimensions (mm) Poids
(kg)A B C D E L S

ACALMI/6 90 6 36 20 20 6 13 8 0.050
ACALMI/8 140 8 36 20 20 6 13 8 0.060
ACALMI/10 230 10 45 25 25 8 17 10 0.120
ACALMI/12 340 12 54 30 30 10 20.5 12 0.180
ACALMI/14 500 14 54 30 30 10 20.5 12 0.190
ACALMI/16 700 16 63 35 35 12 27 14 0.310
ACALMI/18 930 18 63 35 35 12 27 14 0.400
ACALMI/20 1200 20 72 40 40 14 30 16 0.440
ACALMI/24 1800 24 90 50 50 18 36 20 0.940
ACALMI/30 3200 30 108 60 65 22 45 24 1.800

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation
L *  : longueur utile à définir selon vos besoins

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation
A

Ø C

Ø S

D

E

B

B

C

A

S

L
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ANNEAu DE LEV AGE FEM ELLE iNox /  DIN 582
RéF. ACALFi

serre-cÆ%le ¬ étrier iNo;
RéF. ACSCEi

Référence CMU*
(kg)

Dimensions (mm) Poids
(kg)A B C D E S

ACALFI/6 90 6 36 20 20 8.5 8 0.060
ACALFI/8 140 8 36 20 20 8.5 8 0.050
ACALFI/10 230 10 45 25 25 10 10 0.100
ACALFI/12 340 12 54 30 30 11 12 0.160
ACALFI/14 500 14 54 30 30 11 12 0.160
ACALFI/16 700 16 63 35 35 13 14 0.240
ACALFI/20 1200 20 72 40 40 16 16 0.380
ACALFI/24 1800 24 90 50 50 20 20 0.770
ACALFI/30 3200 30 108 60 65 25 24 1.600

Référence Ø câble
(mm)

Dimensions (mm)
A C E F H L D

ACSCEI/3 3-4 22 8 7 3.5 12 22 4
ACSCEI/5 5 24 9 8 4 15 24 5
ACSCEI/6 6 30 11 10 5 18 33 6
ACSCEI/8 8 33 12 10 5 20 35 6
ACSCEI/10 10 37 14 13 6.5 22 43 8
ACSCEI/12 12 45 16 17 8 30 54 10
ACSCEI/14 14 46 18 17 8 30 54 10
ACSCEI/16 16 53 20 17 8 30 65 10
ACSCEI/18 18 53 21 19 10 35 80 12
ACSCEI/19 19 58 22 19 10 35 80 12
ACSCEI/20 20 64 23 19 10 43 85 12

Référence Pour Ø câble
(mm)

SCIA/2 2
SCIA/3 3
SCIA/4 4
SCIA/5 5
SCIA/6 6
SCIA/8 8

Référence Pour Ø câble
(mm)

SCIB/2 2
SCIB/3 3
SCIB/4 4
SCIB/5 5
SCIB/6 6
SCIB/8 8
SCIB/10 10

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation

serre-cÆ%le � %ouloN iNo;
RéF. SCiA

serre-cÆ%le � %ouloNs iNo;
RéF. SCiB
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TENDEuR À  LANTERNE iNox / COEF. RUPTURE 4
RéF. CHAPE ACTLCH/ CHi  - CROCHET ACTLC/ Ci  - OEIL ACTLo/ oi

CâBLE DE SuSPENSioN ACIER GAL9ANISé  � serVite � 3iNce cou3e-cÆ%le
RéF. CÆBLES M x2  -  M xL2  - SER9ITE SERV iTE  - PINCE CCC7

Référence CMU*
(kg)

Dimensions (mm)
A B L1 L2

ACTLC/CI-5 50 5 9 70 110/170
ACTLC/CI-6 60 6 10 90 140/220
ACTLC/CI-8 150 8 11 120 180/280
ACTLC/CI-10 230 10 12 150 230/360
ACTLC/CI-12 300 12 14 200 300/475
ACTLC/CI-16 370 16 16 250 390/580
ACTLC/CI-20 500 20 18 300 440/700

Référence CMU*
(kg)

Dimensions (mm)
G D A L1 L2 L3

ACTLCH/CHI-5 600 5 5 5 190 130 80
ACTLCH/CHI-6 1000 6 6 6 210 140 90
ACTLCH/CHI-8 1440 8 8 8 240 165 105
ACTLCH/CHI-10 2000 10 10 10 270 190 115
ACTLCH/CHI-12 2600 12 12 12 350 245 150
ACTLCH/CHI-14 3160 14 14 14 385 260 170
ACTLCH/CHI-16 3920 16 16 16 450 310 200

Référence CMU*
(kg)

Dimensions (mm)
A B L1 L2

ACTLO/OI-5 600 5 8 70 110/170
ACTLO/OI-6 840 6 10 90 140/220
ACTLO/OI-8 1280 8 14 120 180/280
ACTLO/OI-10 1840 10 16 150 230/360
ACTLO/OI-12 2400 12 18 200 300/475
ACTLO/OI-16 2960 16 26 250 390/580
ACTLO/OI-20 4000 20 30 300 440/700

Référence CMU*
(kg)

Ø câble
(mm)

Rupture
(kg)

MX2/L* 60 2 330
MXL2/L* 120 2 600
CCC7 - - -

SER9ITE - - -

► Systqme rapide de serrage autobloquant
► Utilisation : luminaire / plafond suspendu / gaine 
électrique / tuyauterie / ventilation / panneau publicitaire
► Coefficient de rupture : 5
► Facilité de montage
► Comprend une boucle et un servite
► Conforme à la Norme Directive Machine 98/37CE
► Débrayable et réutilisable CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation

L *  : longueur utile à définir selon vos besoins

M x2 M xL2

SERV iTE

CCC7

D

L1

L1

L3

A

B

Ø G

Ø A

Ø A

L2

L2

L1 fermé / L2 ouvert

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation
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PoSiTioNNEuRS D’ ANGLE iNox
RéF. POTEAU PLAT PAM P  - RéF. POTEAU ROND PAM R

RiDoiRS iNox
RéF. 2 CHAPES RiCS  - RéF. CHAPEFILETéE ¬ GAUCHE / TERMINAISON ¬ SERTIR RiC

BouLE TARAuDéE iNox / TARAUDAGE ¬ DROITE
RéF.  BTi

Référence Pour 
filetage

Dimensions (mm) Z (�)
D D1 D2 H mini H maxi mini maxi

PAMP6 M4/M6 6.4 13 20 9.5 10.5 25 45

PAMP10 M8/M10 10.6 18 24 14 15 25 45

Référence Pour 
filetage

Dimensions (mm) Z (�)
D D1 D2 H mini H maxi mini maxi

PAMR6 M4/M6 6.4 13 20 12 13 25 45

PAMR10 M8/M10 10.6 18 24 16 18 25 45

Référence Filetage D1
(mm)

Dimensions (mm)
D2 L L3

BTI/4-15 M4 15 14 9
BTI/5-20 M5 20 18.5 12
BTI/5-24 M5 24 22 15
BTI/6-20 M6 20 18.5 12
BTI/6-24 M6 24 22 15
BTI/8-24 M8 24 22 15
BTI/10-24 M10 24 22 15

Référence Filetage
D1

Dimensions (mm)
H S B F L L1

RICS/5 M5 9 6 5 12 80 120

RICS/6 M6 8.5 7 6 13 95 145

RICS/8 M8 11 10 8 17 105 165

RICS/10 M10 13 12 9 20 125 195

RICS/12 M12 21 13 12 24 150 245

RICS/14 M14 22 14 14 32 165 270

RICS/16 M16 26 17 16 34 190 325

RICS/20 M20 26 24 19 43 210 385

Référence Filetage
D1

Ø câble
(mm)

Dimensions (mm)
D2 D3 H S B F L L1

RIC/5 M5 2.5 5.4 2.7 9 6 5 12 80 150

RIC/6 M6 3 6.3 3.3 8.5 7 6 13 95 175

RIC/8 M8 4 7.5 4.3 11 10 8 17 105 200

RIC/10 M10 5 9 5.3 13 12 9 20 125 225

RIC/12 M12 6 12.5 6.3 21 13 12 24 150 280

RIC/14 M14 7 14.2 7.3 22 14 14 32 165 320

RIC/16 M16 8 16 8.3 26 17 16 34 190 390

RIC/20 M20 10 17.8 10.5 29 20 19 43 210 415

H

H

W

W

D1

D1

D

D

D2

D2

L

L3

D1 D2
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S
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TENDEuR À  LANTERNE iNox / COEF. RUPTURE 4
RéF. CHAPE ACTLCH/ CHi  - CROCHET ACTLC/ Ci  - OEIL ACTLo/ oi

CâBLE DE SuSPENSioN ACIER GAL9ANISé  � serVite � 3iNce cou3e-cÆ%le
RéF. CÆBLES M x2  -  M xL2  - SER9ITE SERV iTE  - PINCE CCC7

Référence CMU*
(kg)

Dimensions (mm)
A B L1 L2

ACTLC/CI-5 50 5 9 70 110/170
ACTLC/CI-6 60 6 10 90 140/220
ACTLC/CI-8 150 8 11 120 180/280
ACTLC/CI-10 230 10 12 150 230/360
ACTLC/CI-12 300 12 14 200 300/475
ACTLC/CI-16 370 16 16 250 390/580
ACTLC/CI-20 500 20 18 300 440/700

Référence CMU*
(kg)

Dimensions (mm)
G D A L1 L2 L3

ACTLCH/CHI-5 600 5 5 5 190 130 80
ACTLCH/CHI-6 1000 6 6 6 210 140 90
ACTLCH/CHI-8 1440 8 8 8 240 165 105
ACTLCH/CHI-10 2000 10 10 10 270 190 115
ACTLCH/CHI-12 2600 12 12 12 350 245 150
ACTLCH/CHI-14 3160 14 14 14 385 260 170
ACTLCH/CHI-16 3920 16 16 16 450 310 200

Référence CMU*
(kg)

Dimensions (mm)
A B L1 L2

ACTLO/OI-5 600 5 8 70 110/170
ACTLO/OI-6 840 6 10 90 140/220
ACTLO/OI-8 1280 8 14 120 180/280
ACTLO/OI-10 1840 10 16 150 230/360
ACTLO/OI-12 2400 12 18 200 300/475
ACTLO/OI-16 2960 16 26 250 390/580
ACTLO/OI-20 4000 20 30 300 440/700

Référence CMU*
(kg)

Ø câble
(mm)

Rupture
(kg)

MX2/L* 60 2 330
MXL2/L* 120 2 600
CCC7 - - -

SER9ITE - - -

► Systqme rapide de serrage autobloquant
► Utilisation : luminaire / plafond suspendu / gaine 
électrique / tuyauterie / ventilation / panneau publicitaire
► Coefficient de rupture : 5
► Facilité de montage
► Comprend une boucle et un servite
► Conforme à la Norme Directive Machine 98/37CE
► Débrayable et réutilisable CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation

L *  : longueur utile à définir selon vos besoins

M x2 M xL2

SERV iTE

CCC7

D

L1

L1

L3

A

B

Ø G

Ø A

Ø A

L2

L2

L1 fermé / L2 ouvert

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation
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PoSiTioNNEuRS D’ ANGLE iNox
RéF. POTEAU PLAT PAM P  - RéF. POTEAU ROND PAM R

RiDoiRS iNox
RéF. 2 CHAPES RiCS  - RéF. CHAPEFILETéE ¬ GAUCHE / TERMINAISON ¬ SERTIR RiC

BouLE TARAuDéE iNox / TARAUDAGE ¬ DROITE
RéF.  BTi

Référence Pour 
filetage

Dimensions (mm) Z (�)
D D1 D2 H mini H maxi mini maxi

PAMP6 M4/M6 6.4 13 20 9.5 10.5 25 45

PAMP10 M8/M10 10.6 18 24 14 15 25 45

Référence Pour 
filetage

Dimensions (mm) Z (�)
D D1 D2 H mini H maxi mini maxi

PAMR6 M4/M6 6.4 13 20 12 13 25 45

PAMR10 M8/M10 10.6 18 24 16 18 25 45

Référence Filetage D1
(mm)

Dimensions (mm)
D2 L L3

BTI/4-15 M4 15 14 9
BTI/5-20 M5 20 18.5 12
BTI/5-24 M5 24 22 15
BTI/6-20 M6 20 18.5 12
BTI/6-24 M6 24 22 15
BTI/8-24 M8 24 22 15
BTI/10-24 M10 24 22 15

Référence Filetage
D1

Dimensions (mm)
H S B F L L1

RICS/5 M5 9 6 5 12 80 120

RICS/6 M6 8.5 7 6 13 95 145

RICS/8 M8 11 10 8 17 105 165

RICS/10 M10 13 12 9 20 125 195

RICS/12 M12 21 13 12 24 150 245

RICS/14 M14 22 14 14 32 165 270

RICS/16 M16 26 17 16 34 190 325

RICS/20 M20 26 24 19 43 210 385

Référence Filetage
D1

Ø câble
(mm)

Dimensions (mm)
D2 D3 H S B F L L1

RIC/5 M5 2.5 5.4 2.7 9 6 5 12 80 150

RIC/6 M6 3 6.3 3.3 8.5 7 6 13 95 175

RIC/8 M8 4 7.5 4.3 11 10 8 17 105 200

RIC/10 M10 5 9 5.3 13 12 9 20 125 225

RIC/12 M12 6 12.5 6.3 21 13 12 24 150 280

RIC/14 M14 7 14.2 7.3 22 14 14 32 165 320

RIC/16 M16 8 16 8.3 26 17 16 34 190 390

RIC/20 M20 10 17.8 10.5 29 20 19 43 210 415
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S
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► Dévisser la terminaison à chape ou à oeil, taraudée ou filetée.
► A l¶intérieur se trouvent deux clavettes : une clavette Maune pour 
les constructions de câble 7x7 et 7x19 / une clavette blanche pour les 
constructions de câble 1x19.
► L¶extrémité du câble doit rtre glissée dans la partie conique.
► Sépare] à l¶aide d¶un obMet les fils extérieurs de façon à laisser apparaître 
la partie inférieure (voir illustration).
► La clavette doit rtre positionnée à l¶intérieur de la rainure et doit 
se terminer à environ 1 à 2 mm au-dessus de l¶extrémité du c{ne.
► Les câbles extérieurs doivent rtre vrillés autour de la clavette 
de façon réguliqre.
► Assemble] et visse] les deux parties à l¶aide de deux clés.
► Notre catalogue sur simple demande : voir ci-contre
Décorations et montages spécifiques

► Montage rapide et sur place le câble à l¶aide de 
vis pointeaux TOUT INOX

Référence Ø câble
(mm)

Dimensions (mm)
L1 L2 H S B

TCMC/3 3 28 29 14 4.8 5
TCMC/4 4 31 31 9 7 6
TCMC/5 5 37 36 12 8 8
TCMC/6 6 39 49 14 10 8
TCMC/8 8 49 47 17 12 10
TCMC/10 10 55 64 15 11 12
TCMC/12 12 72 75 23 18 19

Référence Ø câble
(mm)

Dimensions (mm)
L1 L2 A S

TCMO/3 3 21 29 5 5
TCMO/4 4 22 31 6 7
TCMO/5 5 36 36 8 8
TCMO/6 6 36 50 11 9
TCMO/8 8 27 47 15 11
TCMO/10 10 40 64 16 11
TCMO/12 12 44 75 19 19

Référence Ø câble
(mm)

Dimensions (mm)
D1 L1 L2

TCMT/3 3 M6 40 29
TCMT/4 4 M8 50 31
TCMT/5 5 M10 66 36
TCMT/6 6 M12 72 49

Référence Ø câble
(mm)

Dimensions (mm)
A Ø B C L

TSPIG 6 90 14 M8 90

TERM iNAiSoNS iNox / MONTAGE MANUEL
RéF. CHAPE TCM C  - RéF. OEIL TCM o  - FILETéE ¬ DROITE TCM T

TENDEuRS PouR CâBLE iNox /  GALV A
RéF.  TSPiG PRODUCTION FRANCE

A L

Ø B

Ø C

TCM C

TCM o

TCM T
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TERM iNAiSoNS STANDARD iNox
RéF. CHAPE TiCS  - OEIL TSoi  - FILETéE ¬ DROITE OU GAUCHE TiSS

M iNi TERM iNAiSoNS iNox
RéF. FILETéE LONG ¬ DROITE OU GAUCHE KW  - ¬ TÇTE FRAISéE TTCA

Référence Ø câble
(mm)

Dimensions (mm)
D2 D3 L1 L2 H S B

TICS/3 3 6.3 3.3 67 38 8.5 7 6
TICS/4 4 7.5 4.3 76 45 11 10 7.9
TICS/5 5 9 5.3 85 52 13 12 9
TICS/6 6 12.5 6.3 108 63 22 13 12
TICS/7 7 14.2 7.3 114 70 22 14 12.5
TICS/8 8 16 8.3 146 80 22 14.8 14.9
TICS/10 10 17.8 10.5 153 90 24 18 15.9

Référence Ø câble
(mm)

Dimensions (mm)
D2 D3 D L1 L2 A S

TSOI/3 3 6.3 3.3 14 55 38 6.5 4
TSOI/4 4 7.5 4.3 17 65 45 8.5 5
TSOI/5 5 9 5.3 21.5 76 52 10 6
TSOI/6 6 12.5 6.3 24.5 92 63 13 8
TSOI/7 7 14.2 7.3 28 105 70 12.5 9
TSOI/8 8 16 8.3 30 120 80 14.5 10
TSOI/10 10 17.8 10.5 34 142 90 16 11

Référence Ø câble
(mm)

Dimensions (mm)
D1 D2 D3 D4 L1 L2 L3 S W

TISS/2 2.5 M5 5.4 2.7 6.5 86 35 40 4
TISS/3 3 M6 6.3 3.3 7 97 38 48 5
TISS/4 4 M8 7.5 4.3 8.5 115 45 54 6
TISS/5 5 M10 9 5.3 10.5 128 52 61 7
TISS/6 6 M12 12.5 6.3 13.5 162 63 79 10
TISS/7 7 M14 14.2 7.3 15 178 70 90 12
TISS/8 8 M16 16 8.3 17 214 80 102 14
TISS/10 10 M20 17.8 10.5 18.5 215 90 105 15

Référence Ø câble
(mm)

Filetage
D1

Dimensions (mm)
D2 D3 D5 L1 L2 L3

K:/3 3 M5 6.3 3.3 5.5 73 18 50
K:/4 4 M6 7.5 4.3 6.4 89 24 60
K:/5 5 M8 9 5.3 7.8 98 30 60
K:/6 6 M10 12.5 6.3 10.8 124 36 80
K:/8 8 M12 16 8.3 14 165 55 100
K:/10 10 M16 17.8 10.5 15.5 202 70 120

Référence Ø câble
(mm)

Dimensions (mm)
D1 D2 D3 L1 L2 H

TTCA/3 3 8 6.3 3.3 34 27 2
TTCA/4 4 9.5 7.5 4.3 43 35 2
TTCA/5 5 13 9 5.3 50 40 3
TTCA/6 6 16.5 12.5 6.3 64 50 3

D

S

B
H

L2
L1 D3

D2

TiCS

TSoi

TiSS

KW

TTCA
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► Dévisser la terminaison à chape ou à oeil, taraudée ou filetée.
► A l¶intérieur se trouvent deux clavettes : une clavette Maune pour 
les constructions de câble 7x7 et 7x19 / une clavette blanche pour les 
constructions de câble 1x19.
► L¶extrémité du câble doit rtre glissée dans la partie conique.
► Sépare] à l¶aide d¶un obMet les fils extérieurs de façon à laisser apparaître 
la partie inférieure (voir illustration).
► La clavette doit rtre positionnée à l¶intérieur de la rainure et doit 
se terminer à environ 1 à 2 mm au-dessus de l¶extrémité du c{ne.
► Les câbles extérieurs doivent rtre vrillés autour de la clavette 
de façon réguliqre.
► Assemble] et visse] les deux parties à l¶aide de deux clés.
► Notre catalogue sur simple demande : voir ci-contre
Décorations et montages spécifiques

► Montage rapide et sur place le câble à l¶aide de 
vis pointeaux TOUT INOX

Référence Ø câble
(mm)

Dimensions (mm)
L1 L2 H S B

TCMC/3 3 28 29 14 4.8 5
TCMC/4 4 31 31 9 7 6
TCMC/5 5 37 36 12 8 8
TCMC/6 6 39 49 14 10 8
TCMC/8 8 49 47 17 12 10
TCMC/10 10 55 64 15 11 12
TCMC/12 12 72 75 23 18 19

Référence Ø câble
(mm)

Dimensions (mm)
L1 L2 A S

TCMO/3 3 21 29 5 5
TCMO/4 4 22 31 6 7
TCMO/5 5 36 36 8 8
TCMO/6 6 36 50 11 9
TCMO/8 8 27 47 15 11
TCMO/10 10 40 64 16 11
TCMO/12 12 44 75 19 19

Référence Ø câble
(mm)

Dimensions (mm)
D1 L1 L2

TCMT/3 3 M6 40 29
TCMT/4 4 M8 50 31
TCMT/5 5 M10 66 36
TCMT/6 6 M12 72 49

Référence Ø câble
(mm)

Dimensions (mm)
A Ø B C L

TSPIG 6 90 14 M8 90

TERM iNAiSoNS iNox / MONTAGE MANUEL
RéF. CHAPE TCM C  - RéF. OEIL TCM o  - FILETéE ¬ DROITE TCM T

TENDEuRS PouR CâBLE iNox /  GALV A
RéF.  TSPiG PRODUCTION FRANCE

A L

Ø B

Ø C

TCM C

TCM o

TCM T
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TERM iNAiSoNS STANDARD iNox
RéF. CHAPE TiCS  - OEIL TSoi  - FILETéE ¬ DROITE OU GAUCHE TiSS

M iNi TERM iNAiSoNS iNox
RéF. FILETéE LONG ¬ DROITE OU GAUCHE KW  - ¬ TÇTE FRAISéE TTCA

Référence Ø câble
(mm)

Dimensions (mm)
D2 D3 L1 L2 H S B

TICS/3 3 6.3 3.3 67 38 8.5 7 6
TICS/4 4 7.5 4.3 76 45 11 10 7.9
TICS/5 5 9 5.3 85 52 13 12 9
TICS/6 6 12.5 6.3 108 63 22 13 12
TICS/7 7 14.2 7.3 114 70 22 14 12.5
TICS/8 8 16 8.3 146 80 22 14.8 14.9
TICS/10 10 17.8 10.5 153 90 24 18 15.9

Référence Ø câble
(mm)

Dimensions (mm)
D2 D3 D L1 L2 A S

TSOI/3 3 6.3 3.3 14 55 38 6.5 4
TSOI/4 4 7.5 4.3 17 65 45 8.5 5
TSOI/5 5 9 5.3 21.5 76 52 10 6
TSOI/6 6 12.5 6.3 24.5 92 63 13 8
TSOI/7 7 14.2 7.3 28 105 70 12.5 9
TSOI/8 8 16 8.3 30 120 80 14.5 10
TSOI/10 10 17.8 10.5 34 142 90 16 11

Référence Ø câble
(mm)

Dimensions (mm)
D1 D2 D3 D4 L1 L2 L3 S W

TISS/2 2.5 M5 5.4 2.7 6.5 86 35 40 4
TISS/3 3 M6 6.3 3.3 7 97 38 48 5
TISS/4 4 M8 7.5 4.3 8.5 115 45 54 6
TISS/5 5 M10 9 5.3 10.5 128 52 61 7
TISS/6 6 M12 12.5 6.3 13.5 162 63 79 10
TISS/7 7 M14 14.2 7.3 15 178 70 90 12
TISS/8 8 M16 16 8.3 17 214 80 102 14
TISS/10 10 M20 17.8 10.5 18.5 215 90 105 15

Référence Ø câble
(mm)

Filetage
D1

Dimensions (mm)
D2 D3 D5 L1 L2 L3

K:/3 3 M5 6.3 3.3 5.5 73 18 50
K:/4 4 M6 7.5 4.3 6.4 89 24 60
K:/5 5 M8 9 5.3 7.8 98 30 60
K:/6 6 M10 12.5 6.3 10.8 124 36 80
K:/8 8 M12 16 8.3 14 165 55 100
K:/10 10 M16 17.8 10.5 15.5 202 70 120

Référence Ø câble
(mm)

Dimensions (mm)
D1 D2 D3 L1 L2 H

TTCA/3 3 8 6.3 3.3 34 27 2
TTCA/4 4 9.5 7.5 4.3 43 35 2
TTCA/5 5 13 9 5.3 50 40 3
TTCA/6 6 16.5 12.5 6.3 64 50 3
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SuPER M iNi TERM iNAiSoNS iNox
RéF. TÇTE FRAISéE TTCB  - TÇTE BOMBéE TTB

BARRES DE CoNTREV ENTEM ENT EN iNox

Référence Ø câble
(mm)

Dimensions (mm)
D1 D2 D3 L1 L2 H

TTCB/2 2 7.6 4.5 2.2 21 15 1.7
TTCB/3 3 8.7 5.4 3.3 27 20 2
TTCB/4 4 10.9 6.5 4.3 29 22 2.5
TTCB/5 5 12.5 7.5 5.3 32.5 25 3
TTCB/6 6 15 9 6.3 38 30 4
TTCB/8 8 20 12.5 8.5 50 40 5

Référence Ø câble
(mm)

Dimensions (mm)
D1 D2 D3 L1 L2 H

TTB/2 2 7.6 4.5 2.2 19 15 1.7
TTB/3 3 8.7 5.4 3.3 25 20 1.7
TTB/4 4 10.9 6.5 4.3 27 22 2.2
TTB/5 5 12.5 7.5 5.3 30 25 2.5
TTB/6 6 15 9 6.3 35 30 3
TTB/8 8 20 12.5 8.5 48 40 4

Ø câble
(mm)

Charge admissible 
(kN)

Rupture
(kN)

Poids
(kg/m)

5.3 4.4 11.3 0.173
7.15 8.0 20.0 0.315
8.95 12.5 31.4 0.493
10.80 18.3 45.8 0.719
14.65 33.7 84.3 1.323
18.25 52.3 130.8 2.053
20.30 64.7 161.8 2.540
21.90 75.3 188.3 2.956

► Barres INOX sont de toute premiqre qualité
► Surface polie confqre à la barre un aspect 
d¶une trqs grande élégance
► Les barres INOX sont munies d¶un embout 
serti ou d¶un filetage extérieur roulé
► (1kN   100 kg)

TTCB

TTB
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ARRIMAGE
B arre d¶arrimage intérieure ................. p.93
B arre de blocage ................................ p.94
C haine arrimage ......................... p.88 à 90
C oin de protection ............................ p.100
C orniqre protection ............................. p.93
C rochet arrimage ................................ p.98
C rochet dépannage boucher ............ p.100
élingue de dépannage...................... p.100
F ilet sangle ......................................... p.99
Indicateur tension sangle arrimage .... p.99
R ail arrimage ...................................... p.94
S andoZ............................................. p.100
S angle arrimage ......................... p.95 à 97
S angle pour rampe porte-char............ p.96
S angle spécial chapiteaux .................. p.97
S ystqme arrimage voiture et camion .. p.97
Tapis anti-glisse .................................. p.92
Tendeur arrimage ............................... p.98
Tendeur pour sangle ........................... p.98
Treuil pour sangle ............................... p.99
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SuPER M iNi TERM iNAiSoNS iNox
RéF. TÇTE FRAISéE TTCB  - TÇTE BOMBéE TTB

BARRES DE CoNTREV ENTEM ENT EN iNox

Référence Ø câble
(mm)

Dimensions (mm)
D1 D2 D3 L1 L2 H

TTCB/2 2 7.6 4.5 2.2 21 15 1.7
TTCB/3 3 8.7 5.4 3.3 27 20 2
TTCB/4 4 10.9 6.5 4.3 29 22 2.5
TTCB/5 5 12.5 7.5 5.3 32.5 25 3
TTCB/6 6 15 9 6.3 38 30 4
TTCB/8 8 20 12.5 8.5 50 40 5

Référence Ø câble
(mm)

Dimensions (mm)
D1 D2 D3 L1 L2 H

TTB/2 2 7.6 4.5 2.2 19 15 1.7
TTB/3 3 8.7 5.4 3.3 25 20 1.7
TTB/4 4 10.9 6.5 4.3 27 22 2.2
TTB/5 5 12.5 7.5 5.3 30 25 2.5
TTB/6 6 15 9 6.3 35 30 3
TTB/8 8 20 12.5 8.5 48 40 4

Ø câble
(mm)

Charge admissible 
(kN)

Rupture
(kN)

Poids
(kg/m)

5.3 4.4 11.3 0.173
7.15 8.0 20.0 0.315
8.95 12.5 31.4 0.493
10.80 18.3 45.8 0.719
14.65 33.7 84.3 1.323
18.25 52.3 130.8 2.053
20.30 64.7 161.8 2.540
21.90 75.3 188.3 2.956

► Barres INOX sont de toute premiqre qualité
► Surface polie confqre à la barre un aspect 
d¶une trqs grande élégance
► Les barres INOX sont munies d¶un embout 
serti ou d¶un filetage extérieur roulé
► (1kN   100 kg)

TTCB

TTB
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5 PARTiE
È me

ARRIMAGE
B arre d¶arrimage intérieure ................. p.93
B arre de blocage ................................ p.94
C haine arrimage ......................... p.88 à 90
C oin de protection ............................ p.100
C orniqre protection ............................. p.93
C rochet arrimage ................................ p.98
C rochet dépannage boucher ............ p.100
élingue de dépannage...................... p.100
F ilet sangle ......................................... p.99
Indicateur tension sangle arrimage .... p.99
R ail arrimage ...................................... p.94
S andoZ............................................. p.100
S angle arrimage ......................... p.95 à 97
S angle pour rampe porte-char............ p.96
S angle spécial chapiteaux .................. p.97
S ystqme arrimage voiture et camion .. p.97
Tapis anti-glisse .................................. p.92
Tendeur arrimage ............................... p.98
Tendeur pour sangle ........................... p.98
Treuil pour sangle ............................... p.99
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ARRiM AGE / NORME EN 12195-3 - GRADE 80

Ø chaîne (mm) Capacité maximum LC (kg) Effort de tension STF (kg)

6 2200 2000
8 4000 2000
10 6300 2500
13 10000 2500
16 16000 2500

Référence
Pour

Ø chaîne 
(mm)

Course de 
serrage
(mm)

Longueur 
levier
(mm)

Longueur 
ouvert

(m)
R6 6 100 160 500
R8 8 190 350 750
R10 10 203 350 770
R13 13 203 350 850
R16 16 203 350 850

Référence Ø chaîne
(mm)

Capacité
(kg)

Longueur
standard

(m)
CAPP*/6 6 2000 3.50
CAPP*/8 8 4000 3.50
CAPP*/10 10 6300 3.50
CAPP*/13 13 10000 3.50
CAPP*/16 16 16000 3.50

Extrémités

oPTioN 1  Crochet linguet / Raccourcisseur
oPTioN 2  Crochet linguet / Crochet linguet
oPTioN 3 Coupe franche / Crochet linguet
oPTioN 4  Coupe franche / Raccourcisseur
oPTioN 5  Crochet automatique / Crochet automatique
oPTioN 6  Coupe franche / Crochet automatique
oPTioN 7  Raccourcisseur / Raccourcisseur

► Dispositif d¶arrimage des charges l¶aide de tendeur et crochet
► Tableau capacité d¶arrimage maximum par diamqtre de chaîne
► LC : tension maximale d¶utilisation
► STF : tension à l¶aide du tendeur maximal

► OPTION N�1

► OPTION N�2

► OPTION N�3

► OPTION N�4

► OPTION N�5

► OPTION N�6

► OPTION N�7

► Informations portées sur une 
plaquette d¶identification sur 
chaque chaîne et tendeur :

- cDSDFLWp lc HQ NJ
- Ne 3As utiliser 3our 
LE LEV AGE
- eN �����-�
- stf HQ NJ
- N�

TENDEuRS ARRiM AGE À  CLiQ uET PouR CHAîNE
RéF. GRADE 80 R

cHAÌNes ArrimAGe 3our 3orte-eNGiNs
RéF. GRADE 80 CAPP

*  : préciser la référence complè te selon le typ e d’extrémités : le numéro de l’option - Autres longueurs : nous consulter

PRODUCTION FRANCE
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ARRiM AGE / NORME EN 12195-3 - GRADE 100

Ø chaîne (mm) Capacité maximum LC (kg) Effort de tension STF (kg)

8 5000 2000
10 8000 2500
13 13400 2500

Référence
Pour

Ø chaîne 
(mm)

Course de 
serrage
(mm)

Longueur 
levier
(mm)

Longueur 
ouvert

(m)
R100-8 8 190 350 750
R100-10 10 203 350 770
R100-13 13 203 350 850

Référence Ø chaîne
(mm)

Capacité
(kg)

Longueur
standard

(m)
CAPP100/6 6 1400 3.50
CAPP100/8 8 2500 3.50
CAPP100/10 10 4000 3.50
CAPP100/13 13 6700 3.50
CAPP100/16 16 10000 3.50

Extrémités

oPTioN 1  Crochet linguet / Raccourcisseur
oPTioN 2  Crochet linguet / Crochet linguet
oPTioN 3 Coupe franche / Crochet linguet
oPTioN 4  Coupe franche / Raccourcisseur
oPTioN 5  Crochet automatique / Crochet automatique
oPTioN 6  Coupe franche / Crochet automatique
oPTioN 7  Raccourcisseur / Raccourcisseur

► Dispositif d¶arrimage des charges l¶aide de tendeur et crochet
► Tableau capacité d¶arrimage maximum par diamqtre de chaîne
► LC : tension maximale d¶utilisation
► STF : tension à l¶aide du tendeur maximal

► OPTION N�1

► OPTION N�2

► OPTION N�3

► OPTION N�4

► OPTION N�5

► OPTION N�6

► OPTION N�7

► Informations portées sur une 
plaquette d¶identification sur 
chaque chaîne et tendeur :

- cDSDFLWp lc HQ NJ
- Ne 3As utiliser 3our 
LE LEV AGE
- frANce
- eN �����-�
- stf HQ NJ
- N�

TENDEuRS ARRiM AGE À  CLiQ uET PouR CHAîNE
RéF. GRADE 100 R1 0 0

cHAÌNes ArrimAGe 3our 3orte-eNGiNs
RéF. GRADE 100 CAPP1 0 0

*  : préciser la référence complè te selon le typ e d’extrémités : le numéro de l’option - Autres longueurs : nous consulter

PRODUCTION FRANCE
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ARRiM AGE / NORME EN 12195-3 - GRADE 80

Ø chaîne (mm) Capacité maximum LC (kg) Effort de tension STF (kg)

6 2200 2000
8 4000 2000
10 6300 2500
13 10000 2500
16 16000 2500

Référence
Pour

Ø chaîne 
(mm)

Course de 
serrage
(mm)

Longueur 
levier
(mm)

Longueur 
ouvert

(m)
R6 6 100 160 500
R8 8 190 350 750
R10 10 203 350 770
R13 13 203 350 850
R16 16 203 350 850

Référence Ø chaîne
(mm)

Capacité
(kg)

Longueur
standard

(m)
CAPP*/6 6 2000 3.50
CAPP*/8 8 4000 3.50
CAPP*/10 10 6300 3.50
CAPP*/13 13 10000 3.50
CAPP*/16 16 16000 3.50

Extrémités

oPTioN 1  Crochet linguet / Raccourcisseur
oPTioN 2  Crochet linguet / Crochet linguet
oPTioN 3 Coupe franche / Crochet linguet
oPTioN 4  Coupe franche / Raccourcisseur
oPTioN 5  Crochet automatique / Crochet automatique
oPTioN 6  Coupe franche / Crochet automatique
oPTioN 7  Raccourcisseur / Raccourcisseur

► Dispositif d¶arrimage des charges l¶aide de tendeur et crochet
► Tableau capacité d¶arrimage maximum par diamqtre de chaîne
► LC : tension maximale d¶utilisation
► STF : tension à l¶aide du tendeur maximal

► OPTION N�1

► OPTION N�2

► OPTION N�3

► OPTION N�4

► OPTION N�5

► OPTION N�6

► OPTION N�7

► Informations portées sur une 
plaquette d¶identification sur 
chaque chaîne et tendeur :

- cDSDFLWp lc HQ NJ
- Ne 3As utiliser 3our 
LE LEV AGE
- eN �����-�
- stf HQ NJ
- N�

TENDEuRS ARRiM AGE À  CLiQ uET PouR CHAîNE
RéF. GRADE 80 R

cHAÌNes ArrimAGe 3our 3orte-eNGiNs
RéF. GRADE 80 CAPP

*  : préciser la référence complè te selon le typ e d’extrémités : le numéro de l’option - Autres longueurs : nous consulter

PRODUCTION FRANCE
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ARRiM AGE / NORME EN 12195-3 - GRADE 100

Ø chaîne (mm) Capacité maximum LC (kg) Effort de tension STF (kg)

8 5000 2000
10 8000 2500
13 13400 2500

Référence
Pour

Ø chaîne 
(mm)

Course de 
serrage
(mm)

Longueur 
levier
(mm)

Longueur 
ouvert

(m)
R100-8 8 190 350 750
R100-10 10 203 350 770
R100-13 13 203 350 850

Référence Ø chaîne
(mm)

Capacité
(kg)

Longueur
standard

(m)
CAPP100/6 6 1400 3.50
CAPP100/8 8 2500 3.50
CAPP100/10 10 4000 3.50
CAPP100/13 13 6700 3.50
CAPP100/16 16 10000 3.50

Extrémités

oPTioN 1  Crochet linguet / Raccourcisseur
oPTioN 2  Crochet linguet / Crochet linguet
oPTioN 3 Coupe franche / Crochet linguet
oPTioN 4  Coupe franche / Raccourcisseur
oPTioN 5  Crochet automatique / Crochet automatique
oPTioN 6  Coupe franche / Crochet automatique
oPTioN 7  Raccourcisseur / Raccourcisseur

► Dispositif d¶arrimage des charges l¶aide de tendeur et crochet
► Tableau capacité d¶arrimage maximum par diamqtre de chaîne
► LC : tension maximale d¶utilisation
► STF : tension à l¶aide du tendeur maximal

► OPTION N�1

► OPTION N�2

► OPTION N�3

► OPTION N�4

► OPTION N�5

► OPTION N�6

► OPTION N�7

► Informations portées sur une 
plaquette d¶identification sur 
chaque chaîne et tendeur :

- cDSDFLWp lc HQ NJ
- Ne 3As utiliser 3our 
LE LEV AGE
- frANce
- eN �����-�
- stf HQ NJ
- N�

TENDEuRS ARRiM AGE À  CLiQ uET PouR CHAîNE
RéF. GRADE 100 R1 0 0

cHAÌNes ArrimAGe 3our 3orte-eNGiNs
RéF. GRADE 100 CAPP1 0 0

*  : préciser la référence complè te selon le typ e d’extrémités : le numéro de l’option - Autres longueurs : nous consulter

PRODUCTION FRANCE
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ARRiM AGE / NORME EN 12195-3 - GRADE 120

Ø chaîne (mm) Capacité maximum LC (kg) Effort de tension STF (kg)

8 6000 2000
10 10000 2500
13 25000 2500

Référence
Pour

Ø chaîne 
(mm)

Course de 
serrage
(mm)

Longueur 
levier
(mm)

Longueur 
ouvert

(m)
R120-8 8 190 350 750
R120-10 10 203 350 770
R120-13 13 203 350 850

Référence Ø chaîne
(mm)

Capacité
(kg)

Longueur
standard

(m)
CAPP120/8 8 3000 3.50
CAPP120/10 10 5000 3.50
CAPP120/13 13 8000 3.50

Extrémités

oPTioN 1  Crochet linguet / Raccourcisseur
oPTioN 2  Crochet linguet / Crochet linguet
oPTioN 3 Coupe franche / Crochet linguet
oPTioN 4  Coupe franche / Raccourcisseur
oPTioN 5  Crochet automatique / Crochet automatique
oPTioN 6  Coupe franche / Crochet automatique
oPTioN 7  Raccourcisseur / Raccourcisseur

► Dispositif d¶arrimage des charges l¶aide de tendeur et crochet
► Tableau capacité d¶arrimage maximum par diamqtre de chaîne
► LC : tension maximale d¶utilisation
► STF : tension à l¶aide du tendeur maximal

► OPTION N�1

► OPTION N�2

► OPTION N�3

► OPTION N�4

► OPTION N�5

► OPTION N�6

► OPTION N�7

► Informations portées sur une 
plaquette d¶identification sur 
chaque chaîne et tendeur :

- cDSDFLWp lc HQ NJ
- Ne 3As utiliser 3our 
LE LEV AGE
- frANce
- eN �����-�
- stf HQ NJ
- N�

TENDEuRS ARRiM AGE À  CLiQ uET PouR CHAîNE
RéF. GRADE 120 R1 2 0

cHAÌNes ArrimAGe 3our 3orte-eNGiNs
RéF. GRADE 120 CAPP1 2 0

*  : préciser la référence complè te selon le typ e d’extrémités : le numéro de l’option - Autres longueurs : nous consulter
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Référence Conditonnement
Poids

par sac
(kg)

SNO:1 sac
de 3 éléments

par roue

15
SNO:2 14.4
SNO:3 6.6

CHAiNE PouR CAM ioN /  uTiLiTAiRE /  V éHiCuLE TouT TERRAiN
¬ UTILISER EN CAS DE NEIGE OU TERRAIN BOUEUX
RéF. SNoW

SNO W  1 (camion)

Pneus
comƉaƟďles

B ord de jante
ă ďord de ũante

(cm)

9 x R x 16 77, 5
9 x R x 20 79

10 x R x 15 83, 5
10 x R x 20 84, 5
11 x R x 20 88, 5
11 x R x 22 88, 5

11 x R x 22, 5 78
12 x R x 20 95

12 x R x 22, 5 84
13 x R x 22, 5 89, 5
14 x R x 20 113

275 x 80 x 22, 5 75
295 x 75 x 22, 5  -
295 x 80 x 22, 5 80, 5
305 x 70 x 19, 5 76, 5
315 x 60 x 22, 5 77
315 x 70 x 22, 5 78
315 x 75 x 22, 5 -
315 x 80 x 22, 5 84
335 x 80 x 20 90
365 x 80 x 20 99
385 x R x 22, 5 93
400 x 70 x 20 -

425 x 65 x 22, 5 102, 7
445 x 65 x 19, 5 108
445 x 65 x 22, 5 108

^EKt Ϯ (camion͕ uƟlitaire)

Pneus
comƉaƟďles

B ord de jante
ă ďord de ũante

(cm)

7, 5 x R x 20 65
8, 25 x R x 15 71
8, 25 x R x 16 70, 5
8, 25 x R x 20 70
9 x R x 19, 5 65

9, 5 x R x 19, 5 68
10 x R x 17, 5 68, 7
10 x R x 22, 5 72, 5

245 x 70 x 19, 5 61, 8
255 x 70 x 19, 5 -
275 x 70 x 22, 5 69
275 x 70 x 25, 5 -
285 x 70 x 19, 5 71
295 x 60 x 22, 5 -
315 x 70 x 22, 5 67

SNO W  3

Pneus
comƉaƟďles

B ord de jante
ă ďord de ũante

(cm)

5 x R x 8 41
6 x R x 9 48, 5

6, 5 x R x 20 55
7 x R x 12 57, 5
7 x R x 16 59, 5

7 x R x 19, 5 50, 5

SNO W  3 (véhicule tout terrain)

Pneus
comƉaƟďles

B ord de jante
ă ďord de ũante

(cm)

7 x R x 20 60
7, 5 x R x 15 62, 1
7, 5 x R x 16 62, 5
8 x R x 17, 5 56, 2
8 x R x 19, 5 58, 5
8 x R x 22, 5 59

8, 5 x R x 17, 5 58, 9
9 x R x 22, 5 63

9, 5 x R x 17, 5 65, 6
175 x 75 x 16 -
185 x 75 x 16 -
195 x 75 x 16 -

205 x 65 x 17, 5 49
205 x 75 x 16 -

205 x 75 x 17, 5 53, 5
205 x 80 x 15 55, 5

215 x 75 x 17, 5 55, 6
225 x 75 x 10 58, 4
225 x 75 x 16 -

225 x 75 x 17, 5 58, 9
235 x 75 x 17, 5 61
245 x 70 x 17, 5 61, 5
255 x 70 x 22, 5 64
265 x 70 x 17, 5 58
265 x 70 x 19, 5 66

► Correspondance avec les dimensions des pneus

► Montage en 10 minutes
► Protection de la roue grâce à une semelle 
en polyuréthane sous le tendeur
► 9endu en sac pour facilité de transport
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ARRiM AGE / NORME EN 12195-3 - GRADE 120

Ø chaîne (mm) Capacité maximum LC (kg) Effort de tension STF (kg)

8 6000 2000
10 10000 2500
13 25000 2500

Référence
Pour

Ø chaîne 
(mm)

Course de 
serrage
(mm)

Longueur 
levier
(mm)

Longueur 
ouvert

(m)
R120-8 8 190 350 750
R120-10 10 203 350 770
R120-13 13 203 350 850

Référence Ø chaîne
(mm)

Capacité
(kg)

Longueur
standard

(m)
CAPP120/8 8 3000 3.50
CAPP120/10 10 5000 3.50
CAPP120/13 13 8000 3.50

Extrémités

oPTioN 1  Crochet linguet / Raccourcisseur
oPTioN 2  Crochet linguet / Crochet linguet
oPTioN 3 Coupe franche / Crochet linguet
oPTioN 4  Coupe franche / Raccourcisseur
oPTioN 5  Crochet automatique / Crochet automatique
oPTioN 6  Coupe franche / Crochet automatique
oPTioN 7  Raccourcisseur / Raccourcisseur

► Dispositif d¶arrimage des charges l¶aide de tendeur et crochet
► Tableau capacité d¶arrimage maximum par diamqtre de chaîne
► LC : tension maximale d¶utilisation
► STF : tension à l¶aide du tendeur maximal

► OPTION N�1

► OPTION N�2

► OPTION N�3

► OPTION N�4

► OPTION N�5

► OPTION N�6

► OPTION N�7

► Informations portées sur une 
plaquette d¶identification sur 
chaque chaîne et tendeur :

- cDSDFLWp lc HQ NJ
- Ne 3As utiliser 3our 
LE LEV AGE
- frANce
- eN �����-�
- stf HQ NJ
- N�

TENDEuRS ARRiM AGE À  CLiQ uET PouR CHAîNE
RéF. GRADE 120 R1 2 0

cHAÌNes ArrimAGe 3our 3orte-eNGiNs
RéF. GRADE 120 CAPP1 2 0

*  : préciser la référence complè te selon le typ e d’extrémités : le numéro de l’option - Autres longueurs : nous consulter
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Référence Conditonnement
Poids

par sac
(kg)

SNO:1 sac
de 3 éléments

par roue

15
SNO:2 14.4
SNO:3 6.6

CHAiNE PouR CAM ioN /  uTiLiTAiRE /  V éHiCuLE TouT TERRAiN
¬ UTILISER EN CAS DE NEIGE OU TERRAIN BOUEUX
RéF. SNoW

SNO W  1 (camion)

Pneus
comƉaƟďles

B ord de jante
ă ďord de ũante

(cm)

9 x R x 16 77, 5
9 x R x 20 79

10 x R x 15 83, 5
10 x R x 20 84, 5
11 x R x 20 88, 5
11 x R x 22 88, 5

11 x R x 22, 5 78
12 x R x 20 95

12 x R x 22, 5 84
13 x R x 22, 5 89, 5
14 x R x 20 113

275 x 80 x 22, 5 75
295 x 75 x 22, 5  -
295 x 80 x 22, 5 80, 5
305 x 70 x 19, 5 76, 5
315 x 60 x 22, 5 77
315 x 70 x 22, 5 78
315 x 75 x 22, 5 -
315 x 80 x 22, 5 84
335 x 80 x 20 90
365 x 80 x 20 99
385 x R x 22, 5 93
400 x 70 x 20 -

425 x 65 x 22, 5 102, 7
445 x 65 x 19, 5 108
445 x 65 x 22, 5 108

^EKt Ϯ (camion͕ uƟlitaire)

Pneus
comƉaƟďles

B ord de jante
ă ďord de ũante

(cm)

7, 5 x R x 20 65
8, 25 x R x 15 71
8, 25 x R x 16 70, 5
8, 25 x R x 20 70
9 x R x 19, 5 65

9, 5 x R x 19, 5 68
10 x R x 17, 5 68, 7
10 x R x 22, 5 72, 5

245 x 70 x 19, 5 61, 8
255 x 70 x 19, 5 -
275 x 70 x 22, 5 69
275 x 70 x 25, 5 -
285 x 70 x 19, 5 71
295 x 60 x 22, 5 -
315 x 70 x 22, 5 67

SNO W  3

Pneus
comƉaƟďles

B ord de jante
ă ďord de ũante

(cm)

5 x R x 8 41
6 x R x 9 48, 5

6, 5 x R x 20 55
7 x R x 12 57, 5
7 x R x 16 59, 5

7 x R x 19, 5 50, 5

SNO W  3 (véhicule tout terrain)

Pneus
comƉaƟďles

B ord de jante
ă ďord de ũante

(cm)

7 x R x 20 60
7, 5 x R x 15 62, 1
7, 5 x R x 16 62, 5
8 x R x 17, 5 56, 2
8 x R x 19, 5 58, 5
8 x R x 22, 5 59

8, 5 x R x 17, 5 58, 9
9 x R x 22, 5 63

9, 5 x R x 17, 5 65, 6
175 x 75 x 16 -
185 x 75 x 16 -
195 x 75 x 16 -

205 x 65 x 17, 5 49
205 x 75 x 16 -

205 x 75 x 17, 5 53, 5
205 x 80 x 15 55, 5

215 x 75 x 17, 5 55, 6
225 x 75 x 10 58, 4
225 x 75 x 16 -

225 x 75 x 17, 5 58, 9
235 x 75 x 17, 5 61
245 x 70 x 17, 5 61, 5
255 x 70 x 22, 5 64
265 x 70 x 17, 5 58
265 x 70 x 19, 5 66

► Correspondance avec les dimensions des pneus

► Montage en 10 minutes
► Protection de la roue grâce à une semelle 
en polyuréthane sous le tendeur
► 9endu en sac pour facilité de transport
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CHAiNE PouR RouE DE TRACTEuR / SUR TERRAIN DIFFICILE TRA9AUX FORERSTIERS INTENSIFS
PLUS D¶ADHéRENCE ET PLUS DE STABILITé

Référence Longueur
(mm)

Largeur
(mm)

Epaisseur
(mm)

TAG01 5000 250 8
TAG02 200 100 8

► La résistance de frottement 
entre les matériaux est trqs 
variable et dans certains cas, 
elle dépend de la température 
et de l¶humidité.

► La force qui est nécessaire 
pour maintenir des 
chargements en place est 
notamment déterminée par ce 
coefficient de frottement.

► Ces tapis permettent 
d¶augmenter le coefficient 
de friction (� 0.3� : palette/
plancher � �0.81� : palette/
tapis antiglisse) et de limiter 
les risques d¶accidents liés au 
glissement de marchandises 
durant le transport.

► Utilisation : aussi bien entre 
le plateau de chargement et 
le chargement qu¶entre les 
chargements.

► Matiqre : 100% caoutchouc 
recyclé

tA3is ANti-Glisse / ¬ UTILISER EN COMPLéMENT DES ACCESSOIRES D¶ARRIMAGE
RéF. TAG

Autres longueurs et épaisseurs possibles : nous consulter

TAG0 1

TAG0 2

► Maillons carrés (autobloquants) double pointes asymétriques. Le profil intérieur des éléments assure 
une grande rigidité entre les maillons et les anneaux.
Les doubles pointes asymétriques forgées ou soudées sur la bande de roulement apportent :
- Un parfait auto-nettoyage
- Une augmentation de l¶adhérence, mrme si la chaîne est usée
- La garantie d¶un angle d¶approche optimal du terrain tout en ménageant les sols
- Plus de traction
- Plus de sécurité
 
Pour plus de renseignements : nous consulter
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Référence
BLANCHE

L
(mm)

C1
(mm)

C2
(mm)

E
(mm)

CPM 1200 / 2400 130 130 4

Référence
NOIRE

L
(mm)

C1
(mm)

C2
(mm)

E
(mm)

CPMN 1200 / 2400 130 180 4.5

Référence
AL9éOLéE

L
(mm)

C1
(mm)

C2
(mm)

E
(mm)

CPMA 1200 / 2400 170 130 12

Référence Longueur mini / maxi
(mm)

PETM 1000 / 1700

► Avec encoches pour les sangles d¶arrimage

► Mise en place des corniqres depuis le sol

► Plus résistante : alvéolée

CoRNiÈ RE DE PRoTECTioN ET DE M AiNTiEN
RéF. BLANCHE CPM  - NOIRE CPM N  - AL9éOLéE CPM A

PERCHE TéLESCoPiQ uE DéPoSE CoRNiÈ RE
RéF. PETM

L C1

C2

E

CPM

CPM N

CPM A

Référence Longueur
(m)

B A R 2.30 / 2.60

► Barre se fixant sur les ridelles grâce aux 
pinces de serrage

BARRE D’ ARRiM AGE iNTéRiEuRE TéLESCoPiQ uE
RéF. BAR
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CHAiNE PouR RouE DE TRACTEuR / SUR TERRAIN DIFFICILE TRA9AUX FORERSTIERS INTENSIFS
PLUS D¶ADHéRENCE ET PLUS DE STABILITé

Référence Longueur
(mm)

Largeur
(mm)

Epaisseur
(mm)

TAG01 5000 250 8
TAG02 200 100 8

► La résistance de frottement 
entre les matériaux est trqs 
variable et dans certains cas, 
elle dépend de la température 
et de l¶humidité.

► La force qui est nécessaire 
pour maintenir des 
chargements en place est 
notamment déterminée par ce 
coefficient de frottement.

► Ces tapis permettent 
d¶augmenter le coefficient 
de friction (� 0.3� : palette/
plancher � �0.81� : palette/
tapis antiglisse) et de limiter 
les risques d¶accidents liés au 
glissement de marchandises 
durant le transport.

► Utilisation : aussi bien entre 
le plateau de chargement et 
le chargement qu¶entre les 
chargements.

► Matiqre : 100% caoutchouc 
recyclé

tA3is ANti-Glisse / ¬ UTILISER EN COMPLéMENT DES ACCESSOIRES D¶ARRIMAGE
RéF. TAG

Autres longueurs et épaisseurs possibles : nous consulter

TAG0 1

TAG0 2

► Maillons carrés (autobloquants) double pointes asymétriques. Le profil intérieur des éléments assure 
une grande rigidité entre les maillons et les anneaux.
Les doubles pointes asymétriques forgées ou soudées sur la bande de roulement apportent :
- Un parfait auto-nettoyage
- Une augmentation de l¶adhérence, mrme si la chaîne est usée
- La garantie d¶un angle d¶approche optimal du terrain tout en ménageant les sols
- Plus de traction
- Plus de sécurité
 
Pour plus de renseignements : nous consulter
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Référence
BLANCHE

L
(mm)

C1
(mm)

C2
(mm)

E
(mm)

CPM 1200 / 2400 130 130 4

Référence
NOIRE

L
(mm)

C1
(mm)

C2
(mm)

E
(mm)

CPMN 1200 / 2400 130 180 4.5

Référence
AL9éOLéE

L
(mm)

C1
(mm)

C2
(mm)

E
(mm)

CPMA 1200 / 2400 170 130 12

Référence Longueur mini / maxi
(mm)

PETM 1000 / 1700

► Avec encoches pour les sangles d¶arrimage

► Mise en place des corniqres depuis le sol

► Plus résistante : alvéolée

CoRNiÈ RE DE PRoTECTioN ET DE M AiNTiEN
RéF. BLANCHE CPM  - NOIRE CPM N  - AL9éOLéE CPM A

PERCHE TéLESCoPiQ uE DéPoSE CoRNiÈ RE
RéF. PETM

L C1

C2

E

CPM

CPM N

CPM A

Référence Longueur
(m)

B A R 2.30 / 2.60

► Barre se fixant sur les ridelles grâce aux 
pinces de serrage

BARRE D’ ARRiM AGE iNTéRiEuRE TéLESCoPiQ uE
RéF. BAR
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Référence Longueur
(m)

3009 3

Référence Longueur
(m)

1811 2.30 / 2.55

Référence Longueur
(m)

1867 2.10 / 2.55

Référence Longueur
(m)

Largeur
(mm)

1063/1 0.90 45

► Rail universel - Trous en forme de serrure
► Fixation : vis ou rivet
► Compatibles avec crochets 1005 et 1826

► Systqme de ressort de tension permet de 
positionner la barre dans le rail 3009
► Permet de bloquer la marchandise

► Actionner le cliquet pour appuyer les patins en caoutchouc sur la caisse du véhicule
► Arceau 1867HP : permet de maintenir plus de volume

► Sangle de maintien de bâche pour les 
remorques poids lourd

rAil d’ArrimAGe 3our cAmioN t<3e friGo
RéF. 30 0 9

BARRE DE BLoCAGE TéLESCoPiQ uE
RéF. 1 8 1 1

BARRE DE BLoCAGE TéLESCoPiQ uE À  PATiN +  ARCEAu
RéF. BARRE 1 8 6 7 - ARCEAU 1 8 6 7 HP

SANGLE BAS DE RiDEAu +  TENDEuR
RéF. SANGLE 1 0 6 3/ 1 - TENDEUR 9 9 9 S

1 8 6 7 HP

1 8 6 7

1 0 6 3/ 1

9 9 9 S
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Référence Longueur
(mm)

Largeur 
sangle
(mm)

Rupture
(kg)

TMU*
(kg)

STF*
(daN)

975/CROCHET selon
vos

besoins

75 11000 3500 500
975/1067 75 11000 3500 500
975/1069 75 11000 3500 500

Référence Longueur
(mm)

Largeur 
sangle
(mm)

Rupture
(kg)

TMU*
(kg)

STF*
(daN)

811/1 selon vos besoins 50 6000 2000 320
811/1006 0.30/9 50 6000 2000 320
811/1065 0.30/9 50 6000 2000 320
811/1075 0.30/9 50 6000 2000 320
811P/1 selon vos besoins 50 7500 2500 320

811P/1006 0.30/9 50 7500 2500 320
811P/1065 0.30/9 50 7500 2500 320
811P/1075 0.30/9 05 7500 2500 320

Référence Longueur
(mm)

Largeur sangle
(mm)

Rupture
(kg)

TMU*
(kg)

STF*
(daN)

811IN/1006 0.30/9 50 7500 2500 500
811IN/1065 0.30/9 50 7500 2500 500

Référence Longueur
(mm)

Largeur 
sangle
(mm)

Rupture
(kg)

TMU*
(kg)

STF*
(daN)

916/1826 1/4.5 45 2000 800 250
916/1005 1/4.5 45 2000 800 250
912/1826 1/4.5 45 2000 800 250
912/1005 1/4.5 45 2000 800 250

► Utilisation : transport exceptionnel
► Longueur : nous consulter

► Utilisation : poids lourds
► Longueur standard : voir tableau (autre : nous consulter)
►Ces références existent également en TMU : 2500 kg

► Avantage : à l¶inverse des tendeurs classiques, le 
tendeur inversé, grâce à son mécanisme, permet de tirer le 
levier vers vous : � pratique, � simple d¶utilisation,  tension 
� importante exercée sur la sangle
► Associé avec une sangle de TMU de 2500 kg, vous 
pourre] diminuer le nombre de sangles à utiliser.
► Longueur standard : voir tableau (autre : nous consulter)

► Utilisation : intérieure / caisse type frigo sur rails
► Longueur standard : voir tableau (autre : nous consulter)

SANGLES ARRiM AGE / FORTES CHARGES
RéF. 9 7 5

SANGLES ARRiM AGE / POIDS LOURDS
RéF. 8 1 1

SANGLES ARRiM AGE / TENDEUR IN9ERSé
RéF. 8 1 1 iN

SANGLES ARRiM AGE / INTéRIEURE
RéF. 9 1 2  / 9 1 6  

* T MU  =  T ension Maximum d’U tilisation
* ST F  =  F orce de tension due à l’action du cliquet 

* T MU  =  T ension Maximum d’U tilisation
* ST F  =  F orce de tension due à l’action du cliquet 

* T MU  =  T ension Maximum d’U tilisation
* ST F  =  F orce de tension due à l’action du cliquet 

* T MU  =  T ension Maximum d’U tilisation
* ST F  =  F orce de tension due à l’action du cliquet 

PRODUCTION FRANCE

PRODUCTION FRANCE

PRODUCTION FRANCE

PRODUCTION FRANCE

9 7 5 / CRoCHET

9 7 5 / 1 0 6 7

9 7 5 / 1 0 6 9

8 1 1 / 1
8 1 1 / 1 0 0 6

8 1 1 / 1 0 6 5 8 1 1 / 1 0 7 5

9 1 6 / 1 0 0 5

9 1 6 / 1 8 2 6

9 1 2 / 1 8 2 6

9 1 2 / 1 0 0 5

811IN /1065

811IN /1006
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Référence Longueur
(m)

3009 3

Référence Longueur
(m)

1811 2.30 / 2.55

Référence Longueur
(m)

1867 2.10 / 2.55

Référence Longueur
(m)

Largeur
(mm)

1063/1 0.90 45

► Rail universel - Trous en forme de serrure
► Fixation : vis ou rivet
► Compatibles avec crochets 1005 et 1826

► Systqme de ressort de tension permet de 
positionner la barre dans le rail 3009
► Permet de bloquer la marchandise

► Actionner le cliquet pour appuyer les patins en caoutchouc sur la caisse du véhicule
► Arceau 1867HP : permet de maintenir plus de volume

► Sangle de maintien de bâche pour les 
remorques poids lourd

rAil d’ArrimAGe 3our cAmioN t<3e friGo
RéF. 30 0 9

BARRE DE BLoCAGE TéLESCoPiQ uE
RéF. 1 8 1 1

BARRE DE BLoCAGE TéLESCoPiQ uE À  PATiN +  ARCEAu
RéF. BARRE 1 8 6 7 - ARCEAU 1 8 6 7 HP

SANGLE BAS DE RiDEAu +  TENDEuR
RéF. SANGLE 1 0 6 3/ 1 - TENDEUR 9 9 9 S

1 8 6 7 HP

1 8 6 7

1 0 6 3/ 1

9 9 9 S
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Référence Longueur
(mm)

Largeur 
sangle
(mm)

Rupture
(kg)

TMU*
(kg)

STF*
(daN)

975/CROCHET selon
vos

besoins

75 11000 3500 500
975/1067 75 11000 3500 500
975/1069 75 11000 3500 500

Référence Longueur
(mm)

Largeur 
sangle
(mm)

Rupture
(kg)

TMU*
(kg)

STF*
(daN)

811/1 selon vos besoins 50 6000 2000 320
811/1006 0.30/9 50 6000 2000 320
811/1065 0.30/9 50 6000 2000 320
811/1075 0.30/9 50 6000 2000 320
811P/1 selon vos besoins 50 7500 2500 320

811P/1006 0.30/9 50 7500 2500 320
811P/1065 0.30/9 50 7500 2500 320
811P/1075 0.30/9 05 7500 2500 320

Référence Longueur
(mm)

Largeur sangle
(mm)

Rupture
(kg)

TMU*
(kg)

STF*
(daN)

811IN/1006 0.30/9 50 7500 2500 500
811IN/1065 0.30/9 50 7500 2500 500

Référence Longueur
(mm)

Largeur 
sangle
(mm)

Rupture
(kg)

TMU*
(kg)

STF*
(daN)

916/1826 1/4.5 45 2000 800 250
916/1005 1/4.5 45 2000 800 250
912/1826 1/4.5 45 2000 800 250
912/1005 1/4.5 45 2000 800 250

► Utilisation : transport exceptionnel
► Longueur : nous consulter

► Utilisation : poids lourds
► Longueur standard : voir tableau (autre : nous consulter)
►Ces références existent également en TMU : 2500 kg

► Avantage : à l¶inverse des tendeurs classiques, le 
tendeur inversé, grâce à son mécanisme, permet de tirer le 
levier vers vous : � pratique, � simple d¶utilisation,  tension 
� importante exercée sur la sangle
► Associé avec une sangle de TMU de 2500 kg, vous 
pourre] diminuer le nombre de sangles à utiliser.
► Longueur standard : voir tableau (autre : nous consulter)

► Utilisation : intérieure / caisse type frigo sur rails
► Longueur standard : voir tableau (autre : nous consulter)

SANGLES ARRiM AGE / FORTES CHARGES
RéF. 9 7 5

SANGLES ARRiM AGE / POIDS LOURDS
RéF. 8 1 1

SANGLES ARRiM AGE / TENDEUR IN9ERSé
RéF. 8 1 1 iN

SANGLES ARRiM AGE / INTéRIEURE
RéF. 9 1 2  / 9 1 6  

* T MU  =  T ension Maximum d’U tilisation
* ST F  =  F orce de tension due à l’action du cliquet 

* T MU  =  T ension Maximum d’U tilisation
* ST F  =  F orce de tension due à l’action du cliquet 

* T MU  =  T ension Maximum d’U tilisation
* ST F  =  F orce de tension due à l’action du cliquet 

* T MU  =  T ension Maximum d’U tilisation
* ST F  =  F orce de tension due à l’action du cliquet 

PRODUCTION FRANCE

PRODUCTION FRANCE

PRODUCTION FRANCE

PRODUCTION FRANCE

9 7 5 / CRoCHET

9 7 5 / 1 0 6 7

9 7 5 / 1 0 6 9

8 1 1 / 1
8 1 1 / 1 0 0 6

8 1 1 / 1 0 6 5 8 1 1 / 1 0 7 5

9 1 6 / 1 0 0 5

9 1 6 / 1 8 2 6

9 1 2 / 1 8 2 6

9 1 2 / 1 0 0 5

811IN /1065

811IN /1006
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Référence Longueur
(mm)

Largeur 
sangle
(mm)

Rupture
(kg)

TMU*
(kg)

STF*
(daN)

906/1002 0.30/5 25 1000 400 120
906/1 selon vos 

besoins
25 1000 400 120

803/1 25 1000 400 120

Référence
Largeur
sangle
(mm)

Longueur 
fourreau

(m)

Longueur
totale
(m)

Extrémités

811/1209/1209 50 0.30 2.40 crochet / crochet
811/1209/3018 50 0.30 2.40 crochet / anneau

► Utilisation : bagagqre
► Longueur standard : voir tableau (autre : nous consulter)

► Utilisation : tendre et maintenir les rampes de porte-char
► Sangle équipée d¶un fourreau de protection à positionner sur la 
rampe   augmentation de la durée de vie de la sangle
► Longueur standard : voir tableau (autre : nous consulter)

SANGLES ARRiM AGE / BAGAGÊRES
RéF. 9 0 6  / 8 0 3

sANGles 3our rAm3e de 3orte-cHAr
RéF. 8 1 1 / 1 2 0 9

* T MU  =  T ension Maximum d’U tilisation
* ST F  =  F orce de tension due à l’action du cliquet 

PRODUCTION FRANCE

PRODUCTION FRANCE

Référence Longueur
(mm)

Largeur 
sangle
(mm)

Rupture
(kg)

TMU*
(kg)

STF*
(daN)

917/1004 0.30/5 35 3000 900 180
917/1 selon vos besoins 35 3000 900 180

► Utilisation : camionnette
► Longueur standard : voir tableau (autre : nous consulter)

SANGLES ARRiM AGE / CAMIONNETTE
RéF. 9 1 7

* T MU  =  T ension Maximum d’U tilisation
* ST F  =  F orce de tension due à l’action du cliquet 

PRODUCTION FRANCE

8 1 1 / 1 2 0 9 / 1 2 0 9 8 1 1 / 1 2 0 9 / 30 1 8

9 1 7 / 1 0 0 4

9 1 7 / 1

9 0 6 / 1 0 0 2

9 0 6 / 1

8 0 3/ 1
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SANGLES SPéCiALES / CHAPITEAUX
RéF. 9 1 4 /

SANGLES ARRiM AGE / SPéCIAL 9OITURE ET CAMION SUR PLATEAU

PRODUCTION FRANCE

PRODUCTION FRANCE

Référence Longueur
(mm)

Largeur 
sangle
(mm)

Rupture
(kg)

TMU*
(kg)

STF*
(daN)

914/1006: 0.30/1.1 50 6000 2000 320
914/1006:2 0.30/1.1 50 6000 2000 320
914/1014/50 0.30/1.1 50 6000 2000 320

Référence Longueur
(m)

Largeur sangle
(mm)

Rupture
(kg)

TMU*
(kg)

STF*
(daN)

811PP/3 1006M 2.30 50 6000 2000 250
908/2 1014/1- 2.30 50 6000 2000 250

908/3- 2.30 50 6000 2000 250
910/2 1014/1- 2.30 50 6000 2000 250

910/3- 2.30 50 6000 2000 250
910/3 1006 2.30 50 6000 2000 320
SABPC35 2.00 35 3000 900 180
SABPC50 2.00 50 6000 2000 320
SABCT35 2.00 35 3000 900 180
SABCT50 2.00 50 6000 2000 320

► Utilisation : chapiteaux
► Longueur standard : voir tableau (autre : nous consulter)

► Autres possibilités de montages
► Longueur standard : voir tableau (autre : nous consulter)
► Référence : SABPC/SABCT : Boucle à passer dans les Mantes de voitures

* T MU  =  T ension Maximum d’U tilisation
* ST F  =  F orce de tension due à l’action du cliquet 

* T MU  =  T ension Maximum d’U tilisation
* ST F  =  F orce de tension due à l’action du cliquet 

8 1 1 PP/ 3 1 0 0 6 M

9 0 8 / 2  1 0 1 4 / 1 J

9 0 8 / 3J

9 1 0 / 2  1 0 1 4 / 1 J

9 1 0 / 3J

9 1 0 / 3 1 0 0 6

SABPC SABCT

9 1 4 / 1 0 0 6 W

9 1 4 / 1 0 0 6 W 2

9 1 4 / 1 0 1 4 / 5 0
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Référence Longueur
(mm)

Largeur 
sangle
(mm)

Rupture
(kg)

TMU*
(kg)

STF*
(daN)

906/1002 0.30/5 25 1000 400 120
906/1 selon vos 

besoins
25 1000 400 120

803/1 25 1000 400 120

Référence
Largeur
sangle
(mm)

Longueur 
fourreau

(m)

Longueur
totale
(m)

Extrémités

811/1209/1209 50 0.30 2.40 crochet / crochet
811/1209/3018 50 0.30 2.40 crochet / anneau

► Utilisation : bagagqre
► Longueur standard : voir tableau (autre : nous consulter)

► Utilisation : tendre et maintenir les rampes de porte-char
► Sangle équipée d¶un fourreau de protection à positionner sur la 
rampe   augmentation de la durée de vie de la sangle
► Longueur standard : voir tableau (autre : nous consulter)

SANGLES ARRiM AGE / BAGAGÊRES
RéF. 9 0 6  / 8 0 3

sANGles 3our rAm3e de 3orte-cHAr
RéF. 8 1 1 / 1 2 0 9

* T MU  =  T ension Maximum d’U tilisation
* ST F  =  F orce de tension due à l’action du cliquet 

PRODUCTION FRANCE

PRODUCTION FRANCE

Référence Longueur
(mm)

Largeur 
sangle
(mm)

Rupture
(kg)

TMU*
(kg)

STF*
(daN)

917/1004 0.30/5 35 3000 900 180
917/1 selon vos besoins 35 3000 900 180

► Utilisation : camionnette
► Longueur standard : voir tableau (autre : nous consulter)

SANGLES ARRiM AGE / CAMIONNETTE
RéF. 9 1 7

* T MU  =  T ension Maximum d’U tilisation
* ST F  =  F orce de tension due à l’action du cliquet 

PRODUCTION FRANCE

8 1 1 / 1 2 0 9 / 1 2 0 9 8 1 1 / 1 2 0 9 / 30 1 8

9 1 7 / 1 0 0 4

9 1 7 / 1

9 0 6 / 1 0 0 2

9 0 6 / 1

8 0 3/ 1
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SANGLES SPéCiALES / CHAPITEAUX
RéF. 9 1 4 /

SANGLES ARRiM AGE / SPéCIAL 9OITURE ET CAMION SUR PLATEAU

PRODUCTION FRANCE

PRODUCTION FRANCE

Référence Longueur
(mm)

Largeur 
sangle
(mm)

Rupture
(kg)

TMU*
(kg)

STF*
(daN)

914/1006: 0.30/1.1 50 6000 2000 320
914/1006:2 0.30/1.1 50 6000 2000 320
914/1014/50 0.30/1.1 50 6000 2000 320

Référence Longueur
(m)

Largeur sangle
(mm)

Rupture
(kg)

TMU*
(kg)

STF*
(daN)

811PP/3 1006M 2.30 50 6000 2000 250
908/2 1014/1- 2.30 50 6000 2000 250

908/3- 2.30 50 6000 2000 250
910/2 1014/1- 2.30 50 6000 2000 250

910/3- 2.30 50 6000 2000 250
910/3 1006 2.30 50 6000 2000 320
SABPC35 2.00 35 3000 900 180
SABPC50 2.00 50 6000 2000 320
SABCT35 2.00 35 3000 900 180
SABCT50 2.00 50 6000 2000 320

► Utilisation : chapiteaux
► Longueur standard : voir tableau (autre : nous consulter)

► Autres possibilités de montages
► Longueur standard : voir tableau (autre : nous consulter)
► Référence : SABPC/SABCT : Boucle à passer dans les Mantes de voitures

* T MU  =  T ension Maximum d’U tilisation
* ST F  =  F orce de tension due à l’action du cliquet 

* T MU  =  T ension Maximum d’U tilisation
* ST F  =  F orce de tension due à l’action du cliquet 

8 1 1 PP/ 3 1 0 0 6 M

9 0 8 / 2  1 0 1 4 / 1 J

9 0 8 / 3J

9 1 0 / 2  1 0 1 4 / 1 J

9 1 0 / 3J

9 1 0 / 3 1 0 0 6

SABPC SABCT

9 1 4 / 1 0 0 6 W

9 1 4 / 1 0 0 6 W 2

9 1 4 / 1 0 1 4 / 5 0
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Référence Largeur
(mm)

Rupture
(daN/kg)

A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

Poids
(kg)

906 25 800 37 50 113 0.210
908 35 3000 55 77 157 0.780

TS50 50 - 38 66 218 4.100
811PPA 50 5000 95 92 235 1.100

910 50 5000 74 92 165 0.935
914/914H 50 5000 105 92 360 1.600

916 50 2000 79 80 133 0.530
975 75 10000 104 138 320 3.250

811IN 50 5000 105 94 330 1.820

TENDEuRS D’ ARRiM AGES  / POUR SANGLE LARGEUR 25 ¬ 75 MM

9 1 4 / 9 1 4 H 9 1 6 9 7 5 8 1 1 iN

Référence Largeur sangle
(mm)

Rupture
(daN/kg)

1213 25 500
1202 25 500
1017 25/35 4000

STS50 35 2000
3018 50 5000
1209 50 4500
1006 50 5000
1065 50 5000
1075 50 5000
N50- 50 5000
1210 50 4500

1014/50 50 5000
1012 50 3000
1826 50 1600
1827 50 1600
1063 50 1350

STSC50 50 4000
1067 75 10000
1069 75 10000

CRoCHETS D’ ARRiM AGES  / POUR SANGLE LARGEUR 25 ¬ 75 MM

1 2 1 3

1 2 0 9

1 2 1 0

1 0 6 3

1 2 0 2

1 0 0 6

1 0 1 4 / 5 0

STSC5 0

1 0 1 7

1 0 6 5

1 0 1 2

STS5 0

1 0 7 5

1 8 2 6

1 0 6 7

30 1 8

N5 0 J

1 8 2 7

1 0 6 9

A B

C

9 0 6 9 0 8 TS5 0 8 1 1 PPA 9 1 0

99

sp
ec

ta
cl

e
ti

ra
ge

pl
om

b
fo

re
st

ie
r

pr
ot

ec
ti

on
s

tr
av

ai
l h

au
te

ur
dé

pl
ac

em
en

t
de

 c
ha

rg
es

ga
mm

e
in

ox
ar

ri
ma

ge
câ

bl
e

ac
ce

ss
oi

re
s

po
ur

 é
lin

gu
es

él
in

gu
es

Référence Dimensions filet
(mm)

Largeur sangle
(mm)

FISA A définir en fonction de vos besoins

Référence Largeur sangle
(mm)

Poids
(kg)

1860 50 - 100 1.6

1880 50 3.8

► Longueurs de filets et dimensions de maille à définir en fonction 
vos besoins

► Différents treuils : en fonction de la 
largeur de la sangle

FiLET EN SANGLE / ARRIMAGE OU LE9AGE DE CHARGES
RéF. FiSA

TREuiLS PouR SANGLE D’ ARRiM AGE
RéF. 50-100MM 1 8 6 0  - 50MM 1 8 8 0

PRODUCTION FRANCE

1 8 6 0

1 8 8 0

Référence SHF : force manuelle
(kg)

ITSA 250 / 500

► Utilisation : connaître la force appliquée à la sangle à l¶aide du 
tendeur à cliquet

iNDiCATEuR DE TENSioN / POUR SANGLE D¶ARRIMAGE
RéF. iTSA
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Référence Largeur
(mm)

Rupture
(daN/kg)

A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

Poids
(kg)

906 25 800 37 50 113 0.210
908 35 3000 55 77 157 0.780

TS50 50 - 38 66 218 4.100
811PPA 50 5000 95 92 235 1.100

910 50 5000 74 92 165 0.935
914/914H 50 5000 105 92 360 1.600

916 50 2000 79 80 133 0.530
975 75 10000 104 138 320 3.250

811IN 50 5000 105 94 330 1.820

TENDEuRS D’ ARRiM AGES  / POUR SANGLE LARGEUR 25 ¬ 75 MM

9 1 4 / 9 1 4 H 9 1 6 9 7 5 8 1 1 iN

Référence Largeur sangle
(mm)

Rupture
(daN/kg)

1213 25 500
1202 25 500
1017 25/35 4000

STS50 35 2000
3018 50 5000
1209 50 4500
1006 50 5000
1065 50 5000
1075 50 5000
N50- 50 5000
1210 50 4500

1014/50 50 5000
1012 50 3000
1826 50 1600
1827 50 1600
1063 50 1350

STSC50 50 4000
1067 75 10000
1069 75 10000

CRoCHETS D’ ARRiM AGES  / POUR SANGLE LARGEUR 25 ¬ 75 MM

1 2 1 3

1 2 0 9

1 2 1 0

1 0 6 3

1 2 0 2

1 0 0 6

1 0 1 4 / 5 0

STSC5 0

1 0 1 7

1 0 6 5

1 0 1 2

STS5 0

1 0 7 5

1 8 2 6

1 0 6 7

30 1 8

N5 0 J

1 8 2 7

1 0 6 9

A B

C

9 0 6 9 0 8 TS5 0 8 1 1 PPA 9 1 0
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Référence Dimensions filet
(mm)

Largeur sangle
(mm)

FISA A définir en fonction de vos besoins

Référence Largeur sangle
(mm)

Poids
(kg)

1860 50 - 100 1.6

1880 50 3.8

► Longueurs de filets et dimensions de maille à définir en fonction 
vos besoins

► Différents treuils : en fonction de la 
largeur de la sangle

FiLET EN SANGLE / ARRIMAGE OU LE9AGE DE CHARGES
RéF. FiSA

TREuiLS PouR SANGLE D’ ARRiM AGE
RéF. 50-100MM 1 8 6 0  - 50MM 1 8 8 0

PRODUCTION FRANCE

1 8 6 0

1 8 8 0

Référence SHF : force manuelle
(kg)

ITSA 250 / 500

► Utilisation : connaître la force appliquée à la sangle à l¶aide du 
tendeur à cliquet

iNDiCATEuR DE TENSioN / POUR SANGLE D¶ARRIMAGE
RéF. iTSA
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Référence
Largeur 
sangle
(mm)

Poids
(g)

CDP 50 70

Référence Capacité
(kg)

L
(mm)

l
(mm)

C D B 5400 250 105

SANDoW S
RéF. BOBINE SAN9  - CROCHETS CSANC  - TENDEUR SANC

éLiNGuES REM oRQ uAGE / TEXTILE ET CHAÌNE

CoiN DE PRoTECTioN
RéF.  CDP

CRoCHET DéPANNAGE / T<PE BOUCHER
RéF.  CDB

Référence Type Longueur
(mm)

Capacité sur 2 brins
(kg)

R S C textile 1.80 2800
R S F textile 1.80 2800
R S C H chaîne 2.50 2800

► Longueur standard : voir tableau (autre : nous consulter)

► Sangle coulissant dans l¶anneau

► Sangle fixe

► Crochets de remorquage CDB
� raccourcisseurs

PRODUCTION FRANCE

RSC

RSF

RSCH

L

l

SAN9

CSANC

SANC
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'eplace0e1t�
'e�c+a5*es
Aimant .............................................. p.116
BIG BAG ........................................... p.148
C hargeur................................. p.144 à 145
C hariot porte palan ............................p.111
C ric ................................................... p.117
Demag, marque ................................ p.150
D ynamomqtre et peson .................... p.102
élévateur à vide ................................ p.115
Equilibreur de charges...................... p.104
E xtractomqtre ................................... p.103
F ourche lqve palette ......................... p.142
G riffe .................................................p.130
Ligne d¶alimentation.......................... p.110
Minifor ...............................................p.109
M onte matériaux câble ..................... p.106
Palan à levier câble .......................... p.105
Palan à levier chaîne .................p.105-106
Palan électrique à chaîne ..........p.108-109
Palan manuel chaîne ........................ p.105
Palan pneumatique........................... p.107
Palonnier .......................................... p.147
Palonnier BIG BAG........................... p.148
Palonnier retournement .................... p.148
Patin mobile ...............................p.139-140
Patin rouleur ..................................... p.139
Pince.......................................p.124 à 132

Pince à f�t......................................... p.121
Pince pose bordure ...................p.124-125
Pince universelle .......................p.125-126
Pont roulant ...................................... p.110
Portique atelier ................................. p.147
Potence ............................................ p.149
Poulie......................................... p.112-113
R éas ................................................. p.114
Table élévatrice..........................p.145-146
Télécommande ................................. p.107
Tensiomqtre ...................................... p.103
Tirfor .................................................p.138
Transpalette ............................ p.142 à 144
Treuil électrique ...................... p.133 à 137
Treuil hydraulique ............................. p.137
Treuil manuel ............................p.135 -136
Treuil à câble passant ...................... p.138
V érin ....................................... p.118 à 121

ACCEL 10_interior.indd   100 22/02/18   12:43



100

sp
ec

ta
cl

e
ti

ra
ge

pl
om

b
fo

re
st

ie
r

pr
ot

ec
ti

on
s

tr
av

ai
l h

au
te

ur
dé

pl
ac

em
en

t
de

 c
ha

rg
es

ga
mm

e
in

ox
ar

ri
ma

ge
câ

bl
e

ac
ce

ss
oi

re
s

po
ur

 é
lin

gu
es

él
in

gu
es

Référence
Largeur 
sangle
(mm)

Poids
(g)

CDP 50 70

Référence Capacité
(kg)

L
(mm)

l
(mm)

C D B 5400 250 105

SANDoW S
RéF. BOBINE SAN9  - CROCHETS CSANC  - TENDEUR SANC

éLiNGuES REM oRQ uAGE / TEXTILE ET CHAÌNE

CoiN DE PRoTECTioN
RéF.  CDP

CRoCHET DéPANNAGE / T<PE BOUCHER
RéF.  CDB

Référence Type Longueur
(mm)

Capacité sur 2 brins
(kg)

R S C textile 1.80 2800
R S F textile 1.80 2800
R S C H chaîne 2.50 2800

► Longueur standard : voir tableau (autre : nous consulter)

► Sangle coulissant dans l¶anneau

► Sangle fixe

► Crochets de remorquage CDB
� raccourcisseurs

PRODUCTION FRANCE

RSC

RSF

RSCH

L

l

SAN9

CSANC

SANC
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6 PARTiE
È me

'eplace0e1t�
'e�c+a5*es
Aimant .............................................. p.116
BIG BAG ........................................... p.148
C hargeur................................. p.144 à 145
C hariot porte palan ............................p.111
C ric ................................................... p.117
Demag, marque ................................ p.150
D ynamomqtre et peson .................... p.102
élévateur à vide ................................ p.115
Equilibreur de charges...................... p.104
E xtractomqtre ................................... p.103
F ourche lqve palette ......................... p.142
G riffe .................................................p.130
Ligne d¶alimentation.......................... p.110
Minifor ...............................................p.109
M onte matériaux câble ..................... p.106
Palan à levier câble .......................... p.105
Palan à levier chaîne .................p.105-106
Palan électrique à chaîne ..........p.108-109
Palan manuel chaîne ........................ p.105
Palan pneumatique........................... p.107
Palonnier .......................................... p.147
Palonnier BIG BAG........................... p.148
Palonnier retournement .................... p.148
Patin mobile ...............................p.139-140
Patin rouleur ..................................... p.139
Pince.......................................p.124 à 132

Pince à f�t......................................... p.121
Pince pose bordure ...................p.124-125
Pince universelle .......................p.125-126
Pont roulant ...................................... p.110
Portique atelier ................................. p.147
Potence ............................................ p.149
Poulie......................................... p.112-113
R éas ................................................. p.114
Table élévatrice..........................p.145-146
Télécommande ................................. p.107
Tensiomqtre ...................................... p.103
Tirfor .................................................p.138
Transpalette ............................ p.142 à 144
Treuil électrique ...................... p.133 à 137
Treuil hydraulique ............................. p.137
Treuil manuel ............................p.135 -136
Treuil à câble passant ...................... p.138
V érin ....................................... p.118 à 121
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► Utilisation : contr{ler une charge, mesurer un effort de traction
► Option : manilles lyre haute résistance MLHR
► IP65

► Utilisation : contr{ler une charge, mesurer 
un effort de traction
► Option : manilles lyre haute résistance

► Utilisation : peser des petites charges (de 20 à 100 kg)

d<NAmomÊtre AfficHAGe diGitAl / ALIMENTATION BATTERIE
RéF. DAG

d<NAmomÊtre AfficHAGe diGitAl commANde ¬ distANce / ALIMENTATION BATTERIE
RéF. DAGC0 1

M iNi PESoN éLECTRoNiQ uE / LéGER ET COMPACT
RéF. M P

Référence CMU*
(kg)

Dimensions (mm) Poids
(kg)A B C D E F G

DAG-2.5 2500 215 85 54 21 25 159 28 1.35
DAG-5.0 5000 232 85 54 27 32 168 32 1.85
DAG-10.0 10000 315 100 59 39 49 203 56 3.60
DAG-20.0 20000 350 126 70 55 70 210 70 7.00

Référence CMU*
(kg)

Dimensions (mm) Poids
(kg)A B C D E F

DAGC01-0.6 600 170 16 21 - - - 2.3
DAGC01-1.0 1000 170 16 21 - - - 2.3
DAGC01-3.2 3200 199 69 130 25 269 20 4.2
DAGC01-6.3 6300 213 69 144 35 348 26 6.5
DAGC01-10.0 10000 265 100 181 50 455 36 9.6

Référence CMU* (kg)
MP-20 20
MP-50 50
MP-100 100

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation

A F
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► Appareil d¶essai de traction autonome destiné à 
tester la résistance des chevilles filetées ancrées 
dans du béton.
► Deux programmes disponibles pour répondre à 
la norme EN 795 :
- Mise en traction à 500 daN durant 20 secondes
- Mise en traction à 1000 daN durant 3 minutes
► Capteur de mesure orientable et réversible 
pour pouvoir tester les ancrages Musque dans les 
endroits les plus difficiles d¶accqs et dans toutes les 
positions.
► IP 65
► Dimensions boîtier : 410 x 350 x 210 mm

► Conçu pour mesurer des efforts sur câbles 
haubanés. 
► Type de câbles : torons, câbles métalliques et 
cordages
► Un tensiomqtre compact, léger et maniable.
► Un écran LCD graphique rétro-éclairé pour une 
lecture des efforts directement sur le tensiomqtre.
► IP 65

► Appareil de mesure numérique destiné à mesurer 
et à enregistrer les tensions d¶arrimage dans les 
sangles en fibres synthétiques.
►  Répond aux besoins de la norme EN 12195 - (1-2)
► Muni de deux logiciels différents pour répondre au 
besoin des clients.
► Avec connecteur
► 9errouillage sur la sangle : par levier en face 
avant
► IP 62

COMPREND : 
- Un capteur de mesure
- 4 douilles et 1 fourche pour anneau 
ou ancrage double.
- Un manuel d¶utilisation, un certificat 
CE et un certificat de calibration.
- Un coffret de protection

COMPREND : 
- Un capteur de mesure
- Un manuel d¶utilisation, un certificat 
CE et un certificat de calibration.
- Une clé USB contenant le 
programme et un câble de liaison
- Un coffret de protection

COMPREND : 
- Un capteur de mesure
- Une clé USB contenant le  
programme et un câble de liaison
- Un manuel d¶utilisation, un certificat 
CE et un certificat de calibration.
- Un coffret de protection

ExTRACToM È TRE CoM PACT / APPAREIL DE CONTRÐLE D¶ANCRAGE
RéF. HF4 7 / 1

TENSioM È TRE éLECTRoNiQ uE CoM PACT PouR CâBLE / POUR ANTENNE
RéF. HF37

TENSioM È TRE éLECTRoNiQ uE CoM PACT PouR SANGLE D’ ARRiM AGE
RéF. HF38 0

Référence
Capacité de 

traction
(daN)

Précision
Diamqtre de la 
cloche d¶appui 

(mm)

Autonomie
(heure)

Poids total 
avec boîtier

(kg)
HF47/1 0 à 1600 �/- 5 % 80 �/- 120 8.8

Référence Capacité de mesure
(daN) Précision Diamqtre des câbles 

(mm)
Autonomie

(heure)

HF37/1 50 à 1500 �/- 2 % de 5 à 13
�/- 100

HF37/2 50 0 3000 �/-1% à �/- 4% de 5 à 16

Référence
Capacité de 

mesure
(daN)

Précision
Epaisseur

sangle
(mm)

Autonomie
(heure)

Dimensions
(mm)

Poids total 
avec boîtier

(kg)
HF380/1 50 à 1000

de �/-1% à �/-2%
de 1,5 à 4 mm

�/- 100
230 x 92 x 114 2.1

HF380/2 100 à 1500 de 1,5 à 5 mm 230 x 118 x 114 2.8
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► Utilisation : contr{ler une charge, mesurer un effort de traction
► Option : manilles lyre haute résistance MLHR
► IP65

► Utilisation : contr{ler une charge, mesurer 
un effort de traction
► Option : manilles lyre haute résistance

► Utilisation : peser des petites charges (de 20 à 100 kg)

d<NAmomÊtre AfficHAGe diGitAl / ALIMENTATION BATTERIE
RéF. DAG

d<NAmomÊtre AfficHAGe diGitAl commANde ¬ distANce / ALIMENTATION BATTERIE
RéF. DAGC0 1

M iNi PESoN éLECTRoNiQ uE / LéGER ET COMPACT
RéF. M P

Référence CMU*
(kg)

Dimensions (mm) Poids
(kg)A B C D E F G

DAG-2.5 2500 215 85 54 21 25 159 28 1.35
DAG-5.0 5000 232 85 54 27 32 168 32 1.85
DAG-10.0 10000 315 100 59 39 49 203 56 3.60
DAG-20.0 20000 350 126 70 55 70 210 70 7.00

Référence CMU*
(kg)

Dimensions (mm) Poids
(kg)A B C D E F

DAGC01-0.6 600 170 16 21 - - - 2.3
DAGC01-1.0 1000 170 16 21 - - - 2.3
DAGC01-3.2 3200 199 69 130 25 269 20 4.2
DAGC01-6.3 6300 213 69 144 35 348 26 6.5
DAGC01-10.0 10000 265 100 181 50 455 36 9.6

Référence CMU* (kg)
MP-20 20
MP-50 50

MP-100 100

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation
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► Appareil d¶essai de traction autonome destiné à 
tester la résistance des chevilles filetées ancrées 
dans du béton.
► Deux programmes disponibles pour répondre à 
la norme EN 795 :
- Mise en traction à 500 daN durant 20 secondes
- Mise en traction à 1000 daN durant 3 minutes
► Capteur de mesure orientable et réversible 
pour pouvoir tester les ancrages Musque dans les 
endroits les plus difficiles d¶accqs et dans toutes les 
positions.
► IP 65
► Dimensions boîtier : 410 x 350 x 210 mm

► Conçu pour mesurer des efforts sur câbles 
haubanés. 
► Type de câbles : torons, câbles métalliques et 
cordages
► Un tensiomqtre compact, léger et maniable.
► Un écran LCD graphique rétro-éclairé pour une 
lecture des efforts directement sur le tensiomqtre.
► IP 65

► Appareil de mesure numérique destiné à mesurer 
et à enregistrer les tensions d¶arrimage dans les 
sangles en fibres synthétiques.
►  Répond aux besoins de la norme EN 12195 - (1-2)
► Muni de deux logiciels différents pour répondre au 
besoin des clients.
► Avec connecteur
► 9errouillage sur la sangle : par levier en face 
avant
► IP 62

COMPREND : 
- Un capteur de mesure
- 4 douilles et 1 fourche pour anneau 
ou ancrage double.
- Un manuel d¶utilisation, un certificat 
CE et un certificat de calibration.
- Un coffret de protection

COMPREND : 
- Un capteur de mesure
- Un manuel d¶utilisation, un certificat 
CE et un certificat de calibration.
- Une clé USB contenant le 
programme et un câble de liaison
- Un coffret de protection

COMPREND : 
- Un capteur de mesure
- Une clé USB contenant le  
programme et un câble de liaison
- Un manuel d¶utilisation, un certificat 
CE et un certificat de calibration.
- Un coffret de protection

ExTRACToM È TRE CoM PACT / APPAREIL DE CONTRÐLE D¶ANCRAGE
RéF. HF4 7 / 1

TENSioM È TRE éLECTRoNiQ uE CoM PACT PouR CâBLE / POUR ANTENNE
RéF. HF37

TENSioM È TRE éLECTRoNiQ uE CoM PACT PouR SANGLE D’ ARRiM AGE
RéF. HF38 0

Référence
Capacité de 

traction
(daN)

Précision
Diamqtre de la 
cloche d¶appui 

(mm)

Autonomie
(heure)

Poids total 
avec boîtier

(kg)
HF47/1 0 à 1600 �/- 5 % 80 �/- 120 8.8

Référence Capacité de mesure
(daN) Précision Diamqtre des câbles 

(mm)
Autonomie

(heure)

HF37/1 50 à 1500 �/- 2 % de 5 à 13
�/- 100

HF37/2 50 0 3000 �/-1% à �/- 4% de 5 à 16

Référence
Capacité de 

mesure
(daN)

Précision
Epaisseur

sangle
(mm)

Autonomie
(heure)

Dimensions
(mm)

Poids total 
avec boîtier

(kg)
HF380/1 50 à 1000

de �/-1% à �/-2%
de 1,5 à 4 mm

�/- 100
230 x 92 x 114 2.1

HF380/2 100 à 1500 de 1,5 à 5 mm 230 x 118 x 114 2.8
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► Utilisation : suspendre 
des outils pneumatiques 
ou électriques pour les 
utiliser facilement
► Point de suspension 
fixe
► Longueur câble 
réglable
► Capacité de charge 
réglable (levier)
► Systqme arrrt de chute 
(excepté E4PMO1-04)
► Référence E4PMO2 : 
fixation d¶une longueur de 
câble à des points définis 
avec déplacement minime 
de la charge

► Utilisation : suspendre 
des outils pneumatiques 
ou électriques pour les 
utiliser facilement
► Point de suspension 
pivotant
► Longueur câble 
réglable
► Capacité de charge 
réglable (levier)
► Ressort tendu à 
hauteur désirée aprqs 
montage outil
► Référence E4PLO1-07 
à 17 : fixation d¶une 
longueur définie du câble 
à des positions variables 
à l¶aide d¶un dispositif 
séparé de commande à 
distance

éQ uiLiBREuR DE CHARGE / POIDS MO<EN
RéF. SELON MODÊLE  EQ PM o1  - OU - EQ PM o2

éQ uiLiBREuR DE CHARGE / POIDS LOURD
RéF.   EQ PLo1

Référence CMU*
(kg)

Longueur câble
(m)

Poids
(kg)

E4PMO1-01 1.0 - 2.5 2 2
E4PMO1-02 2.0 - 4.0 2 2
E4PMO1-03 4.0 - 6.0 2 2.3
E4PMO1-04 6.0 - 8.0 2 2.5
E4PMO1-05 2.0 - 4.0 2.5 2.9
E4PMO1-06 4.0 - 6.0 2.5 3.2
E4PMO1-07 6.0 - 8.0 2.5 3.5
E4PMO1-08 8.0 - 10.0 2.5 3.7
E4PMO1-09 10.0 - 14.0 2.5 4
E4PMO2-01 2.0 - 4.0 2.5 3
E4PMO2-02 4.0 - 6.0 2.5 3.3
E4PMO2-03 6.0 - 8.0 2.5 3.6
E4PMO2-04 8.0 - 10.0 2.5 3.8
E4PMO2-05 10.0 - 14.0 2.5 4.1

Référence CMU*
(kg)

Longueur câble
(m)

Poids
(kg)

E4PLO1-01 4 - 7 2 5
E4PLO1-02 7 - 10 2 5.5
E4PLO1-03 10 - 14 2 5.5
E4PLO1-04 14 - 18 2 6.5
E4PLO1-05 18 - 22 2 6
E4PLO1-06 22 - 25 2 6.6
E4PLO1-07 10 - 15 2 10.3
E4PLO1-08 15 - 20 2 10.6
E4PLO1-09 20 - 25 2 11.2
E4PLO1-10 25 - 30 2 11.5
E4PLO1-11 30 - 35 2 11.8
E4PLO1-12 35 - 45 2 12.4
E4PLO1-13 45 - 55 2 12.5
E4PLO1-14 55 - 65 2 13.6
E4PLO1-15 65 - 75 2 14.5
E4PLO1-16 75 - 90 2 17.3
E4PLO1-17 90 - 105 2 18

► Utilisation : suspendre des outils pneumatiques ou électriques pour les utiliser 
facilement
► Point de suspension fixe
► Longueur câble réglable
► Capacité de charge réglable (bouton)

éQ uiLiBREuR DE CHARGE / POIDS LéGER
RéF. EQ PLE

Référence CMU*
(kg)

Longueur câble
(m)

Poids
(kg)

E4PLE-01 0.4 - 1.0 1.6 0.6
E4PLE-02 1.0 - 2.0 1.6 0.6
E4PLE-03 2.0 - 3.0 1.6 0.7
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► Avantages : palan trqs léger et encombrement réduit
► Longueur standard : voir tableau (autre : nous consulter)

PALAN M ANuEL À  CHAîNE
RéF. PACL

Référence Capacité (kg) Longueur chaîne
(m)

Poids (kg)
3 m m en �

PACL/0.15 150 3 3 -
PACL/0.25 250 3 3 -
PACL/0.5 500 3 5.9 1
PACL/1.0 1000 3 8.9 1.3
PACL/1.5 1500 3 11.5 1.5
PACL/2.0 2000 3 16.5 1.9
PACL/3.0 3000 3 20 2.5
PACL/5.0 5000 3 35 4.4
PACL/7.5 7500 3 66.9 6.3
PACL/10.0 10000 3 78 8

► Utilisation : dans toutes les positions

PALAN À  LEV iER À  CâBLE
RéF. PLCM

Référence
Capacité (kg) Longueur câble

(m)
Poids
(kg)1 BRIN 2 BRINS

PLCM/0.5 500 1000 5 4.3
PLCM/0.7 700 1400 6 5.6
PLCM/0.9 900 1800 6 5.7

► Avantages : levage intensif

PALAN M ANuEL À  CHAîNE / SPéCIAL USAGE INTENSIF A9EC LIMITEUR DE CHARGE
RéF. PACLP

Référence Capacité (kg) Longueur chaîne
(m)

Poids (kg)
3 m m en �

PACLP/0.5 500 3 8.5 1.7
PACLP/1.0 1000 3 11 1.8
PACLP/1.5 1500 3 18 2.3
PACLP/2.0 2000 3 20 2.7
PACLP/3.0 3000 3 27 3.7
PACLP/5.0 5000 3 42 5.6

PACLP/10.0 10000 3 83 9.7

► Utilisation : levage / Industrie, travaux publics, etc.
► Frein automatique / Rotation levier 360�

PALAN À  LEV iER À  CHAîNE
RéF. PLCL

Référence Capacité (kg) Longueur chaîne
(m)

Poids (kg)
3 m m en �

PLCL/0.15 150 3 0.8 .
PLCL/0.25 250 3 2 .
PLCL/0.5 500 3 3.6 .
PLCL/0.75 750 3 7 1
PLCL/1.5 1500 3 11 1.3
PLCL/3.0 3000 3 20 1.4
PLCL/6.0 6000 3 30 3.0

ACCEL 10_interior.indd   104 22/02/18   12:43



105

ÉL
IN

G
U

ES
AC

CE
SS

O
IR

ES
PO

U
R 

ÉL
IN

G
U

ES
CÂ

BL
E

G
AM

M
E

IN
O

X
AR

RI
M

EG
E

DÉ
PL

AC
EM

EN
T

DE
 C

H
AR

G
ES

EP
I E

T 
PR

OT
EC

TI
O

NS
TR

AV
AI

L 
H

AU
TE

U
R

TI
RA

G
E

PL
O

M
B

SP
EC

TA
CL

E

104

sp
ec

ta
cl

e
ti

ra
ge

pl
om

b
fo

re
st

ie
r

pr
ot

ec
ti

on
s

tr
av

ai
l h

au
te

ur
dé

pl
ac

em
en

t
de

 c
ha

rg
es

ga
mm

e
in

ox
ar

ri
ma

ge
câ

bl
e

ac
ce

ss
oi

re
s

po
ur

 é
lin

gu
es

él
in

gu
es

► Utilisation : suspendre 
des outils pneumatiques 
ou électriques pour les 
utiliser facilement
► Point de suspension 
fixe
► Longueur câble 
réglable
► Capacité de charge 
réglable (levier)
► Systqme arrrt de chute 
(excepté E4PMO1-04)
► Référence E4PMO2 : 
fixation d¶une longueur de 
câble à des points définis 
avec déplacement minime 
de la charge

► Utilisation : suspendre 
des outils pneumatiques 
ou électriques pour les 
utiliser facilement
► Point de suspension 
pivotant
► Longueur câble 
réglable
► Capacité de charge 
réglable (levier)
► Ressort tendu à 
hauteur désirée aprqs 
montage outil
► Référence E4PLO1-07 
à 17 : fixation d¶une 
longueur définie du câble 
à des positions variables 
à l¶aide d¶un dispositif 
séparé de commande à 
distance

éQ uiLiBREuR DE CHARGE / POIDS MO<EN
RéF. SELON MODÊLE  EQ PM o1  - OU - EQ PM o2

éQ uiLiBREuR DE CHARGE / POIDS LOURD
RéF.   EQ PLo1

Référence CMU*
(kg)

Longueur câble
(m)

Poids
(kg)

E4PMO1-01 1.0 - 2.5 2 2
E4PMO1-02 2.0 - 4.0 2 2
E4PMO1-03 4.0 - 6.0 2 2.3
E4PMO1-04 6.0 - 8.0 2 2.5
E4PMO1-05 2.0 - 4.0 2.5 2.9
E4PMO1-06 4.0 - 6.0 2.5 3.2
E4PMO1-07 6.0 - 8.0 2.5 3.5
E4PMO1-08 8.0 - 10.0 2.5 3.7
E4PMO1-09 10.0 - 14.0 2.5 4
E4PMO2-01 2.0 - 4.0 2.5 3
E4PMO2-02 4.0 - 6.0 2.5 3.3
E4PMO2-03 6.0 - 8.0 2.5 3.6
E4PMO2-04 8.0 - 10.0 2.5 3.8
E4PMO2-05 10.0 - 14.0 2.5 4.1

Référence CMU*
(kg)

Longueur câble
(m)

Poids
(kg)

E4PLO1-01 4 - 7 2 5
E4PLO1-02 7 - 10 2 5.5
E4PLO1-03 10 - 14 2 5.5
E4PLO1-04 14 - 18 2 6.5
E4PLO1-05 18 - 22 2 6
E4PLO1-06 22 - 25 2 6.6
E4PLO1-07 10 - 15 2 10.3
E4PLO1-08 15 - 20 2 10.6
E4PLO1-09 20 - 25 2 11.2
E4PLO1-10 25 - 30 2 11.5
E4PLO1-11 30 - 35 2 11.8
E4PLO1-12 35 - 45 2 12.4
E4PLO1-13 45 - 55 2 12.5
E4PLO1-14 55 - 65 2 13.6
E4PLO1-15 65 - 75 2 14.5
E4PLO1-16 75 - 90 2 17.3
E4PLO1-17 90 - 105 2 18

► Utilisation : suspendre des outils pneumatiques ou électriques pour les utiliser 
facilement
► Point de suspension fixe
► Longueur câble réglable
► Capacité de charge réglable (bouton)

éQ uiLiBREuR DE CHARGE / POIDS LéGER
RéF. EQ PLE

Référence CMU*
(kg)

Longueur câble
(m)

Poids
(kg)

E4PLE-01 0.4 - 1.0 1.6 0.6
E4PLE-02 1.0 - 2.0 1.6 0.6
E4PLE-03 2.0 - 3.0 1.6 0.7
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► Avantages : palan trqs léger et encombrement réduit
► Longueur standard : voir tableau (autre : nous consulter)

PALAN M ANuEL À  CHAîNE
RéF. PACL

Référence Capacité (kg) Longueur chaîne
(m)

Poids (kg)
3 m m en �

PACL/0.15 150 3 3 -
PACL/0.25 250 3 3 -
PACL/0.5 500 3 5.9 1
PACL/1.0 1000 3 8.9 1.3
PACL/1.5 1500 3 11.5 1.5
PACL/2.0 2000 3 16.5 1.9
PACL/3.0 3000 3 20 2.5
PACL/5.0 5000 3 35 4.4
PACL/7.5 7500 3 66.9 6.3
PACL/10.0 10000 3 78 8

► Utilisation : dans toutes les positions

PALAN À  LEV iER À  CâBLE
RéF. PLCM

Référence
Capacité (kg) Longueur câble

(m)
Poids
(kg)1 BRIN 2 BRINS

PLCM/0.5 500 1000 5 4.3
PLCM/0.7 700 1400 6 5.6
PLCM/0.9 900 1800 6 5.7

► Avantages : levage intensif

PALAN M ANuEL À  CHAîNE / SPéCIAL USAGE INTENSIF A9EC LIMITEUR DE CHARGE
RéF. PACLP

Référence Capacité (kg) Longueur chaîne
(m)

Poids (kg)
3 m m en �

PACLP/0.5 500 3 8.5 1.7
PACLP/1.0 1000 3 11 1.8
PACLP/1.5 1500 3 18 2.3
PACLP/2.0 2000 3 20 2.7
PACLP/3.0 3000 3 27 3.7
PACLP/5.0 5000 3 42 5.6

PACLP/10.0 10000 3 83 9.7

► Utilisation : levage / Industrie, travaux publics, etc.
► Frein automatique / Rotation levier 360�

PALAN À  LEV iER À  CHAîNE
RéF. PLCL

Référence Capacité (kg) Longueur chaîne
(m)

Poids (kg)
3 m m en �

PLCL/0.15 150 3 0.8 .
PLCL/0.25 250 3 2 .
PLCL/0.5 500 3 3.6 .

PLCL/0.75 750 3 7 1
PLCL/1.5 1500 3 11 1.3
PLCL/3.0 3000 3 20 1.4
PLCL/6.0 6000 3 30 3.0
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► Utilisation : levage
► Longueur standard : voir tableau (autre : nous consulter)

PALAN À  LEV iER À  CHAîNE ALuM iNiuM  / LéGER
RéF. PLCA

Référence Capacité 
(kg)

Longueur chaîne
(m)

Poids (kg)
3 m m en �

PLCA/0.25 250 3 1.5 0.2
PLCA/0.5 500 3 2.2 0.4

PLCA/0.75 750 3 3.4 0.6
PLCA/1.5 1500 3 5.9 0.8

► Avantages : levage intensif

PALAN À  LEV iER À  CHAîNE / SPéCIAL USAGE INTENSIF A9EC LIMITEUR DE CHARGE
RéF. PLCLP

Référence Capacité (kg) Longueur chaîne
(m)

Poids (kg)
3 m m en �

PLCLP/0.75 750 3 6 1
PLCLP/1.5 1500 3 14 1.4
PLCLP/3.0 3000 3 22 1.6
PLCLP/6.0 6000 3 32 3
PLCLP/9.0 9000 3 47 6.6

► Utilisation : levage
► Détecteur automatique emprchant tout enroulement à 
l¶envers du câble entiqrement enroulé
► Moteur 2309 monophasé 50H] - Facteur de marche 25%
► Double frein automatique de sécurité (dynamique et 
mécanique)
► Câble de commande et de marche brochables
► Crochet de charge de grande ouverture avec linguet de 
sécurité et tournant à 360�
► Autres puissances : nous consulter

Référence Capacité 
(kg)

9itesse
(m/min)

Moteur
(:att)

Ø câble
(mm)

Longueur 
câble
(m)

Poids
(kg)

MME/160 160 23 1200 5 30 23
MME/230 230 23 1300 5 30 24
MME/300 300 15 1300 6 40 28
MME/500 500 12 1800 7 30 29

M oNTE M ATéRiAux éLECTRiQ uE À  CâBLE / PETIT ET LéGER
RéF. M M E
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► Permettent d¶obtenir un excellent aperçu du champ de 
travail intégral et donc de travailler sans perte de temps 
inutile grâce au libre choix de la position de travail et de la 
plus grande mobilité accordée au pontier.
► Différents émetteurs dotés de boutons à deux niveaux 
ainsi que des émetteurs avec petits combinateurs de 
manoeuvre sont disponibles pour commander.

TéLéCoM M ANDE RADio / OPTION
RéF. TLCR0 1  - RéF. TéLéCOMMANDE CENTRALE TLCR0 2

TLCR0 1 TLCR0 2

► Avantages : en aluminium / silencieux / IP54
► Longueur standard : voir tableau (autre : nous consulter)

PALAN PNEuM ATiQ uE À  CHAîNE
RéF. KA

Référence Capacité 
(kg)

9itesse
(m3/min)

Nombre
de

brins

Ø
chaîne
(mm)

Longueur 
chaîne

(m)

Poids
(kg)

KA/0.25 250 18 1 6.3 19.1 32

KA/0.5 500 11 1 6.3 19.1 36

KA/1.0 1000 7.6 1 7.1 20.2 51

KA/2.0 2000 3.8 2 7.1 20.2 60

KA/3.2 3200 4.8 1 13 36 108

KA/6.3 6300 2.4 2 13 36 138

Référence
Dimensions (mm)

H A B C D E F Ø I J Ø K L
KA/0.25 493 350 176 174 227 50 177 40 32 40 32
KA/0.5 493 350 176 174 227 50 177 40 32 40 32
KA/1.0 522 433 228.5 204.5 247 55 192 40 32 40 32
KA/2.0 720 433 228.5 204.5 325 73 252 46 40 46 40
KA/3.2 850 523.5 277.5 246 334 77 257 52 47 52 47
KA/6.3 1013 523.5 277.5 246 421 104 317 62 52 62 52

0.25 t

0.5 t

1.0 t

3.2 t

2.0 t

6.3 t

A
B C

D
E

F D
E FJ

L

K

I
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► Utilisation : levage
► Longueur standard : voir tableau (autre : nous consulter)

PALAN À  LEV iER À  CHAîNE ALuM iNiuM  / LéGER
RéF. PLCA

Référence Capacité 
(kg)

Longueur chaîne
(m)

Poids (kg)
3 m m en �

PLCA/0.25 250 3 1.5 0.2
PLCA/0.5 500 3 2.2 0.4

PLCA/0.75 750 3 3.4 0.6
PLCA/1.5 1500 3 5.9 0.8

► Avantages : levage intensif

PALAN À  LEV iER À  CHAîNE / SPéCIAL USAGE INTENSIF A9EC LIMITEUR DE CHARGE
RéF. PLCLP

Référence Capacité (kg) Longueur chaîne
(m)

Poids (kg)
3 m m en �

PLCLP/0.75 750 3 6 1
PLCLP/1.5 1500 3 14 1.4
PLCLP/3.0 3000 3 22 1.6
PLCLP/6.0 6000 3 32 3
PLCLP/9.0 9000 3 47 6.6

► Utilisation : levage
► Détecteur automatique emprchant tout enroulement à 
l¶envers du câble entiqrement enroulé
► Moteur 2309 monophasé 50H] - Facteur de marche 25%
► Double frein automatique de sécurité (dynamique et 
mécanique)
► Câble de commande et de marche brochables
► Crochet de charge de grande ouverture avec linguet de 
sécurité et tournant à 360�
► Autres puissances : nous consulter

Référence Capacité 
(kg)

9itesse
(m/min)

Moteur
(:att)

Ø câble
(mm)

Longueur 
câble
(m)

Poids
(kg)

MME/160 160 23 1200 5 30 23
MME/230 230 23 1300 5 30 24
MME/300 300 15 1300 6 40 28
MME/500 500 12 1800 7 30 29

M oNTE M ATéRiAux éLECTRiQ uE À  CâBLE / PETIT ET LéGER
RéF. M M E
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► Permettent d¶obtenir un excellent aperçu du champ de 
travail intégral et donc de travailler sans perte de temps 
inutile grâce au libre choix de la position de travail et de la 
plus grande mobilité accordée au pontier.
► Différents émetteurs dotés de boutons à deux niveaux 
ainsi que des émetteurs avec petits combinateurs de 
manoeuvre sont disponibles pour commander.

TéLéCoM M ANDE RADio / OPTION
RéF. TLCR0 1  - RéF. TéLéCOMMANDE CENTRALE TLCR0 2

TLCR0 1 TLCR0 2

► Avantages : en aluminium / silencieux / IP54
► Longueur standard : voir tableau (autre : nous consulter)

PALAN PNEuM ATiQ uE À  CHAîNE
RéF. KA

Référence Capacité 
(kg)

9itesse
(m3/min)

Nombre
de

brins

Ø
chaîne
(mm)

Longueur 
chaîne

(m)

Poids
(kg)

KA/0.25 250 18 1 6.3 19.1 32

KA/0.5 500 11 1 6.3 19.1 36

KA/1.0 1000 7.6 1 7.1 20.2 51

KA/2.0 2000 3.8 2 7.1 20.2 60

KA/3.2 3200 4.8 1 13 36 108

KA/6.3 6300 2.4 2 13 36 138

Référence
Dimensions (mm)

H A B C D E F Ø I J Ø K L
KA/0.25 493 350 176 174 227 50 177 40 32 40 32
KA/0.5 493 350 176 174 227 50 177 40 32 40 32
KA/1.0 522 433 228.5 204.5 247 55 192 40 32 40 32
KA/2.0 720 433 228.5 204.5 325 73 252 46 40 46 40
KA/3.2 850 523.5 277.5 246 334 77 257 52 47 52 47
KA/6.3 1013 523.5 277.5 246 421 104 317 62 52 62 52

0.25 t

0.5 t

1.0 t

3.2 t

2.0 t

6.3 t

A
B C

D
E

F D
E FJ

L

K

I
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PALAN éLECTRiQ uE À  CHAîNE
RéF. PEAC

PALAN éLECTRiQ uE À  CHAîNE / 400 9OLTS
RéF. PECCH

► Avantages : trte en bas
► Longueur standard : voir tableau (autre : nous consulter)

► Trqs faible hauteur perdue
► Facteur de marche trqs élevé (360 
démarrages/heure)
► Moteur levage haute performance 
avec isolation classe H
► Construction modulaire
► Récupérateur de chaîne
► Frein électrique de construction 
spéciale : ne coupe pas la chaîne 
cinématique entre bloc frein et charge
► Déblocage manuel
► Limiteur de charge par limiteur 
couple externe
► Etanche IP55
► Boîtier de commande par prise 
brochée / double isolation
► Fin de course haut et bas intégré 
dans le guide chaîne

Référence Capacité 
(kg)

9itesse
(m/min)

Puissance
(:att)

Nombre
de

brins
9olts

Dimensions (mm) Poids
(kg)W L H

PEAC/0.25 250 10 1300 1 110-230 420 160 480 23

PEAC/0.5 500 5 1300 1 110-230 420 160 480 23

PEAC/1.0 1000 2.5 1300 2 110-230 420 160 500 27

Référence Capacité
(kg)

9itesse 9itesse
(m/min)

Nombre 
de

brins

Poids
(kg)simple double

PECCH0.5-01 500 8 1 37
PECCH0.5-02 500 8 	 2.7 1 39
PECCH1.0-01 1000 4 1 41
PECCH1.0-02 1000 4 	 1.3 1 43
PECCH1.0-03 1000 8 1 52
PECCH1.0-04 1000 8 	 2.7 1 57
PECCH1.5-01 1500 9.5 1 118
PECCH1.5-02 1500 9.5 	 3.2 1 122
PECCH2.0-01 2000 4 2 57
PECCH2.0-01 2000 4 	 1.3 2 62
PECCH2.0-02 2000 8 1 118
PECCH2.0-03 2000 8 	 2.7 1 122
PECCH2.5-01 2500 7.3 1 124
PECCH2.5-02 2500 7.3 	 2.4 1 128
PECCH3.0-01 3000 2.7 3 62
PECCH3.0-02 3000 2.7 	 0.9 3 67
PECCH3.0-03 3000 4.8 2 132
PECCH3.0-04 3000 4.8 	 1.6 2 136
PECCH5.0-01 5000 3.7 2 146
PECCH5.0-02 5000 3.7 	 1.2 2 150
PECCH7.5-01 7500 2.5 3 151
PECCH7.5-02 7500 2.5 	 0.8 3 155
PECCH10.0-01 10000 3.7 4 305
PECCH10.0-02 10000 3.7 	 1.2 4 313
PECCH15.0-01 15000 2.5 6 365
PECCH15.0-02 15000 2.5 	 0.8 6 373

W WL L

H H

3eAc����� 3eAc���� 3eAc����

109

sp
ec

ta
cl

e
ti

ra
ge

pl
om

b
fo

re
st

ie
r

pr
ot

ec
ti

on
s

tr
av

ai
l h

au
te

ur
dé

pl
ac

em
en

t
de

 c
ha

rg
es

ga
mm

e
in

ox
ar

ri
ma

ge
câ

bl
e

ac
ce

ss
oi

re
s

po
ur

 é
lin

gu
es

él
in

gu
es

PALAN éLECTRiQ uE À  CHAîNE +  CHARioT M oToRiSé / 400 9OLTS
RéF. PECCHCM

Référence Capacité
(kg)

9itesse (m/min) Nombre
de

brins

Poids
(kg)50H] 60H]

PECCHCM-0.25-01 250 8 9.6 1 80
PECCHCM-0.25-02 250 8 	 2.7 9.6 1 88
PECCHCM-0.5-01 500 8 9.6 1 80
PECCHCM-0.5-02 500 8 	 2.7 9.6 	 3.2 1 88
PECCHCM-1.0-01 1000 4 4.8 1 80
PECCHCM-1.0-02 1000 4 	 1.3 4.8 	 1.6 1 88
PECCHCM-1.0-03 1000 8 9.6 1 91
PECCHCM-1.0-04 1000 8 	 2.7 9.6 	 3.2 1 102
PECCHCM-1.5-01 1500 9.5 11.4 1 100
PECCHCM-1.5-02 1500 9.5 	 3.2 11.4 	 3.8 1 100
PECCHCM-2.0-01 2000 4 4.8 2 111
PECCHCM-2.0-02 2000 4 	 1.3 4.8 	 1.6 2 100
PECCHCM-2.0-03 2000 8 9.6 1 111
PECCHCM-2.0-04 2000 8 	 2.7 9.6 	 3.2 1 161
PECCHCM-2.5-01 2500 7.3 8.8 1 180
PECCHCM-2.5-02 2500 7.3 	 2.4 8.8 	 2.9 1 190
PECCHCM-3.0-01 3000 2.7 3.3 3 121
PECCHCM-3.0-02 3000 2.7 	 09 33 	 1.1 3 132
PECCHCM-3.0-03 3000 4.8 5.7 2 191
PECCHCM-3.0-04 3000 4.8 	 1.6 5.7 	 1.9 2 201
PECCHCM-5.0-01 5000 3.7 4.4 2 215
PECCHCM-5.0-02 5000 3.7 	 1.2 4.4 	 1.5 2 225
PECCHCM-7.5-01 7500 2.5 3.0 3 -
PECCHCM-7.5-02 7500 2.5 	 0.8 3.8 	 1.0 3 -

PECCHCM-10.0-01 10000 3.7 4.4 4 -
PECCHCM-10.0-02 10000 3.7 	 1.2 4.4 	 1.5 4 -
PECCHCM-15.0-01 15000 2.5 3.0 6 -
PECCHCM-15.0-02 15000 2.5 	 0.8 3.0 	 1.0 6 -

► Existe en simple ou double 
vitesse

M iNiFoR
RéF. DIRECT TR  - MOUFLE TRM

► Utilisation : travaux de chantiers
► Carter en aluminium
► Limiteurs de course haut et bas réglables
► Frein intégré au moteur
► Ø câble : 6.5 mm / charge de rupture : 2500 daN 

Référence
Dimensions

L x l x e
(mm)

Poids
sans
câble
(kg)

Capacité (kg) 9itesse (m/min) Motorisation
Enrouleur 

câble 
(m)D

ire
ct

M
ou
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ire
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TR10 355 x 420 x 180 21 100 15 Ɣ Ɣ 20 / 27
TR10-M - 200 7.5 Ɣ Ɣ 20 / 27

TR30 355 x 420 x 180 21.5 300 5 Ɣ Ɣ 20 / 27
TR30-M - 600 2.5 Ɣ Ɣ 20 / 27
TR30S 495 x 425 x 225 32 300 13 Ɣ Ɣ Ɣ -

TR30S-M - 600 6.5 Ɣ Ɣ Ɣ -
TR50 495 x 425 x 225 32 500 7 Ɣ Ɣ Ɣ -

TR50-M - 950 3.5 Ɣ Ɣ Ɣ -

TR TRM
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PALAN éLECTRiQ uE À  CHAîNE
RéF. PEAC

PALAN éLECTRiQ uE À  CHAîNE / 400 9OLTS
RéF. PECCH

► Avantages : trte en bas
► Longueur standard : voir tableau (autre : nous consulter)

► Trqs faible hauteur perdue
► Facteur de marche trqs élevé (360 
démarrages/heure)
► Moteur levage haute performance 
avec isolation classe H
► Construction modulaire
► Récupérateur de chaîne
► Frein électrique de construction 
spéciale : ne coupe pas la chaîne 
cinématique entre bloc frein et charge
► Déblocage manuel
► Limiteur de charge par limiteur 
couple externe
► Etanche IP55
► Boîtier de commande par prise 
brochée / double isolation
► Fin de course haut et bas intégré 
dans le guide chaîne

Référence Capacité 
(kg)

9itesse
(m/min)

Puissance
(:att)

Nombre
de

brins
9olts

Dimensions (mm) Poids
(kg)W L H

PEAC/0.25 250 10 1300 1 110-230 420 160 480 23

PEAC/0.5 500 5 1300 1 110-230 420 160 480 23

PEAC/1.0 1000 2.5 1300 2 110-230 420 160 500 27

Référence Capacité
(kg)

9itesse 9itesse
(m/min)

Nombre 
de

brins

Poids
(kg)simple double

PECCH0.5-01 500 8 1 37
PECCH0.5-02 500 8 	 2.7 1 39
PECCH1.0-01 1000 4 1 41
PECCH1.0-02 1000 4 	 1.3 1 43
PECCH1.0-03 1000 8 1 52
PECCH1.0-04 1000 8 	 2.7 1 57
PECCH1.5-01 1500 9.5 1 118
PECCH1.5-02 1500 9.5 	 3.2 1 122
PECCH2.0-01 2000 4 2 57
PECCH2.0-01 2000 4 	 1.3 2 62
PECCH2.0-02 2000 8 1 118
PECCH2.0-03 2000 8 	 2.7 1 122
PECCH2.5-01 2500 7.3 1 124
PECCH2.5-02 2500 7.3 	 2.4 1 128
PECCH3.0-01 3000 2.7 3 62
PECCH3.0-02 3000 2.7 	 0.9 3 67
PECCH3.0-03 3000 4.8 2 132
PECCH3.0-04 3000 4.8 	 1.6 2 136
PECCH5.0-01 5000 3.7 2 146
PECCH5.0-02 5000 3.7 	 1.2 2 150
PECCH7.5-01 7500 2.5 3 151
PECCH7.5-02 7500 2.5 	 0.8 3 155
PECCH10.0-01 10000 3.7 4 305
PECCH10.0-02 10000 3.7 	 1.2 4 313
PECCH15.0-01 15000 2.5 6 365
PECCH15.0-02 15000 2.5 	 0.8 6 373

W WL L

H H

3eAc����� 3eAc���� 3eAc����
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PALAN éLECTRiQ uE À  CHAîNE +  CHARioT M oToRiSé / 400 9OLTS
RéF. PECCHCM

Référence Capacité
(kg)

9itesse (m/min) Nombre
de

brins

Poids
(kg)50H] 60H]

PECCHCM-0.25-01 250 8 9.6 1 80
PECCHCM-0.25-02 250 8 	 2.7 9.6 1 88
PECCHCM-0.5-01 500 8 9.6 1 80
PECCHCM-0.5-02 500 8 	 2.7 9.6 	 3.2 1 88
PECCHCM-1.0-01 1000 4 4.8 1 80
PECCHCM-1.0-02 1000 4 	 1.3 4.8 	 1.6 1 88
PECCHCM-1.0-03 1000 8 9.6 1 91
PECCHCM-1.0-04 1000 8 	 2.7 9.6 	 3.2 1 102
PECCHCM-1.5-01 1500 9.5 11.4 1 100
PECCHCM-1.5-02 1500 9.5 	 3.2 11.4 	 3.8 1 100
PECCHCM-2.0-01 2000 4 4.8 2 111
PECCHCM-2.0-02 2000 4 	 1.3 4.8 	 1.6 2 100
PECCHCM-2.0-03 2000 8 9.6 1 111
PECCHCM-2.0-04 2000 8 	 2.7 9.6 	 3.2 1 161
PECCHCM-2.5-01 2500 7.3 8.8 1 180
PECCHCM-2.5-02 2500 7.3 	 2.4 8.8 	 2.9 1 190
PECCHCM-3.0-01 3000 2.7 3.3 3 121
PECCHCM-3.0-02 3000 2.7 	 09 33 	 1.1 3 132
PECCHCM-3.0-03 3000 4.8 5.7 2 191
PECCHCM-3.0-04 3000 4.8 	 1.6 5.7 	 1.9 2 201
PECCHCM-5.0-01 5000 3.7 4.4 2 215
PECCHCM-5.0-02 5000 3.7 	 1.2 4.4 	 1.5 2 225
PECCHCM-7.5-01 7500 2.5 3.0 3 -
PECCHCM-7.5-02 7500 2.5 	 0.8 3.8 	 1.0 3 -
PECCHCM-10.0-01 10000 3.7 4.4 4 -
PECCHCM-10.0-02 10000 3.7 	 1.2 4.4 	 1.5 4 -
PECCHCM-15.0-01 15000 2.5 3.0 6 -
PECCHCM-15.0-02 15000 2.5 	 0.8 3.0 	 1.0 6 -

► Existe en simple ou double 
vitesse

M iNiFoR
RéF. DIRECT TR  - MOUFLE TRM

► Utilisation : travaux de chantiers
► Carter en aluminium
► Limiteurs de course haut et bas réglables
► Frein intégré au moteur
► Ø câble : 6.5 mm / charge de rupture : 2500 daN 

Référence
Dimensions

L x l x e
(mm)

Poids
sans
câble
(kg)

Capacité (kg) 9itesse (m/min) Motorisation
Enrouleur 

câble 
(m)D

ire
ct

M
ou

Àe
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ct

M
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M
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TR10 355 x 420 x 180 21 100 15 Ɣ Ɣ 20 / 27
TR10-M - 200 7.5 Ɣ Ɣ 20 / 27

TR30 355 x 420 x 180 21.5 300 5 Ɣ Ɣ 20 / 27
TR30-M - 600 2.5 Ɣ Ɣ 20 / 27
TR30S 495 x 425 x 225 32 300 13 Ɣ Ɣ Ɣ -

TR30S-M - 600 6.5 Ɣ Ɣ Ɣ -
TR50 495 x 425 x 225 32 500 7 Ɣ Ɣ Ɣ -

TR50-M - 950 3.5 Ɣ Ɣ Ɣ -

TR TRM
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R ail de la poulie V irages Aiguillage

s<stÊme moNorAil
RéF. KPKM

PoNTS RouLANTS M oNoPouTRE
RéF. éLECTRI4UE POSé PRM PoS   - éLECTRI4UE SUSPENDU PRM SuS

► Systqme monorail de 
profilé fermé permet de 
soulever et de transporter 
des charges en toute 
simplicité.
► Améliore la productivité 
et la sécurité au travail.

Référence
Capacité

(kg)
9itesse de levée

(m/min)
Portée Musqu¶à

(mm)

PRMPOS-1 1000 4.5/1.1 7000 à 20000
PRMPOS-2 2000 4/1 7000 à 20000
PRMPOS-3 2000 10.0/2.5 7000 à 20000
PRMPOS-4 3200 4/1 7000 à 20000
PRMPOS-5 5000 4.0/1.0 7000 à 20000
PRMPOS-6 5000 5.4/1.35 7000 à 20000
PRMPOS-7 6300 5.4/1.35 7000 à 20000
PRMPOS-8 10000 2.8/0.7 6000 à 20000

Référence
Capacité

(kg)
9itesse de levée

(m/min)
Portée Musqu¶à

(mm)

PRMSUS-1 1000 4.5/1.1 7000 à 15000
PRMSUS-2 2000 4/1 7000 à 15000
PRMSUS-3 3200 4/1 7000 à 15000
PRMSUS-4 5000 4.0/1.0 6000 à 15000
PRMSUS-5 6300 5.4/1.35 6000 à 15000
PRMSUS-6 10000 2.8/0.7 8000 à 12000

PRM PoS

PRM SuS

LiGNE D’ ALiM ENTATioN
RéF. COMPLÊTE SUR RAIL LiGAER   - SUR FER LiGAECH  - CÆBLE SUSPENDU LiGAELE

► Guirlande d¶alimentation sur rail 
profilé en acier galvanisé.
► Compris : les bras supports, les 
griffes de suspension et la butée 
de fin de course.
► Boucle de 1m et 3m : câble 
4x2.5 en sus pour le raccordement

► Pour tout renseignement : 
nous consulter

► Utilisation : alimenter en 
électricité des grues, des 
équipements de transport, des 
chariots, et outis électriques, des 
machines électriques.
► Convient pour guider toutes 
sortes de câbles
► Dimensions spécifiques : nous 
consulter.

LiGAER LiGAECH

LiGAELE
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cHAriot 3orte-3AlAN 3Ar 3oussée
RéF. SIMPLE CPPA  - GRANDE OU9ERTURE CPPB

cHAriot 3orte-3AlAN directioNNel 3Ar cHAÌNe
RéF. SIMPLE CPCA  - GRANDE OU9ERTURE CPCB

CHARioT AV EC PiNCE
RéF. CAP

► Chariot adaptable sur tout type de poutrelle
► Réglable par rotation de l¶axe direction par poussée

► Translation par manutention de la chaîne
► Hauteur standard de chaîne : 3 mqtres

► AMustement facile
► Bloquer la poignée avec un contre écrou

Référence Capacité 
(kg)

Ouverture (mm) Poids (kg)

CPPA CPPB CPPA CPPB CPPA CPPB

CPPA-0.5 CPPB-0.5 500 68/150 160/300 8 10.6

CPPA-1.0 CPPB-1.0 1000 76/203 160/300 16 12

CPPA-2.0 CPPB-2.0 2000 92/203 160/300 25 19.3

CPPA-3.0 CPPB-3.0 3000 102/203 160/300 48 35.8

CPPA-5.0 CPPB-5.0 5000 117/203 180/300 68 52.2

Référence Capacité 
(kg)

Ouverture (mm) Poids (kg)

CPCA CPCB CPCA CPCB CPCA CPCB

CPCA-1.0 CPCB-1.0 1000 76/203 160/300 20 14.1

CPCA-2.0 CPCB-2.0 2000 92/203 160/300 25 24.7

CPCA-3.0 CPCB-3.0 3000 102/203 160/300 45 38

CPCA-5.0 CPCB-5.0 5000 117/203 180/300 75 55.5

CPCA-10.0 CPCB-10.0 10000 130/230 125/310 170 125

Référence Capacité
(kg)

A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

E
(mm)

F
(mm)

G
(mm)

M
(mm)

Poids
(kg)

CAP-0.5 500 174 263-324 105 16 25.4 3 336 64-203 6

CAP-1.0 1000 174 263-324 105 16 25.4 3 340 64-203 7

CAP-2.0 2000 280 339-387 111 22 25.4 3 340 76-203 19.5

CAP-3.0 3000 345 374-439 127 27 26 3 345 76-203 32

CAP-5.0 5000 395 450-528 135 35 81 3 465 100-305 53

AG
MF F

E

B

CD
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R ail de la poulie V irages Aiguillage

s<stÊme moNorAil
RéF. KPKM

PoNTS RouLANTS M oNoPouTRE
RéF. éLECTRI4UE POSé PRM PoS   - éLECTRI4UE SUSPENDU PRM SuS

► Systqme monorail de 
profilé fermé permet de 
soulever et de transporter 
des charges en toute 
simplicité.
► Améliore la productivité 
et la sécurité au travail.

Référence
Capacité

(kg)
9itesse de levée

(m/min)
Portée Musqu¶à

(mm)

PRMPOS-1 1000 4.5/1.1 7000 à 20000
PRMPOS-2 2000 4/1 7000 à 20000
PRMPOS-3 2000 10.0/2.5 7000 à 20000
PRMPOS-4 3200 4/1 7000 à 20000
PRMPOS-5 5000 4.0/1.0 7000 à 20000
PRMPOS-6 5000 5.4/1.35 7000 à 20000
PRMPOS-7 6300 5.4/1.35 7000 à 20000
PRMPOS-8 10000 2.8/0.7 6000 à 20000

Référence
Capacité

(kg)
9itesse de levée

(m/min)
Portée Musqu¶à

(mm)

PRMSUS-1 1000 4.5/1.1 7000 à 15000
PRMSUS-2 2000 4/1 7000 à 15000
PRMSUS-3 3200 4/1 7000 à 15000
PRMSUS-4 5000 4.0/1.0 6000 à 15000
PRMSUS-5 6300 5.4/1.35 6000 à 15000
PRMSUS-6 10000 2.8/0.7 8000 à 12000

PRM PoS

PRM SuS

LiGNE D’ ALiM ENTATioN
RéF. COMPLÊTE SUR RAIL LiGAER   - SUR FER LiGAECH  - CÆBLE SUSPENDU LiGAELE

► Guirlande d¶alimentation sur rail 
profilé en acier galvanisé.
► Compris : les bras supports, les 
griffes de suspension et la butée 
de fin de course.
► Boucle de 1m et 3m : câble 
4x2.5 en sus pour le raccordement

► Pour tout renseignement : 
nous consulter

► Utilisation : alimenter en 
électricité des grues, des 
équipements de transport, des 
chariots, et outis électriques, des 
machines électriques.
► Convient pour guider toutes 
sortes de câbles
► Dimensions spécifiques : nous 
consulter.

LiGAER LiGAECH

LiGAELE
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cHAriot 3orte-3AlAN 3Ar 3oussée
RéF. SIMPLE CPPA  - GRANDE OU9ERTURE CPPB

cHAriot 3orte-3AlAN directioNNel 3Ar cHAÌNe
RéF. SIMPLE CPCA  - GRANDE OU9ERTURE CPCB

CHARioT AV EC PiNCE
RéF. CAP

► Chariot adaptable sur tout type de poutrelle
► Réglable par rotation de l¶axe direction par poussée

► Translation par manutention de la chaîne
► Hauteur standard de chaîne : 3 mqtres

► AMustement facile
► Bloquer la poignée avec un contre écrou

Référence Capacité 
(kg)

Ouverture (mm) Poids (kg)

CPPA CPPB CPPA CPPB CPPA CPPB

CPPA-0.5 CPPB-0.5 500 68/150 160/300 8 10.6

CPPA-1.0 CPPB-1.0 1000 76/203 160/300 16 12

CPPA-2.0 CPPB-2.0 2000 92/203 160/300 25 19.3

CPPA-3.0 CPPB-3.0 3000 102/203 160/300 48 35.8

CPPA-5.0 CPPB-5.0 5000 117/203 180/300 68 52.2

Référence Capacité 
(kg)

Ouverture (mm) Poids (kg)

CPCA CPCB CPCA CPCB CPCA CPCB

CPCA-1.0 CPCB-1.0 1000 76/203 160/300 20 14.1

CPCA-2.0 CPCB-2.0 2000 92/203 160/300 25 24.7

CPCA-3.0 CPCB-3.0 3000 102/203 160/300 45 38

CPCA-5.0 CPCB-5.0 5000 117/203 180/300 75 55.5

CPCA-10.0 CPCB-10.0 10000 130/230 125/310 170 125

Référence Capacité
(kg)

A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

E
(mm)

F
(mm)

G
(mm)

M
(mm)

Poids
(kg)

CAP-0.5 500 174 263-324 105 16 25.4 3 336 64-203 6

CAP-1.0 1000 174 263-324 105 16 25.4 3 340 64-203 7

CAP-2.0 2000 280 339-387 111 22 25.4 3 340 76-203 19.5

CAP-3.0 3000 345 374-439 127 27 26 3 345 76-203 32

CAP-5.0 5000 395 450-528 135 35 81 3 465 100-305 53
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► Réas acier - Bague bron]e - Crochet acier allié avec linguet
► Finition ]inguée bichromatée
► Autres dimensions : nous consulter

► Réas nylon -  Sans entretien - Indéréglable
► Finition ]inguée bichromatée
► Usage manuel avec encliquetage qui permet de se reprendre 
au cours de la montée

► Bague bron]e et crochet tournant

► Utilisation : levage et traction
► MouÀe économique à utiliser avec des cordes

► Utilisation : palonnier, 
prédalle, etc

PouLiE À  CHAPE
RéF. PCAC

PouLiE  «  CLiC »  AV EC  ARRÊ T AuToM ATiQ uE
RéF. CLiC2 1 0

PouLiE  ouV RANTE PouR CâBLE
RéF. NP

moufle ¬ corde l<oNNAise
RéF. M LN

PouLiES
RéF. OU9RANTE ¬ CISEAU PC  - FIXE ¬ CÆBLE PRE

Référence CMU* 
(kg)

Ø câble
(mm)

Ø réas
(mm)

Longueur 
(mm)

Hauteur
(mm)

Epaisseur
(mm)

PCAC-0.25 250 6 80 X 22 80 190 46
PCAC-0.5 500 8-10 100 X 25 100 195 50
PCAC-1.0 1000 10-12 150 X 30 150 310 68
PCAC-2.0 2000 14-16 200 X 30 200 380 85

Référence Force (kg) Ø corde (mm)

CLIC210 160 20-30

Référence CMU* (kg) Ø câble (mm)

NP1651 2000 8-12
NP1652 4000 12-16
NP1653 8000 16-22

Référence CMU* (kg) Réas Ø corde (mm)

MLN1503 125 2 x 2 8
MLN2503 250 2 x 3 10
MLN5003 500 2 x 3 12
MLN8003 800 2 x 3 16

Référence CMU* (kg) Ø câble (mm) L (mm) H (mm) E (mm)

PC16 1600 10 105 185 55
PC32 3200 13 155 245 75
PC50 5000 17 205 315 95

PRE108 1000 10 90 135 55
PRE110 1000 10 110 145 55
PRE125 1500 14 160 250 55
PRE250 2500 14 160 250 74
PRE500 5000 14 160 250 80

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation

PC PRE

113

sp
ec

ta
cl

e
ti

ra
ge

pl
om

b
fo

re
st

ie
r

pr
ot

ec
ti

on
s

tr
av

ai
l h

au
te

ur
dé

pl
ac

em
en

t
de

 c
ha

rg
es

ga
mm

e
in

ox
ar

ri
ma

ge
câ

bl
e

ac
ce

ss
oi

re
s

po
ur

 é
lin

gu
es

él
in

gu
es

Référence
Ø

câble 
(mm)

Ø
réa

(mm)

L
(mm)

H
(mm)

E
(mm)

Poids
(kg)

CMU*
(kg)

MouÀes fixes - 1 réa
MFR25 5-6 80 85 220 54 1.7 250
MFR50 7-8 80 85 220 60 2.5 500

MFR100 8-10 100 105 290 80 3.5 1000
MFR200 10-12 150 155 425 102 6.8 2000
MFR300 13-15 200 205 530 125 15.2 3000
MFR500 16-18 250 255 615 145 20 5000
MFR800 20-22 300 305 700 155 30 8000

MFR1200 25-28 400 405 900 170 54 12000
MouÀes fixes - 2 réas

2MFR100 6-8 100-85 105 310 80 4.7 1000
2MFR300 10-12 150-125 160 460 125 12 3000
2MFR500 11-13 150-125 160 480 130 13 5000
2MFR520 12-14 200-168 210 530 140 17.5 5000
2MFR800 16-18 250-120 260 660 155 34 8000

MouÀes fixes - 3 réas
3MFR500 11 150-125 160 480 140 16 5000
3MFR800 14 200-168 210 530 150 28 8000
3MFR1200 16-18 250-120 260 700 190 48 12000

Référence CMU*
(kg)

Ø câble 
(mm)

Ø réa
(mm)

L
(mm)

H
(mm)

E
(mm)

Poids
(kg)

BB10 1000 7.5-8 80 86 254 50 2.5
BB20 2000 9-11 80 86 285 65 3.5
BB30 3000 12-16 110 120 342 82 7.8
BB40 4000 12-16 110 120 390 82 8
BB50 5000 12-16 110 120 390 82 8
BB51 5000 16-20 150 160 425 82 10.1
BB80 8000 16-20 150 160 450 105 17.5
BB82 8000 20-22 200 210 525 105 22
BB125 12500 20-24 150 160 525 145 25
BB127 12500 24-28 200 210 600 145 29
BB150 15000 24-28 400 420 850 180 65
BB200 20000 26-28 200 210 720 145 40
RO83 8000 20-24 300 310 700 137 24.5
RO125 12500 24-28 400 420 790 150 46
RO150 15000 24-28 400 420 850 190 69
RO200 20000 28-30 300 310 840 190 47

► MouÀe tout usage 
► Bague bron]e de base et réa acier
► Disponible en 1, 2 ou 3 réas
► Construction robuste trqs rigide
► Optionnel : Montage sur roulement
► Autres suspentes sur demande
► Finition : ]inguée bichromatée

M ouFLES ET PouLiES À  CâBLE
RéF. M FR

PouLiE DE TRACTioN ou DE RENV oi
RéF. BAGUE BRON=E BB  - ROULEMENT Ro

M ouFLE DE PoNT RouLANT ET DE PALAN

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation

AJ AJ N AJ PM

► Basé sur les composants standard des 
poulies : ceux-ci sont adaptables pour la 
construction des mouÀes correspondants au 
classement FEM Musqu¶au groupe M8
► Nous consulter
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► Réas acier - Bague bron]e - Crochet acier allié avec linguet
► Finition ]inguée bichromatée
► Autres dimensions : nous consulter

► Réas nylon -  Sans entretien - Indéréglable
► Finition ]inguée bichromatée
► Usage manuel avec encliquetage qui permet de se reprendre 
au cours de la montée

► Bague bron]e et crochet tournant

► Utilisation : levage et traction
► MouÀe économique à utiliser avec des cordes

► Utilisation : palonnier, 
prédalle, etc

PouLiE À  CHAPE
RéF. PCAC

PouLiE  «  CLiC »  AV EC  ARRÊ T AuToM ATiQ uE
RéF. CLiC2 1 0

PouLiE  ouV RANTE PouR CâBLE
RéF. NP

moufle ¬ corde l<oNNAise
RéF. M LN

PouLiES
RéF. OU9RANTE ¬ CISEAU PC  - FIXE ¬ CÆBLE PRE

Référence CMU* 
(kg)

Ø câble
(mm)

Ø réas
(mm)

Longueur 
(mm)

Hauteur
(mm)

Epaisseur
(mm)

PCAC-0.25 250 6 80 X 22 80 190 46
PCAC-0.5 500 8-10 100 X 25 100 195 50
PCAC-1.0 1000 10-12 150 X 30 150 310 68
PCAC-2.0 2000 14-16 200 X 30 200 380 85

Référence Force (kg) Ø corde (mm)

CLIC210 160 20-30

Référence CMU* (kg) Ø câble (mm)

NP1651 2000 8-12
NP1652 4000 12-16
NP1653 8000 16-22

Référence CMU* (kg) Réas Ø corde (mm)

MLN1503 125 2 x 2 8
MLN2503 250 2 x 3 10
MLN5003 500 2 x 3 12
MLN8003 800 2 x 3 16

Référence CMU* (kg) Ø câble (mm) L (mm) H (mm) E (mm)

PC16 1600 10 105 185 55
PC32 3200 13 155 245 75
PC50 5000 17 205 315 95

PRE108 1000 10 90 135 55
PRE110 1000 10 110 145 55
PRE125 1500 14 160 250 55
PRE250 2500 14 160 250 74
PRE500 5000 14 160 250 80

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation

PC PRE
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Référence
Ø

câble 
(mm)

Ø
réa

(mm)

L
(mm)

H
(mm)

E
(mm)

Poids
(kg)

CMU*
(kg)

MouÀes fixes - 1 réa
MFR25 5-6 80 85 220 54 1.7 250
MFR50 7-8 80 85 220 60 2.5 500

MFR100 8-10 100 105 290 80 3.5 1000
MFR200 10-12 150 155 425 102 6.8 2000
MFR300 13-15 200 205 530 125 15.2 3000
MFR500 16-18 250 255 615 145 20 5000
MFR800 20-22 300 305 700 155 30 8000
MFR1200 25-28 400 405 900 170 54 12000

MouÀes fixes - 2 réas
2MFR100 6-8 100-85 105 310 80 4.7 1000
2MFR300 10-12 150-125 160 460 125 12 3000
2MFR500 11-13 150-125 160 480 130 13 5000
2MFR520 12-14 200-168 210 530 140 17.5 5000
2MFR800 16-18 250-120 260 660 155 34 8000

MouÀes fixes - 3 réas
3MFR500 11 150-125 160 480 140 16 5000
3MFR800 14 200-168 210 530 150 28 8000
3MFR1200 16-18 250-120 260 700 190 48 12000

Référence CMU*
(kg)

Ø câble 
(mm)

Ø réa
(mm)

L
(mm)

H
(mm)

E
(mm)

Poids
(kg)

BB10 1000 7.5-8 80 86 254 50 2.5
BB20 2000 9-11 80 86 285 65 3.5
BB30 3000 12-16 110 120 342 82 7.8
BB40 4000 12-16 110 120 390 82 8
BB50 5000 12-16 110 120 390 82 8
BB51 5000 16-20 150 160 425 82 10.1
BB80 8000 16-20 150 160 450 105 17.5
BB82 8000 20-22 200 210 525 105 22
BB125 12500 20-24 150 160 525 145 25
BB127 12500 24-28 200 210 600 145 29
BB150 15000 24-28 400 420 850 180 65
BB200 20000 26-28 200 210 720 145 40
RO83 8000 20-24 300 310 700 137 24.5

RO125 12500 24-28 400 420 790 150 46
RO150 15000 24-28 400 420 850 190 69
RO200 20000 28-30 300 310 840 190 47

► MouÀe tout usage 
► Bague bron]e de base et réa acier
► Disponible en 1, 2 ou 3 réas
► Construction robuste trqs rigide
► Optionnel : Montage sur roulement
► Autres suspentes sur demande
► Finition : ]inguée bichromatée

M ouFLES ET PouLiES À  CâBLE
RéF. M FR

PouLiE DE TRACTioN ou DE RENV oi
RéF. BAGUE BRON=E BB  - ROULEMENT Ro

M ouFLE DE PoNT RouLANT ET DE PALAN

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation

AJ AJ N AJ PM

► Basé sur les composants standard des 
poulies : ceux-ci sont adaptables pour la 
construction des mouÀes correspondants au 
classement FEM Musqu¶au groupe M8
► Nous consulter
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Référence
Dimensions (mm)

ØA Ø B Ø C D E Ø F
RP18GR 18 14.5 3 8.5 8.5 4.2
RP20GR 20 13 6 8.5 9.5 5.2
RP25GR 25 16 2 8 9.5 5.2
RP30GR 30 23 4.5 7 7 6.2
RP35GR 35 25 8 13 14 5.2
RP40GR 40 35 4 7.5 8.5 6.1
RP46GR 46 36 4.5 9.5 10.5 6.2
RP62GR 62 44 5 15.8 17 12.2
RP76GR 76 61 10 15 25 12.2
RP80GR 80 59 7 19.5 25 12.2
RP100GR 100 78 8-9 19.5 25 12.2
RP120GR 120 98 10 19.5 25 12.2
RP140GR 140 118 12 19.5 25 12.2
RP174GR 174 154 7 18 18 35

Référence Ø A
(mm)

Ø B
(mm)

Ø C (mm) E
(mm)

Ø F (mm)
Câble Corde B B R B

RAB80 80 65 5-8 - 22 16 -
RAB82 80 60 11 - 28 20 -
RAB100 100 86 8-10 - 25 16 -
RAB110 110 75 16 - 35 35 -
RAB150 150 125 12-14 - 30 20 20
RAB151 150 115 18 - 35 35 -
RAB152 150 110 16-20 - 40 50 -
RAB153 150 105 18-22 - 45 50 -
RAB200 200 170 14-16 - 30 20 -
RAB201 200 160 22-28 - 45 45 -
RAB202 200 160 18 - 35 35 -
RAB250 250 210 16-18 - 35 35 -
RAB300 300 250 20-22 - 45 50 -
RAB350 350 290 22-24 - 45 50 -
RABM60 60 50 4 - 10 10 -
RABM80 80 70 5 - 12 12 -
RABM100 100 85 6 - 16 16 -
RABM120 110 105 7-8 - 18 18 -
RABM150 150 120 9-10 - 25 20 -
RABM200 200 170 11-12 - 25 25 -
RABM250 250 210 13-14 - 30 30 -
RABM300 300 260 16-18 - 35 35 -
RABM350 350 290 20 - 40 35 -

RAR81 80 63 - 10 28 - 20
RAR110 110 95 - 14 30 - 20
RAR150 150 125 14-16 20 32 20 20
RARM60 60 50 4 - 10 12 12
RARM80 80 70 5 - 12 12 12
RARM100 100 85 6 - 16 16 20
RARM120 120 105 7-8 - 18 18 25
RARM150 150 120 9-10 - 34 - 30
RARM200 200 170 11-12 - 36.5 - 35
RARM250 250 210 13-14 - 49 - 40
RARM300 300 260 16-18 - 53 - 45
RARM350 350 290 20 - 58 - 50

Référence
Dimensions (mm)

Ø A Ø B Ø C D Ø F
RP38GRB 38 29.5 6.5 10 10
RP62GRB 62 44 5 15 10

RP80GRB10 80 59 7 19 10
RP80GRB12 80 59 7 19 12
RP100GRB 100 78 8-9 19 10

RP100GRB12 100 78 10 19 12
RP120GRB 120 98 10 19 20

Référence
Dimensions (mm)

Ø A Ø B Ø C E Ø F
RN45 22 17 6 9 4
RN55 27 22 8 11 5
RN60 30 24 10 13 6
RN70 35 28 12 14 7
RN80 45 35 12 16 8
RN90 50 39 14 19 9

Référence
Dimensions (mm)

Ø A Ø B Ø C D Ø F
RAL100 55 46 14 19 9
RAL110 60 51 14 18 9
RAL125 70 59 16 20 10
RAL140 80 69 16 21 12
RAL150 90 79 18 21 12
RAL170 95 85 20 24 14
RAL185 110 98 20 24.5 14
RAL200 115 102 22 26 16

B B  : B ague bronz e /  RB  : R oulement

RéAS
SELON MATIÊRE ET T<PE

RéAS ACiER
PouR CâBLE ET CoRDAGE

réAs 3ol<Amide 3A�

réAs 3ol<Amide 3A� SuR RouLEM ENT

réAs 3ol<Amide PouR CoRDE

RéAS ALuM iNiuM  M ARiNE PouR CoRDE

RAR

NP RAL RAL

RAB RPGR RPGRB
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► Systqme commandé par une pompe à vide électrique
► Utilisation : transport hori]ontal de plaques de verre
Modqle pouvant basculer et pivoter en mode mécanique manuel.
► Protection à vide contre les chutes
► Signal acoustique en cas de sous-pression
► Etrier de sécurité pour une distance suffisante
► Manomqtre / Contr{le du vide

► Déplacement hori]ontal de t{les stables non perforées en 
métal, verre, plastique, pierre et bois contre plaqué
► Poignée pour une utilisation en toute sécurité

éLéV ATEuR À  V iDE éLECTRiQ uE PouR V ERRE / 400 9OLTS
RéF. GP

 outil de leVAGe mécANi4ue ¬ s<stÊme sous Vide
RéF. V HM

Référence Capacité 
(kg)

Nombre
pistons

Ø piston
(mm)

Lo x La
(mm)

Echapée
(mm)

Poids
(kg)

GP2RB 200 2 300 300 x 750 510 55
GP4RB 400 4 300 658 x 867 510 55
GP6RB 600 6 300 756 x 1100 750 70
GP8RB 800 8 300 756 x 1340 750 83

Référence Capacité 
(kg)

Dimensions (mm)
Poids
(kg)1000 x 2000 1250 x 2500 1500 x 3000

Epaisseur (mm)
9HM400-1 400 � 5 - - 57
9HM600-2 600 � 1 � 1.5 � 4 83
9HM600-3 600 � 1 � 1 � 3 96
9HM600-4 600 � 1 � 1 � 2 110
9HM600-6 600 � 1 � 1 � 1 136
9HM1200-4 1200 � 1 � 1 � 2 188
9HM1200-6 1200 � 1 � 1 � 2 228

Référence
Dimensions (mm)

A mini A maxi B C D E mini E maxi F G mini G maxi
9HM400-1 440 580 50 410 - - - - - -
9HM600-2 610 750 50 410 1910 860 2210 - - -
9HM600-3 620 810 50 410 1910 1250 2210 - - -
9HM600-4 690 820 50 290 1910 740 2140 1480 630 1740
9HM600-6 690 880 50 280 1910 900 2080 1480 570 1680

9HM1200-4 800 1010 60 410 1910 950 2210 1200 850 1500
9HM1200-6 800 1010 60 410 1910 1250 2210 1200 850 1500
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Référence
Dimensions (mm)

ØA Ø B Ø C D E Ø F
RP18GR 18 14.5 3 8.5 8.5 4.2
RP20GR 20 13 6 8.5 9.5 5.2
RP25GR 25 16 2 8 9.5 5.2
RP30GR 30 23 4.5 7 7 6.2
RP35GR 35 25 8 13 14 5.2
RP40GR 40 35 4 7.5 8.5 6.1
RP46GR 46 36 4.5 9.5 10.5 6.2
RP62GR 62 44 5 15.8 17 12.2
RP76GR 76 61 10 15 25 12.2
RP80GR 80 59 7 19.5 25 12.2
RP100GR 100 78 8-9 19.5 25 12.2
RP120GR 120 98 10 19.5 25 12.2
RP140GR 140 118 12 19.5 25 12.2
RP174GR 174 154 7 18 18 35

Référence Ø A
(mm)

Ø B
(mm)

Ø C (mm) E
(mm)

Ø F (mm)
Câble Corde B B R B

RAB80 80 65 5-8 - 22 16 -
RAB82 80 60 11 - 28 20 -

RAB100 100 86 8-10 - 25 16 -
RAB110 110 75 16 - 35 35 -
RAB150 150 125 12-14 - 30 20 20
RAB151 150 115 18 - 35 35 -
RAB152 150 110 16-20 - 40 50 -
RAB153 150 105 18-22 - 45 50 -
RAB200 200 170 14-16 - 30 20 -
RAB201 200 160 22-28 - 45 45 -
RAB202 200 160 18 - 35 35 -
RAB250 250 210 16-18 - 35 35 -
RAB300 300 250 20-22 - 45 50 -
RAB350 350 290 22-24 - 45 50 -
RABM60 60 50 4 - 10 10 -
RABM80 80 70 5 - 12 12 -
RABM100 100 85 6 - 16 16 -
RABM120 110 105 7-8 - 18 18 -
RABM150 150 120 9-10 - 25 20 -
RABM200 200 170 11-12 - 25 25 -
RABM250 250 210 13-14 - 30 30 -
RABM300 300 260 16-18 - 35 35 -
RABM350 350 290 20 - 40 35 -

RAR81 80 63 - 10 28 - 20
RAR110 110 95 - 14 30 - 20
RAR150 150 125 14-16 20 32 20 20
RARM60 60 50 4 - 10 12 12
RARM80 80 70 5 - 12 12 12
RARM100 100 85 6 - 16 16 20
RARM120 120 105 7-8 - 18 18 25
RARM150 150 120 9-10 - 34 - 30
RARM200 200 170 11-12 - 36.5 - 35
RARM250 250 210 13-14 - 49 - 40
RARM300 300 260 16-18 - 53 - 45
RARM350 350 290 20 - 58 - 50

Référence
Dimensions (mm)

Ø A Ø B Ø C D Ø F
RP38GRB 38 29.5 6.5 10 10
RP62GRB 62 44 5 15 10

RP80GRB10 80 59 7 19 10
RP80GRB12 80 59 7 19 12
RP100GRB 100 78 8-9 19 10

RP100GRB12 100 78 10 19 12
RP120GRB 120 98 10 19 20

Référence
Dimensions (mm)

Ø A Ø B Ø C E Ø F
RN45 22 17 6 9 4
RN55 27 22 8 11 5
RN60 30 24 10 13 6
RN70 35 28 12 14 7
RN80 45 35 12 16 8
RN90 50 39 14 19 9

Référence
Dimensions (mm)

Ø A Ø B Ø C D Ø F
RAL100 55 46 14 19 9
RAL110 60 51 14 18 9
RAL125 70 59 16 20 10
RAL140 80 69 16 21 12
RAL150 90 79 18 21 12
RAL170 95 85 20 24 14
RAL185 110 98 20 24.5 14
RAL200 115 102 22 26 16

B B  : B ague bronz e /  RB  : R oulement

RéAS
SELON MATIÊRE ET T<PE

RéAS ACiER
PouR CâBLE ET CoRDAGE

réAs 3ol<Amide 3A�

réAs 3ol<Amide 3A� SuR RouLEM ENT

réAs 3ol<Amide PouR CoRDE

RéAS ALuM iNiuM  M ARiNE PouR CoRDE

RAR

NP RAL RAL

RAB RPGR RPGRB
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► Systqme commandé par une pompe à vide électrique
► Utilisation : transport hori]ontal de plaques de verre
Modqle pouvant basculer et pivoter en mode mécanique manuel.
► Protection à vide contre les chutes
► Signal acoustique en cas de sous-pression
► Etrier de sécurité pour une distance suffisante
► Manomqtre / Contr{le du vide

► Déplacement hori]ontal de t{les stables non perforées en 
métal, verre, plastique, pierre et bois contre plaqué
► Poignée pour une utilisation en toute sécurité

éLéV ATEuR À  V iDE éLECTRiQ uE PouR V ERRE / 400 9OLTS
RéF. GP

 outil de leVAGe mécANi4ue ¬ s<stÊme sous Vide
RéF. V HM

Référence Capacité 
(kg)

Nombre
pistons

Ø piston
(mm)

Lo x La
(mm)

Echapée
(mm)

Poids
(kg)

GP2RB 200 2 300 300 x 750 510 55
GP4RB 400 4 300 658 x 867 510 55
GP6RB 600 6 300 756 x 1100 750 70
GP8RB 800 8 300 756 x 1340 750 83

Référence Capacité 
(kg)

Dimensions (mm)
Poids
(kg)1000 x 2000 1250 x 2500 1500 x 3000

Epaisseur (mm)
9HM400-1 400 � 5 - - 57
9HM600-2 600 � 1 � 1.5 � 4 83
9HM600-3 600 � 1 � 1 � 3 96
9HM600-4 600 � 1 � 1 � 2 110
9HM600-6 600 � 1 � 1 � 1 136
9HM1200-4 1200 � 1 � 1 � 2 188
9HM1200-6 1200 � 1 � 1 � 2 228

Référence
Dimensions (mm)

A mini A maxi B C D E mini E maxi F G mini G maxi
9HM400-1 440 580 50 410 - - - - - -
9HM600-2 610 750 50 410 1910 860 2210 - - -
9HM600-3 620 810 50 410 1910 1250 2210 - - -
9HM600-4 690 820 50 290 1910 740 2140 1480 630 1740
9HM600-6 690 880 50 280 1910 900 2080 1480 570 1680

9HM1200-4 800 1010 60 410 1910 950 2210 1200 850 1500
9HM1200-6 800 1010 60 410 1910 1250 2210 1200 850 1500
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► Utilisation : levage de t{les acier en position hori]ontale 
ou verticale

► Utilisation : levage de t{les acier en position hori]ontale ou 
verticale, et possibilité de faire pivoter les t{les pendant manutention
► Utiliser un aimant pour plaque 1 x 2 m � 2 aimants et une poutre 
transversale pour plaque 1.5 x 3 m

► Utilisation : asservissement des machines outils, les 
installations d¶oxycoupage, la charpente métallique, les 
chantiers de fonderie, etc
► Manutention des moules et en général pour toutes les 
exigences de l¶industrie mécanique moderne

► Utilisation : manutention de plaques en position verticale
► Souvent utilisé pour le chargement ou déchargement de 
piqces sur une fraiseuse à axe hori]ontal
► Facilement adaptable aux piqces de toute dimension en 
changeant la position des axes de blocage

AiM ANTS À  M AiN CoM PACT
RéF. SELON MODÊLE PK  - OU - M K

AiM ANT À  GRuE CoM PACT
RéF. M KKS

AiM ANT DE LEV AGE CoM PACT
RéF. PM L

Référence Capacité 
(kg)

Force de 
traction

(kg)

Epaisseur 
t{le

(mm)

Dimensions 
platine
(mm)

Poids
(kg)

PK60 60 35 1 - 2 160 x 150 1.4
MK170 170 100 1 - 4 140 x 116 1.7
MK300 300 180 ! 2 160 x 180 3.5

Référence Capacité
(kg)

Force de 
traction

(kg)

Epaisseur 
t{le

(mm)

Dimensions 
platine
(mm)

Poids
(kg)

MKKS-250 250 100 4 - 20 290 x 125 7.5
MKKS-300 300 125 4 - 20 290 x 180 10.5

Référence Capacité
(kg)

Dimensions
L1 x l1 x H

(mm)

Passage anneau
L2 x l2
(mm)

Poids
(kg)

PML-0.3 300 89 x 165 x 87 45 x 38 10
PML-0.6 600 109 x 226 x 112 58 x 45 21
PML-1.0 1000 125 x 290 x 148 60 x 52 40
PML-2.0 2000 145 x 420 x 178 70 x 65 83

Référence
Utiliser 
avec 

aimant

Dimensions (mm)
Poids
(kg)

Plaque

A B C D
L l Poids

(mm) (mm) (kg)
M9S250 250 kg 803 265 110 100 10 800 550 180
M9S500 500 kg 976 300 140 160 18 1000 700 350
M9S1000 1000 kg 1075 332 140 160 19 1000 800 700

PK

M K

L1
l1

H

L2

l2

s<stÊme de leVAGe VerticAl
RéF. M V S
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► Utilisation : tout terrain, agriculture, lutte 
incendies, industrie, bâtiment, etc.
► Dispositif de limite de charge
► Pied extra large pour une stabilité 
renforcée

► Utilisation : réparation, entretien, montage de machines lourdes, etc.
► Modqle trqs bas
► Rotation boîtier 360�
► 9itesse de descente réglable
► Dispositif anti-surcharge
► Levier de pompe détachable

► Attention : la capacité du cric 
change en fonction de la hauteur de 
levage : voir ci-dessous

Référence Modqle Capacité
(kg)

Hauteur 
châssis
(mm)

Hauteur
levage
(mm)

Hauteur griffe 
position basse

(mm)

Poids
(kg)

DMK-1.5

Modqle 
standard

1500 725 350 70 12
DMK-3.0 3000 725 350 75 20
DMK-5.0 5000 725 300 70 24

DMK-10.0 10000 800 300 90 42
DMKK-1.5

Modqle 
court

1500 570 300 70 11
DMKK-3.0 3000 570 300 75 18
DMKK-5.0 5000 600 300 70 22

DMKK-10.0 10000 650 300 80 38
DMK9-3.0

Réglable 6 
positions

3000 720 350 69 25
DMK9-5.0 5000 720 300 64 30

DMK9-10.0 10000 790 300 85 48
DMKR-1.5 Modqle 

standard
� poignée 

cliquet

1500 725 350 70 15
DMKR-3.0 3000 725 350 75 23
DMKR-5.0 5000 725 300 70 27

Référence
Capacité

maxi
(kg)

Hauteur
levage
(mm)

Poids
(kg)

DS01 3500 120 - 1200 14

Référence Capacité
(kg)

Course 
levage
patte
(mm)

Course
levage

trte
(mm)

Effort sur levier
(avec charge 

maxi)
(kg)

Poids
(kg)

RMH-5.0 5000 25-230 368-573 38 25
RMH-10.0 10000 30-260 420-650 40 35
RMH-25.0 25000 58-273 505-720 40 102

Hauteur de levage
(mm)

Capacité
(kg)

300 3500
600 2700
900 1800

1200 1000

CRiC À  PATTES M éCANiQ uES
RéF. DM K

CRiC À  CLiQ uET À  LEV iER
RéF. DS0 1

cric ¬ 3Atte H<drAuli4ue
RéF. RM H

D M K V

Poignée 
cliquet
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► Utilisation : levage de t{les acier en position hori]ontale 
ou verticale

► Utilisation : levage de t{les acier en position hori]ontale ou 
verticale, et possibilité de faire pivoter les t{les pendant manutention
► Utiliser un aimant pour plaque 1 x 2 m � 2 aimants et une poutre 
transversale pour plaque 1.5 x 3 m

► Utilisation : asservissement des machines outils, les 
installations d¶oxycoupage, la charpente métallique, les 
chantiers de fonderie, etc
► Manutention des moules et en général pour toutes les 
exigences de l¶industrie mécanique moderne

► Utilisation : manutention de plaques en position verticale
► Souvent utilisé pour le chargement ou déchargement de 
piqces sur une fraiseuse à axe hori]ontal
► Facilement adaptable aux piqces de toute dimension en 
changeant la position des axes de blocage

AiM ANTS À  M AiN CoM PACT
RéF. SELON MODÊLE PK  - OU - M K

AiM ANT À  GRuE CoM PACT
RéF. M KKS

AiM ANT DE LEV AGE CoM PACT
RéF. PM L

Référence Capacité 
(kg)

Force de 
traction

(kg)

Epaisseur 
t{le

(mm)

Dimensions 
platine
(mm)

Poids
(kg)

PK60 60 35 1 - 2 160 x 150 1.4
MK170 170 100 1 - 4 140 x 116 1.7
MK300 300 180 ! 2 160 x 180 3.5

Référence Capacité
(kg)

Force de 
traction

(kg)

Epaisseur 
t{le

(mm)

Dimensions 
platine
(mm)

Poids
(kg)

MKKS-250 250 100 4 - 20 290 x 125 7.5
MKKS-300 300 125 4 - 20 290 x 180 10.5

Référence Capacité
(kg)

Dimensions
L1 x l1 x H

(mm)

Passage anneau
L2 x l2
(mm)

Poids
(kg)

PML-0.3 300 89 x 165 x 87 45 x 38 10
PML-0.6 600 109 x 226 x 112 58 x 45 21
PML-1.0 1000 125 x 290 x 148 60 x 52 40
PML-2.0 2000 145 x 420 x 178 70 x 65 83

Référence
Utiliser 
avec 

aimant

Dimensions (mm)
Poids
(kg)

Plaque

A B C D
L l Poids

(mm) (mm) (kg)
M9S250 250 kg 803 265 110 100 10 800 550 180
M9S500 500 kg 976 300 140 160 18 1000 700 350
M9S1000 1000 kg 1075 332 140 160 19 1000 800 700

PK

M K

L1
l1

H

L2

l2

s<stÊme de leVAGe VerticAl
RéF. M V S
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► Utilisation : tout terrain, agriculture, lutte 
incendies, industrie, bâtiment, etc.
► Dispositif de limite de charge
► Pied extra large pour une stabilité 
renforcée

► Utilisation : réparation, entretien, montage de machines lourdes, etc.
► Modqle trqs bas
► Rotation boîtier 360�
► 9itesse de descente réglable
► Dispositif anti-surcharge
► Levier de pompe détachable

► Attention : la capacité du cric 
change en fonction de la hauteur de 
levage : voir ci-dessous

Référence Modqle Capacité
(kg)

Hauteur 
châssis
(mm)

Hauteur
levage
(mm)

Hauteur griffe 
position basse

(mm)

Poids
(kg)

DMK-1.5

Modqle 
standard

1500 725 350 70 12
DMK-3.0 3000 725 350 75 20
DMK-5.0 5000 725 300 70 24

DMK-10.0 10000 800 300 90 42
DMKK-1.5

Modqle 
court

1500 570 300 70 11
DMKK-3.0 3000 570 300 75 18
DMKK-5.0 5000 600 300 70 22

DMKK-10.0 10000 650 300 80 38
DMK9-3.0

Réglable 6 
positions

3000 720 350 69 25
DMK9-5.0 5000 720 300 64 30

DMK9-10.0 10000 790 300 85 48
DMKR-1.5 Modqle 

standard
� poignée 

cliquet

1500 725 350 70 15
DMKR-3.0 3000 725 350 75 23
DMKR-5.0 5000 725 300 70 27

Référence
Capacité

maxi
(kg)

Hauteur
levage
(mm)

Poids
(kg)

DS01 3500 120 - 1200 14

Référence Capacité
(kg)

Course 
levage
patte
(mm)

Course
levage

trte
(mm)

Effort sur levier
(avec charge 

maxi)
(kg)

Poids
(kg)

RMH-5.0 5000 25-230 368-573 38 25
RMH-10.0 10000 30-260 420-650 40 35
RMH-25.0 25000 58-273 505-720 40 102

Hauteur de levage
(mm)

Capacité
(kg)

300 3500
600 2700
900 1800
1200 1000

CRiC À  PATTES M éCANiQ uES
RéF. DM K

CRiC À  CLiQ uET À  LEV iER
RéF. DS0 1

cric ¬ 3Atte H<drAuli4ue
RéF. RM H

D M K V

Poignée 
cliquet
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VeriN ¬ 3Atte H<drAuli4ue
RéF. Q D

VeriN c<liNdri4ue sim3le effet
RéF. <G

V ERiN SiM PLE EFFET À  PiSToN CREux / PRESSION MAXI 700 BARS
RéF. <G.

Référence Force
(kg)

Course
(mm)

Hauteur
talon
(mm)

Hauteur
sous trte

(mm)

Poids
(kg)

4D-5.0 5000 120 16 222 15
4D-10.0 1000 150 18 265 22
4D-20.0 20000 160 20 285 33
4D-30.0 30000 160 22 305 44

Référence Force
(T)

Course
vérin
(mm)

Hauteur
piston rentrée

(mm)

Ø vérin
(mm)

Poids
(kg)

<G-1050 10 50 123 70 3.3
<G-10100 10 100 173 70 4.4
<G-2050 20 50 127 79 4
<G-3050 30 50 138 104 8

<G-10150 10 150 225 70 6
<G-20100 20 100 177 79 5.3
<G-5050 50 50 147 123 11.6

<G-30100 30 100 187 104 11
<G-20150 20 150 226 79 6.6
<G-50100 50 100 199 124 15
<G-30150 30 150 237 104 13
<G-50150 50 150 248 124 19
<G-10050 100 50 183 170 26

<G-100100 100 100 233 170 31
<G-100150 100 150 283 170 36
<G-20050 200 50 202 228 60

<G-200100 200 100 252 228 71
<G-200150 200 150 302 228 83
<G-30050 300 50 267 285 126

<G-300100 300 100 318 295 146
<G-300150 300 150 367 285 165

Référence Force
(T)

Course
vérin
(mm)

Hauteur
piston rentrée

(mm)

Ø
vérin
(mm)

Ø alésage 
piston
(mm)

Poids
(kg)

<GK-2050 20 50 161 99 27 7.5
<GK-3050 30 50 180 114 34 9

<GK-20100 20 100 223 98 28 10
<GK-30100 30 100 246 114 33 14.5
<GK-6050 60 50 247 158 54 30.2

<GK-60100 60 100 304 158 54 36.2
<GK-10075 100 75 276 212 80 57

► Modqle simple effet : une entrée 
hydraulique en partie basse

► Modqle simple effet : une entrée hydraulique en partie basse
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V ERiN SiM PLE EFFET GRANDE HAuTEuR / PRESSION MAXI 700 BARS
RéF. <Gd

V ERiN SiM PLE EFFET uLTRA PLAT / PRESSION MAXI 700 BARS
RéF. <G%

V ERiN DouBLE EFFET / PRESSION MAXI 700 BARS
RéF. <Gs

3om3e H<drAuli4ue ¬ 3ied / PRESSION MAXI 700 BARS
RéF. %-���%

Référence Force
(T)

Course
vérin
(mm)

Hauteur
piston rentrée

(mm)

Ø
vérin
(mm)

Poids
(kg)

<GD-10270 10 270 250 110 18
<GD-15300 15 300 280 125 28
<GD-10435 10 435 280 153 40
<GD-30300 30 300 304 152 45
<GD-15510 15 510 320 175 60
<GD-50300 50 300 350 170 68
<GD-15510 15 510 320 175 60
<GD-50300 50 300 350 170 68
<GD-30600 30 600 366 220 106
<GD-50600 50 600 390 230 152

Référence Force
(T)

Course
vérin
(mm)

Hauteur
piston rentrée

(mm)

Ø
vérin
(mm)

Poids
(kg)

<GB-10 10 10 48 83 1.6
<GB-20 20 11 56 99 2.7
<GB-30 30 13 62 124 4.6
<GB-50 50 16 72 150 7.8

<GB-100 100 16 92 190 16.8
<GB-150 150 16 100 220 27
<GB-200 200 20 110 225 42

Référence Force
(T)

Course
vérin
(mm)

Hauteur
piston rentrée

(mm)

Ø
vérin
(mm)

Poids
(kg)

<GS-10250 10 250 380 36 10
<GS-20250 20 250 390 60 13
<GS-10300 10 300 430 45 11
<GS-20300 20 300 440 45 15
<GS-30200 30 200 364 75 17
<GS-30300 30 300 464 65 21
<GS-50200 50 200 374 95 29
<GS-50300 50 300 474 120 35

<GS-100200 100 200 389 90 60
<GS-100300 100 300 489 90 73

Référence Capacité réservoir 
(cmð) Sortie Dimensions

(mm)
Poids
(kg)

B-800B 350 3/8 NPT 620 x 220 x 280 12

► Modqle simple effet : une entrée 
hydraulique en partie basse

► Modqle simple effet : une entrée 
hydraulique en partie basse

► Modqle double effet : deux entrées 
hydrauliques (partie basse et haute)

► Effet physique minimisé
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VeriN ¬ 3Atte H<drAuli4ue
RéF. Q D

VeriN c<liNdri4ue sim3le effet
RéF. <G

V ERiN SiM PLE EFFET À  PiSToN CREux / PRESSION MAXI 700 BARS
RéF. <G.

Référence Force
(kg)

Course
(mm)

Hauteur
talon
(mm)

Hauteur
sous trte

(mm)

Poids
(kg)

4D-5.0 5000 120 16 222 15
4D-10.0 1000 150 18 265 22
4D-20.0 20000 160 20 285 33
4D-30.0 30000 160 22 305 44

Référence Force
(T)

Course
vérin
(mm)

Hauteur
piston rentrée

(mm)

Ø vérin
(mm)

Poids
(kg)

<G-1050 10 50 123 70 3.3
<G-10100 10 100 173 70 4.4
<G-2050 20 50 127 79 4
<G-3050 30 50 138 104 8

<G-10150 10 150 225 70 6
<G-20100 20 100 177 79 5.3
<G-5050 50 50 147 123 11.6

<G-30100 30 100 187 104 11
<G-20150 20 150 226 79 6.6
<G-50100 50 100 199 124 15
<G-30150 30 150 237 104 13
<G-50150 50 150 248 124 19
<G-10050 100 50 183 170 26
<G-100100 100 100 233 170 31
<G-100150 100 150 283 170 36
<G-20050 200 50 202 228 60

<G-200100 200 100 252 228 71
<G-200150 200 150 302 228 83
<G-30050 300 50 267 285 126

<G-300100 300 100 318 295 146
<G-300150 300 150 367 285 165

Référence Force
(T)

Course
vérin
(mm)

Hauteur
piston rentrée

(mm)

Ø
vérin
(mm)

Ø alésage 
piston
(mm)

Poids
(kg)

<GK-2050 20 50 161 99 27 7.5
<GK-3050 30 50 180 114 34 9
<GK-20100 20 100 223 98 28 10
<GK-30100 30 100 246 114 33 14.5
<GK-6050 60 50 247 158 54 30.2

<GK-60100 60 100 304 158 54 36.2
<GK-10075 100 75 276 212 80 57

► Modqle simple effet : une entrée 
hydraulique en partie basse

► Modqle simple effet : une entrée hydraulique en partie basse
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V ERiN SiM PLE EFFET GRANDE HAuTEuR / PRESSION MAXI 700 BARS
RéF. <Gd

V ERiN SiM PLE EFFET uLTRA PLAT / PRESSION MAXI 700 BARS
RéF. <G%

V ERiN DouBLE EFFET / PRESSION MAXI 700 BARS
RéF. <Gs

3om3e H<drAuli4ue ¬ 3ied / PRESSION MAXI 700 BARS
RéF. %-���%

Référence Force
(T)

Course
vérin
(mm)

Hauteur
piston rentrée

(mm)

Ø
vérin
(mm)

Poids
(kg)

<GD-10270 10 270 250 110 18
<GD-15300 15 300 280 125 28
<GD-10435 10 435 280 153 40
<GD-30300 30 300 304 152 45
<GD-15510 15 510 320 175 60
<GD-50300 50 300 350 170 68
<GD-15510 15 510 320 175 60
<GD-50300 50 300 350 170 68
<GD-30600 30 600 366 220 106
<GD-50600 50 600 390 230 152

Référence Force
(T)

Course
vérin
(mm)

Hauteur
piston rentrée

(mm)

Ø
vérin
(mm)

Poids
(kg)

<GB-10 10 10 48 83 1.6
<GB-20 20 11 56 99 2.7
<GB-30 30 13 62 124 4.6
<GB-50 50 16 72 150 7.8

<GB-100 100 16 92 190 16.8
<GB-150 150 16 100 220 27
<GB-200 200 20 110 225 42

Référence Force
(T)

Course
vérin
(mm)

Hauteur
piston rentrée

(mm)

Ø
vérin
(mm)

Poids
(kg)

<GS-10250 10 250 380 36 10
<GS-20250 20 250 390 60 13
<GS-10300 10 300 430 45 11
<GS-20300 20 300 440 45 15
<GS-30200 30 200 364 75 17
<GS-30300 30 300 464 65 21
<GS-50200 50 200 374 95 29
<GS-50300 50 300 474 120 35

<GS-100200 100 200 389 90 60
<GS-100300 100 300 489 90 73

Référence Capacité réservoir 
(cmð) Sortie Dimensions

(mm)
Poids
(kg)

B-800B 350 3/8 NPT 620 x 220 x 280 12

► Modqle simple effet : une entrée 
hydraulique en partie basse

► Modqle simple effet : une entrée 
hydraulique en partie basse

► Modqle double effet : deux entrées 
hydrauliques (partie basse et haute)

► Effet physique minimisé
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3om3e H<drAuli4ue mANuelle / PRESSION MAXI 700 BARS
RéF. %-���

ceNtrAle H<drAuli4ue ¬ moteur sim3le effet / PRESSION MAXI 700 BARS
RéF. %-���%

crics H<drAuli4ues ¬ 3om3e iNcor3orée / SPéCIAL LOURDES CHARGES
RéF. EJ

► 9alve de décharge

► Moteur monophasé 220 volts
► Débit sans charge : 0.40 L/min
► Débit avec charge : 0.23 L/min

Référence Capacité réservoir
(cm3)

Dimensions
(mm)

Poids
(kg)

B-700-350 350 600 X 150 X 160 7
B-700-700 700 730 X 180 X 180 12

Référence Capacité réservoir 
(cmð)

Dimensions
(mm)

Poids
(kg)

B-630B 8000 330 x 250 x 470 27

Référence Capacité
(kg)

Hauteur griffe
(mm)

Niveau
de réglages
(nbr x mm)

Course
(mm)

Dimensions
L x l x h
(mm)

Poids
(kg)

E-30-5S 3000 12 5 X 46 140 198 X 207 X 250 15
E-60-4S 6000 15 4 X 58 140 216 X 228 X 252 19

E-100-3S 10000 20 3 X 81 140 271 X 277 X 250 28
E-150-3S 15000 25 3 X 97 140 345 X 328 X 316 50
E-250-3S 25000 30 3 X 100 140 388 X 387 X 330 72

e-��-�s e-��-�s e-���-�s

e-���-�s e-���-�s
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VeriN H<drAuli4ue
RéF. HV V

3iNce 3our fÓt � leVAGe � retourNemeNt - Hori=oNtAl et VerticAl
RéF. DG1 0

ouTiL PiV oTANT PouR M ANiPuLATioN DES FÛ TS / UTILISATION FOURCHES TRANSPALETTE
RéF. HK2 8 5 A

► Utilisation : levage de charge de 2 à 50 tonnes, vertical uniquement
► Hauteur à aMuster avec un fuseau
► Dispositif de sécurité contre la surcharge
► Ne convient pour un chargement prolongé

► Utilisation : levage et 
retournement de f�t en 
hori]ontal et vertical
► Pour f�ts synthétiques ou 
en acier de 220 L

► Construction en acier mécano soudé
► Finition peinture époxy
► Utilisation : via des fourches de transpalette
►Modqle pivotant : saisir un f�t en position verticale et le ramener en 
position hori]ontale (et inversement)
► Systqme : pouvant rtre actionné sans quitter le siqge de l¶engin

Référence Capacité
 (kg)

Hauteur
mini / maxi

(mm)

Course
(mm)

Course
vis d¶approche

(mm)

Poids
(kg)

H99-2.0 2000 158 / 298 90 50 2.3
H99-4.0 4000 180 / 350 110 60 3.3
H99-6.0 6000 200 / 395 125 70 4.6
H99-8.0 8000  200 / 405 12 80 5.5
H99-10.0 10000 200 / 405 125 80 6
H99-12.0 12000 205 / 405 120 80 7.2
H99-16.0 16000 220 / 440 140 80 9
H99-20.0 20000 233 / 456 143 80 11.5
H99-32.0 32000 280 / 460 180 - 18
H99-50.0 50000 300 / 480 180 - 33

Référence Capacité
 (kg)

Ouverture
(mm)

Hauteur
(mm)

Poids
(kg)

DG10 1000 570-610 315 8

Référence Capacité
 (kg)

Ø
f�t

(mm)

Capacité
f�t
(L)

Hauteur
f�t

(mm)

Ouverture 
fourche
(mm)

Fourreaux
(L x l)
(mm)

Poids
(kg)

HK285A 364 572 210 915.5 610 65 x 170 70
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3om3e H<drAuli4ue mANuelle / PRESSION MAXI 700 BARS
RéF. %-���

ceNtrAle H<drAuli4ue ¬ moteur sim3le effet / PRESSION MAXI 700 BARS
RéF. %-���%

crics H<drAuli4ues ¬ 3om3e iNcor3orée / SPéCIAL LOURDES CHARGES
RéF. EJ

► 9alve de décharge

► Moteur monophasé 220 volts
► Débit sans charge : 0.40 L/min
► Débit avec charge : 0.23 L/min

Référence Capacité réservoir
(cm3)

Dimensions
(mm)

Poids
(kg)

B-700-350 350 600 X 150 X 160 7
B-700-700 700 730 X 180 X 180 12

Référence Capacité réservoir 
(cmð)

Dimensions
(mm)

Poids
(kg)

B-630B 8000 330 x 250 x 470 27

Référence Capacité
(kg)

Hauteur griffe
(mm)

Niveau
de réglages
(nbr x mm)

Course
(mm)

Dimensions
L x l x h
(mm)

Poids
(kg)

E-30-5S 3000 12 5 X 46 140 198 X 207 X 250 15
E-60-4S 6000 15 4 X 58 140 216 X 228 X 252 19

E-100-3S 10000 20 3 X 81 140 271 X 277 X 250 28
E-150-3S 15000 25 3 X 97 140 345 X 328 X 316 50
E-250-3S 25000 30 3 X 100 140 388 X 387 X 330 72

e-��-�s e-��-�s e-���-�s
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VeriN H<drAuli4ue
RéF. HV V

3iNce 3our fÓt � leVAGe � retourNemeNt - Hori=oNtAl et VerticAl
RéF. DG1 0

ouTiL PiV oTANT PouR M ANiPuLATioN DES FÛ TS / UTILISATION FOURCHES TRANSPALETTE
RéF. HK2 8 5 A

► Utilisation : levage de charge de 2 à 50 tonnes, vertical uniquement
► Hauteur à aMuster avec un fuseau
► Dispositif de sécurité contre la surcharge
► Ne convient pour un chargement prolongé

► Utilisation : levage et 
retournement de f�t en 
hori]ontal et vertical
► Pour f�ts synthétiques ou 
en acier de 220 L

► Construction en acier mécano soudé
► Finition peinture époxy
► Utilisation : via des fourches de transpalette
►Modqle pivotant : saisir un f�t en position verticale et le ramener en 
position hori]ontale (et inversement)
► Systqme : pouvant rtre actionné sans quitter le siqge de l¶engin

Référence Capacité
 (kg)

Hauteur
mini / maxi

(mm)

Course
(mm)

Course
vis d¶approche

(mm)

Poids
(kg)

H99-2.0 2000 158 / 298 90 50 2.3
H99-4.0 4000 180 / 350 110 60 3.3
H99-6.0 6000 200 / 395 125 70 4.6
H99-8.0 8000  200 / 405 12 80 5.5
H99-10.0 10000 200 / 405 125 80 6
H99-12.0 12000 205 / 405 120 80 7.2
H99-16.0 16000 220 / 440 140 80 9
H99-20.0 20000 233 / 456 143 80 11.5
H99-32.0 32000 280 / 460 180 - 18
H99-50.0 50000 300 / 480 180 - 33

Référence Capacité
 (kg)

Ouverture
(mm)

Hauteur
(mm)

Poids
(kg)

DG10 1000 570-610 315 8

Référence Capacité
 (kg)

Ø
f�t

(mm)

Capacité
f�t
(L)

Hauteur
f�t

(mm)

Ouverture 
fourche
(mm)

Fourreaux
(L x l)
(mm)

Poids
(kg)

HK285A 364 572 210 915.5 610 65 x 170 70
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CHARioT LÈ V E FÛ T iNCLiNABLE
RéF. W B30

M ANiPuLATEuR DE FÛ TS
RéF. LG8 0 0

cHAriot H<drAuli4ue 3our toNNeAu;
RéF. HV T

PiNCE DE M ANuTENTioN DE FÛ TS REM PLiS
RéF. CV A

► Utilisation : pour le levage et la manutention de f�ts 
en acier, pour faire basculer les f�ts et les vider
► Rotation du f�t à 360�
► Systqme de bascule avec systqme de blocage : 
position hori]ontale ou verticale

► Utilisation : levage et retournement de f�ts en 
position verticale ou hori]ontale
► Systqme de rotation de f�t à 360�

► Utilisation : levage et déplacement de tonneaux acier
► Ne convient pas pour renverser les tonneaux
► Freine automatiquement lors du levage du tonneau

► Utilisation : levage et manutention de f�ts remplis de liquide en 
position verticale
► Systqme de blocage automatique
► Avec crochet de suspension

Référence Capacité
 (kg)

Ø f�t
(mm)

Hauteur 
F�t maxi

(mm)

Ø roue 
avant
(mm)

Ø roue 
arriqre
(mm)

:B30 300 572 900 200 150

Référence Capacité
 (kg)

Dimensions
(mm)

Poids
(kg)

LG800 360 724 x 204 x 991 36

Référence Capacité
 (kg)

Hauteur levage 
maxi
(mm)

Hauteur
ouvrage mini

(mm)

Rayon 
pince
(mm)

Poids
(kg)

H9T 365 390 1022 x 722 390 53

Référence Capacité
 (kg)

Ouverture
(mm)

Poids
(kg)

C V A 500 0 - 17 1.6
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PiNCE DE M ANuTENTioN DE FÛ TS
RéF. CV B

éLiNGuE LEV AGE FÛ T PoSiTioN HoRiZ oNTALE
RéF. PV S

3iNce ¬ tu<Au / UTILISATION PAR PAIRE
RéF. CPH

► Utilisation : levage et manutention de f�ts en position verticale
► Systqme de blocage facile d¶utilisation
► Avec crochet de suspension

► Utilisation : levage et manutention de f�ts en acier en position 
hori]ontale

► Utilisation : levage et déplacement 
efficaces et faciles de tuyaux
► Avec couche en plastique TBK
► Utilisation par paire uniquement
► Livrées sans les éléments de suspension
► Autres dimensions et capacités : nous 
consulter

Référence Capacité
 (kg)

Poids
(kg)

C V B 500 7.1

Référence Capacité
 (kg)

Longueur
élingue

(m)

Poids
(kg)

P9S 1000 1 3.5

Référence
Capacité par paire

(kg)
Ouverture

(mm)
A

(mm)
B

(mm)
C

(mm)
D

(mm)
E

(mm)
F

(mm)

Poids
par paire

(kg)

CPH1.5 1500 40 120 32 175 75 25 16 4.4
CPH3.0 3000 40 120 32 175 75 25 16 5.0
CPH4.0 4000 50 120 32 195 75 25 26 6.0
CPH6.0 6000 50 120 32 195 75 25 26 6.6
CPH8.0 8000 70 120 32 195 75 25 26 9.0

CPH10.0 10000 70 120 32 215 75 45 26 15.0
CPH12.0 12000 70 120 32 215 75 45 26 17.0
CPH15.0 15000 70 120 32 215 75 60 26 25.0
CPH20.0 20000 70 120 32 215 75 60 26 37.0
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CHARioT LÈ V E FÛ T iNCLiNABLE
RéF. W B30

M ANiPuLATEuR DE FÛ TS
RéF. LG8 0 0

cHAriot H<drAuli4ue 3our toNNeAu;
RéF. HV T

PiNCE DE M ANuTENTioN DE FÛ TS REM PLiS
RéF. CV A

► Utilisation : pour le levage et la manutention de f�ts 
en acier, pour faire basculer les f�ts et les vider
► Rotation du f�t à 360�
► Systqme de bascule avec systqme de blocage : 
position hori]ontale ou verticale

► Utilisation : levage et retournement de f�ts en 
position verticale ou hori]ontale
► Systqme de rotation de f�t à 360�

► Utilisation : levage et déplacement de tonneaux acier
► Ne convient pas pour renverser les tonneaux
► Freine automatiquement lors du levage du tonneau

► Utilisation : levage et manutention de f�ts remplis de liquide en 
position verticale
► Systqme de blocage automatique
► Avec crochet de suspension

Référence Capacité
 (kg)

Ø f�t
(mm)

Hauteur 
F�t maxi

(mm)

Ø roue 
avant
(mm)

Ø roue 
arriqre
(mm)

:B30 300 572 900 200 150

Référence Capacité
 (kg)

Dimensions
(mm)

Poids
(kg)

LG800 360 724 x 204 x 991 36

Référence Capacité
 (kg)

Hauteur levage 
maxi
(mm)

Hauteur
ouvrage mini

(mm)

Rayon 
pince
(mm)

Poids
(kg)

H9T 365 390 1022 x 722 390 53

Référence Capacité
 (kg)

Ouverture
(mm)

Poids
(kg)

C V A 500 0 - 17 1.6
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PiNCE DE M ANuTENTioN DE FÛ TS
RéF. CV B

éLiNGuE LEV AGE FÛ T PoSiTioN HoRiZ oNTALE
RéF. PV S

3iNce ¬ tu<Au / UTILISATION PAR PAIRE
RéF. CPH

► Utilisation : levage et manutention de f�ts en position verticale
► Systqme de blocage facile d¶utilisation
► Avec crochet de suspension

► Utilisation : levage et manutention de f�ts en acier en position 
hori]ontale

► Utilisation : levage et déplacement 
efficaces et faciles de tuyaux
► Avec couche en plastique TBK
► Utilisation par paire uniquement
► Livrées sans les éléments de suspension
► Autres dimensions et capacités : nous 
consulter

Référence Capacité
 (kg)

Poids
(kg)

C V B 500 7.1

Référence Capacité
 (kg)

Longueur
élingue

(m)

Poids
(kg)

P9S 1000 1 3.5

Référence
Capacité par paire

(kg)
Ouverture

(mm)
A

(mm)
B

(mm)
C

(mm)
D

(mm)
E

(mm)
F

(mm)

Poids
par paire

(kg)

CPH1.5 1500 40 120 32 175 75 25 16 4.4
CPH3.0 3000 40 120 32 175 75 25 16 5.0
CPH4.0 4000 50 120 32 195 75 25 26 6.0
CPH6.0 6000 50 120 32 195 75 25 26 6.6
CPH8.0 8000 70 120 32 195 75 25 26 9.0

CPH10.0 10000 70 120 32 215 75 45 26 15.0
CPH12.0 12000 70 120 32 215 75 45 26 17.0
CPH15.0 15000 70 120 32 215 75 60 26 25.0
CPH20.0 20000 70 120 32 215 75 60 26 37.0
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crocHet de leVAGe 3our tu<Au
RéF. CLT

CE DE RETouRNEM ENT
RéF. CR

CE DE LEV AGE
RéF. CLB

► Utilisation : uniquement à l¶hori]ontal

Référence Capacité
 (kg)

Ouverture
(mm)

Poids
(kg)

CLT-1.0 1000 150 8
CLT-2.0 2000 200 14
CLT-3.0 3000 250 24

Référence
CMU*
(kg)

Ø
bobine
(mm)

Dimensions (mm) Poids
(kg)A C D H B F G J

CR05-50-120 500 400 50/120 400 15 540 75 60 60 40 6

CR1-70-140 1000 450 70/140 400 20 520 100 80 70 50 9

CR2-100-200 2000 550 100/200 550 30 675 100 80 80 60 14

CR2-160-330 2000 600 160/330 600 30 750 100 80 80 60 27

Référence
CMU*
(kg)

Dimensions bobine (mm)

Ø intérieur Ø extérieur largeur

CLB1 1000 300 1000 380
CLB2 2500 300 1200 750
CLB3 5000 300 1200 750
CLB4 7500 300 1200 750
CLB5 10000 350 1500 1200
CLB6 15000 400 1500 1200
CLB7 20000 400 1500 1200

CM U*  : Charge Maximale d’U tilisation

CM U*  : Charge Maximale d’U tilisation

► Utilisation : levage et retournement pour bobine de refendage

► Utilisation : levage et retournement pour bobine de refendage
►Autres tonnages et dimensions : nous consulter

3iNce 3ose-%ordure
RéF. 3=c-l

► Utilisation : manutention et pose manuelle 
de bordures de trottoir
► 2 poignées ergonomiques
► Un anneau

Référence Capacité
 (kg)

Réglage
(mm)

Poids
(kg)

P=C-L 200 500 - 1000 12
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PiNCE M ANuELLE À  BoRDuRE DE TRoTToiR
RéF. PBT

3iNce 3ose-%ordure
RéF. PZ C

► Utilisation : manutention et pose manuelle 
de bordures de trottoir
► 2 poignées ergonomiques
► Acier finition peinture époxy
► Systqme autobloquant
► Dispositif anti-dévers
Autres dimensions : nous consulter.

Référence Capacité
 (kg)

Longueur brodure
(m)

PBT01 120 1

Référence Capacité
 (kg)

Réglage
(mm)

Poids
(kg)

P=C 150 30 - 200 13
P=C-M 500 30 - 200 15
P=C-30 600  200 - 300 30
P=C-40 600 300 - 400 32
P=C-60 400 450 - 600 40
P=C-70 400 600 - 700 60PZ C

3=c-m
3=c-��
3=c-��
3=c-��
3=c-��

PiNCE uNiV ERSELLE
RéF. PZ V

Référence Capacité
 (kg)

Réglage
(mm)

Poids
(kg)

P=9 150 20 - 140 8
P=9-M 300 20 - 140 9.5

PZ V

PiNCE uNiV ERSELLE
RéF. 3=m-G

Référence Capacité
 (kg)

Réglage
(mm)

Poids
(kg)

P=M-F10G 1000 20 - 100 20
P=M-F25G 1000 100 - 250 22
P=M-F35G 1000 200 - 350 29

► Utilisation : levage de blocs avec systqme 
rotatif pour redresser la piqce manutentionnée
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crocHet de leVAGe 3our tu<Au
RéF. CLT

CE DE RETouRNEM ENT
RéF. CR

CE DE LEV AGE
RéF. CLB

► Utilisation : uniquement à l¶hori]ontal

Référence Capacité
 (kg)

Ouverture
(mm)

Poids
(kg)

CLT-1.0 1000 150 8
CLT-2.0 2000 200 14
CLT-3.0 3000 250 24

Référence
CMU*
(kg)

Ø
bobine
(mm)

Dimensions (mm) Poids
(kg)A C D H B F G J

CR05-50-120 500 400 50/120 400 15 540 75 60 60 40 6

CR1-70-140 1000 450 70/140 400 20 520 100 80 70 50 9

CR2-100-200 2000 550 100/200 550 30 675 100 80 80 60 14

CR2-160-330 2000 600 160/330 600 30 750 100 80 80 60 27

Référence
CMU*
(kg)

Dimensions bobine (mm)

Ø intérieur Ø extérieur largeur

CLB1 1000 300 1000 380
CLB2 2500 300 1200 750
CLB3 5000 300 1200 750
CLB4 7500 300 1200 750
CLB5 10000 350 1500 1200
CLB6 15000 400 1500 1200
CLB7 20000 400 1500 1200

CM U*  : Charge Maximale d’U tilisation

CM U*  : Charge Maximale d’U tilisation

► Utilisation : levage et retournement pour bobine de refendage

► Utilisation : levage et retournement pour bobine de refendage
►Autres tonnages et dimensions : nous consulter

3iNce 3ose-%ordure
RéF. 3=c-l

► Utilisation : manutention et pose manuelle 
de bordures de trottoir
► 2 poignées ergonomiques
► Un anneau

Référence Capacité
 (kg)

Réglage
(mm)

Poids
(kg)

P=C-L 200 500 - 1000 12
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PiNCE M ANuELLE À  BoRDuRE DE TRoTToiR
RéF. PBT

3iNce 3ose-%ordure
RéF. PZ C

► Utilisation : manutention et pose manuelle 
de bordures de trottoir
► 2 poignées ergonomiques
► Acier finition peinture époxy
► Systqme autobloquant
► Dispositif anti-dévers
Autres dimensions : nous consulter.

Référence Capacité
 (kg)

Longueur brodure
(m)

PBT01 120 1

Référence Capacité
 (kg)

Réglage
(mm)

Poids
(kg)

P=C 150 30 - 200 13
P=C-M 500 30 - 200 15
P=C-30 600  200 - 300 30
P=C-40 600 300 - 400 32
P=C-60 400 450 - 600 40
P=C-70 400 600 - 700 60PZ C

3=c-m
3=c-��
3=c-��
3=c-��
3=c-��

PiNCE uNiV ERSELLE
RéF. PZ V

Référence Capacité
 (kg)

Réglage
(mm)

Poids
(kg)

P=9 150 20 - 140 8
P=9-M 300 20 - 140 9.5

PZ V

PiNCE uNiV ERSELLE
RéF. 3=m-G

Référence Capacité
 (kg)

Réglage
(mm)

Poids
(kg)

P=M-F10G 1000 20 - 100 20
P=M-F25G 1000 100 - 250 22
P=M-F35G 1000 200 - 350 29

► Utilisation : levage de blocs avec systqme 
rotatif pour redresser la piqce manutentionnée
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PiNCE DE LEV AGE PouR PRoFiLé
RéF. PL

PiNCE DE LEV AGE PouR PRoFiLé RoND
RéF. PLA

Référence CMU*
 (kg)

Ø macxi des tubes
(mm)

PLA1 500 50 - 100
PLA2 1000 100 - 200
PLA3 2000 200 - 350
PLA4 3000 250 - 450

Référence Capacité
 (kg)

Ouverture
(mm)

Poids
(kg)

PL-1.0 1000 0 - 200 4
PL-2.0 2000 0 - 300 7
PL-3.0 3000 180 - 400 15
PL-4.0 4000 0 - 300 13

► Utilisation : levage vertical de tubes et ronds 
uniquement
► Autres dimensions : nous consulter

CM U*  : Charge Maximale d’U tilisation

PiNCE uNiV ERSELLE
RéF. PZ M

Référence Capacité
 (kg)

Réglage
(mm)

Poids
(kg)

P=M-F10 1200 20 - 100 15
P=M-F15 1200 30 - 150 15
P=M-F30 1200 150 - 300 22
P=M-T26 1200 10 - 160 / 160 - 260 25
P=M-T50 1200 200-300 / 300-400 / 400-500 28
P=M-TN - Sur demande -

3=m-t

3=m-f

3=m-tN
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PiNCE DE LEV AGE PouR BLoC
RéF. PLB

PiNCE DE LEV AGE PouR BLoC
RéF. TV B

PiNCE DE LEV AGE À  TÔ LE V ERTiCALE NoN M ARQ uANTE
RéF. CNM

Référence Capacité
 (kg)

Ouverture
(mm)

Poids
(kg)

PLB-0.5-01 500 0 - 100 9
PLB-0.5-02 500 100 - 250 11
PLB-0.5-03 500 200 - 500 18
PLB-1.0-01 1000 0 - 200 23
PLB-1.0-02 1000 200 - 500 46
PLB-1.0-03 1000 500 - 800 71
PLB-1.0-04 1000 700 - 1000 95
PLB-3.0-01 3000 200 - 500 130
PLB-3.0-02 3000 500 - 800 177

Référence Capacité
 (kg)

Dimensions (mm) Poids
(kg)A B C D E F ØG ØH =

T9B500 250 - 500 537 296 112 80 75 85 22 10 0-240 10

Référence Capacité
 (kg)

Ouverture
(mm)

Dimensions (mm) Poids
(kg)A B C D E F G

CNM-PO-0.5 500 1 - 20 93 65 360 220 48 80 48 5.5
CNM-GO-0.5 500 17 - 37 93 65 360 240 48 80 48 6

CNM-1.0 1000  1 - 30 95 80 400 275 46 80 54 6.5
CNM-1.5 1500 1 - 40 95 80 400 275 46 80 54 7.2
CNM-2.0 2000 1 - 50 120 100 710 406 63 80 65 14
CNM-3.0 3000 1 - 60 120 100 710 406 63 80 65 15

► Utilisation : levage pierre non grasse, béton, 
acier, etc.

► Utilisation : levage béton, 
acier et pierre non grasse.
► Mâchoires équipées d¶un 
revrtement permettant de 
sécuriser le transport et de 
ne pas marquer la charge.
► La capacité de préhension 
et le positionnement de 
la pince sur le centre de 
gravité de la charge sont 
facilement aMustables grâce 
à un axe de réglage.

► Utilisation : levage sans dégât et transport en sécurité des t{les d¶acier inox, 
aluminium ou en bois.
► Mords recouverts d¶une gaine en plastique : pas de traces sur les t{les
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PiNCE DE LEV AGE PouR PRoFiLé
RéF. PL

PiNCE DE LEV AGE PouR PRoFiLé RoND
RéF. PLA

Référence CMU*
 (kg)

Ø macxi des tubes
(mm)

PLA1 500 50 - 100
PLA2 1000 100 - 200
PLA3 2000 200 - 350
PLA4 3000 250 - 450

Référence Capacité
 (kg)

Ouverture
(mm)

Poids
(kg)

PL-1.0 1000 0 - 200 4
PL-2.0 2000 0 - 300 7
PL-3.0 3000 180 - 400 15
PL-4.0 4000 0 - 300 13

► Utilisation : levage vertical de tubes et ronds 
uniquement
► Autres dimensions : nous consulter

CM U*  : Charge Maximale d’U tilisation

PiNCE uNiV ERSELLE
RéF. PZ M

Référence Capacité
 (kg)

Réglage
(mm)

Poids
(kg)

P=M-F10 1200 20 - 100 15
P=M-F15 1200 30 - 150 15
P=M-F30 1200 150 - 300 22
P=M-T26 1200 10 - 160 / 160 - 260 25
P=M-T50 1200 200-300 / 300-400 / 400-500 28
P=M-TN - Sur demande -

3=m-t

3=m-f

3=m-tN
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PiNCE DE LEV AGE PouR BLoC
RéF. PLB

PiNCE DE LEV AGE PouR BLoC
RéF. TV B

PiNCE DE LEV AGE À  TÔ LE V ERTiCALE NoN M ARQ uANTE
RéF. CNM

Référence Capacité
 (kg)

Ouverture
(mm)

Poids
(kg)

PLB-0.5-01 500 0 - 100 9
PLB-0.5-02 500 100 - 250 11
PLB-0.5-03 500 200 - 500 18
PLB-1.0-01 1000 0 - 200 23
PLB-1.0-02 1000 200 - 500 46
PLB-1.0-03 1000 500 - 800 71
PLB-1.0-04 1000 700 - 1000 95
PLB-3.0-01 3000 200 - 500 130
PLB-3.0-02 3000 500 - 800 177

Référence Capacité
 (kg)

Dimensions (mm) Poids
(kg)A B C D E F ØG ØH =

T9B500 250 - 500 537 296 112 80 75 85 22 10 0-240 10

Référence Capacité
 (kg)

Ouverture
(mm)

Dimensions (mm) Poids
(kg)A B C D E F G

CNM-PO-0.5 500 1 - 20 93 65 360 220 48 80 48 5.5
CNM-GO-0.5 500 17 - 37 93 65 360 240 48 80 48 6

CNM-1.0 1000  1 - 30 95 80 400 275 46 80 54 6.5
CNM-1.5 1500 1 - 40 95 80 400 275 46 80 54 7.2
CNM-2.0 2000 1 - 50 120 100 710 406 63 80 65 14
CNM-3.0 3000 1 - 60 120 100 710 406 63 80 65 15

► Utilisation : levage pierre non grasse, béton, 
acier, etc.

► Utilisation : levage béton, 
acier et pierre non grasse.
► Mâchoires équipées d¶un 
revrtement permettant de 
sécuriser le transport et de 
ne pas marquer la charge.
► La capacité de préhension 
et le positionnement de 
la pince sur le centre de 
gravité de la charge sont 
facilement aMustables grâce 
à un axe de réglage.

► Utilisation : levage sans dégât et transport en sécurité des t{les d¶acier inox, 
aluminium ou en bois.
► Mords recouverts d¶une gaine en plastique : pas de traces sur les t{les
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PiNCE  DE LEV AGE À  CHAîNE PouR ACiER
RéF. PLC

PiNCE  DE LEV AGE uNiV ERSELLE ARTiCuLéE
RéF. PLoA

PiNCE  DE LEV AGE uNiV ERSELLE ARTiCuLéE PouR M ATéRiAux DuRS
RéF. PLoAD

BARRE SéPARE TÔ LE /  SéCURISER LA MANUTENTION DES TÐLES
RéF. BST

Référence Capacité
 (kg)

Ouverture
(mm)

Poids
(kg)

PLC-PO-1.5 1500 0 - 20 4
PLC-GO-1.5 1500 20 - 40 5
PLC-PO-3.0 3000 0 - 30 12
PLC-GO-3.0 3000 30 - 60 14
PLC-PO-4.5 4500 0 - 40 21
PLC-GO-4.5 4500 40 - 80 24
PLC-PO-7.5 7500 0 - 50 42
PLC-GO-7.5 7500 50 - 100 50

Référence Capacité
 (kg)

Ouverture
(mm)

Poids
(kg)

PLOA-0.5 500 0 - 15 2
PLOA-1.0 1000 0 - 20 4.8
PLOA-2.0 2000 0 - 25 6.5
PLOA-3.0 3000 0 - 30 15
PLOA-5.0 5000 0 - 50 23.3

Référence Capacité
 (kg)

Ouverture
(mm)

Poids
(kg)

PLOAD-0.5 500 0 - 16 1.8
PLOAD-1.0 1000 0 - 35 6.8
PLOAD-2.0 2000 0 - 40 13.8
PLOAD-3.0 3000 0 - 40 15
PLOAD-4.5 4500 0 - 50 23.5
PLOAD-5.0 6000 0 - 50 27.5

► Utilisation : levage avec blocage automatique dqs que la piqce engagée 
touche le fond des mords

► Utilisation : levage, retournement (180�), transport vertical de t{les
► Pince avec blocage en ouverture ou en fermeture : garantissant un levage en 
toute sécurité

► Utilisation : levage, retournement (180�), transport de piqces d¶une 
dureté de surface de 47 RC (450HB)
► Pince équipée d¶un pivot et d¶une couronne dentée particuliqrement dur 
et résistant à l¶usure

Référence

BST
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PiNCE À  TÔ LE DE LEV AGE HoRiZ oNTAL  / SUR éLINGUE CHAÌNE
RéF. TLH

PiNCE À  TÔ LE DE LEV AGE HoRiZ oNTAL GRANDE ouV ERTuRE  / SUR éLINGUE CHAÌNE
RéF. TLHGo

PiNCE À  TÔ LE FiNE PouR LEV AGE HoRiZ oNTAL  / SUR éLINGUE CHAÌNE
RéF. TLHF

Référence Capacité par paire
 (kg)

Ouverture
(mm)

Poids par paire
(kg)

TLH-PO-1.0 1000 0 - 60 5.2
TLH-GO-1.0 1000 0 - 120 10.8
TLH-PO-2.0 2000 0 - 60 10.4
TLH-GO-2.0 2000 0 - 120 16.8
TLH-PO-3.0 3000 0 - 60 13
TLH-GO-3.0 3000 0 - 150 26.4

TLH-4.0 4000 0 - 150 36
TLH-5.0 5000 0 - 150 54
TLH-8.0 8000 0 - 150 50

TLH-10.0 10000 0 - 150 56

Référence Capacité par paire
 (kg)

Ouverture
(mm)

Poids par paire
(kg)

TLHGO-1.5 1500  3 - 180 9
TLHGO-1.5L 1500 3 - 300 11
TLHGO-3.0 3000 3 - 180 11
TLHGO-3.0L 3000 3 - 300 13
TLHGO-4.5 4500 3 - 180 12
TLHGO-4.5L 4500 3 - 420 14
TLHGO-6.0 6000 3 - 180 19
TLHGO-6.0L 6000 3 - 420 24
TLHGO-9.0 9000 3 - 180 23
TLHGO-9.0L 9000 3 - 420 28

Référence Capacité par paire
 (kg)

Ouverture
(mm)

Poids par paire
(kg)

TLHF-1.0 1000 0 - 15 5.4
TLHF-2.0 2000 0 - 35 8

► Utilisation : par paire uniquement sur une élingue chaîne 2 brins
► Pour utiliser 4 pinces : nous vous conseillons de travailler avec un 
palonnier
► L¶angle intérieur de l¶élingue ne doit pas dépasser 60�.

► Utilisation : par paire uniquement pour levage et transport hori]ontal 
de paquets de t{les en acier non Àéchissantes
► Ouverture facile à régler

► Utilisation : par paire uniquement pour levage et transport hori]ontal 
de t{les Àéchissante ou emboutie
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PiNCE  DE LEV AGE À  CHAîNE PouR ACiER
RéF. PLC

PiNCE  DE LEV AGE uNiV ERSELLE ARTiCuLéE
RéF. PLoA

PiNCE  DE LEV AGE uNiV ERSELLE ARTiCuLéE PouR M ATéRiAux DuRS
RéF. PLoAD

BARRE SéPARE TÔ LE /  SéCURISER LA MANUTENTION DES TÐLES
RéF. BST

Référence Capacité
 (kg)

Ouverture
(mm)

Poids
(kg)

PLC-PO-1.5 1500 0 - 20 4
PLC-GO-1.5 1500 20 - 40 5
PLC-PO-3.0 3000 0 - 30 12
PLC-GO-3.0 3000 30 - 60 14
PLC-PO-4.5 4500 0 - 40 21
PLC-GO-4.5 4500 40 - 80 24
PLC-PO-7.5 7500 0 - 50 42
PLC-GO-7.5 7500 50 - 100 50

Référence Capacité
 (kg)

Ouverture
(mm)

Poids
(kg)

PLOA-0.5 500 0 - 15 2
PLOA-1.0 1000 0 - 20 4.8
PLOA-2.0 2000 0 - 25 6.5
PLOA-3.0 3000 0 - 30 15
PLOA-5.0 5000 0 - 50 23.3

Référence Capacité
 (kg)

Ouverture
(mm)

Poids
(kg)

PLOAD-0.5 500 0 - 16 1.8
PLOAD-1.0 1000 0 - 35 6.8
PLOAD-2.0 2000 0 - 40 13.8
PLOAD-3.0 3000 0 - 40 15
PLOAD-4.5 4500 0 - 50 23.5
PLOAD-5.0 6000 0 - 50 27.5

► Utilisation : levage avec blocage automatique dqs que la piqce engagée 
touche le fond des mords

► Utilisation : levage, retournement (180�), transport vertical de t{les
► Pince avec blocage en ouverture ou en fermeture : garantissant un levage en 
toute sécurité

► Utilisation : levage, retournement (180�), transport de piqces d¶une 
dureté de surface de 47 RC (450HB)
► Pince équipée d¶un pivot et d¶une couronne dentée particuliqrement dur 
et résistant à l¶usure

Référence

BST
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PiNCE À  TÔ LE DE LEV AGE HoRiZ oNTAL  / SUR éLINGUE CHAÌNE
RéF. TLH

PiNCE À  TÔ LE DE LEV AGE HoRiZ oNTAL GRANDE ouV ERTuRE  / SUR éLINGUE CHAÌNE
RéF. TLHGo

PiNCE À  TÔ LE FiNE PouR LEV AGE HoRiZ oNTAL  / SUR éLINGUE CHAÌNE
RéF. TLHF

Référence Capacité par paire
 (kg)

Ouverture
(mm)

Poids par paire
(kg)

TLH-PO-1.0 1000 0 - 60 5.2
TLH-GO-1.0 1000 0 - 120 10.8
TLH-PO-2.0 2000 0 - 60 10.4
TLH-GO-2.0 2000 0 - 120 16.8
TLH-PO-3.0 3000 0 - 60 13
TLH-GO-3.0 3000 0 - 150 26.4

TLH-4.0 4000 0 - 150 36
TLH-5.0 5000 0 - 150 54
TLH-8.0 8000 0 - 150 50

TLH-10.0 10000 0 - 150 56

Référence Capacité par paire
 (kg)

Ouverture
(mm)

Poids par paire
(kg)

TLHGO-1.5 1500  3 - 180 9
TLHGO-1.5L 1500 3 - 300 11
TLHGO-3.0 3000 3 - 180 11
TLHGO-3.0L 3000 3 - 300 13
TLHGO-4.5 4500 3 - 180 12
TLHGO-4.5L 4500 3 - 420 14
TLHGO-6.0 6000 3 - 180 19
TLHGO-6.0L 6000 3 - 420 24
TLHGO-9.0 9000 3 - 180 23
TLHGO-9.0L 9000 3 - 420 28

Référence Capacité par paire
 (kg)

Ouverture
(mm)

Poids par paire
(kg)

TLHF-1.0 1000 0 - 15 5.4
TLHF-2.0 2000 0 - 35 8

► Utilisation : par paire uniquement sur une élingue chaîne 2 brins
► Pour utiliser 4 pinces : nous vous conseillons de travailler avec un 
palonnier
► L¶angle intérieur de l¶élingue ne doit pas dépasser 60�.

► Utilisation : par paire uniquement pour levage et transport hori]ontal 
de paquets de t{les en acier non Àéchissantes
► Ouverture facile à régler

► Utilisation : par paire uniquement pour levage et transport hori]ontal 
de t{les Àéchissante ou emboutie
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PiNCE DE LEV AGE ET DE RETouRNEM ENT DE PouTRELLES
RéF. PLRP

Référence Capacité
 (kg)

Ouverture
(mm)

Poids
(kg)

PLRP-1.5 1500 6 - 12 6.6
PLRP-2.5 2500 6 - 20 14.5

Référence Capacité
 (kg)

Ouverture
(mm)

Poids
(kg)

PLM-0.5 500 0 - 25 3
PLM-1.0 1000 0 - 25 4
PLM-2.0 2000 0 - 32 9

Référence Capacité
 (kg)

Ouverture
(mm)

Poids
(kg)

PLAST-0.75 750 5 - 15 3.5
PLAST-1.5 1500 5 - 25 7

PLAST-3.75 3750 5 - 28 15.5

► Utilisation : levage, transport, empilage et basculement de poutre acier
► Actionner le loquet de la pince par simple basculement pour passer 
facilement du levage hori]ontal au levage verticale

► Utilisation : levage et transport de poutrelles en prise le long et 
aux extrémités, grâce à une ouverture spécialement étudiée avec 
verrouillage de sécurité

► Utilisation : levage et transport de poutrelles
► Pince à oeil décentré permet le transport à l¶hori]ontal

► Fixation rapide et simple sur tout type de poutrelles
► Utilisation : levage et traction
► Modqle GFC : déplacement griffe à l¶aide de galets montés sur 
roulements à billes

PiNCE DE LEV AGE DE PouTRELLE  / SUR éLINGUE CHAÌNE
RéF. PLM

PiNCE DE LEV AGE DE PouTRELLE oEiL DéCENTRé
RéF. PLAST

GRiFFE À  PouTRELLE
RéF. SIMPLE GF  - A9EC CHARIOT GFC

GF

GFC

Référence Capacité
 (kg)

Ouverture
(mm)

Poids
(kg)

GF-1.0 1000 75 - 220 3.5
GF-2.0 2000 75 - 220 4.5
GF-3.0 3000 80 - 320 9.5
GF-5.0 5000 80 - 320 11
GF-10.0 10000 90 - 320 16
GF-20.0 20000 90 - 320 39.6

Référence Capacité
 (kg)

Ouverture
(mm)

Rayon Minimal
(mm)

Poids
(kg)

GFC-0.5 500 64 - 203 1100 6
GFC-1.0 1000 63 - 203 1100 7
GFC-2.0 2000 76 - 203 1300 20
GFC-3.0 3000 76 - 203 1400 32
GFC-5.0 5000 100 - 305 1500 53
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PiNCE À  PouTRE À  V iSSER
RéF. W F

3iNce ¬ ANNeAu de t<3e collet
RéF. CBS

► Utilisation : positionner et tourner des t{les, des tuyaux, des t{les Àéchies, etc.
► Au fur et à mesure que la charge augmente, la force s¶étendra sur une surface plus large des segments.
► Ne pas utiliser commes des tenailles de t{le.

► Pince à anneau 
de type collet CBS
► Tenailles à fuseau 
pour des profils à 
collet
► Utilisation : profils 
de HP100 et HP240

R
éf

ér
en

ce

C
ap

ac
ité

(k
g)

O
uv

er
tu

re
(m

m
) Dimensions (mm) Poids

(kg)
A B C D E F G H I J K L M N O 4 R

:F-0.5 500 3-28 41 32 30.5 21 33 108 138 24 42 98 25 24.5 12 16 120 26 21 1.5

:F-1.0 1000 3-40 53.5 38 42.5 25 40 132 172 30 50 118 30 29.5 16 20 120 34 26 2.9

:F-2.0 2000 3-45 60 45 47.5 31 41 157 202 36 62 126 34 33.0 22 28 150 36 29 4.90

:F-3.0 3000 6-49 65.5 52 51.5 35 44 170 230 42 70 139 35 40.5 28 33 160 40 36 7.2

:F-5.0 5000 9-53 71 57 55.5 38 46 187 248 48 75 137 40 45.0 38 40 180 41 36 10.0

Référence Capacité
(kg)

Dimensions (mm) Poids
(kg)A B C D E F G

CBS-1.5 1500 180 75 150 16 45 75 40 3

CBS-3.0 3000 210 70 150 16 65 75 70 5

A B

G

F

Ø
4 Ø
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ØP
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J
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PiNCE DE LEV AGE ET DE RETouRNEM ENT DE PouTRELLES
RéF. PLRP

Référence Capacité
 (kg)

Ouverture
(mm)

Poids
(kg)

PLRP-1.5 1500 6 - 12 6.6
PLRP-2.5 2500 6 - 20 14.5

Référence Capacité
 (kg)

Ouverture
(mm)

Poids
(kg)

PLM-0.5 500 0 - 25 3
PLM-1.0 1000 0 - 25 4
PLM-2.0 2000 0 - 32 9

Référence Capacité
 (kg)

Ouverture
(mm)

Poids
(kg)

PLAST-0.75 750 5 - 15 3.5
PLAST-1.5 1500 5 - 25 7
PLAST-3.75 3750 5 - 28 15.5

► Utilisation : levage, transport, empilage et basculement de poutre acier
► Actionner le loquet de la pince par simple basculement pour passer 
facilement du levage hori]ontal au levage verticale

► Utilisation : levage et transport de poutrelles en prise le long et 
aux extrémités, grâce à une ouverture spécialement étudiée avec 
verrouillage de sécurité

► Utilisation : levage et transport de poutrelles
► Pince à oeil décentré permet le transport à l¶hori]ontal

► Fixation rapide et simple sur tout type de poutrelles
► Utilisation : levage et traction
► Modqle GFC : déplacement griffe à l¶aide de galets montés sur 
roulements à billes

PiNCE DE LEV AGE DE PouTRELLE  / SUR éLINGUE CHAÌNE
RéF. PLM

PiNCE DE LEV AGE DE PouTRELLE oEiL DéCENTRé
RéF. PLAST

GRiFFE À  PouTRELLE
RéF. SIMPLE GF  - A9EC CHARIOT GFC

GF

GFC

Référence Capacité
 (kg)

Ouverture
(mm)

Poids
(kg)

GF-1.0 1000 75 - 220 3.5
GF-2.0 2000 75 - 220 4.5
GF-3.0 3000 80 - 320 9.5
GF-5.0 5000 80 - 320 11
GF-10.0 10000 90 - 320 16
GF-20.0 20000 90 - 320 39.6

Référence Capacité
 (kg)

Ouverture
(mm)

Rayon Minimal
(mm)

Poids
(kg)

GFC-0.5 500 64 - 203 1100 6
GFC-1.0 1000 63 - 203 1100 7
GFC-2.0 2000 76 - 203 1300 20
GFC-3.0 3000 76 - 203 1400 32
GFC-5.0 5000 100 - 305 1500 53
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PiNCE À  PouTRE À  V iSSER
RéF. W F

3iNce ¬ ANNeAu de t<3e collet
RéF. CBS

► Utilisation : positionner et tourner des t{les, des tuyaux, des t{les Àéchies, etc.
► Au fur et à mesure que la charge augmente, la force s¶étendra sur une surface plus large des segments.
► Ne pas utiliser commes des tenailles de t{le.

► Pince à anneau 
de type collet CBS
► Tenailles à fuseau 
pour des profils à 
collet
► Utilisation : profils 
de HP100 et HP240

R
éf

ér
en

ce

C
ap

ac
ité

(k
g)

O
uv

er
tu

re
(m

m
) Dimensions (mm) Poids

(kg)
A B C D E F G H I J K L M N O 4 R

:F-0.5 500 3-28 41 32 30.5 21 33 108 138 24 42 98 25 24.5 12 16 120 26 21 1.5

:F-1.0 1000 3-40 53.5 38 42.5 25 40 132 172 30 50 118 30 29.5 16 20 120 34 26 2.9

:F-2.0 2000 3-45 60 45 47.5 31 41 157 202 36 62 126 34 33.0 22 28 150 36 29 4.90

:F-3.0 3000 6-49 65.5 52 51.5 35 44 170 230 42 70 139 35 40.5 28 33 160 40 36 7.2

:F-5.0 5000 9-53 71 57 55.5 38 46 187 248 48 75 137 40 45.0 38 40 180 41 36 10.0

Référence Capacité
(kg)

Dimensions (mm) Poids
(kg)A B C D E F G

CBS-1.5 1500 180 75 150 16 45 75 40 3

CBS-3.0 3000 210 70 150 16 65 75 70 5

A B

G

F
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3iNce tri-crocHets / COMPREND UNE éLINGUE CHAÌNE 3 BRINS
RéF. PTR

3iNce %i-crocHets / COMPREND UNE éLINGUE CHAÌNE 2 BRINS
RéF. PZ P

3iNce 3our tu<Au;
RéF. SELON MODÊLE PZ Tu  - PZ TuV

Référence Capacité
 (kg)

Ouverture
(mm)

Longueur utile élingue
(m)

Poids
(kg)

PTR1 1500 40 - 120 1.5 26
PTR2 3000 90 - 180 1.5 60

Référence Capacité
 (kg)

Ouverture
(mm)

Poids
(kg)

P=P-0 120 10 - 50 3
P=P-1 600 10 - 90 7
P=P-2 1200 90 - 140 13
P=P-3 2000 140 - 210 17

Référence Capacité
 (kg)

Ouverture
(mm)

Poids
(kg)

P=TU9-30 500 250 - 350 25
P=TU9-50 1000 450 - 550 65
P=TU9-99 2000 850 - 1050 130

Référence Capacité
 (kg)

Ouverture
(mm)

Poids
(kg)

P=TU-15

sur
demande

100 - 150

selon
dimensions

P=TU-30 250 - 350
P=TU-50 450 - 550
P=TU-75 660 - 750
P=TU-99 850 - 1050

► Pinces légqres pour un levage optimal à des 
conditions trqs avantageuses

► Utilisation : levage de tuyaux en béton avec élingue chaîne 3 brins
► Longueur utile élingue standard : voir tableau (autre : nous consulter)

► Utilisation : manutention des tuyaux en béton avec un 
systqme de commutation automatique pour le levage et 
la dépose des tuyaux.
► Large plage de préhension : 100 - 1050 mm
► Capacités et dimensions spéciales : sur demande.

► Utilisation : levage, transport de tous types de tuyaux 
ou systqmes de cuvelage de formes verticales ou 
coniques. Le systqme de coulissage dans l¶axe permet 
de touMours maintenir la piqce en position verticale.
► Capacités et dimensions spéciales : sur demande.

PZ Tu

PZ Tu

PZ TuV
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TREuiL SuR BATTERiE / 18 9OLTS
RéF.  TRBA

M iNi TREuiL SuR BATTERiE PoRTATiF / PULLE<-MAN
RéF. TRBAP

► Utilisation : levage ou traction
► Treuil fourni avce une visseuse sans fil
► Mise en place facile et autonome

► Utilisation : travaux légers en levage ou traction 
dans toutes les directions
► Utilisation avec toutes visseuses avec ou sans fil
► Mise en place facile grâce au crochet de suspension
► Systqme automatique de maintien de la charge

Référence Capacité
(kg)

9itesse
(m/min)

Ø câble
(mm)

Longueur
câble (m)

Dimensions (mm) Poids
(kg)W L H

TRBA 350 4 5 15 271 122 143 16

Référence
Capacité levage

(kg)
Capacité halage (kg)

selon pente
Ø

câble
(mm)

Longueur 
câble
(m)1brin 2 brins 1 brin 2 brins

TRBAP 300 600 450-1500 900-3000 4.76 12

TREuiL éLECTRiQ uE / 230 9OLTS
RéF. TRE2 30

TREuiL éLECTRiQ uE / 400 9OLTS
RéF. TRE4 0 0

► Utilisation : levage ou traction

► Utilisation : levage ou traction

Référence Capacité
(kg)

9itesse
(m/min)

Ø câble
(mm)

Longueur câble
(m)

Poids
(kg)

TRE230-0.2 200 15 6 30 34

TRE230-0.25 250 15 7 30 35

TRE230-0.3 300 15 7 30 37.6

TRE230-0.5 500 21 8 45 38

Référence Capacité
(kg)

9itesse
(m/min)

Moteur
(:att)

Ø câble
(mm)

Longueur câble
(m)

Poids
(kg)

TRE400-0.3 300 12-18 1100 7 30 42.3

TRE400-0.5 500 18-25 1500 8 45 70

TRE400-1.0 1000 12-15 2200 10 45 132.5

TRE400-2.0 2000 12-15 3700 12 70 364

TRE400-3.0 3000 12-15 5500 16 50 375

TRE400-5.0 5000 12-15 7500 20 70 395

WL

H

ACCEL 10_interior.indd   132 22/02/18   12:44



133

ÉL
IN

G
U

ES
AC

CE
SS

O
IR

ES
PO

U
R 

ÉL
IN

G
U

ES
CÂ

BL
E

G
AM

M
E

IN
O

X
AR

RI
M

EG
E

DÉ
PL

AC
EM

EN
T

DE
 C

H
AR

G
ES

EP
I E

T 
PR

OT
EC

TI
O

NS
TR

AV
AI

L 
H

AU
TE

U
R

TI
RA

G
E

PL
O

M
B

SP
EC

TA
CL

E

132

sp
ec

ta
cl

e
ti

ra
ge

pl
om

b
fo

re
st

ie
r

pr
ot

ec
ti

on
s

tr
av

ai
l h

au
te

ur
dé

pl
ac

em
en

t
de

 c
ha

rg
es

ga
mm

e
in

ox
ar

ri
ma

ge
câ

bl
e

ac
ce

ss
oi

re
s

po
ur

 é
lin

gu
es

él
in

gu
es

3iNce tri-crocHets / COMPREND UNE éLINGUE CHAÌNE 3 BRINS
RéF. PTR

3iNce %i-crocHets / COMPREND UNE éLINGUE CHAÌNE 2 BRINS
RéF. PZ P

3iNce 3our tu<Au;
RéF. SELON MODÊLE PZ Tu  - PZ TuV

Référence Capacité
 (kg)

Ouverture
(mm)

Longueur utile élingue
(m)

Poids
(kg)

PTR1 1500 40 - 120 1.5 26
PTR2 3000 90 - 180 1.5 60

Référence Capacité
 (kg)

Ouverture
(mm)

Poids
(kg)

P=P-0 120 10 - 50 3
P=P-1 600 10 - 90 7
P=P-2 1200 90 - 140 13
P=P-3 2000 140 - 210 17

Référence Capacité
 (kg)

Ouverture
(mm)

Poids
(kg)

P=TU9-30 500 250 - 350 25
P=TU9-50 1000 450 - 550 65
P=TU9-99 2000 850 - 1050 130

Référence Capacité
 (kg)

Ouverture
(mm)

Poids
(kg)

P=TU-15

sur
demande

100 - 150

selon
dimensions

P=TU-30 250 - 350
P=TU-50 450 - 550
P=TU-75 660 - 750
P=TU-99 850 - 1050

► Pinces légqres pour un levage optimal à des 
conditions trqs avantageuses

► Utilisation : levage de tuyaux en béton avec élingue chaîne 3 brins
► Longueur utile élingue standard : voir tableau (autre : nous consulter)

► Utilisation : manutention des tuyaux en béton avec un 
systqme de commutation automatique pour le levage et 
la dépose des tuyaux.
► Large plage de préhension : 100 - 1050 mm
► Capacités et dimensions spéciales : sur demande.

► Utilisation : levage, transport de tous types de tuyaux 
ou systqmes de cuvelage de formes verticales ou 
coniques. Le systqme de coulissage dans l¶axe permet 
de touMours maintenir la piqce en position verticale.
► Capacités et dimensions spéciales : sur demande.

PZ Tu

PZ Tu

PZ TuV
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TREuiL SuR BATTERiE / 18 9OLTS
RéF.  TRBA

M iNi TREuiL SuR BATTERiE PoRTATiF / PULLE<-MAN
RéF. TRBAP

► Utilisation : levage ou traction
► Treuil fourni avce une visseuse sans fil
► Mise en place facile et autonome

► Utilisation : travaux légers en levage ou traction 
dans toutes les directions
► Utilisation avec toutes visseuses avec ou sans fil
► Mise en place facile grâce au crochet de suspension
► Systqme automatique de maintien de la charge

Référence Capacité
(kg)

9itesse
(m/min)

Ø câble
(mm)

Longueur
câble (m)

Dimensions (mm) Poids
(kg)W L H

TRBA 350 4 5 15 271 122 143 16

Référence
Capacité levage

(kg)
Capacité halage (kg)

selon pente
Ø

câble
(mm)

Longueur 
câble
(m)1brin 2 brins 1 brin 2 brins

TRBAP 300 600 450-1500 900-3000 4.76 12

TREuiL éLECTRiQ uE / 230 9OLTS
RéF. TRE2 30

TREuiL éLECTRiQ uE / 400 9OLTS
RéF. TRE4 0 0

► Utilisation : levage ou traction

► Utilisation : levage ou traction

Référence Capacité
(kg)

9itesse
(m/min)

Ø câble
(mm)

Longueur câble
(m)

Poids
(kg)

TRE230-0.2 200 15 6 30 34

TRE230-0.25 250 15 7 30 35

TRE230-0.3 300 15 7 30 37.6

TRE230-0.5 500 21 8 45 38

Référence Capacité
(kg)

9itesse
(m/min)

Moteur
(:att)

Ø câble
(mm)

Longueur câble
(m)

Poids
(kg)

TRE400-0.3 300 12-18 1100 7 30 42.3

TRE400-0.5 500 18-25 1500 8 45 70

TRE400-1.0 1000 12-15 2200 10 45 132.5

TRE400-2.0 2000 12-15 3700 12 70 364

TRE400-3.0 3000 12-15 5500 16 50 375

TRE400-5.0 5000 12-15 7500 20 70 395
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TREuiL éLECTRiQ uE / 12 OU 24 9OLTS � BOÌTIER COMMANDE ¬ DISTANCHE DéTACHABLE
RéF. 129 TRE1 2  - 249 TRE2 4

TREuiL éLECTRiQ uE M oToRBox / 230 9OLTS
RéF. TRE2 30 M

TREuiL DE HALAGE SuR PATiNS À  ENGRENAGE
RéF. TREHPE  

► Utilisation : treuil polyvalent pour véhicule : traction, 
dépannage, etc

► Utilisation : levage et traction simples et occasionnels
► Commande directe avec arrrt d¶urgence
► Moteur frein monophasé 2309 à condensateur permanent
► IP54
► Modqle avec ou sans fin de course : nous consulter

► Utilisation : amarrage et déplacement de 
barges, bateaux, etc
► Traction de véhicules, Zagons, navires, etc
► Idéal car grande capacité de câbles
► Châssis et tambour en acier
► Frein à bande manuel (levier ou volant)
► 2 vitesses et débrayable (excepté 600kg)

Référence Capacité
(kg)

Ø câble
(mm)

Longueur câble
(m)

Poids
(kg)129 249

TRE12-2 TRE24-2 2722 7.2 28 35

TRE12-4 TRE24-4 4082 8 28 38

TRE12-5 TRE24-5 5445 9.5 26 44

TRE12-6 TRE24-6 6818 11.5 28 70

Référence Capacité
(kg)

Ø câble
(mm)

Longueur câble
(m)

9itesse
(m/min)

Poids
(kg)

TRE230M-0.15 150 4 15 5.5 14 

TRE230M-0.3 300 5 16 4.6 27

TRE230M-0.5 500 6 13.5 2.6 27

Référence
Force couche 

supérieure 
(kg)

Nombre
de 

couches

Longueur
câble
(m)

Ø 
câble
(mm)

Déplacement 
par tour de 
manivelle

(mm)

Poids
(kg)

TREHPE-0.6 600 8 346 5 88.5 70

TREHPE-1.5 1500 4 112 8 90 85

TREHPE-2.0 2000 5 169 10 78 110

TREHPE-3.0 3000 4 138 11.5 88 170

TREHPE-5.0 5000 5 223 16 44 360

TREHPE-7.5 7500 6 403 18 40 550

TREHPE-10.0 10000 Nous consulter

►Modqle 0.6 à 1.5 t

►Modqle 2 à 7.5 t

►Modqle 10t
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TREuiL M ANuEL DE TRACTioN À  SANGLE
RéF. TM TS

TREuiL M ANuEL DE TRACTioN / GAL9A OU INOX
RéF. GAL9A TM T  - INOX TM Ti

TREuiL À  V iS SANS FiN RoBuSTE / GAL9A
RéF. TM TV F

Référence Capacité maxi.
(kg)

Longueur
sangle (m)

Ø  tambour
(mm)

Dimensions (mm) Poids
(kg)A B C D E F G H

TMTS01 550 5 51 156 184 88 210 27 272 51 109 3.3

TMTS05 1200 8 80 216 293 127 319 27 305 63 109 11.5

A

A

B

B

G

G

F

F

H

H

E

E

D

D

C

C

Référence Capacité max.
(kg)

Ø câble
(mm)

Longueur câble
(m)

Dimensions (mm) Ø tambour
(mm)

Poids
(kg)A B C D E F G H

TMT01 550 5 20 156 184 88 210 27 272 51 109 51 3.300
TMT03 825 7 20 203 256 107 319 27 283 60 109 70 8.000
TMT0I4 660 7 20 203 256 107 319 27 283 60 109 70 8.000
TMT05 1200 8 13 216 293 127 319 27 305 63 109 80 11.500
TMTI06 960 8 13 216 293 127 319 27 305 63 109 80 11.500

m

M

a

b

d
e

c

Référence Capacité
(kg)

Ø câble
(mm)

Longueur câble
(m)

Dimensions (mm)
a b c d e f g M m r

TM9F01 250 5 44 115 60 150 261 287 82 140 366 350 166

TM9F02 500 7 42 129 70 195 285 313 106 164 417 350 202

TM9F03 1000 9 25 158 101 242 318 348 140 200 463 350 274

TM9F04 1500 12 24 185 101 242 346 378 178 238 490 350 274

f
g
r

ACCEL 10_interior.indd   134 22/02/18   12:44



135

ÉL
IN

G
U

ES
AC

CE
SS

O
IR

ES
PO

U
R 

ÉL
IN

G
U

ES
CÂ

BL
E

G
AM

M
E

IN
O

X
AR

RI
M

EG
E

DÉ
PL

AC
EM

EN
T

DE
 C

H
AR

G
ES

EP
I E

T 
PR

OT
EC

TI
O

NS
TR

AV
AI

L 
H

AU
TE

U
R

TI
RA

G
E

PL
O

M
B

SP
EC

TA
CL

E

134

sp
ec

ta
cl

e
ti

ra
ge

pl
om

b
fo

re
st

ie
r

pr
ot

ec
ti

on
s

tr
av

ai
l h

au
te

ur
dé

pl
ac

em
en

t
de

 c
ha

rg
es

ga
mm

e
in

ox
ar

ri
ma

ge
câ

bl
e

ac
ce

ss
oi

re
s

po
ur

 é
lin

gu
es

él
in

gu
es

TREuiL éLECTRiQ uE / 12 OU 24 9OLTS � BOÌTIER COMMANDE ¬ DISTANCHE DéTACHABLE
RéF. 129 TRE1 2  - 249 TRE2 4

TREuiL éLECTRiQ uE M oToRBox / 230 9OLTS
RéF. TRE2 30 M

TREuiL DE HALAGE SuR PATiNS À  ENGRENAGE
RéF. TREHPE  

► Utilisation : treuil polyvalent pour véhicule : traction, 
dépannage, etc

► Utilisation : levage et traction simples et occasionnels
► Commande directe avec arrrt d¶urgence
► Moteur frein monophasé 2309 à condensateur permanent
► IP54
► Modqle avec ou sans fin de course : nous consulter

► Utilisation : amarrage et déplacement de 
barges, bateaux, etc
► Traction de véhicules, Zagons, navires, etc
► Idéal car grande capacité de câbles
► Châssis et tambour en acier
► Frein à bande manuel (levier ou volant)
► 2 vitesses et débrayable (excepté 600kg)

Référence Capacité
(kg)

Ø câble
(mm)

Longueur câble
(m)

Poids
(kg)129 249

TRE12-2 TRE24-2 2722 7.2 28 35

TRE12-4 TRE24-4 4082 8 28 38

TRE12-5 TRE24-5 5445 9.5 26 44

TRE12-6 TRE24-6 6818 11.5 28 70

Référence Capacité
(kg)

Ø câble
(mm)

Longueur câble
(m)

9itesse
(m/min)

Poids
(kg)

TRE230M-0.15 150 4 15 5.5 14 

TRE230M-0.3 300 5 16 4.6 27

TRE230M-0.5 500 6 13.5 2.6 27

Référence
Force couche 

supérieure 
(kg)

Nombre
de 

couches

Longueur
câble
(m)

Ø 
câble
(mm)

Déplacement 
par tour de 
manivelle

(mm)

Poids
(kg)

TREHPE-0.6 600 8 346 5 88.5 70

TREHPE-1.5 1500 4 112 8 90 85

TREHPE-2.0 2000 5 169 10 78 110

TREHPE-3.0 3000 4 138 11.5 88 170

TREHPE-5.0 5000 5 223 16 44 360

TREHPE-7.5 7500 6 403 18 40 550

TREHPE-10.0 10000 Nous consulter

►Modqle 0.6 à 1.5 t

►Modqle 2 à 7.5 t

►Modqle 10t
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TREuiL M ANuEL DE TRACTioN À  SANGLE
RéF. TM TS

TREuiL M ANuEL DE TRACTioN / GAL9A OU INOX
RéF. GAL9A TM T  - INOX TM Ti

TREuiL À  V iS SANS FiN RoBuSTE / GAL9A
RéF. TM TV F

Référence Capacité maxi.
(kg)

Longueur
sangle (m)

Ø  tambour
(mm)

Dimensions (mm) Poids
(kg)A B C D E F G H

TMTS01 550 5 51 156 184 88 210 27 272 51 109 3.3

TMTS05 1200 8 80 216 293 127 319 27 305 63 109 11.5

A

A

B

B

G

G

F

F

H

H

E

E

D

D

C

C

Référence Capacité max.
(kg)

Ø câble
(mm)

Longueur câble
(m)

Dimensions (mm) Ø tambour
(mm)

Poids
(kg)A B C D E F G H

TMT01 550 5 20 156 184 88 210 27 272 51 109 51 3.300
TMT03 825 7 20 203 256 107 319 27 283 60 109 70 8.000
TMT0I4 660 7 20 203 256 107 319 27 283 60 109 70 8.000
TMT05 1200 8 13 216 293 127 319 27 305 63 109 80 11.500
TMTI06 960 8 13 216 293 127 319 27 305 63 109 80 11.500

m

M

a

b

d
e

c

Référence Capacité
(kg)

Ø câble
(mm)

Longueur câble
(m)

Dimensions (mm)
a b c d e f g M m r

TM9F01 250 5 44 115 60 150 261 287 82 140 366 350 166

TM9F02 500 7 42 129 70 195 285 313 106 164 417 350 202

TM9F03 1000 9 25 158 101 242 318 348 140 200 463 350 274

TM9F04 1500 12 24 185 101 242 346 378 178 238 490 350 274
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Référence Capacité
(kg)

Ø câble
(mm)

Longueur 
câble
(m)

Dimensions (mm) Poids
(kg)A B C D E F H I J

TMTHR-0.5 500 6.3 40 60 140 150 100 15 403 182 130 245 14.4

TMTHR-1.0 1000 8 40 76 175 154 110 18 443 214 170 266 19.7

TMTHR-2.0 2000 9 40 90 190 195 155 18 490 230 170 300 25.1

TMTHR-3.0 3000 12.5 40 100 230 205 155 18 549 296 170 365 44.3

H
J

A B

C D

I E

F

TREuiL M ANuEL DE TRACTioN
RéF. TM THR

TREuiL éLECTRiQ uE À  V iS SANS FiN
RéF. EW L

► Utilisation : levage avec montage d¶un frein moteur
► Le tambour tourne sur des roulements des 2 c{tés
► Châssis en acier

Référence
Force de 
traction

(kg)

Ø
câble
(mm)

9itesse 
couche 1
(m/min)

Capacité 
couche 1

(kg)

Capacité 
couche 5

(kg)

Puissance 
moteur
(k:)

Poids 
sans 
câble
(kg)

E:L-250 250 / 200 6 8.4 3.3 20 0.55 21
E:L-500 500 / 400 6 8.4 3.3 20 1.1 36
E:L-750 750 / 600 6 5.8 3.3 20 1.1 36

E:L-1000 1000 / 770 8 6.0 6.1 40 1.5 90
E:L-1250 1250 / 965 8 6.0 6.1 40 2.2 93
E:L-1750 1750 / 1340 10 5.8 8.2 53 3.0 136
E:L-2250 2250 / 1725 12 7.0 10.0 65 4.0 192
E:L-2800 2800 / 2115 14 7.8 11.6 75 5.5 302

Référence
Dimensions (mm)

d D D A B E F G H H1 L L1 L2 L3 N T V < =
E:L-250 6 100 190 - 158 120 116 - 115 290 60 100 89 87 140 - 11 206 130
E:L-500 6 100 190 - 193 140 140 - 135 344 60 116 108 95 168 - 13 228 146
E:L-750 6 100 190 - 193 140 140 - 135 344 60 116 108 95 168 - 13 228 146
E:L-1000 8 100 250 540 325 275 260 240 182 422 150 283 138 140 20 10 13 262 158
E:L-1250 8 100 250 540 325 275 260 240 182 422 150 283 138 140 20 10 13 282 158
E:L-1750 10 121 280 640 370 320 290 310 215 491 200 319 156 162 20 15 17 307 190
E:L-2250 12 146 320 710 410 360 300 370 245 541 250 374 170 175 20 15 17 307 190
E:L-2800 14 159 370 850 440 380 370 430 285 630 300 460 210 183 25 20 20 324 216

E
:

L-
25

0 
/ 7

50

E
:

L-
10

00
 / 

28
00
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TREuiL éLéV ATEuR éLECTRiQ uE À  V iS SANS FiN
RéF. EHL

► Le tambour tourne sur des roulements des 2 c{tés.
► Châssis en acier
► Tambour rainuré
► Diamqtre du tambour plus large

► Groupe de réduction à roue en bron]e et vis sans fin. (Dans notre systqme de réduction, il est possible 
d¶inverser le mouvement uniquement si l¶opérateur actionne volontairement la commande. Par conséquent, 
aucun frein n¶est nécessaire.)
► Enclenchement et déclenchement manuel du tambour

Référence
Capacité

(kg)

Ø 
câble
(mm)

9itesse
couche 1
(m/min)

Capacité
tambour
couche 1
(m/min)

Capacité
tambour
couche 3

(m)

Puissance 
moteur

Sð usure
(k:)

Poids
sans 
câble
(kg)

EHL-200 200 5 5.8 3.5 12 0.55 24
EHL-450 450 6 7.0 3.5 12 1.1 40
EHL-580 580 7 5.7 8.0 25 1.1 95
EHL-800 800 8 6.5 8.0 25 1.5 98

EHL-1050 1050 10 7.9 10.0 35 3.0 150
EHL-1325 1325 11 9.3 13.5 45 4.0 209
EHL-1700 1700 12 9.7 15.5 50 5.5 315

Référence Structure Rapport
Force maxi

1qre couche
(kg)

Ø
câble
(mm)

Longueur 
câble max 

(m)

Poids
sans câble 

(kg)

DPH3000 fonte acier  � alu 38:1 3000 10 40 38
DPH4000 graphite sphérowdal 29:1 4000 12 70 83

DPH5700 fonte à graphite sphérowdal 
et alu 29:1 5700 12 70 75

DPH6700 fonte à graphite sphérowdal 
et alu 29:1 6700 14 60 80

DPH8000 graphite sphérowdal 30:1 8000 16 70 205
DPH8500 graphite sphérowdal 30:1 8500 16 70 217
DPH9500 graphite sphérowdal 30:1 9500 18 50 215

DPH10000 graphite sphérowdal 30:1 10000 18 80 250
DPH13000 graphite sphérowdal 30:1 13000 20 60 270

DPH30 0 0

DPH8 5 0 0 DPH9 5 0 0 DPH1 0 0 0 0 DPH1 30 0 0

DPH4 0 0 0 DPH5 7 0 0 DPH6 7 0 0 DPH8 0 0 0

treuils H<drAuli4ues
RéF. DPH
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Référence Capacité
(kg)

Ø câble
(mm)

Longueur 
câble
(m)

Dimensions (mm) Poids
(kg)A B C D E F H I J

TMTHR-0.5 500 6.3 40 60 140 150 100 15 403 182 130 245 14.4

TMTHR-1.0 1000 8 40 76 175 154 110 18 443 214 170 266 19.7

TMTHR-2.0 2000 9 40 90 190 195 155 18 490 230 170 300 25.1

TMTHR-3.0 3000 12.5 40 100 230 205 155 18 549 296 170 365 44.3

H

J

A B

C D

I E

F

TREuiL M ANuEL DE TRACTioN
RéF. TM THR

TREuiL éLECTRiQ uE À  V iS SANS FiN
RéF. EW L

► Utilisation : levage avec montage d¶un frein moteur
► Le tambour tourne sur des roulements des 2 c{tés
► Châssis en acier

Référence
Force de 
traction

(kg)

Ø
câble
(mm)

9itesse 
couche 1
(m/min)

Capacité 
couche 1

(kg)

Capacité 
couche 5

(kg)

Puissance 
moteur
(k:)

Poids 
sans 
câble
(kg)

E:L-250 250 / 200 6 8.4 3.3 20 0.55 21
E:L-500 500 / 400 6 8.4 3.3 20 1.1 36
E:L-750 750 / 600 6 5.8 3.3 20 1.1 36

E:L-1000 1000 / 770 8 6.0 6.1 40 1.5 90
E:L-1250 1250 / 965 8 6.0 6.1 40 2.2 93
E:L-1750 1750 / 1340 10 5.8 8.2 53 3.0 136
E:L-2250 2250 / 1725 12 7.0 10.0 65 4.0 192
E:L-2800 2800 / 2115 14 7.8 11.6 75 5.5 302

Référence
Dimensions (mm)

d D D A B E F G H H1 L L1 L2 L3 N T V < =
E:L-250 6 100 190 - 158 120 116 - 115 290 60 100 89 87 140 - 11 206 130
E:L-500 6 100 190 - 193 140 140 - 135 344 60 116 108 95 168 - 13 228 146
E:L-750 6 100 190 - 193 140 140 - 135 344 60 116 108 95 168 - 13 228 146
E:L-1000 8 100 250 540 325 275 260 240 182 422 150 283 138 140 20 10 13 262 158
E:L-1250 8 100 250 540 325 275 260 240 182 422 150 283 138 140 20 10 13 282 158
E:L-1750 10 121 280 640 370 320 290 310 215 491 200 319 156 162 20 15 17 307 190
E:L-2250 12 146 320 710 410 360 300 370 245 541 250 374 170 175 20 15 17 307 190
E:L-2800 14 159 370 850 440 380 370 430 285 630 300 460 210 183 25 20 20 324 216

E
:

L-
25

0 
/ 7

50

E
:

L-
10

00
 / 

28
00
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TREuiL éLéV ATEuR éLECTRiQ uE À  V iS SANS FiN
RéF. EHL

► Le tambour tourne sur des roulements des 2 c{tés.
► Châssis en acier
► Tambour rainuré
► Diamqtre du tambour plus large

► Groupe de réduction à roue en bron]e et vis sans fin. (Dans notre systqme de réduction, il est possible 
d¶inverser le mouvement uniquement si l¶opérateur actionne volontairement la commande. Par conséquent, 
aucun frein n¶est nécessaire.)
► Enclenchement et déclenchement manuel du tambour

Référence
Capacité

(kg)

Ø 
câble
(mm)

9itesse
couche 1
(m/min)

Capacité
tambour
couche 1
(m/min)

Capacité
tambour
couche 3

(m)

Puissance 
moteur

Sð usure
(k:)

Poids
sans 
câble
(kg)

EHL-200 200 5 5.8 3.5 12 0.55 24
EHL-450 450 6 7.0 3.5 12 1.1 40
EHL-580 580 7 5.7 8.0 25 1.1 95
EHL-800 800 8 6.5 8.0 25 1.5 98

EHL-1050 1050 10 7.9 10.0 35 3.0 150
EHL-1325 1325 11 9.3 13.5 45 4.0 209
EHL-1700 1700 12 9.7 15.5 50 5.5 315

Référence Structure Rapport
Force maxi

1qre couche
(kg)

Ø
câble
(mm)

Longueur 
câble max 

(m)

Poids
sans câble 

(kg)

DPH3000 fonte acier  � alu 38:1 3000 10 40 38
DPH4000 graphite sphérowdal 29:1 4000 12 70 83

DPH5700 fonte à graphite sphérowdal 
et alu 29:1 5700 12 70 75

DPH6700 fonte à graphite sphérowdal 
et alu 29:1 6700 14 60 80

DPH8000 graphite sphérowdal 30:1 8000 16 70 205
DPH8500 graphite sphérowdal 30:1 8500 16 70 217
DPH9500 graphite sphérowdal 30:1 9500 18 50 215

DPH10000 graphite sphérowdal 30:1 10000 18 80 250
DPH13000 graphite sphérowdal 30:1 13000 20 60 270

DPH30 0 0

DPH8 5 0 0 DPH9 5 0 0 DPH1 0 0 0 0 DPH1 30 0 0

DPH4 0 0 0 DPH5 7 0 0 DPH6 7 0 0 DPH8 0 0 0

treuils H<drAuli4ues
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TREuiL À  CâBLE PASSANT  TiRFoR M ARQ uE TRACTEL
RéF. SéRIE LéGÊRE CARCASSE ACIER T5 0 0  - SéRIE LOURDE CARCASSE ACIER Tu5

TREuiL À  CâBLE PASSANT
RéF. T

► Série légqre avec axe

► Série lourde avec crochet

Référence Capacité
(kg)

Ø câble
(mm)

Poids (kg)

seul � 20 m de câble seul � 20 m de câble

T508 T508C 800 8.3 6.6 15.4

T516 T516C 1600 11.5 13.5 25.2

T532 T532C 3200 16.3 24 51.5

Référence Capacité
(kg)

Ø câble
(mm)

Poids (kg)

seul � 20 m de câble seul � 20 m de câble

TU8 TU8C 800 8.3 8.4 17.2

TU16 TU16C 1600 11.5 18.5 30.2

TU32 TU32C 3200 16.3 27 54.5

► Utilisation : lever, tirer et positionner des charges - Mise 
en place rapide, facile, maniable, robuste et léger
► Manoeuvre à l¶aide du levier
► Protection contre les surcharges
► Compris goupilles de sécurité (à l¶intérieur du manche 
pour T800 et dans carter pour T1600 et T3200)
► Livré avec 20 mqtres de câble (extrémités : appointé 
soudé / boucle cossée � crochet à linguet)

* CMU  : Capacité Maximale d’U tilisation

B

A
C

L1
L2

L3

G oupilles de sécurité

rpIpUHQFH CM u*
� Lo n g u e u r cDSDFLWp eIIRUW

FkEOH FkEOH t r a c t i o n Le v i e r

kg mm m maxi kg kg
T8 0 0 800 8,3 20 1200 34,1

T1 6 0 0 1600 11,5 20 2400 40
T32 0 0 3200 16 20 4000 43,8

rpIpUHQFH dLPHQVLRQV Po i d s

A B C L1 L2 L3 t r e u i l FkEOH l e v i e r

mm mm mm mm mm mm kg kg kg

T8 0 0 426 238 64 - - 800 6,4 6,4 1
T1 6 0 0 545 284 97 692 1200 - 12 10,8 2,3
T32 0 0 660 325 116 692 1200 - 23 22 2,3

► Câble équipé d¶un crochet à linguet seul

Référence Ø câble
(mm)

Longueur
câble
(mm)

Appareils

CPT/8 8.3 20 T508 / TU8

CPT/11 11.5 20 T516 / TU16

CPT/16 16.3 20 TU532 / TU32
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PATiNS RouLEuRS FixES
RéF. 3000KG 3rf-���  - 6000 3rf-���  - 12000 3rf-����

Référence Capacité
(kg)

Roues :
nombre x
matiqre

Dimensions 
plateau
(mm)

Hauteur
(mm)

Poids
(kg)

PRF-3.0-N 3000 4 x nylon 250 x 220 115 16

PRF-3.0-P 3000 4 x polyuréthane 250 x 220 115 16

Référence Capacité
(kg)

Roues :
nombre x
matiqre

Dimensions 
plateau
(mm)

Hauteur
(mm)

Poids
(kg)

PRF-6.0-N 6000 6 x nylon 360 x 220 115 21

PRF-6.0-P 6000 6 x polyuréthane 360 x 220 115 21

Référence Capacité
(kg)

Roues :
nombre x
matiqre

Dimensions 
plateau
(mm)

Hauteur
(mm)

Poids
(kg)

PRF-12.0-P 12000 6 x polyuréthane 360 x 220 115 35

PATiNS RouLEuRS DiRECTioNNELS
RéF. 3000KG 3rd-���  - 6000 3rd-���  - 12000 3rd-����

Référence Capacité
(kg)

Roues :
nombre x
matiqre

Dimensions 
plateau
(mm)

Hauteur
(mm)

Poids
(kg)

PRD-3.0-N 3000 4 x nylon 200 x 160 115 13

PRD-3.0-P 3000 4 x polyuréthane 200 x 160 115 13

Référence Capacité
(kg)

Roues :
nombre x
matiqre

Dimensions 
plateau
(mm)

Hauteur
(mm)

Poids
(kg)

PRD-6.0-N 6000 8 x nylon 400 x 250 115 53

PRD-6.0-P 6000 8 x polyuréthane 400 x 250 115 53

Référence Capacité
(kg)

Roues :
nombre x
matiqre

Dimensions 
plateau
(mm)

Hauteur
(mm)

Poids
(kg)

PRD-12.0-P 12000 8 x acier 400 x 250 115 59

Référence
Capacité

(kg)
Taille roues

(mm)
Nombre
de roues

Dimensions
L x l x H (mm)

Longueur manche
(mm)

Niveau
des réglages

(mm)

Poids
(kg)

I90L 9000 Ø 85 x 87 12 525 x 785 x 110 1200 - 62.5
I90S 2 X 4500 Ø 85 x 87 2 x 6 270 x 238 x 110 - 300 - 1100 42

I90LS 18000 - - - - - -
I120L 12000 Ø 85 x 87 16 525 x 988 x 110 1200 - 73
I120S 2 X 6000 Ø 85 x 87 2 x 8 291 x 380 x 110 - 300 - 1100 53

I120LS 24000 - - - - - -

PATiNS M oBiLES
RéF.  i-ls

i9 0 LS i1 2 0 LS
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TREuiL À  CâBLE PASSANT  TiRFoR M ARQ uE TRACTEL
RéF. SéRIE LéGÊRE CARCASSE ACIER T5 0 0  - SéRIE LOURDE CARCASSE ACIER Tu5

TREuiL À  CâBLE PASSANT
RéF. T

► Série légqre avec axe

► Série lourde avec crochet

Référence Capacité
(kg)

Ø câble
(mm)

Poids (kg)

seul � 20 m de câble seul � 20 m de câble

T508 T508C 800 8.3 6.6 15.4

T516 T516C 1600 11.5 13.5 25.2

T532 T532C 3200 16.3 24 51.5

Référence Capacité
(kg)

Ø câble
(mm)

Poids (kg)

seul � 20 m de câble seul � 20 m de câble

TU8 TU8C 800 8.3 8.4 17.2

TU16 TU16C 1600 11.5 18.5 30.2

TU32 TU32C 3200 16.3 27 54.5

► Utilisation : lever, tirer et positionner des charges - Mise 
en place rapide, facile, maniable, robuste et léger
► Manoeuvre à l¶aide du levier
► Protection contre les surcharges
► Compris goupilles de sécurité (à l¶intérieur du manche 
pour T800 et dans carter pour T1600 et T3200)
► Livré avec 20 mqtres de câble (extrémités : appointé 
soudé / boucle cossée � crochet à linguet)

* CMU  : Capacité Maximale d’U tilisation

B

A
C

L1
L2

L3

G oupilles de sécurité

rpIpUHQFH CM u*
� Lo n g u e u r cDSDFLWp eIIRUW

FkEOH FkEOH t r a c t i o n Le v i e r

kg mm m maxi kg kg
T8 0 0 800 8,3 20 1200 34,1

T1 6 0 0 1600 11,5 20 2400 40
T32 0 0 3200 16 20 4000 43,8

rpIpUHQFH dLPHQVLRQV Po i d s

A B C L1 L2 L3 t r e u i l FkEOH l e v i e r

mm mm mm mm mm mm kg kg kg

T8 0 0 426 238 64 - - 800 6,4 6,4 1
T1 6 0 0 545 284 97 692 1200 - 12 10,8 2,3
T32 0 0 660 325 116 692 1200 - 23 22 2,3

► Câble équipé d¶un crochet à linguet seul

Référence Ø câble
(mm)

Longueur
câble
(mm)

Appareils

CPT/8 8.3 20 T508 / TU8

CPT/11 11.5 20 T516 / TU16

CPT/16 16.3 20 TU532 / TU32
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PATiNS RouLEuRS FixES
RéF. 3000KG 3rf-���  - 6000 3rf-���  - 12000 3rf-����

Référence Capacité
(kg)

Roues :
nombre x
matiqre

Dimensions 
plateau
(mm)

Hauteur
(mm)

Poids
(kg)

PRF-3.0-N 3000 4 x nylon 250 x 220 115 16

PRF-3.0-P 3000 4 x polyuréthane 250 x 220 115 16

Référence Capacité
(kg)

Roues :
nombre x
matiqre

Dimensions 
plateau
(mm)

Hauteur
(mm)

Poids
(kg)

PRF-6.0-N 6000 6 x nylon 360 x 220 115 21

PRF-6.0-P 6000 6 x polyuréthane 360 x 220 115 21

Référence Capacité
(kg)

Roues :
nombre x
matiqre

Dimensions 
plateau
(mm)

Hauteur
(mm)

Poids
(kg)

PRF-12.0-P 12000 6 x polyuréthane 360 x 220 115 35

PATiNS RouLEuRS DiRECTioNNELS
RéF. 3000KG 3rd-���  - 6000 3rd-���  - 12000 3rd-����

Référence Capacité
(kg)

Roues :
nombre x
matiqre

Dimensions 
plateau
(mm)

Hauteur
(mm)

Poids
(kg)

PRD-3.0-N 3000 4 x nylon 200 x 160 115 13

PRD-3.0-P 3000 4 x polyuréthane 200 x 160 115 13

Référence Capacité
(kg)

Roues :
nombre x
matiqre

Dimensions 
plateau
(mm)

Hauteur
(mm)

Poids
(kg)

PRD-6.0-N 6000 8 x nylon 400 x 250 115 53

PRD-6.0-P 6000 8 x polyuréthane 400 x 250 115 53

Référence Capacité
(kg)

Roues :
nombre x
matiqre

Dimensions 
plateau
(mm)

Hauteur
(mm)

Poids
(kg)

PRD-12.0-P 12000 8 x acier 400 x 250 115 59

Référence
Capacité

(kg)
Taille roues

(mm)
Nombre
de roues

Dimensions
L x l x H (mm)

Longueur manche
(mm)

Niveau
des réglages

(mm)

Poids
(kg)

I90L 9000 Ø 85 x 87 12 525 x 785 x 110 1200 - 62.5
I90S 2 X 4500 Ø 85 x 87 2 x 6 270 x 238 x 110 - 300 - 1100 42

I90LS 18000 - - - - - -
I120L 12000 Ø 85 x 87 16 525 x 988 x 110 1200 - 73
I120S 2 X 6000 Ø 85 x 87 2 x 8 291 x 380 x 110 - 300 - 1100 53

I120LS 24000 - - - - - -

PATiNS M oBiLES
RéF.  i-ls
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Référence
CMU*
(kg)

Dimensions
(mm)

Ø galets
(mm)

Plateau tournant
(mm)

Poids
(kg)

TS20 20000 120x120x108 18 130 50

TS30 30000 120x120x117 24 130 58

TS60 60000 130x130x140 30 150 92

Référence
CMU*
(kg)

Hauteur levage
(mm)

Longueur levier
(mm)

Poids
(kg)

TRH15 1500 200 2000 13

CM U*  : Charge Maximale d’U tilisation

CM U*  : Charge Maximale d’U tilisation

ENSEM BLE DE DiSPoSiTiFS À  RouLEuRS
RéF.  TS

ANSPECTS À  GALETS
RéF.  TRH

► Utilisation : manutention de machines lourdes
► Comprend : 4 galets, 2 blocs de montée, 2 barres de direction 
et 2 barres de connection
► 9itesse de manutention : � à 5m/min
► Rayon de braquage : minimum 3 m

► Anspects fabriqués en tube d¶acier
► Utilisation : levage de charges lourde sans difficulté
► Avec 2 roulettes en acier de Ø 100 x 55mm

Référence
Capacité

(kg)
Taille roues

(mm)
Nombre
de roues

Dimensions
L x l x H (mm)

Longueur
manche

(mm)

Niveau
des réglages

(mm)

Poids
(kg)

IX16L 16000 Ø 140 X 85 8 568x750x180 1500 - 153
IX16S 2X8000 Ø 140 X 85 2X4 464x215x180 - 220 - 1800 101

IX16LS 32000 - - - - - -
IX24L 24000 Ø 140 X 85 12 568x956x180 1500 - 179
IX24S 2X12000 Ø 140 X 85 2X6 464x315x180 - 320 - 1600 128

IX24LS 48000 - - - - - -
IX32L 32000 Ø 140 X 85 16 568x1142x180 1500 - 206
IX32S 2X16000 Ø 140 X 85 2X8 464x414x180 - 420 - 1600 166

IX32LS 64000 - - - - - -
IX40L 40000 Ø 140 X 85 20 608x1342x180 1500 - 240
IX40S 2X20000 Ø 140 X 85 2X10 464x505x180 - 550 - 1600 186

IX40LS 80000 - - - - - -
IX48L 48000 Ø 140 X 85 24 650x1673x180 1500 - 349
IX48S 2X24000 Ø 140 X 85 2X12 587x694x180 - 700 - 1600 270

IX48LS 96000 - - - - - -

ix1 6 LS

ix2 4 LS ix4 0 LS

ix32 LS ix4 8 LS

PATiNS M oBiLES
RéF.  i;-ls

141

sp
ec

ta
cl

e
ti

ra
ge

pl
om

b
fo

re
st

ie
r

pr
ot

ec
ti

on
s

tr
av

ai
l h

au
te

ur
dé

pl
ac

em
en

t
de

 c
ha

rg
es

ga
mm

e
in

ox
ar

ri
ma

ge
câ

bl
e

ac
ce

ss
oi

re
s

po
ur

 é
lin

gu
es

él
in

gu
es

CM U*  : Charge Maximale d’U tilisation

CM U*  : Charge Maximale d’U tilisation

fourcHe lÊVe-3Alette
RéF.  FLP

fourcHe lÊVe-3Alette Auto-é4uili%rée
RéF.  FRA

FouRCHES DE CHARGEM ENT
RéF. AUTOMATI4UE  RPHA  - MANUELLE  RPHM

► Fourche équilibrée réglable munie d¶un anneau d¶accrochage coulissant

► Fourche réglable auto-équilibrée par ressort

► Fourche de chargement amovible
► Hauteur amovible
► Répartition automatique

► Fourche de chargement amovible
► Hauteur amovible
► Répartition manuelle

Référence
CMU*
(kg)

Section 
fourches

(mm)

Hauteur utile
(mm)

Longueur 
fourches

(mm)

Largeur 
maxi
(mm)

Largeur 
mini
(mm)

Poids
(kg)

FRA-1.5 1500 35x120 1570 1000 900 440 164
FRA-2.0 2000 40x120 1570 1000 900 440 180
FRA-2.5 2500 50x120 1570 1000 950 480 259
FRA-3.0 3000 50x150 1570 1100 950 530 360

Référence
CMU*
(kg)

Section 
fourches

(mm)

Hauteur
utile
(mm)

Longueur 
fourches

(mm)

Largeur 
maxi
(mm)

Largeur 
mini
(mm)

Poids
(kg)

FLP-1.5 1500 35x120 1570 1000 900 440 154
FLP-2.0 2000 40x120 1570 1000 900 440 170
FLP-2.5 2500 50x120 1570 1000 950 480 238
FLP-3.0 3000 50x150 1570 1100 950 530 334

Référence
CMU*
(kg)

L
(mm)

h1
(mm)

h
(mm)

Ø anneau 
grue
(mm)

b
(mm)

Fourche
largeur x profondeur

(mm)

Poids
(kg)

RPHA-1 1000 1000 1420-1920 1100-1600 100x80 350-900 100x30 140

RPHA-2 2000 1000 1655-2355 1300-2000 100x80 400-900 120x40 220

RPHA-3 3000 1000 1720-2420 1300-2000 120x100 450-900 120x50 280

RPHA-5 5000 1000 1710-2410 1300-2000 136x120 530-1000 150x60 380

RPHM-1 1000 1000 1390-1890 1100-1600 100x80 350-900 100x30 130

RPHM-2 2000 1000 1640-2340 1300-2000 100x80 400-900 120x40 200

RPHM-3 3000 1000 1670-2370 1300-2000 120x100 450-900 120x50 250

RPHM-5 5000 1000 1700-2450 1300-2000 136x120 530-1000 150x60 370

RPHA RPHM

CM U*  : Charge Maximale d’U tilisation
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Référence
CMU*
(kg)

Dimensions
(mm)

Ø galets
(mm)

Plateau tournant
(mm)

Poids
(kg)

TS20 20000 120x120x108 18 130 50

TS30 30000 120x120x117 24 130 58

TS60 60000 130x130x140 30 150 92

Référence
CMU*
(kg)

Hauteur levage
(mm)

Longueur levier
(mm)

Poids
(kg)

TRH15 1500 200 2000 13

CM U*  : Charge Maximale d’U tilisation

CM U*  : Charge Maximale d’U tilisation

ENSEM BLE DE DiSPoSiTiFS À  RouLEuRS
RéF.  TS

ANSPECTS À  GALETS
RéF.  TRH

► Utilisation : manutention de machines lourdes
► Comprend : 4 galets, 2 blocs de montée, 2 barres de direction 
et 2 barres de connection
► 9itesse de manutention : � à 5m/min
► Rayon de braquage : minimum 3 m

► Anspects fabriqués en tube d¶acier
► Utilisation : levage de charges lourde sans difficulté
► Avec 2 roulettes en acier de Ø 100 x 55mm

Référence
Capacité

(kg)
Taille roues

(mm)
Nombre
de roues

Dimensions
L x l x H (mm)

Longueur
manche

(mm)

Niveau
des réglages

(mm)

Poids
(kg)

IX16L 16000 Ø 140 X 85 8 568x750x180 1500 - 153
IX16S 2X8000 Ø 140 X 85 2X4 464x215x180 - 220 - 1800 101

IX16LS 32000 - - - - - -
IX24L 24000 Ø 140 X 85 12 568x956x180 1500 - 179
IX24S 2X12000 Ø 140 X 85 2X6 464x315x180 - 320 - 1600 128

IX24LS 48000 - - - - - -
IX32L 32000 Ø 140 X 85 16 568x1142x180 1500 - 206
IX32S 2X16000 Ø 140 X 85 2X8 464x414x180 - 420 - 1600 166

IX32LS 64000 - - - - - -
IX40L 40000 Ø 140 X 85 20 608x1342x180 1500 - 240
IX40S 2X20000 Ø 140 X 85 2X10 464x505x180 - 550 - 1600 186

IX40LS 80000 - - - - - -
IX48L 48000 Ø 140 X 85 24 650x1673x180 1500 - 349
IX48S 2X24000 Ø 140 X 85 2X12 587x694x180 - 700 - 1600 270

IX48LS 96000 - - - - - -

ix1 6 LS

ix2 4 LS ix4 0 LS

ix32 LS ix4 8 LS

PATiNS M oBiLES
RéF.  i;-ls
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CM U*  : Charge Maximale d’U tilisation

CM U*  : Charge Maximale d’U tilisation

fourcHe lÊVe-3Alette
RéF.  FLP

fourcHe lÊVe-3Alette Auto-é4uili%rée
RéF.  FRA

FouRCHES DE CHARGEM ENT
RéF. AUTOMATI4UE  RPHA  - MANUELLE  RPHM

► Fourche équilibrée réglable munie d¶un anneau d¶accrochage coulissant

► Fourche réglable auto-équilibrée par ressort

► Fourche de chargement amovible
► Hauteur amovible
► Répartition automatique

► Fourche de chargement amovible
► Hauteur amovible
► Répartition manuelle

Référence
CMU*
(kg)

Section 
fourches

(mm)

Hauteur utile
(mm)

Longueur 
fourches

(mm)

Largeur 
maxi
(mm)

Largeur 
mini
(mm)

Poids
(kg)

FRA-1.5 1500 35x120 1570 1000 900 440 164
FRA-2.0 2000 40x120 1570 1000 900 440 180
FRA-2.5 2500 50x120 1570 1000 950 480 259
FRA-3.0 3000 50x150 1570 1100 950 530 360

Référence
CMU*
(kg)

Section 
fourches

(mm)

Hauteur
utile
(mm)

Longueur 
fourches

(mm)

Largeur 
maxi
(mm)

Largeur 
mini
(mm)

Poids
(kg)

FLP-1.5 1500 35x120 1570 1000 900 440 154
FLP-2.0 2000 40x120 1570 1000 900 440 170
FLP-2.5 2500 50x120 1570 1000 950 480 238
FLP-3.0 3000 50x150 1570 1100 950 530 334

Référence
CMU*
(kg)

L
(mm)

h1
(mm)

h
(mm)

Ø anneau 
grue
(mm)

b
(mm)

Fourche
largeur x profondeur

(mm)

Poids
(kg)

RPHA-1 1000 1000 1420-1920 1100-1600 100x80 350-900 100x30 140

RPHA-2 2000 1000 1655-2355 1300-2000 100x80 400-900 120x40 220

RPHA-3 3000 1000 1720-2420 1300-2000 120x100 450-900 120x50 280

RPHA-5 5000 1000 1710-2410 1300-2000 136x120 530-1000 150x60 380

RPHM-1 1000 1000 1390-1890 1100-1600 100x80 350-900 100x30 130

RPHM-2 2000 1000 1640-2340 1300-2000 100x80 400-900 120x40 200

RPHM-3 3000 1000 1670-2370 1300-2000 120x100 450-900 120x50 250

RPHM-5 5000 1000 1700-2450 1300-2000 136x120 530-1000 150x60 370

RPHA RPHM

CM U*  : Charge Maximale d’U tilisation
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Référence CMU*
(kg)

Poids
(kg)

A
(mm)

B
(mm)

C
mini
(mm)

C
maxi
(mm)

D
(mm)

E
(mm)

F
(mm)

G
(mm)

T=H1.5 1500 8.5 100 150 310 360 260 74 120 25
T=H3 3000 12.0 100 150 350 400 270 74 120 28

T=H5.1 5000 16.0 100 150 350 400 295 74 120 34
T=H5.2 5000 22.0 150 200 440 490 320 94 180 34
T=H10 10000 43.0 150 200 440 490 420 94 180 45

CM U*  : Charge Maximale d’U tilisation

CRoCHET PouR FouRCHE
RéF.  TZ H

TRANSPALETTE
RéF.  PT

► Utilisation : levage de charges 
par les fourches d¶un chariot 
élévateur
► Crochet pouvant servir de point 
d¶accroche pour un palan
► Installation par serrage des 
deux vis latérales
► Crochet tournant et pivotant 
équipé d¶un linguet de sécurité

Référence
Capacité

(kg)
Modqle

Fourche
lo x la (mm)

Matériel roues 
directionnelles

Matériel roues fourches

Modqle Matériel

PTS-25TPP 2500 standard 1150 x 530 polyuréthane tandem polyuréthane
PTK-25SPR 2500 court 1000 x 530 caoutchouc simplex polyuréthane
PTC-25SPR 2500 extra court 800 x 530 caoutchouc simplex polyuréthane
PTK-25TPR 2500 court 1000 x 530 caoutchouc tandem polyuréthane
PTS-25TPR 2500 standard 1150 x 530 caoutchouc tandem polyuréthane
PTS-25TPP 2500 court/large 1000 x 685 polyuréthane tandem polyuréthane
PTS-25TNN 2500 standard 1150 x 530 nylon tandem nylon
PTS-25TNN 2500 large 1150 x 685 nylon tandem nylon
PTL-18TNN 1800 longe 1500 x 540 nylon tandem nylon
PTM-15TNN 1500 moyenne 1800 x 540 nylon tandem nylon
PTX-15TNN 1500  extra longe 2000 x 540 nylon tandem nylon
PT=-30TNN 3000 fort 1150 x 540 nylon tandem nylon

► Equipé d¶une pompe : facile à manoeuvrer
► Roues facilement dirigeables
► Levier de commande trois positions
► 9itesse de descente variable
► La barre de traction retourne automatiquement en position verticale.
► Pompe d¶élévation rapide pour une élévation rapide des palettes
► Fourches du transpalette en t{le acier avec extrémités aplaties
► Caractéristiques :
- Position la plus basse des fourches : 85 mm
- position la plus haute des fourches : 200 mm
- Largeur de chaque fourche : 160 mm
- Roues dirigeables : 200 mm
- Roues des fourches : 82 mm
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TRANSPALETTE SPéCiAL CHARGES LouRDES
RéF.  PTZ

TRANSPALETTE SPéCiAL PLATEFoRM E BASSE
RéF.  PTE0 1

TRANSPALETTE SPéCiAL AV EC FREiNS
RéF.  PTB0 1

Référence
Capacité

(kg)

Fourche
lo x la
(mm)

Poids
(kg)

PT=-50TSS 5000 1150 x 580 192

Référence
Capacité

(kg)

Fourche
lo x la
(mm)

Poids
(kg)

PTE01 2000 1150 X 540 72

Référence
Capacité

(kg)

Fourche
lo x la
(mm)

Poids
(kg)

PTB01 2000 1150 X 540 85

► Transpalette de 5 tonnes pour des charges 
particuliqrement lourdes
► Roues dirigeables en acier et roues des fourches tandem 
en acier pour une manoeuvrabilité excellente
► Pour le transport facile, transpalette muni d¶un anneau de 
levage
► Hauteur de levage : 90 à 200 mm
► Largeur de chaque fourche : 210 mm

► Hauteur trqs basse : 55 mm
► Roues dirigeables : caoutchouc
► Roues des fourches : polyuréthane - tandem
► Hauteur de levage : 55 à 170 mm

► Freins automatiques sur les roues dirigeables
► Doubles poignées sur la barre de traction
► Roues dirigeables : caoutchouc
► Roues des fourches : polyuréthane - tandem
► Hauteur de levage : 85 à 200 mm
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Référence CMU*
(kg)

Poids
(kg)

A
(mm)

B
(mm)

C
mini
(mm)

C
maxi
(mm)

D
(mm)

E
(mm)

F
(mm)

G
(mm)

T=H1.5 1500 8.5 100 150 310 360 260 74 120 25
T=H3 3000 12.0 100 150 350 400 270 74 120 28

T=H5.1 5000 16.0 100 150 350 400 295 74 120 34
T=H5.2 5000 22.0 150 200 440 490 320 94 180 34
T=H10 10000 43.0 150 200 440 490 420 94 180 45

CM U*  : Charge Maximale d’U tilisation

CRoCHET PouR FouRCHE
RéF.  TZ H

TRANSPALETTE
RéF.  PT

► Utilisation : levage de charges 
par les fourches d¶un chariot 
élévateur
► Crochet pouvant servir de point 
d¶accroche pour un palan
► Installation par serrage des 
deux vis latérales
► Crochet tournant et pivotant 
équipé d¶un linguet de sécurité

Référence
Capacité

(kg)
Modqle

Fourche
lo x la (mm)

Matériel roues 
directionnelles

Matériel roues fourches

Modqle Matériel

PTS-25TPP 2500 standard 1150 x 530 polyuréthane tandem polyuréthane
PTK-25SPR 2500 court 1000 x 530 caoutchouc simplex polyuréthane
PTC-25SPR 2500 extra court 800 x 530 caoutchouc simplex polyuréthane
PTK-25TPR 2500 court 1000 x 530 caoutchouc tandem polyuréthane
PTS-25TPR 2500 standard 1150 x 530 caoutchouc tandem polyuréthane
PTS-25TPP 2500 court/large 1000 x 685 polyuréthane tandem polyuréthane
PTS-25TNN 2500 standard 1150 x 530 nylon tandem nylon
PTS-25TNN 2500 large 1150 x 685 nylon tandem nylon
PTL-18TNN 1800 longe 1500 x 540 nylon tandem nylon
PTM-15TNN 1500 moyenne 1800 x 540 nylon tandem nylon
PTX-15TNN 1500  extra longe 2000 x 540 nylon tandem nylon
PT=-30TNN 3000 fort 1150 x 540 nylon tandem nylon

► Equipé d¶une pompe : facile à manoeuvrer
► Roues facilement dirigeables
► Levier de commande trois positions
► 9itesse de descente variable
► La barre de traction retourne automatiquement en position verticale.
► Pompe d¶élévation rapide pour une élévation rapide des palettes
► Fourches du transpalette en t{le acier avec extrémités aplaties
► Caractéristiques :
- Position la plus basse des fourches : 85 mm
- position la plus haute des fourches : 200 mm
- Largeur de chaque fourche : 160 mm
- Roues dirigeables : 200 mm
- Roues des fourches : 82 mm
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TRANSPALETTE SPéCiAL CHARGES LouRDES
RéF.  PTZ

TRANSPALETTE SPéCiAL PLATEFoRM E BASSE
RéF.  PTE0 1

TRANSPALETTE SPéCiAL AV EC FREiNS
RéF.  PTB0 1

Référence
Capacité

(kg)

Fourche
lo x la
(mm)

Poids
(kg)

PT=-50TSS 5000 1150 x 580 192

Référence
Capacité

(kg)

Fourche
lo x la
(mm)

Poids
(kg)

PTE01 2000 1150 X 540 72

Référence
Capacité

(kg)

Fourche
lo x la
(mm)

Poids
(kg)

PTB01 2000 1150 X 540 85

► Transpalette de 5 tonnes pour des charges 
particuliqrement lourdes
► Roues dirigeables en acier et roues des fourches tandem 
en acier pour une manoeuvrabilité excellente
► Pour le transport facile, transpalette muni d¶un anneau de 
levage
► Hauteur de levage : 90 à 200 mm
► Largeur de chaque fourche : 210 mm

► Hauteur trqs basse : 55 mm
► Roues dirigeables : caoutchouc
► Roues des fourches : polyuréthane - tandem
► Hauteur de levage : 55 à 170 mm

► Freins automatiques sur les roues dirigeables
► Doubles poignées sur la barre de traction
► Roues dirigeables : caoutchouc
► Roues des fourches : polyuréthane - tandem
► Hauteur de levage : 85 à 200 mm
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TRANSPALETTE AV EC PLATEFoRM E HAuTE
RéF.  PTH

TRANSPALETTE /  TABLE éLéV ATRiCE
RéF.  HC

CHARGEuR DE CHARioT éLéV ATEuR M ANuEL
RéF.  SL

Référence
Capacité

(kg)
Modqle

Fourche
lo x la
(mm)

Hauteur 
levage
(mm)

Poids
(kg)

PTH-M 1000 manuel 1190 x 560 85-800 128

PTH-E 1000 électrique 1190 x 560 85-800 150

► Stabilité mrme dans la position la plus haute
► Hauteur de levage par mouvement : 15 mm
► Roues directionnelles : polyuréthane
► Roues des fourches : polyuréthane - simples
► Hauteur de levage : 85 à 800 mm
► Batterie 129 (environ 60 levages)
► Peut rtre utilisé manuellement

► Transpalette transformable en table élévatrice grâce à la 
plate-forme livrée
► 9itesse de descente réglable
► Roues directionnelles : polyuréthane
► Roues des fourches : simples : 72 x 68 mm
► Le modqle 1000kg est équipé d¶une barre de direction

► Treuil équipé de freins de pression de charge
► Roues polyuréthane dirigeables avec frein : 150 x 40 mm
► Roues de fourches simples polyuréthane : 80 x 47 mm

3tH-e

3tH-m

Référence
Capacité

(kg)

Fourche
lo x la
(mm)

Hauteur 
levage
(mm)

Hauteur par
coup de levier

(mm)

Hauteur 
poignée

(mm)

Poids
(kg)

HC-50 500 1115 X 530 85 / 835 20 1012 122

HC-100 1000 1115 X 530 85 / 835 10 1300 150

Référence
Capacité

(kg)

Fourche
lo x la
(mm)

Hauteur 
levage
(mm)

Hauteur
par tour
(mm)

Hauteur
(mm)

Poids
(kg)

SL-50B 500 1000 X 160/690 90/1500 22 2030 146

SL-100B 1000 1150 X 540 88/1500 9.5 1930 182

► Avec et sans plateforme démontable
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cHArGeur H<drAuli4ue de cHAriot éléVAteur mANuel
RéF.  SH

TABLE éLéV ATRiCE M oBiLE M ANuELLE ou éLECTRiQ uE
RéF.  HT

► Pompe hydraulique avec protection anti-surcharge
► Levage et descente contr{lée à l¶aide de la barre
► Roues dirigeables polyuréthane avec des freins : 150 x 50 mm
► Roues des fourches polyuréthane : simples : 80 x 70 mm

► Utilisation : levage à la hauteur souhaitée des piqces et des 
outils pour l¶entretien des machines
► Systqme hydraulique pour sécurité
► Pédale de levage
► 9itesse de descente contr{lée
► Equipées de 2 roues fixes et 2 roues pivotantes avec freins
► Barre poussoire fixe
► Batterie 129
► Série HT : table de levage à opération manuelle
► Série D : Double mécanisme de ciseaux pour une hauteur de 
levage encore plus haute
► Aprqs chaque levage, laisse] le moteur refroidir environ 3 
minutes.

Référence
Capacité

(kg)

Fourche
lo x la
(mm)

Hauteur 
levage
(mm)

Hauteur
par tour
(mm)

Hauteur
(mm)

Poids
(kg)

SH1015 1000 1150 x 540 88/1500 12.5 1964 220

SH1025 1000 1150 x 540 88/2500 12.5 1964 330

Référence
Capacité

(kg)
Ø roue
(mm)

Dimensions table
Lo x la (mm)

Hauteur table
min / max (mm)

Hauteur du levier
(mm)

Poids
(kg)

HT-15 150 100 700 x 450 260 - 765 1000 41
HT-25 250 125 815 x 500 310 - 910 1100 78
HT-50 500 150 1010 x 520 420 - 1010 1130 118
HT-75 750 150 1010 x 520 420 - 1010 1130 120
HT-100 1000 150 1010 x 520 430 - 955 1130 135
HT-50D 500 150 1010 x 520  435 - 1585 1130 168

HTD

ACCEL 10_interior.indd   144 22/02/18   12:44



145

ÉL
IN

G
U

ES
AC

CE
SS

O
IR

ES
PO

U
R 

ÉL
IN

G
U

ES
CÂ

BL
E

G
AM

M
E

IN
O

X
AR

RI
M

EG
E

DÉ
PL

AC
EM

EN
T

DE
 C

H
AR

G
ES

EP
I E

T 
PR

OT
EC

TI
O

NS
TR

AV
AI

L 
H

AU
TE

U
R

TI
RA

G
E

PL
O

M
B

SP
EC

TA
CL

E

144

sp
ec

ta
cl

e
ti

ra
ge

pl
om

b
fo

re
st

ie
r

pr
ot

ec
ti

on
s

tr
av

ai
l h

au
te

ur
dé

pl
ac

em
en

t
de

 c
ha

rg
es

ga
mm

e
in

ox
ar

ri
ma

ge
câ

bl
e

ac
ce

ss
oi

re
s

po
ur

 é
lin

gu
es

él
in

gu
es

TRANSPALETTE AV EC PLATEFoRM E HAuTE
RéF.  PTH

TRANSPALETTE /  TABLE éLéV ATRiCE
RéF.  HC

CHARGEuR DE CHARioT éLéV ATEuR M ANuEL
RéF.  SL

Référence
Capacité

(kg)
Modqle

Fourche
lo x la
(mm)

Hauteur 
levage
(mm)

Poids
(kg)

PTH-M 1000 manuel 1190 x 560 85-800 128

PTH-E 1000 électrique 1190 x 560 85-800 150

► Stabilité mrme dans la position la plus haute
► Hauteur de levage par mouvement : 15 mm
► Roues directionnelles : polyuréthane
► Roues des fourches : polyuréthane - simples
► Hauteur de levage : 85 à 800 mm
► Batterie 129 (environ 60 levages)
► Peut rtre utilisé manuellement

► Transpalette transformable en table élévatrice grâce à la 
plate-forme livrée
► 9itesse de descente réglable
► Roues directionnelles : polyuréthane
► Roues des fourches : simples : 72 x 68 mm
► Le modqle 1000kg est équipé d¶une barre de direction

► Treuil équipé de freins de pression de charge
► Roues polyuréthane dirigeables avec frein : 150 x 40 mm
► Roues de fourches simples polyuréthane : 80 x 47 mm

3tH-e

3tH-m

Référence
Capacité

(kg)

Fourche
lo x la
(mm)

Hauteur 
levage
(mm)

Hauteur par
coup de levier

(mm)

Hauteur 
poignée

(mm)

Poids
(kg)

HC-50 500 1115 X 530 85 / 835 20 1012 122

HC-100 1000 1115 X 530 85 / 835 10 1300 150

Référence
Capacité

(kg)

Fourche
lo x la
(mm)

Hauteur 
levage
(mm)

Hauteur
par tour
(mm)

Hauteur
(mm)

Poids
(kg)

SL-50B 500 1000 X 160/690 90/1500 22 2030 146

SL-100B 1000 1150 X 540 88/1500 9.5 1930 182

► Avec et sans plateforme démontable
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cHArGeur H<drAuli4ue de cHAriot éléVAteur mANuel
RéF.  SH

TABLE éLéV ATRiCE M oBiLE M ANuELLE ou éLECTRiQ uE
RéF.  HT

► Pompe hydraulique avec protection anti-surcharge
► Levage et descente contr{lée à l¶aide de la barre
► Roues dirigeables polyuréthane avec des freins : 150 x 50 mm
► Roues des fourches polyuréthane : simples : 80 x 70 mm

► Utilisation : levage à la hauteur souhaitée des piqces et des 
outils pour l¶entretien des machines
► Systqme hydraulique pour sécurité
► Pédale de levage
► 9itesse de descente contr{lée
► Equipées de 2 roues fixes et 2 roues pivotantes avec freins
► Barre poussoire fixe
► Batterie 129
► Série HT : table de levage à opération manuelle
► Série D : Double mécanisme de ciseaux pour une hauteur de 
levage encore plus haute
► Aprqs chaque levage, laisse] le moteur refroidir environ 3 
minutes.

Référence
Capacité

(kg)

Fourche
lo x la
(mm)

Hauteur 
levage
(mm)

Hauteur
par tour
(mm)

Hauteur
(mm)

Poids
(kg)

SH1015 1000 1150 x 540 88/1500 12.5 1964 220

SH1025 1000 1150 x 540 88/2500 12.5 1964 330

Référence
Capacité

(kg)
Ø roue
(mm)

Dimensions table
Lo x la (mm)

Hauteur table
min / max (mm)

Hauteur du levier
(mm)

Poids
(kg)

HT-15 150 100 700 x 450 260 - 765 1000 41
HT-25 250 125 815 x 500 310 - 910 1100 78
HT-50 500 150 1010 x 520 420 - 1010 1130 118
HT-75 750 150 1010 x 520 420 - 1010 1130 120
HT-100 1000 150 1010 x 520 430 - 955 1130 135
HT-50D 500 150 1010 x 520  435 - 1585 1130 168

HTD
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TABLE éLéV ATRiCE FixE
RéF.  HS

CoNCEPTioNS D’ AGRÈ S DE LEV AGE SPéCiFiQ uES

► Utilisation : levage de charges lourdes
► Profils des extrémités renforcées
► Mécanisme de ciseaux en acier massif
► Barre d¶arrrt d¶urgence sur chaque c{té
► Protection anti-surcharge
► Tuyau anti-rupture avec soupape de sécurité
► Cylindre et barre de piston en chromé dur
► Unité de commande compacte
► Anneaux de levage démontables pour un transport facile

► Sur demande, le bureau d¶étude FRANCE réalise des 
accessoires de levage spécifiques et propose des solutions 
adaptées aux contraintes rencontrées.
► Nos études sont réalisées en CAO sous SolidZorks avec 
module de calcul intégré ce qui nous permet de simuler 
les déformations sous charge et ainsi de dimensionner les 
agrqs de levage conformément aux normes en vigueur. 
► Pour toutes demandes spécifiques, n¶hésite] pas à 
consulter notre bureau d¶étude ou prendre contact avec 
notre équipe commerciale.

► Notices d¶utilisation 
fournies avec nos 
accessoires

► Mises en plans 2D

► Réalisations de 
modqles 3D

Référence
Capacité

(kg)
Hauteur

(mm)
Hauteur max.

(mm)

Dimensions
plateforme

(mm)

Dimensions 
châssis
(mm)

Durée de 
levée
(sec)

Puissance
(k:)

Poids
(kg)

HS05-01 500 200 1000 800 x 2000 680 x 1615 25 1.1 193

HS1-01 1000 205 1000 820 x 1300 630 x 1240 20 0.75 160

HS1-04 1000 240 1300 1000 x 1700 640 x 1580 30 1.1 210

HS2-01 2000 230 1050 850 x 1300 785 x 1220 20 1.5 235

HS2-06 2000 250 1300 1000 x 2000 785 x 1600 35 2.2 315

HS4-01 4000 240 1100 1200 x 1700 900 x 1600 40 2.2 375

HS4-06 4000 300 1400 1200 x 2200 900 x 2000 45 2.2 505

► Mises en plans 2D
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Référence
Capacité

(t)
Description

Hauteur
sous fer

(m)

Portée
(m)

PAR050 500 HSF Fixe 3 / 4 / 5 2 à 6

PAR100 1000 HSF Fixe 3 / 4 / 5 2 à 6

PAR2000 2000 HSF Fixe 3 / 4 / 5 2 à 6

PoRTiQ uE D’ ATELiER RouLANT ou FixE
RéF.  PAR

PALoNNiERS
RéF. SELON MODÊLE

► Déplacement en charge sur sol lisse et 
propre
► Monté sur roues pivotantes
► Démontable en 3 éléments

► Utilisation : levage et déplacement de charges en sécurité, dans toutes les longueurs et les charges.
► Mono-poutre, en croix, en H, fixe ou réglable, de faible hauteur, etc.
► Besoins particuliers : nous consulter.

► Une gamme de palonniers écarteurs sur mesure 
pour des capacités allant de 1 tonne à 2000 tonnes.
► Systqme par assemblage de modules sous forme 
de paires, de sous-ensembles d¶entretoises et 
d¶extrémités.
► Ces modules varient en fonction de la charge et de 
la longueur.
► Avantages :
- Poids trqs léger et Facilité de montage
- Encombrement trqs faible des modules : ce qui 
facilite et réduit le co�t du transport du stockage et de 
l¶installation
► Pour tout renseignement : nous consulter.

PRODUCTION FRANCE

PRODUCTION FRANCE

PALM oNo1

PALCAD

PALM oNo2

PALECAR

► Palonnier monopoutre

► Palonnier cadre

► Palonnier monopoutre réglable

► Palonnier écarteur modulable

8 rue Pétin Gaudet - 42400 Saint-Chamond - FranceTél : 04.77.29.21.82 - Fax : 04.77.29.21.86E-mail : contact@accel-groupe.fr   y.lopez@accel-groupe.frwww.accel42.com

CÂBLES / CHAÎNES / CORDES / ÉLINGUES

ACCESSOIRES ET APPAREILS DE LEVAGE
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TABLE éLéV ATRiCE FixE
RéF.  HS

CoNCEPTioNS D’ AGRÈ S DE LEV AGE SPéCiFiQ uES

► Utilisation : levage de charges lourdes
► Profils des extrémités renforcées
► Mécanisme de ciseaux en acier massif
► Barre d¶arrrt d¶urgence sur chaque c{té
► Protection anti-surcharge
► Tuyau anti-rupture avec soupape de sécurité
► Cylindre et barre de piston en chromé dur
► Unité de commande compacte
► Anneaux de levage démontables pour un transport facile

► Sur demande, le bureau d¶étude FRANCE réalise des 
accessoires de levage spécifiques et propose des solutions 
adaptées aux contraintes rencontrées.
► Nos études sont réalisées en CAO sous SolidZorks avec 
module de calcul intégré ce qui nous permet de simuler 
les déformations sous charge et ainsi de dimensionner les 
agrqs de levage conformément aux normes en vigueur. 
► Pour toutes demandes spécifiques, n¶hésite] pas à 
consulter notre bureau d¶étude ou prendre contact avec 
notre équipe commerciale.

► Notices d¶utilisation 
fournies avec nos 
accessoires

► Mises en plans 2D

► Réalisations de 
modqles 3D

Référence
Capacité

(kg)
Hauteur

(mm)
Hauteur max.

(mm)

Dimensions
plateforme

(mm)

Dimensions 
châssis
(mm)

Durée de 
levée
(sec)

Puissance
(k:)

Poids
(kg)

HS05-01 500 200 1000 800 x 2000 680 x 1615 25 1.1 193

HS1-01 1000 205 1000 820 x 1300 630 x 1240 20 0.75 160

HS1-04 1000 240 1300 1000 x 1700 640 x 1580 30 1.1 210

HS2-01 2000 230 1050 850 x 1300 785 x 1220 20 1.5 235

HS2-06 2000 250 1300 1000 x 2000 785 x 1600 35 2.2 315

HS4-01 4000 240 1100 1200 x 1700 900 x 1600 40 2.2 375

HS4-06 4000 300 1400 1200 x 2200 900 x 2000 45 2.2 505
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Référence
Capacité

(t)
Description

Hauteur
sous fer

(m)

Portée
(m)

PAR050 500 HSF Fixe 3 / 4 / 5 2 à 6

PAR100 1000 HSF Fixe 3 / 4 / 5 2 à 6

PAR2000 2000 HSF Fixe 3 / 4 / 5 2 à 6

PoRTiQ uE D’ ATELiER RouLANT ou FixE
RéF.  PAR

PALoNNiERS
RéF. SELON MODÊLE

► Déplacement en charge sur sol lisse et 
propre
► Monté sur roues pivotantes
► Démontable en 3 éléments

► Utilisation : levage et déplacement de charges en sécurité, dans toutes les longueurs et les charges.
► Mono-poutre, en croix, en H, fixe ou réglable, de faible hauteur, etc.
► Besoins particuliers : nous consulter.

► Une gamme de palonniers écarteurs sur mesure 
pour des capacités allant de 1 tonne à 2000 tonnes.
► Systqme par assemblage de modules sous forme 
de paires, de sous-ensembles d¶entretoises et 
d¶extrémités.
► Ces modules varient en fonction de la charge et de 
la longueur.
► Avantages :
- Poids trqs léger et Facilité de montage
- Encombrement trqs faible des modules : ce qui 
facilite et réduit le co�t du transport du stockage et de 
l¶installation
► Pour tout renseignement : nous consulter.

PRODUCTION FRANCE

PRODUCTION FRANCE

PALM oNo1

PALCAD

PALM oNo2

PALECAR

► Palonnier monopoutre

► Palonnier cadre

► Palonnier monopoutre réglable

► Palonnier écarteur modulable
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PALoNNiER  EN CRoix PouR BiGBAG +  BiGBAG
RéF. PALONNIER  PALBiG  - SAC  BiGBAG

PALoNNiER  DE RETouRNEM ENT
RéF. SANGLE  PALRSA  - CHAÌNE  PALRCH

PoTENCE M uRALE
RéF. SELON MODÊLES

► 9olume du bigbag : 1 m3

► Avec 4 poignées
► Longueur poignée : 350 mm

► En cours de fabrication ou lors de la 
mise en oeuvre
► Pour le levage et le retournement 
d¶obMets lourds et volumineux
► Existe en version chaîne ou sangle
► Pour plus de renseignements : nous 
consulter

► 3RWHQFH PXUDOH 
WULDQJXOpH ���� j 
SUR¿O i3e
► Pour tout 
renseignement : nous 
consulter

► 3RWHQFH PXUDOH 
WULDQJXOpH ���� j 
SUR¿O FUHX[ �j FDQDO�
► Pour tout 
renseignement : nous 
consulter

► 3RWHQFH PXUDOH 
LQYHUVpH ���� j SUR¿O 
iPE
► Pour tout 
renseignement : nous 
consulter

PRODUCTION FRANCE

PRODUCTION FRANCE

PRODUCTION FRANCE

Référence
Capacité

(t)
Dimensions entraxe

(mm)

PALBIG 2000 950 X 950

Référence
Charge maxi

(kg)
Dimensions

(mm)

BIGBAG 1500 950 X 950 X 1100 H

Référence
sangle chaîne

PALRSA PALRCH

Référence
Capacité

(kg)

PMT015 150

PMT025 250

PMT050 500

PMT100 1000

Référence
Capacité

(kg)

PMTC015 150

PMTC025 250

PMTC050 500

PMTC100 1000

Référence
Capacité

(kg)

PMI015 150

PMI025 250

PMI050 500

PMI100 1000

PALBiG

BiGBAG

PM T

PM TC

PM i
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PoTENCE SuR FÛ TS
RéF. SELON MODÊLES PRODUCTION FRANCE

Référence
Capacité

(kg)
Hauteur sous fer

(m)

PFT-0.15 150 2.50

PFT-0.25 250 2.50

PFT-0.5 500 2.50

PFT-1.0 1000 2.50

PFT-1.6 1600 2.50

PFT-2.0 2000 2.50

Référence
Capacité

(kg)
Hauteur sous fer

(m)

PFI-0.15 150 3.00

PFI-0.25 250 3.00

PFI-0.5 500 3.00

PFI1.0 1000 3.00

PFI-1.6 1600 3.00

PFI-2.0 2000 3.00

Référence
Capacité

(kg)
Portée

(m)
Hauteur sous fer

(m)

PRT-0.15 150 2 à 12 3.00

PRT-0.25 250 2 à 12 3.00

PRT-0.5 500 2 à 12 3.00

PRT-1.0 1000 2 à 12 3.00

PRT-1.6 1600 2 à 12 3.00

PRT-2.0 2000 2 à 12 3.00

PRT-2.5 2500 2 à 12 3.00

PRT-3.2 3200 2 à 11 3.00

PRT-4.0 4000 2 à 10 3.00

PRT-5.0 5000 2 à 8 3.00

PRT-6.3 6300 2 à 7 3.00

PRT-8.0 8000 2 à 6 3.00

PRT-10.0 10000 2 à 5 3.00

Référence

PALDE9

PM T

► 3RWHQFH VXU I�W 
WULDQJXOpH ���� DYHF 
iPN
► Hauteur sous fer 
modifiable : sur demande
► Pour tout 
renseignement : nous 
consulter

► 3RWHQFH VXU I�W 
LQYHUVp ���� DYHF i3N
► Hauteur sous fer 
modifiable : sur demande
► Pour tout 
renseignement : nous 
consulter

► 3RWHQFH VXU I�W 
r o t a t i o n  t o t a l e
► Hauteur sous fer 
modifiable : sur demande
► Pour tout 
renseignement : nous 
consulter

► A[H VXU URXOHPHQW
► Pour tout renseignement : nous consulter
► Tout type de longueurs et de capacités

PFT

PFi

PRT

PALoNNiER  DéV iDoiR
RéF.   PALDEV PRODUCTION FRANCE
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PALoNNiER  EN CRoix PouR BiGBAG +  BiGBAG
RéF. PALONNIER  PALBiG  - SAC  BiGBAG

PALoNNiER  DE RETouRNEM ENT
RéF. SANGLE  PALRSA  - CHAÌNE  PALRCH

PoTENCE M uRALE
RéF. SELON MODÊLES

► 9olume du bigbag : 1 m3

► Avec 4 poignées
► Longueur poignée : 350 mm

► En cours de fabrication ou lors de la 
mise en oeuvre
► Pour le levage et le retournement 
d¶obMets lourds et volumineux
► Existe en version chaîne ou sangle
► Pour plus de renseignements : nous 
consulter

► 3RWHQFH PXUDOH 
WULDQJXOpH ���� j 
SUR¿O i3e
► Pour tout 
renseignement : nous 
consulter

► 3RWHQFH PXUDOH 
WULDQJXOpH ���� j 
SUR¿O FUHX[ �j FDQDO�
► Pour tout 
renseignement : nous 
consulter

► 3RWHQFH PXUDOH 
LQYHUVpH ���� j SUR¿O 
iPE
► Pour tout 
renseignement : nous 
consulter

PRODUCTION FRANCE

PRODUCTION FRANCE

PRODUCTION FRANCE

Référence
Capacité

(t)
Dimensions entraxe

(mm)

PALBIG 2000 950 X 950

Référence
Charge maxi

(kg)
Dimensions

(mm)

BIGBAG 1500 950 X 950 X 1100 H

Référence
sangle chaîne

PALRSA PALRCH

Référence
Capacité

(kg)

PMT015 150

PMT025 250

PMT050 500

PMT100 1000

Référence
Capacité

(kg)

PMTC015 150

PMTC025 250

PMTC050 500

PMTC100 1000

Référence
Capacité

(kg)

PMI015 150

PMI025 250

PMI050 500

PMI100 1000

PALBiG

BiGBAG

PM T

PM TC

PM i

149

sp
ec

ta
cl

e
ti

ra
ge

pl
om

b
fo

re
st

ie
r

pr
ot

ec
ti

on
s

tr
av

ai
l h

au
te

ur
dé

pl
ac

em
en

t
de

 c
ha

rg
es

ga
mm

e
in

ox
ar

ri
ma

ge
câ

bl
e

ac
ce

ss
oi

re
s

po
ur

 é
lin

gu
es

él
in

gu
es

PoTENCE SuR FÛ TS
RéF. SELON MODÊLES PRODUCTION FRANCE

Référence
Capacité

(kg)
Hauteur sous fer

(m)

PFT-0.15 150 2.50

PFT-0.25 250 2.50

PFT-0.5 500 2.50

PFT-1.0 1000 2.50

PFT-1.6 1600 2.50

PFT-2.0 2000 2.50

Référence
Capacité

(kg)
Hauteur sous fer

(m)

PFI-0.15 150 3.00

PFI-0.25 250 3.00

PFI-0.5 500 3.00

PFI1.0 1000 3.00

PFI-1.6 1600 3.00

PFI-2.0 2000 3.00

Référence
Capacité

(kg)
Portée

(m)
Hauteur sous fer

(m)

PRT-0.15 150 2 à 12 3.00

PRT-0.25 250 2 à 12 3.00

PRT-0.5 500 2 à 12 3.00

PRT-1.0 1000 2 à 12 3.00

PRT-1.6 1600 2 à 12 3.00

PRT-2.0 2000 2 à 12 3.00

PRT-2.5 2500 2 à 12 3.00

PRT-3.2 3200 2 à 11 3.00

PRT-4.0 4000 2 à 10 3.00

PRT-5.0 5000 2 à 8 3.00

PRT-6.3 6300 2 à 7 3.00

PRT-8.0 8000 2 à 6 3.00

PRT-10.0 10000 2 à 5 3.00

Référence

PALDE9

PM T

► 3RWHQFH VXU I�W 
WULDQJXOpH ���� DYHF 
iPN
► Hauteur sous fer 
modifiable : sur demande
► Pour tout 
renseignement : nous 
consulter

► 3RWHQFH VXU I�W 
LQYHUVp ���� DYHF i3N
► Hauteur sous fer 
modifiable : sur demande
► Pour tout 
renseignement : nous 
consulter

► 3RWHQFH VXU I�W 
r o t a t i o n  t o t a l e
► Hauteur sous fer 
modifiable : sur demande
► Pour tout 
renseignement : nous 
consulter

► A[H VXU URXOHPHQW
► Pour tout renseignement : nous consulter
► Tout type de longueurs et de capacités

PFT

PFi

PRT

PALoNNiER  DéV iDoiR
RéF.   PALDEV PRODUCTION FRANCE
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T oute la  g a m m e dE M A G  es t dis ponib le : n' h és itez  pa s  à  nous  c ons ulter

mAtériel de leVAGe  - mAr4ue demAG

► Tout type de palans

► Option : commandes► Avec chariot

151

sp
ec

ta
cl

e
ti

ra
ge

pl
om

b
fo

re
st

ie
r

pr
ot

ec
ti

on
s

tr
av

ai
l h

au
te

ur
dé

pl
ac

em
en

t
de

 c
ha

rg
es

ga
mm

e
in

ox
ar

ri
ma

ge
câ

bl
e

ac
ce

ss
oi

re
s

po
ur

 é
lin

gu
es

él
in

gu
es

A marrage .......................................... p.156
A nneau de sangle............................. p.155
A ntichute câble ................................. p.157
A ntichute sangle ............................... p.157
B loqueur de corde ............................ p.158
C asque ............................................. p.153
C einture de maintien ........................ p.152
C orde ................................................p.159
C orde statique .................................. p.155
F ilet ...................................................p.160
H arnais .................................. p. 152 à 153
Ligne de vie provisoire...................... p.156
Longe................................................p.154
M ousqueton ...................................... p.154
N acelle de secours ........................... p.159
Pince d¶ancrage ................................ p.155
Pince perforatrice ............................. p.158
Plaque périodique............................. p.158
Points ancrage.................................. p.156
Poulie................................................p.155
Protections périphériques ................. p.161
S ac ...................................................p.153
S écurisation bâtiment ....................... p.162

ACCEL 10_interior.indd   150 22/02/18   12:44



150

sp
ec

ta
cl

e
ti

ra
ge

pl
om

b
fo

re
st

ie
r

pr
ot

ec
ti

on
s

tr
av

ai
l h

au
te

ur
dé

pl
ac

em
en

t
de

 c
ha

rg
es

ga
mm

e
in

ox
ar

ri
ma

ge
câ

bl
e

ac
ce

ss
oi

re
s

po
ur

 é
lin

gu
es

él
in

gu
es

T oute la  g a m m e dE M A G  es t dis ponib le : n' h és itez  pa s  à  nous  c ons ulter

mAtériel de leVAGe  - mAr4ue demAG

► Tout type de palans

► Option : commandes► Avec chariot
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7 PARTiE
È me

A marrage .......................................... p.156
A nneau de sangle............................. p.155
A ntichute câble ................................. p.157
A ntichute sangle ............................... p.157
B loqueur de corde ............................ p.158
C asque ............................................. p.153
C einture de maintien ........................ p.152
C orde ................................................p.159
C orde statique .................................. p.155
F ilet ...................................................p.160
H arnais .................................. p. 152 à 153
Ligne de vie provisoire...................... p.156
Longe................................................p.154
M ousqueton ...................................... p.154
N acelle de secours ........................... p.159
Pince d¶ancrage ................................ p.155
Pince perforatrice ............................. p.158
Plaque périodique............................. p.158
Points ancrage.................................. p.156
Poulie................................................p.155
Protections périphériques ................. p.161
S ac ...................................................p.153
S écurisation bâtiment ....................... p.162
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Accès en hauteur - Échelles  ..........p.165 
Amarrage  .......................................p.156
Anneau de sangle ..........................p.155
Antichute câble  ..............................p.157
Antichute sangle  ............................p.157
Bloqueur de corde  .........................p.158
Casque  ..........................................p.153
Ceinture de maintien  .....................p.152
Circulation et accès 
en hauteur - Escaliers ....................p.166 
Corde  .............................................p.159
Corde statique  ...............................p.155
Filet  ................................................p.160
Harnais  ................................p.152 à 153
Les avantages produits  .................p.163 
Ligne de vie provisoire ...................p.156
Longe .............................................p.154
Mousqueton  ...................................p.154
Nacelle de secours  ........................p.159
Pince d’ancrage  .............................p.155
Pince perforatrice  ..........................p.158
Plaque périodique ..........................p.158
Points ancrage ...............................p.156
Poulie .............................................p.155

Protection individuelle.
Lignes de vie  .................................p.164 
Protections périphériques  ..............p.161
Sac  ................................................p.153
Sécurisation bâtiment  ....................p.162

EPI ET PROTECTION
TRAVAIL HAUTEUR
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HARNAiS DE SéCuRiTé
RéF. SELON MODÊLES

P 12P R O

P 03

P 5 2P R OP 3 2P R O

P 05

P B 7 0

P B 11

P 5 0H VP 7 1EP 7 0

Référence
Taille * Point 

dΖaƩacŚe 
sternal

Point
dΖaƩacŚe 

dorsal

Point
dΖaƩacŚe 

ventral

Point
dΖaƩacŚe 

latéral

H arnais
�nƟcŚute

H arnais
DainƟen 
au travail

H arnais
Suspension

Poids
(kg)

P03 M -XL 0.690

P05 M -XL 1.120

P70 M -XL 1.660

P71E M -XL 1.720

P50H V M -XL 1.460

P12PRO M -XL 1.115

P32PRO M -XL 1.315

P52PRO M -XL 1.650

PB 11 M -XL 0.470

PB 70 M -XL 0.990

*Taille XXL sur demande uniquement
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A V A O  B O d N E W T O NA V A O  B O d F A S T N E W T O N  E A S Y F I T A V A O  S I T  F A S T

A V A O  S I T

Référence Taille * Point
dΖaƩacŚe sternal

Point
dΖaƩacŚe dorsal

Point
dΖaƩacŚe ǀentral

Point
dΖaƩacŚe latĠral

AV AO  B O D 0-1-2

AV AO  B O D F AST 0-1-2

NEW TO N 0-1-2

NEW TO N EASY F I T 0-1-2

AV AO  SI T 0-1-2

AV AO  SI T F AST 0-1-2

HARNAiS M ARQ uE PETZ L ®
RéF. SELONS MODÊLES 

SACS DE TRANSPoRT
RéF. SELONS MODÊLES 

CASQ uES ET CASQ uETTE
RéF. SELONS MODÊLES 

Avec renfort

Référence Dimensions
(mm) DaƟère Poids

(kg)

AX011 380 x 450 PV C 0.400

AX008 420 x 420 PV C 0.350

AX09 300 x 400 Coton 0.120

Référence DaƟère Poids
(kg)

H A131 Coton -

H A005 WlasƟque 0.300

H A008 WlasƟque 0.490

H A010 WlasƟque 0.475

A X 011 A X 008 A X 09

H A 005 H A 008 H A 010H A 13 1
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HARNAiS DE SéCuRiTé
RéF. SELON MODÊLES

P 12P R O

P 03

P 5 2P R OP 3 2P R O

P 05

P B 7 0

P B 11

P 5 0H VP 7 1EP 7 0

Référence
Taille * Point 

dΖaƩacŚe 
sternal

Point
dΖaƩacŚe 

dorsal

Point
dΖaƩacŚe 

ventral

Point
dΖaƩacŚe 

latéral

H arnais
�nƟcŚute

H arnais
DainƟen 
au travail

H arnais
Suspension

Poids
(kg)

P03 M -XL 0.690

P05 M -XL 1.120

P70 M -XL 1.660

P71E M -XL 1.720

P50H V M -XL 1.460

P12PRO M -XL 1.115

P32PRO M -XL 1.315

P52PRO M -XL 1.650

PB 11 M -XL 0.470

PB 70 M -XL 0.990

*Taille XXL sur demande uniquement
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A V A O  B O d N E W T O NA V A O  B O d F A S T N E W T O N  E A S Y F I T A V A O  S I T  F A S T

A V A O  S I T

Référence Taille * Point
dΖaƩacŚe sternal

Point
dΖaƩacŚe dorsal

Point
dΖaƩacŚe ǀentral

Point
dΖaƩacŚe latĠral

AV AO  B O D 0-1-2

AV AO  B O D F AST 0-1-2

NEW TO N 0-1-2

NEW TO N EASY F I T 0-1-2

AV AO  SI T 0-1-2

AV AO  SI T F AST 0-1-2

HARNAiS M ARQ uE PETZ L ®
RéF. SELONS MODÊLES 

SACS DE TRANSPoRT
RéF. SELONS MODÊLES 

CASQ uES ET CASQ uETTE
RéF. SELONS MODÊLES 

Avec renfort

Référence Dimensions
(mm) DaƟère Poids

(kg)

AX011 380 x 450 PV C 0.400

AX008 420 x 420 PV C 0.350

AX09 300 x 400 Coton 0.120

Référence DaƟère Poids
(kg)

H A131 Coton -

H A005 WlasƟque 0.300

H A008 WlasƟque 0.490

H A010 WlasƟque 0.475

A X 011 A X 008 A X 09

H A 005 H A 008 H A 010H A 13 1
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LoNGES EN CoRDE /  CONFORME AUX NORMES EN355 � EN354 � EN358
RéF. SELON MODÊLE

LoNGES EN SANGLE /  CONFORME AUX NORMES EN355 � EN354 � EN358
RéF. SELON MODÊLE

M ouSQ uEToNS /  CONFORME NORME EN362
RéF. SELON MODÊLE

Référence
Ø

corde
(mm)

Spécificités
Longueur

(m)

ABM-LB101 10.5 longe 
simple 2

LB101 10.5 longe � 
absorbeur 1/1.5/2

ABM-LB100 12
longe � 

réducteur � 
absorbeur

2

LB100 12 longe � 
réducteur 2

A%m-l%��� A%m-l%���LB1 0 1 LB1 0 0

Référence Spécificités
Longueur

(m)

LT101 longe sangle 0.8/1.5/2

LE101 longe sangle 
élastique 1/1.5/2

ABM�T longe sangle � 
absorbeur 2

ABM-LE101
longe sangle

élastique
� absorbeur

2

Référence Type verrouillage Matiqre
Ø ouverture

A (mm)
Dimensions
B x C (mm)

Poids
(g)

A=011 manuel acier 18 108 x 60 180
A=011T automatique acier 18 108 x 60 180
A=014T automatique aluminium 25 113 x 73 80

FA17 manuel acier 18 107 x 56.5 180
A=002 automatique acier 20 130 x 60 100
A=022 automatique acier 50 220 x 120 500
A=023 automatique aluminium 60 240 x 130 460
A=024 automatique aluminium 100 360 x 190 900

LT1 0 1

AZ 0 1 1 AZ 0 1 1 T AZ 0 1 4 T AZ 0 2 3 AZ 0 2 4AZ 0 0 2FA1 7 AZ 0 2 2

A%m-tLE1 0 1 A%m-le���

A

C

B
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► Utilisation : corde pour travaux en hauteur
► Matiqre : 100% polyester thermofixé
► Norme EN1891
► Conditionnement : bobine de 200 mqtres

CoRDE STATiQ uE
RéF. SELON DIAMÊTRE Ø12  LL1 1 0  - Ø 10.5  LL1 2 0

ANNEAu DE SANGLE / CONFORME AUX NORMES EN354 � EN795
RéF.  AZ 9 0 0  

PiNCE ANCRAGE iNox
RéF.  AZ 2 0 0  

LoNGE CâBLE GAiNé À  BouCLE
RéF.  AZ 4 1 0  

Référence
Ø

(mm)
Rupture

(kg)

LL120 12 4200
LL110 10.5 2400

Référence
Largeur sangle

(mm)
Longueur utile

(m)

A=900/L* 25 0.30 / 0.60 / 0.80 / 1.20 / 1.50 / 2.00

Référence
Ouverture

(mm)

A=200 100

Référence
Longueur

(m)

A=410 1 / 2 / 3 / 5 / 8  /10

L *  : longueur utile à définir selon tableau

► Conforme 
norme EN362

► Conforme 
normes EN354
et EN795

PouLiES
RéF. SELON MODÊLES

Référence

Ø
corde 
maxi
(mm)

Force
(kg)

PL101 13 3000
CD101 13 2200

PARTNER 11 500
RESCUE 13 800PL1 0 1 CD1 0 1

PARTNER RESCuE

► Poulie sauvetage
► Réas polyamide

► Poulie transport
► Réas polyamide

► Poulie compact
► Réas roulement 
à billes étanche

► Poulie haute 
résistance
► Réas gros Ø
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LoNGES EN CoRDE /  CONFORME AUX NORMES EN355 � EN354 � EN358
RéF. SELON MODÊLE

LoNGES EN SANGLE /  CONFORME AUX NORMES EN355 � EN354 � EN358
RéF. SELON MODÊLE

M ouSQ uEToNS /  CONFORME NORME EN362
RéF. SELON MODÊLE

Référence
Ø

corde
(mm)

Spécificités
Longueur

(m)

ABM-LB101 10.5 longe 
simple 2

LB101 10.5 longe � 
absorbeur 1/1.5/2

ABM-LB100 12
longe � 

réducteur � 
absorbeur

2

LB100 12 longe � 
réducteur 2

A%m-l%��� A%m-l%���LB1 0 1 LB1 0 0

Référence Spécificités
Longueur

(m)

LT101 longe sangle 0.8/1.5/2

LE101 longe sangle 
élastique 1/1.5/2

ABM�T longe sangle � 
absorbeur 2

ABM-LE101
longe sangle

élastique
� absorbeur

2

Référence Type verrouillage Matiqre
Ø ouverture

A (mm)
Dimensions
B x C (mm)

Poids
(g)

A=011 manuel acier 18 108 x 60 180
A=011T automatique acier 18 108 x 60 180
A=014T automatique aluminium 25 113 x 73 80

FA17 manuel acier 18 107 x 56.5 180
A=002 automatique acier 20 130 x 60 100
A=022 automatique acier 50 220 x 120 500
A=023 automatique aluminium 60 240 x 130 460
A=024 automatique aluminium 100 360 x 190 900

LT1 0 1

AZ 0 1 1 AZ 0 1 1 T AZ 0 1 4 T AZ 0 2 3 AZ 0 2 4AZ 0 0 2FA1 7 AZ 0 2 2

A%m-tLE1 0 1 A%m-le���

A

C

B
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► Utilisation : corde pour travaux en hauteur
► Matiqre : 100% polyester thermofixé
► Norme EN1891
► Conditionnement : bobine de 200 mqtres

CoRDE STATiQ uE
RéF. SELON DIAMÊTRE Ø12  LL1 1 0  - Ø 10.5  LL1 2 0

ANNEAu DE SANGLE / CONFORME AUX NORMES EN354 � EN795
RéF.  AZ 9 0 0  

PiNCE ANCRAGE iNox
RéF.  AZ 2 0 0  

LoNGE CâBLE GAiNé À  BouCLE
RéF.  AZ 4 1 0  

Référence
Ø

(mm)
Rupture

(kg)

LL120 12 4200
LL110 10.5 2400

Référence
Largeur sangle

(mm)
Longueur utile

(m)

A=900/L* 25 0.30 / 0.60 / 0.80 / 1.20 / 1.50 / 2.00

Référence
Ouverture

(mm)

A=200 100

Référence
Longueur

(m)

A=410 1 / 2 / 3 / 5 / 8  /10

L *  : longueur utile à définir selon tableau

► Conforme 
norme EN362

► Conforme 
normes EN354
et EN795

PouLiES
RéF. SELON MODÊLES

Référence

Ø
corde 
maxi
(mm)

Force
(kg)

PL101 13 3000
CD101 13 2200

PARTNER 11 500
RESCUE 13 800PL1 0 1 CD1 0 1

PARTNER RESCuE

► Poulie sauvetage
► Réas polyamide

► Poulie transport
► Réas polyamide

► Poulie compact
► Réas roulement 
à billes étanche

► Poulie haute 
résistance
► Réas gros Ø
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► Utilisation : pour 3 personnes maximum
► Avec tendeur à cliquet
► Poignée en plastique
► Norme EN795

LiGNE DE V iE PRoV iSoiRE HoRiZ oNTALE / A9EC SAC
RéF. AE32 0  

Référence Longueur (m)

AE320 20

PoiNTS D’ ANCRAGE
RéF. SELON MODÊLES

AM ARRAGE PETZ L ®
RéF. ATF  

Référence
Ø perçage

(mm)
Fixation
cheville

9A04 10 M10
9A05 12 M12

V A0 5

V A0 4

V A0 1

V P0 2

► Plaquette coeur
► Matiqre : inox

► Amarrage à coller en 
acier inoxydable forgé

► Matiqre : aluminium

► Potelet point d¶ancrage carré
► Fixation : 4 chevilles M12
► Sur béton, bois, métal

Référence
Résistance

(daN)

9A01 1200

Référence
Platine
(mm)

Hauteur
(mm)

9P01 200 x 200 500
9P02 200 x 200 500

Référence
Dimensions

(mm)

ATF 10 x 70

V P 02

V P 01

V A0 1

157

sp
ec

ta
cl

e
ti

ra
ge

pl
om

b
fo

re
st

ie
r

pr
ot

ec
ti

on
s

tr
av

ai
l h

au
te

ur
dé

pl
ac

em
en

t
de

 c
ha

rg
es

ga
mm

e
in

ox
ar

ri
ma

ge
câ

bl
e

ac
ce

ss
oi

re
s

po
ur

 é
lin

gu
es

él
in

gu
es

Référence CR200/6 CR200/10 CR200/12 CR200/15

Longueur (m) 6 10 12 15

Poids (kg) 5.1 5.3 5.9 6.1

Référence CR300/20 CR300/28

Longueur (m) 20 28

Poids (kg) 11.3 11.7

Référence CR030/3

Longueur (m) 3

Poids (kg) 1.750

CR 200 CR 3 00 CR 03 0

Référence W R100 AH 210

Longueur (m) 6 2.2

Largeur sangle (mm) 17 45

Poids (kg) 1.7 1.2

Référence W R020/1.8 W R020/2.0 W R020/2.3

Longueur (m) 1.80 2.00 2.30

Poids (kg) sans crochet 0.850 0.900 0.920

Référence W R025/2.35

Longueur (m) 2.35

Poids (kg) sans crochet 0.850

Référence W R040/1.8

Longueur (m) 1.80

Poids (kg) sans crochet 0.850

W R 100

W R 020 W R 025 wr040

A H 210

h
Ɵl

isa
Ɵo

n 
Śo

riǌ
on

ta
le

ANTiCHuTE À  SANGLE
RéF. SELON MODÊLES

ANTiCHuTE À  RAPPEL À  SANGLE
RéF. SELON MODÊLES

ANTiCHuTE À  RAPPEL À  CâBLE
RéF. SELON MODÊLES

E N  S T O CKN O R M E

E N
3 6 0

► �arter ƉlasƟque

► �arter ƉlasƟque
  ► Largeur de sangle : 17.5 mm
  ► hƟlisaƟon ͗ ϭ Ɖersonne maǆi ϭϰϬ ŬŐ

E N  S T O CK

E N  S T O CK

N O R M E

E N
3 6 0

N O R M E

E N
3 6 0

► �arter ƉlasƟque
  ► �ąďle inoǆǇdaďle T ϰmm

ACCEL 10_interior.indd   156 22/02/18   12:44



157

ÉL
IN

G
U

ES
AC

CE
SS

O
IR

ES
PO

U
R 

ÉL
IN

G
U

ES
CÂ

BL
E

G
AM

M
E

IN
O

X
AR

RI
M

EG
E

DÉ
PL

AC
EM

EN
T

DE
 C

H
AR

G
ES

EP
I E

T 
PR

OT
EC

TI
O

NS
TR

AV
AI

L 
H

AU
TE

U
R

TI
RA

G
E

PL
O

M
B

SP
EC

TA
CL

E

156

sp
ec

ta
cl

e
ti

ra
ge

pl
om

b
fo

re
st

ie
r

pr
ot

ec
ti

on
s

tr
av

ai
l h

au
te

ur
dé

pl
ac

em
en

t
de

 c
ha

rg
es

ga
mm

e
in

ox
ar

ri
ma

ge
câ

bl
e

ac
ce

ss
oi

re
s

po
ur

 é
lin

gu
es

él
in

gu
es

► Utilisation : pour 3 personnes maximum
► Avec tendeur à cliquet
► Poignée en plastique
► Norme EN795

LiGNE DE V iE PRoV iSoiRE HoRiZ oNTALE / A9EC SAC
RéF. AE32 0  

Référence Longueur (m)

AE320 20

PoiNTS D’ ANCRAGE
RéF. SELON MODÊLES

AM ARRAGE PETZ L ®
RéF. ATF  

Référence
Ø perçage

(mm)
Fixation
cheville

9A04 10 M10
9A05 12 M12

V A0 5

V A0 4

V A0 1

V P0 2

► Plaquette coeur
► Matiqre : inox

► Amarrage à coller en 
acier inoxydable forgé

► Matiqre : aluminium

► Potelet point d¶ancrage carré
► Fixation : 4 chevilles M12
► Sur béton, bois, métal

Référence
Résistance

(daN)

9A01 1200

Référence
Platine
(mm)

Hauteur
(mm)

9P01 200 x 200 500
9P02 200 x 200 500

Référence
Dimensions

(mm)

ATF 10 x 70

V P 02

V P 01

V A0 1
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Référence CR200/6 CR200/10 CR200/12 CR200/15

Longueur (m) 6 10 12 15

Poids (kg) 5.1 5.3 5.9 6.1

Référence CR300/20 CR300/28

Longueur (m) 20 28

Poids (kg) 11.3 11.7

Référence CR030/3

Longueur (m) 3

Poids (kg) 1.750

CR 200 CR 3 00 CR 03 0

Référence W R100 AH 210

Longueur (m) 6 2.2

Largeur sangle (mm) 17 45

Poids (kg) 1.7 1.2

Référence W R020/1.8 W R020/2.0 W R020/2.3

Longueur (m) 1.80 2.00 2.30

Poids (kg) sans crochet 0.850 0.900 0.920

Référence W R025/2.35

Longueur (m) 2.35

Poids (kg) sans crochet 0.850

Référence W R040/1.8

Longueur (m) 1.80

Poids (kg) sans crochet 0.850

W R 100

W R 020 W R 025 wr040

A H 210

h
Ɵl

isa
Ɵo

n 
Śo

riǌ
on

ta
le

ANTiCHuTE À  SANGLE
RéF. SELON MODÊLES

ANTiCHuTE À  RAPPEL À  SANGLE
RéF. SELON MODÊLES

ANTiCHuTE À  RAPPEL À  CâBLE
RéF. SELON MODÊLES

E N  S T O CKN O R M E

E N
3 6 0

► �arter ƉlasƟque

► �arter ƉlasƟque
  ► Largeur de sangle : 17.5 mm
  ► hƟlisaƟon ͗ ϭ Ɖersonne maǆi ϭϰϬ ŬŐ

E N  S T O CK

E N  S T O CK

N O R M E

E N
3 6 0

N O R M E

E N
3 6 0

► �arter ƉlasƟque
  ► �ąďle inoǆǇdaďle T ϰmm
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ANTiCHuTES BLoQ uEuRS SuR CoRDE
RéF. SELON MODÊLES

BLoQ uEuRS PouR CoRDE
RéF. SELON MODÊLES

AC0 6 0

PiNCE PERFoRATRiCE
RéF. A<���  

PLAQ uE PéRioDiQ uE D’ iNSPECTioN
RéF. A<���  

Référence AC060/10 AC060/15 AC060/20

T corde ƉolǇamide (mm) 12 12 12

Longueur (m) 10 15 20

► Compris : 
ϭ ǆ aďsorďeur ��D
ϭ ǆ crocŚet caraďine ��ϬϬϮ
1 x descendeur

► Série STANDARD

► Série LégèRE

Contrôle périodique :
>a rĠŐlementation en ǀiŐueur oďliŐe ă ǀĠri-
fier les accessoires de protection antichutes 
une Ĩois Ɖar an (ǀĠriĨication ƉĠriodique)͘ >es 
Ɖlaques souƉles en Ɖlastique ƉrĠͲsiŐnalisĠs 
des dates de contrôle vont vous aider à tenir à 
jour votre registre de sécurité.

Cd201 Cd211

Cd211lCd201l

Cd202 Cd212

Cd212lCd202l

gauche gauche

gauchegauche

Droite Droite

DroiteDroite

Référence Dimensions
(mm)

T corde
(mm)

Poids
(kg)

CD201 134x90x28 8-13 0.220

CD202 134x90x28 8-13 0.220

CD211 207x100x28 8-13 0.280

CD212 207x100x28 8-13 0.280

CD201L 112X95X23 8-13 0.135

CD202L 112X95X23 8-13 0.135

CD211L 190X93X24 8-13 0.205

CD212L 190X93X24 8-13 0.205
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► Polypropylqne

► Polyamide ► Chanvre

► Nylon

► Spécial théâtre
► Faible 
allongement
► Polyester noir 
préétiré

NACELLES DE SECouRS
RéF. SELON MODÊLES

CoRDES
RéF. SELON MODÊLES

Réf.
Ø

(mm)
Rupture

(kg)

CPP6 6 590

CPP8 8 1040

CPP10 10 1530

CPP12 12 2170

CPP14 14 2990

CPP16 16 3700

CPP18 18 4720

CPP20 20 5690

CPP22 22 6820

CPP24 24 7970

CPP26 26 8900

CPP28 28 10490

CPP30 30 11980

CPP32 32 13230

CPP34 34 14600

CPP36 36 16590

CPP40 40 20100

Réf.
Ø

(mm)
Rupture

(kg)

D106 6 735

D108 8 1330

D110 10 2040

D112 12 2900

D114 14 4000

D116 16 5200

D118 18 6500

D120 20 8100

D122 22 9800

D124 24 11800

D126 26 13700

D128 28 15500

D130 30 17200

Réf.
Ø

(mm)
Rupture

(kg)

CCH6 6 180

CCH8 8 395

CCH10 10 615

CCH12 12 880

CCH14 14 1185

CCH16 16 1535

CCH18 18 1925

CCH20 20 2350

CCH22 22 2800

CCH24 24 3240

CCH26 26 3520

CCH28 28 3930

CCH30 30 4500

Réf.
Ø

(mm)
Rupture

(kg)

CN2 2 95

CN2.5 2.5 135

CN3 3 180

CN4 4 300

CN5 5 500

CN6 6 700

CN8 8 1200

CN10 10 1800

CN12 12 2450

Réf.
Ø

(mm)
Rupture

(kg)

DPN2 2 90

DPN3 3 180

DPN4 4 290

DPN5 5 470

DPN6 6 660

DPN8 8 1070

DPN10 10 1500

DPN12 12 2120

CPP

BA30 0

D1 CCH

CN

DPN

BA

Référence B A300

Dimensions (mm) 450 x 370

Référence B A-010 B A-020 B A-030 B A-040

H auteur (m) 10 20 30 40

Diamètre corde (mm) 12

A T T E N T I O N
L’ utilisateur doit toujours 
utiliser un stop chute 
lorsqu’il est assis dans la 
nacelle B A
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ANTiCHuTES BLoQ uEuRS SuR CoRDE
RéF. SELON MODÊLES

BLoQ uEuRS PouR CoRDE
RéF. SELON MODÊLES

AC0 6 0

PiNCE PERFoRATRiCE
RéF. A<���  

PLAQ uE PéRioDiQ uE D’ iNSPECTioN
RéF. A<���  

Référence AC060/10 AC060/15 AC060/20

T corde ƉolǇamide (mm) 12 12 12

Longueur (m) 10 15 20

► Compris : 
ϭ ǆ aďsorďeur ��D
ϭ ǆ crocŚet caraďine ��ϬϬϮ
1 x descendeur

► Série STANDARD

► Série LégèRE

Contrôle périodique :
>a rĠŐlementation en ǀiŐueur oďliŐe ă ǀĠri-
fier les accessoires de protection antichutes 
une Ĩois Ɖar an (ǀĠriĨication ƉĠriodique)͘ >es 
Ɖlaques souƉles en Ɖlastique ƉrĠͲsiŐnalisĠs 
des dates de contrôle vont vous aider à tenir à 
jour votre registre de sécurité.

Cd201 Cd211

Cd211lCd201l

Cd202 Cd212

Cd212lCd202l

gauche gauche

gauchegauche

Droite Droite

DroiteDroite

Référence Dimensions
(mm)

T corde
(mm)

Poids
(kg)

CD201 134x90x28 8-13 0.220

CD202 134x90x28 8-13 0.220

CD211 207x100x28 8-13 0.280

CD212 207x100x28 8-13 0.280

CD201L 112X95X23 8-13 0.135

CD202L 112X95X23 8-13 0.135

CD211L 190X93X24 8-13 0.205

CD212L 190X93X24 8-13 0.205
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► Polypropylqne

► Polyamide ► Chanvre

► Nylon

► Spécial théâtre
► Faible 
allongement
► Polyester noir 
préétiré

NACELLES DE SECouRS
RéF. SELON MODÊLES

CoRDES
RéF. SELON MODÊLES

Réf.
Ø

(mm)
Rupture

(kg)

CPP6 6 590

CPP8 8 1040

CPP10 10 1530

CPP12 12 2170

CPP14 14 2990

CPP16 16 3700

CPP18 18 4720

CPP20 20 5690

CPP22 22 6820

CPP24 24 7970

CPP26 26 8900

CPP28 28 10490

CPP30 30 11980

CPP32 32 13230

CPP34 34 14600

CPP36 36 16590

CPP40 40 20100

Réf.
Ø

(mm)
Rupture

(kg)

D106 6 735

D108 8 1330

D110 10 2040

D112 12 2900

D114 14 4000

D116 16 5200

D118 18 6500

D120 20 8100

D122 22 9800

D124 24 11800

D126 26 13700

D128 28 15500

D130 30 17200

Réf.
Ø

(mm)
Rupture

(kg)

CCH6 6 180

CCH8 8 395

CCH10 10 615

CCH12 12 880

CCH14 14 1185

CCH16 16 1535

CCH18 18 1925

CCH20 20 2350

CCH22 22 2800

CCH24 24 3240

CCH26 26 3520

CCH28 28 3930

CCH30 30 4500

Réf.
Ø

(mm)
Rupture

(kg)

CN2 2 95

CN2.5 2.5 135

CN3 3 180

CN4 4 300

CN5 5 500

CN6 6 700

CN8 8 1200

CN10 10 1800

CN12 12 2450

Réf.
Ø

(mm)
Rupture

(kg)

DPN2 2 90

DPN3 3 180

DPN4 4 290

DPN5 5 470

DPN6 6 660

DPN8 8 1070

DPN10 10 1500

DPN12 12 2120

CPP

BA30 0

D1 CCH

CN

DPN

BA

Référence B A300

Dimensions (mm) 450 x 370

Référence B A-010 B A-020 B A-030 B A-040

H auteur (m) 10 20 30 40

Diamètre corde (mm) 12

A T T E N T I O N
L’ utilisateur doit toujours 
utiliser un stop chute 
lorsqu’il est assis dans la 
nacelle B A
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► Dimensions : selon vos besoins : nous consulter

► Utilisation : architecture décorative ou 
d¶extérieur, sécurité garde-corps, contre 
les chutes de pierres, d¶avalanches, de 
personnes, etc.
► Câble inox ou galvanisé de mailles 
en losange avec Mointures à manchons.
► Des efforts de charges importantes 
avec absorption des chocs dynamiques.
► Avantage : le poids par rapport à leur 
capacité sous charge. 

► Pour toute demande de prix : nous préciser :
- le diamqtre du câble
- les dimensions de la maille
- les dimensions du filet
- le nombre du filet
- la fonction du filet

► Maille losange 
(hori]ontal ou vertical)

FiLET PouR CAM ioN BENNE
RéF. FCB  

FiLET CâBLE / INOX OU GAL9A
RéF. INOX FiCAi  - GAL9A FiCAG  

Référence
Dimensions maille

(mm)
Ø ralingue

(mm)
Ø fil
(mm)

F C B 55 X 55 10 2.5

MAILLE LOSANGE

Ø
(mm)

Maille
Largeur x Hauteur

(mm)

1
30x53 � 40x70.5 � 50x87.2 � 60x105 � 

70x122 � 80x139

2
50x90.5 � 60x106 � 80x141 � 100x175 � 

120x209 � 140x244 � 160x279 � 180x313

3
80x141 � 100x175 � 120x209 � 140x244 � 

160x279 � 180x313

MAILLE CARRé

Ø
(mm)

Maille
Largeur x Hauteur

(mm)

3
40x40 � 50x50 � 60x60 � 70x70

80x80 � 100x100 � 120x120
140x140 � 160x160 � 180x180

► Maille carré
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► Pi n c e  iPE Dr o i t e
Débord réglable Musqu¶à 70 cm

► Pl a t i n e  d r o i t e
à visser, sortie droite

► fLOHW GH SURWHFWLRQ SpULSKpULTXH
► Dimensions : sur demande
► Ralingue corde polypropylqne : Ø 14 mm

► Po t e a u  2  b l o q u e u r s
► Ø : 40 mm
► Longueur : 1.40 m
► Compatibles avec 
PLADR / PLADE / 
PIPEDR / PIPEBO

► 3ODWLQH GpSRUWpH
à visser, sortie déportée

► AJUDIH SRXU ¿OHW
► Différents Ø : 34 / 40 / 49 mm

► lLVVH JDOYD j PDQFKRQ
► Ø : 33.7 mm
► Longueur : 3.20 m

► Po t e a u  a v e c  b l o c  t u b e
► Ø : 40 mm
► Longueur : 1.10 m

► Pi n c e  iPE e n  b o u t  d e  p a n n e ► 3LQFH SRXU DFURWqUH
Ouevrture maxi. 0.45 m

PRoTECTioNS PéRiPHéRiQ uES
RéF. SELON MODÊLES

PiPEDR

PLADR PLADE

AGF34
AGF4 0
AGF4 9

PiPEBo PiACR

Po2 BL

LiGM A

FA1 0

PoBT

Référence
Dimensions maille

(mm)
Ø ralingue

(mm)
Ø fil
(mm)

F C B 100 x 100 14 4.75
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► Dimensions : selon vos besoins : nous consulter

► Utilisation : architecture décorative ou 
d¶extérieur, sécurité garde-corps, contre 
les chutes de pierres, d¶avalanches, de 
personnes, etc.
► Câble inox ou galvanisé de mailles 
en losange avec Mointures à manchons.
► Des efforts de charges importantes 
avec absorption des chocs dynamiques.
► Avantage : le poids par rapport à leur 
capacité sous charge. 

► Pour toute demande de prix : nous préciser :
- le diamqtre du câble
- les dimensions de la maille
- les dimensions du filet
- le nombre du filet
- la fonction du filet

► Maille losange 
(hori]ontal ou vertical)

FiLET PouR CAM ioN BENNE
RéF. FCB  

FiLET CâBLE / INOX OU GAL9A
RéF. INOX FiCAi  - GAL9A FiCAG  

Référence
Dimensions maille

(mm)
Ø ralingue

(mm)
Ø fil
(mm)

F C B 55 X 55 10 2.5

MAILLE LOSANGE

Ø
(mm)

Maille
Largeur x Hauteur

(mm)

1
30x53 � 40x70.5 � 50x87.2 � 60x105 � 

70x122 � 80x139

2
50x90.5 � 60x106 � 80x141 � 100x175 � 

120x209 � 140x244 � 160x279 � 180x313

3
80x141 � 100x175 � 120x209 � 140x244 � 

160x279 � 180x313

MAILLE CARRé

Ø
(mm)

Maille
Largeur x Hauteur

(mm)

3
40x40 � 50x50 � 60x60 � 70x70

80x80 � 100x100 � 120x120
140x140 � 160x160 � 180x180

► Maille carré
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► Pi n c e  iPE Dr o i t e
Débord réglable Musqu¶à 70 cm

► Pl a t i n e  d r o i t e
à visser, sortie droite

► fLOHW GH SURWHFWLRQ SpULSKpULTXH
► Dimensions : sur demande
► Ralingue corde polypropylqne : Ø 14 mm

► Po t e a u  2  b l o q u e u r s
► Ø : 40 mm
► Longueur : 1.40 m
► Compatibles avec 
PLADR / PLADE / 
PIPEDR / PIPEBO

► 3ODWLQH GpSRUWpH
à visser, sortie déportée

► AJUDIH SRXU ¿OHW
► Différents Ø : 34 / 40 / 49 mm

► lLVVH JDOYD j PDQFKRQ
► Ø : 33.7 mm
► Longueur : 3.20 m

► Po t e a u  a v e c  b l o c  t u b e
► Ø : 40 mm
► Longueur : 1.10 m

► Pi n c e  iPE e n  b o u t  d e  p a n n e ► 3LQFH SRXU DFURWqUH
Ouevrture maxi. 0.45 m

PRoTECTioNS PéRiPHéRiQ uES
RéF. SELON MODÊLES

PiPEDR

PLADR PLADE

AGF34
AGF4 0
AGF4 9

PiPEBo PiACR

Po2 BL

LiGM A

FA1 0

PoBT

Référence
Dimensions maille

(mm)
Ø ralingue

(mm)
Ø fil
(mm)

F C B 100 x 100 14 4.75
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PRoTECTioN CoLLECTiV E ET iNDiV iDuELLE
UNE SOLUTION GLOBALE POUR LA SéCURITé DU TRA9AIL EN HAUTEUR

► Notre NOU9EAU CATALOGUE disponible sur demande

- 3rotectioN collectiVe défiNitiVe

- 3rotectioN collectiVe 3roVisoire

- 3rotectioN iNdiViduelle fi;e

- 3rotectioN iNdiViduelle 3roVisoire

- é4ui3emeNts

catalogue 002

une solution globale
pour la sécurité Du travail en hauteur

éCHELLE

LiGNE DE V iE

GArde-cor3s

PASSERELLE
SPéCiFiQ uE
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PRoTECTioN CoLLECTiV E ET iNDiV iDuELLE
UNE SOLUTION GLOBALE POUR LA SéCURITé DU TRA9AIL EN HAUTEUR

► Notre NOU9EAU CATALOGUE disponible sur demande

- 3rotectioN collectiVe défiNitiVe

- 3rotectioN collectiVe 3roVisoire

- 3rotectioN iNdiViduelle fi;e

- 3rotectioN iNdiViduelle 3roVisoire

- é4ui3emeNts

catalogue 002

une solution globale
pour la sécurité Du travail en hauteur

éCHELLE

LiGNE DE V iE

GArde-cor3s

PASSERELLE
SPéCiFiQ uE

L E S  A V A N T A G E S  PR O D U I T S
PIÈCES EN T + EMBASES PRÉMONTÉES + UN CONTREPOIDS UNIQUE SUR LE MARCHÉ = GAIN DE TEMPS À LA POSE

EXEMPLES DE RÉALISATIONS 

Un seul outil, l’embout Torx T25 ( f ourni à 
la liv raison) permet le montage complet du 
garde-corps VECTACO®.

UN OUTIL UNIQUE POUR 
UN MONTAGE RAPIDE

PIÊCES EN T 
PRÉMONTÉES

EMBASES PRÉMONTÉES 
SUR LES -AMBES DE FORCE

PLOT DE LESTAGE 
UNIQUE SUR LE MARCHÉ

Le contrepoids divisé en 2 plots de 12,5 K g 
avec une poignée ergonomique qui limite l’ef-
fort physique du poseur.

Les pièces en T et les montants sont pré-as-
semblés pour faciliter l’installation.

EQ RSWLRQ � Les embases peuvent être pré-
montées sur les jambes de force en atelier. 
Les patins de protection clipsés de série pré-
servent l’étanchéité de la toiture.

PIÊCES EN T � EMBASES PRÉMONTÉES � UN CONTREPOIDS UNIQUE SUR LE MARCHÉ   GAIN DE TEMPS À LA POSE

- GDUGH-FRUSV HQ DSSOLTXH GpSRUWpH (à l’anglaise) - GDUGH-FRUSV VRXV FRXYHUWLQH ( S abot Z ) - GDUGH-FRUSV VXU EDF VHF DFLHU 

LES A9ANTAGES PRODUITS

  PI È C E S  E N  T  PR É M O N T É E S
Les pièces en T et les montants sont 
pré-assemblés pour faciliter l’installation.

EXEMPLES DE RÉALISATIONS 

Un seul outil, l’embout Torx T25 ( f ourni à 
la liv raison) permet le montage complet du 
garde-corps VECTACO®.

UN OUTIL UNIQUE POUR 
UN MONTAGE RAPIDE

PIÊCES EN T 
PRÉMONTÉES

EMBASES PRÉMONTÉES 
SUR LES -AMBES DE FORCE

PLOT DE LESTAGE 
UNIQUE SUR LE MARCHÉ

Le contrepoids divisé en 2 plots de 12,5 K g 
avec une poignée ergonomique qui limite l’ef-
fort physique du poseur.

Les pièces en T et les montants sont pré-as-
semblés pour faciliter l’installation.

EQ RSWLRQ � Les embases peuvent être pré-
montées sur les jambes de force en atelier. 
Les patins de protection clipsés de série pré-
servent l’étanchéité de la toiture.

PIÊCES EN T � EMBASES PRÉMONTÉES � UN CONTREPOIDS UNIQUE SUR LE MARCHÉ   GAIN DE TEMPS À LA POSE

- GDUGH-FRUSV HQ DSSOLTXH GpSRUWpH (à l’anglaise) - GDUGH-FRUSV VRXV FRXYHUWLQH ( S abot Z ) - GDUGH-FRUSV VXU EDF VHF DFLHU 

LES A9ANTAGES PRODUITS

  E M B A S E S  PR É M O N T É E S  S U R
L E S  J A M B E S  D E  F O R C E
En option : Les embases peuvent être 
prémontées sur les jambes de force en atelier.
Les patins de protection clipsés de série 
préservent l’étanchéité de la toiture.

EXEMPLES DE RÉALISATIONS 

Un seul outil, l’embout Torx T25 ( f ourni à 
la liv raison) permet le montage complet du 
garde-corps VECTACO®.

UN OUTIL UNIQUE POUR 
UN MONTAGE RAPIDE

PIÊCES EN T 
PRÉMONTÉES

EMBASES PRÉMONTÉES 
SUR LES -AMBES DE FORCE

PLOT DE LESTAGE 
UNIQUE SUR LE MARCHÉ

Le contrepoids divisé en 2 plots de 12,5 K g 
avec une poignée ergonomique qui limite l’ef-
fort physique du poseur.

Les pièces en T et les montants sont pré-as-
semblés pour faciliter l’installation.

EQ RSWLRQ � Les embases peuvent être pré-
montées sur les jambes de force en atelier. 
Les patins de protection clipsés de série pré-
servent l’étanchéité de la toiture.

PIÊCES EN T � EMBASES PRÉMONTÉES � UN CONTREPOIDS UNIQUE SUR LE MARCHÉ   GAIN DE TEMPS À LA POSE

- GDUGH-FRUSV HQ DSSOLTXH GpSRUWpH (à l’anglaise) - GDUGH-FRUSV VRXV FRXYHUWLQH ( S abot Z ) - GDUGH-FRUSV VXU EDF VHF DFLHU 

LES A9ANTAGES PRODUITS

  PL O T  D E  L E S T A G E  U N I Q U E  S U R  
L E  M A R C H É  
Le contrepoids divisé en 2 plots de 12,5 Kg 
avec une poignée ergonomique qui limite 
l’effort physique du poseur.

EXEMPLES DE RÉALISATIONS 

Un seul outil, l’embout Torx T25 ( f ourni à 
la liv raison) permet le montage complet du 
garde-corps VECTACO®.

UN OUTIL UNIQUE POUR 
UN MONTAGE RAPIDE

PIÊCES EN T 
PRÉMONTÉES

EMBASES PRÉMONTÉES 
SUR LES -AMBES DE FORCE

PLOT DE LESTAGE 
UNIQUE SUR LE MARCHÉ

Le contrepoids divisé en 2 plots de 12,5 K g 
avec une poignée ergonomique qui limite l’ef-
fort physique du poseur.

Les pièces en T et les montants sont pré-as-
semblés pour faciliter l’installation.

EQ RSWLRQ � Les embases peuvent être pré-
montées sur les jambes de force en atelier. 
Les patins de protection clipsés de série pré-
servent l’étanchéité de la toiture.

PIÊCES EN T � EMBASES PRÉMONTÉES � UN CONTREPOIDS UNIQUE SUR LE MARCHÉ   GAIN DE TEMPS À LA POSE

- GDUGH-FRUSV HQ DSSOLTXH GpSRUWpH (à l’anglaise) - GDUGH-FRUSV VRXV FRXYHUWLQH ( S abot Z ) - GDUGH-FRUSV VXU EDF VHF DFLHU 

LES A9ANTAGES PRODUITS

  U N  O U T I L  U N I Q U E  PO U R  U N  
M O N T A G E  R A PI D E  
Un seul outil, l’embout Torx T25 ( fourni à 
la livraison ) permet le montage complet du 
garde-corps VECTACO®.

EXEMPLES DE RÉALISATIONS 

Un seul outil, l’embout Torx T25 ( f ourni à 
la liv raison) permet le montage complet du 
garde-corps VECTACO®.

UN OUTIL UNIQUE POUR 
UN MONTAGE RAPIDE

PIÊCES EN T 
PRÉMONTÉES

EMBASES PRÉMONTÉES 
SUR LES -AMBES DE FORCE

PLOT DE LESTAGE 
UNIQUE SUR LE MARCHÉ

Le contrepoids divisé en 2 plots de 12,5 K g 
avec une poignée ergonomique qui limite l’ef-
fort physique du poseur.

Les pièces en T et les montants sont pré-as-
semblés pour faciliter l’installation.

EQ RSWLRQ � Les embases peuvent être pré-
montées sur les jambes de force en atelier. 
Les patins de protection clipsés de série pré-
servent l’étanchéité de la toiture.

PIÊCES EN T � EMBASES PRÉMONTÉES � UN CONTREPOIDS UNIQUE SUR LE MARCHÉ   GAIN DE TEMPS À LA POSE

- GDUGH-FRUSV HQ DSSOLTXH GpSRUWpH (à l’anglaise) - GDUGH-FRUSV VRXV FRXYHUWLQH ( S abot Z ) - GDUGH-FRUSV VXU EDF VHF DFLHU 

LES A9ANTAGES PRODUITS

GARDE-CORPS SUR BAC SEC ACIER 

EXEMPLES DE RÉALISATIONS 

Un seul outil, l’embout Torx T25 ( f ourni à 
la liv raison) permet le montage complet du 
garde-corps VECTACO®.

UN OUTIL UNIQUE POUR 
UN MONTAGE RAPIDE

PIÊCES EN T 
PRÉMONTÉES

EMBASES PRÉMONTÉES 
SUR LES -AMBES DE FORCE

PLOT DE LESTAGE 
UNIQUE SUR LE MARCHÉ

Le contrepoids divisé en 2 plots de 12,5 K g 
avec une poignée ergonomique qui limite l’ef-
fort physique du poseur.

Les pièces en T et les montants sont pré-as-
semblés pour faciliter l’installation.

EQ RSWLRQ � Les embases peuvent être pré-
montées sur les jambes de force en atelier. 
Les patins de protection clipsés de série pré-
servent l’étanchéité de la toiture.

PIÊCES EN T � EMBASES PRÉMONTÉES � UN CONTREPOIDS UNIQUE SUR LE MARCHÉ   GAIN DE TEMPS À LA POSE

- GDUGH-FRUSV HQ DSSOLTXH GpSRUWpH (à l’anglaise) - GDUGH-FRUSV VRXV FRXYHUWLQH ( S abot Z ) - GDUGH-FRUSV VXU EDF VHF DFLHU 

LES A9ANTAGES PRODUITS

GARDE-CORPS SOUS COUVERTINE (SABOT Z)

EXEMPLES DE RÉALISATIONS 

Un seul outil, l’embout Torx T25 ( f ourni à 
la liv raison) permet le montage complet du 
garde-corps VECTACO®.

UN OUTIL UNIQUE POUR 
UN MONTAGE RAPIDE

PIÊCES EN T 
PRÉMONTÉES

EMBASES PRÉMONTÉES 
SUR LES -AMBES DE FORCE

PLOT DE LESTAGE 
UNIQUE SUR LE MARCHÉ

Le contrepoids divisé en 2 plots de 12,5 K g 
avec une poignée ergonomique qui limite l’ef-
fort physique du poseur.

Les pièces en T et les montants sont pré-as-
semblés pour faciliter l’installation.

EQ RSWLRQ � Les embases peuvent être pré-
montées sur les jambes de force en atelier. 
Les patins de protection clipsés de série pré-
servent l’étanchéité de la toiture.

PIÊCES EN T � EMBASES PRÉMONTÉES � UN CONTREPOIDS UNIQUE SUR LE MARCHÉ   GAIN DE TEMPS À LA POSE

- GDUGH-FRUSV HQ DSSOLTXH GpSRUWpH (à l’anglaise) - GDUGH-FRUSV VRXV FRXYHUWLQH ( S abot Z ) - GDUGH-FRUSV VXU EDF VHF DFLHU 

LES A9ANTAGES PRODUITS

GARDE-CORPS EN APPLIQUE DÉPORTÉE (À L’ANGLAISE)

  E X E M PL E S  D E  R É A L I S A T I O N S
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N O R M E S
N F  E N  7 9 5  C

PR O T E C T I O N  I N D I V I D U E L L E  -  L I G N E S  D E  V I E

  L I G N E  
D E  V I E  
M U R A L E

PROTECTION INDIVIDUELLE -  L IGNES DE VIE

Dispositif d’ancrage horizontal qui assure la sécurité au travail de 3  personnes au maximum. La ligne de vie horizontale s’installe 
en section droite ou avec des angles selon la configuration de la terrasse. /¶entraxe entre deux interIaces doit rtre compris entre 
3  et 15 m. Elle peut être vendue en kit avec différentes interfaces pour s’adapter à tous les types de toiture.

- DDOOH EpWRQ - BDF DFLHU- CKDUSHQWH PpWDOOLTXH - BDF j pWDQFKHU

La ligne de vie VECTALI N E® assure la protection individuelle des intervenants sur toiture- terrasse lorsqu’aucune 
protection collective ne peut y  ê tre installée. N os lignes de vie sont conformes aux  normes en vigueur et s’adaptent selon 
l’usage et le support de la toiture. La gamme VECTALI N E® se décline en ligne de vie horiz ontale, murale et verticale. 

LIGNE DE 9IE HORI=ONTALE

POXVLHXUV PRGqOHV DGDSWDEOHV VXU �

LIGNE DE 9IE 9ERTICALE

Cette ligne de vie se fixe en 
applique sur des supports 
rigides tels que des murs 
béton (mur en parpaing  pros-
crit). L’entraxe ne doit pas 
dépasser 15 mètres entre 
chaque interface.

Elle permet la montée et la des-
cente sur échelle d’une personne 
en toute sécurité. Ce système est 
utilisé dans des domaines variés 
tels que l’éolien, la télécommuni-
cation, les centrales nucléaires 
ou toute autre industrie. 
Elle est composée d’une pièce 
supérieure, d’une pièce infé-
rieure, d’un câ ble Ø 8 mm et d’un 
système antichute SK C B LOCK . 

LIGNE DE 9IE MURALE

NORMES
NF EN ��5 C

La ligne de vie VECTALINE® assure la protection indi-
viduelle des intervenants sur toiture-terrasse lorsqu’au-
cune protection collective ne peut y être installée. Nos 
lignes de vie sont conformes aux normes en vigueur et 
s’adaptent selon l’usage et le support de la toiture. La 
gamme VECTALINE® se décline en ligne de vie hori-
zontale, murale et verticale.

PROTECTION INDIVIDUELLE -  L IGNES DE VIE

Dispositif d’ancrage horizontal qui assure la sécurité au travail de 3  personnes au maximum. La ligne de vie horizontale s’installe 
en section droite ou avec des angles selon la configuration de la terrasse. /¶entraxe entre deux interIaces doit rtre compris entre 
3  et 15 m. Elle peut être vendue en kit avec différentes interfaces pour s’adapter à tous les types de toiture.

- DDOOH EpWRQ - BDF DFLHU- CKDUSHQWH PpWDOOLTXH - BDF j pWDQFKHU

La ligne de vie VECTALI N E® assure la protection individuelle des intervenants sur toiture- terrasse lorsqu’aucune 
protection collective ne peut y  ê tre installée. N os lignes de vie sont conformes aux  normes en vigueur et s’adaptent selon 
l’usage et le support de la toiture. La gamme VECTALI N E® se décline en ligne de vie horiz ontale, murale et verticale. 

LIGNE DE 9IE HORI=ONTALE

POXVLHXUV PRGqOHV DGDSWDEOHV VXU �

LIGNE DE 9IE 9ERTICALE

Cette ligne de vie se fixe en 
applique sur des supports 
rigides tels que des murs 
béton (mur en parpaing  pros-
crit). L’entraxe ne doit pas 
dépasser 15 mètres entre 
chaque interface.

Elle permet la montée et la des-
cente sur échelle d’une personne 
en toute sécurité. Ce système est 
utilisé dans des domaines variés 
tels que l’éolien, la télécommuni-
cation, les centrales nucléaires 
ou toute autre industrie. 
Elle est composée d’une pièce 
supérieure, d’une pièce infé-
rieure, d’un câ ble Ø 8 mm et d’un 
système antichute SK C B LOCK . 

LIGNE DE 9IE MURALE

NORMES
NF EN ��5 C

  L I G N E  D E  V I E  H O R I Z O N T A L E
Dispositif d’ancrage horizontal qui assure la sécurité au travail de 3 personnes au maximum. La ligne 
de vie horizontale s’installe en section droite ou avec des angles selon la configution de la terrasse. 
L’entraxe entre deux interfaces doit être compris entre 3 et 15 m. Elle peut être vendue en kit avec 
différentes interfaces pour s’adapter à tous les types de toiture.

PROTECTION INDIVIDUELLE -  L IGNES DE VIE

Dispositif d’ancrage horizontal qui assure la sécurité au travail de 3  personnes au maximum. La ligne de vie horizontale s’installe 
en section droite ou avec des angles selon la configuration de la terrasse. /¶entraxe entre deux interIaces doit rtre compris entre 
3  et 15 m. Elle peut être vendue en kit avec différentes interfaces pour s’adapter à tous les types de toiture.

- DDOOH EpWRQ - BDF DFLHU- CKDUSHQWH PpWDOOLTXH - BDF j pWDQFKHU

La ligne de vie VECTALI N E® assure la protection individuelle des intervenants sur toiture- terrasse lorsqu’aucune 
protection collective ne peut y  ê tre installée. N os lignes de vie sont conformes aux  normes en vigueur et s’adaptent selon 
l’usage et le support de la toiture. La gamme VECTALI N E® se décline en ligne de vie horiz ontale, murale et verticale. 

LIGNE DE 9IE HORI=ONTALE

POXVLHXUV PRGqOHV DGDSWDEOHV VXU �

LIGNE DE 9IE 9ERTICALE

Cette ligne de vie se fixe en 
applique sur des supports 
rigides tels que des murs 
béton (mur en parpaing  pros-
crit). L’entraxe ne doit pas 
dépasser 15 mètres entre 
chaque interface.

Elle permet la montée et la des-
cente sur échelle d’une personne 
en toute sécurité. Ce système est 
utilisé dans des domaines variés 
tels que l’éolien, la télécommuni-
cation, les centrales nucléaires 
ou toute autre industrie. 
Elle est composée d’une pièce 
supérieure, d’une pièce infé-
rieure, d’un câ ble Ø 8 mm et d’un 
système antichute SK C B LOCK . 

LIGNE DE 9IE MURALE

NORMES
NF EN ��5 C

PROTECTION INDIVIDUELLE -  L IGNES DE VIE

Dispositif d’ancrage horizontal qui assure la sécurité au travail de 3  personnes au maximum. La ligne de vie horizontale s’installe 
en section droite ou avec des angles selon la configuration de la terrasse. /¶entraxe entre deux interIaces doit rtre compris entre 
3  et 15 m. Elle peut être vendue en kit avec différentes interfaces pour s’adapter à tous les types de toiture.

- DDOOH EpWRQ - BDF DFLHU- CKDUSHQWH PpWDOOLTXH - BDF j pWDQFKHU

La ligne de vie VECTALI N E® assure la protection individuelle des intervenants sur toiture- terrasse lorsqu’aucune 
protection collective ne peut y  ê tre installée. N os lignes de vie sont conformes aux  normes en vigueur et s’adaptent selon 
l’usage et le support de la toiture. La gamme VECTALI N E® se décline en ligne de vie horiz ontale, murale et verticale. 

LIGNE DE 9IE HORI=ONTALE

POXVLHXUV PRGqOHV DGDSWDEOHV VXU �

LIGNE DE 9IE 9ERTICALE

Cette ligne de vie se fixe en 
applique sur des supports 
rigides tels que des murs 
béton (mur en parpaing  pros-
crit). L’entraxe ne doit pas 
dépasser 15 mètres entre 
chaque interface.

Elle permet la montée et la des-
cente sur échelle d’une personne 
en toute sécurité. Ce système est 
utilisé dans des domaines variés 
tels que l’éolien, la télécommuni-
cation, les centrales nucléaires 
ou toute autre industrie. 
Elle est composée d’une pièce 
supérieure, d’une pièce infé-
rieure, d’un câ ble Ø 8 mm et d’un 
système antichute SK C B LOCK . 

LIGNE DE 9IE MURALE

NORMES
NF EN ��5 C

PROTECTION INDIVIDUELLE -  L IGNES DE VIE

Dispositif d’ancrage horizontal qui assure la sécurité au travail de 3  personnes au maximum. La ligne de vie horizontale s’installe 
en section droite ou avec des angles selon la configuration de la terrasse. /¶entraxe entre deux interIaces doit rtre compris entre 
3  et 15 m. Elle peut être vendue en kit avec différentes interfaces pour s’adapter à tous les types de toiture.

- DDOOH EpWRQ - BDF DFLHU- CKDUSHQWH PpWDOOLTXH - BDF j pWDQFKHU

La ligne de vie VECTALI N E® assure la protection individuelle des intervenants sur toiture- terrasse lorsqu’aucune 
protection collective ne peut y  ê tre installée. N os lignes de vie sont conformes aux  normes en vigueur et s’adaptent selon 
l’usage et le support de la toiture. La gamme VECTALI N E® se décline en ligne de vie horiz ontale, murale et verticale. 

LIGNE DE 9IE HORI=ONTALE

POXVLHXUV PRGqOHV DGDSWDEOHV VXU �

LIGNE DE 9IE 9ERTICALE

Cette ligne de vie se fixe en 
applique sur des supports 
rigides tels que des murs 
béton (mur en parpaing  pros-
crit). L’entraxe ne doit pas 
dépasser 15 mètres entre 
chaque interface.

Elle permet la montée et la des-
cente sur échelle d’une personne 
en toute sécurité. Ce système est 
utilisé dans des domaines variés 
tels que l’éolien, la télécommuni-
cation, les centrales nucléaires 
ou toute autre industrie. 
Elle est composée d’une pièce 
supérieure, d’une pièce infé-
rieure, d’un câ ble Ø 8 mm et d’un 
système antichute SK C B LOCK . 

LIGNE DE 9IE MURALE

NORMES
NF EN ��5 C

PROTECTION INDIVIDUELLE -  L IGNES DE VIE

Dispositif d’ancrage horizontal qui assure la sécurité au travail de 3  personnes au maximum. La ligne de vie horizontale s’installe 
en section droite ou avec des angles selon la configuration de la terrasse. /¶entraxe entre deux interIaces doit rtre compris entre 
3  et 15 m. Elle peut être vendue en kit avec différentes interfaces pour s’adapter à tous les types de toiture.

- DDOOH EpWRQ - BDF DFLHU- CKDUSHQWH PpWDOOLTXH - BDF j pWDQFKHU

La ligne de vie VECTALI N E® assure la protection individuelle des intervenants sur toiture- terrasse lorsqu’aucune 
protection collective ne peut y  ê tre installée. N os lignes de vie sont conformes aux  normes en vigueur et s’adaptent selon 
l’usage et le support de la toiture. La gamme VECTALI N E® se décline en ligne de vie horiz ontale, murale et verticale. 

LIGNE DE 9IE HORI=ONTALE

POXVLHXUV PRGqOHV DGDSWDEOHV VXU �

LIGNE DE 9IE 9ERTICALE

Cette ligne de vie se fixe en 
applique sur des supports 
rigides tels que des murs 
béton (mur en parpaing  pros-
crit). L’entraxe ne doit pas 
dépasser 15 mètres entre 
chaque interface.

Elle permet la montée et la des-
cente sur échelle d’une personne 
en toute sécurité. Ce système est 
utilisé dans des domaines variés 
tels que l’éolien, la télécommuni-
cation, les centrales nucléaires 
ou toute autre industrie. 
Elle est composée d’une pièce 
supérieure, d’une pièce infé-
rieure, d’un câ ble Ø 8 mm et d’un 
système antichute SK C B LOCK . 

LIGNE DE 9IE MURALE

NORMES
NF EN ��5 C

Pl u s i e u r s  m o d è l e s  a d a p t a b l e s  s u r  :

- Dalle béton - Charpente métallique - Bac acier - Bac à étancher

  L I G N E  D E  V I E  V E R T I C A L E
Elle permet la montée et la des-
cente sur échelle d’une en toute 
sécurité. Ce système est utilisé 
dans des domaines variés tels 
que l’éolien, la télécommunica-
tion, les centrales nucléaires ou 
toute autre industrie.
Elle est composée d’une pièce 
supérieure, d’une pièce infé-
rieure, d’un câble Ø8 mm et d’un 
système antichute SKC BLOCK.

Cette ligne de vie se fixe en applique 
sur des supports rigides tels que des 
murs béton (mur en parpaing pros-
crit). L’entraxe ne doit pas dépasser 
15 mètres entre chaque interface.

PROTECTION INDIVIDUELLE -  L IGNES DE VIE

Dispositif d’ancrage horizontal qui assure la sécurité au travail de 3  personnes au maximum. La ligne de vie horizontale s’installe 
en section droite ou avec des angles selon la configuration de la terrasse. /¶entraxe entre deux interIaces doit rtre compris entre 
3  et 15 m. Elle peut être vendue en kit avec différentes interfaces pour s’adapter à tous les types de toiture.

- DDOOH EpWRQ - BDF DFLHU- CKDUSHQWH PpWDOOLTXH - BDF j pWDQFKHU

La ligne de vie VECTALI N E® assure la protection individuelle des intervenants sur toiture- terrasse lorsqu’aucune 
protection collective ne peut y  ê tre installée. N os lignes de vie sont conformes aux  normes en vigueur et s’adaptent selon 
l’usage et le support de la toiture. La gamme VECTALI N E® se décline en ligne de vie horiz ontale, murale et verticale. 

LIGNE DE 9IE HORI=ONTALE

POXVLHXUV PRGqOHV DGDSWDEOHV VXU �

LIGNE DE 9IE 9ERTICALE

Cette ligne de vie se fixe en 
applique sur des supports 
rigides tels que des murs 
béton (mur en parpaing  pros-
crit). L’entraxe ne doit pas 
dépasser 15 mètres entre 
chaque interface.

Elle permet la montée et la des-
cente sur échelle d’une personne 
en toute sécurité. Ce système est 
utilisé dans des domaines variés 
tels que l’éolien, la télécommuni-
cation, les centrales nucléaires 
ou toute autre industrie. 
Elle est composée d’une pièce 
supérieure, d’une pièce infé-
rieure, d’un câ ble Ø 8 mm et d’un 
système antichute SK C B LOCK . 

LIGNE DE 9IE MURALE

NORMES
NF EN ��5 C
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ÉCHELLE À COULISSE 
DEUX PLANS

L’échelle à crinoline VECTALADDER® est un équipement qui permet l’accès 
en hauteur à des zones réservées au personnel autorisé. D’une largeur de 
60 0  mm, elle est l’une des plus larges du marché et permet ainsi un confort 
d’utilisation optimal.

CROSSES 
DE SORTIE

ÉCHELLE SIMPLE 
ÉCO�PRO

ÉCHELLE À CRINOLINE

Elle s’installe pour des 
interventions courtes 
et permet l’accès à la 
maintenance 
d’ascenseurs et de 
toitures depuis les 
cages d’escalier. 
- 8 modèles (long ueur 
de 17 2 0  à 4 5 2 0  mm)

Cette échelle est 
utilisée pour un usage 
professionnel ponctuel. 
Elle est fabriquée avec 
des profilés renIorcés. 
- 7  modèles ÉCO
(long ueur de17 2 0  à 
3 4 0 0  mm).
- 8 modèles PRO 
(long ueur de 17 2 0  à 
4 5 2 0  mm)

La gamme VECTALAD D ER® offre un ensemble de solutions pour accéder en hauteur en toute sécurité.

ACCÈS EN HAUTEUR - ÉCHELLES

Les crosses de sortie 
sont conçues pour 
s’adapter aux échelles.
Elles permettent de 
crocheter l’échelle et à 
l’utilisateur d’accéder à 
la zone de travail.

NORMES
NF EN ISO 14122-4
NF E85-01�

ÉCHELLE À COULISSE 
DEUX PLANS

L’échelle à crinoline VECTALADDER® est un équipement qui permet l’accès 
en hauteur à des zones réservées au personnel autorisé. D’une largeur de 
60 0  mm, elle est l’une des plus larges du marché et permet ainsi un confort 
d’utilisation optimal.

CROSSES 
DE SORTIE

ÉCHELLE SIMPLE 
ÉCO�PRO

ÉCHELLE À CRINOLINE

Elle s’installe pour des 
interventions courtes 
et permet l’accès à la 
maintenance 
d’ascenseurs et de 
toitures depuis les 
cages d’escalier. 
- 8 modèles (long ueur 
de 17 2 0  à 4 5 2 0  mm)

Cette échelle est 
utilisée pour un usage 
professionnel ponctuel. 
Elle est fabriquée avec 
des profilés renIorcés. 
- 7  modèles ÉCO
(long ueur de17 2 0  à 
3 4 0 0  mm).
- 8 modèles PRO 
(long ueur de 17 2 0  à 
4 5 2 0  mm)

La gamme VECTALAD D ER® offre un ensemble de solutions pour accéder en hauteur en toute sécurité.

ACCÈS EN HAUTEUR - ÉCHELLES

Les crosses de sortie 
sont conçues pour 
s’adapter aux échelles.
Elles permettent de 
crocheter l’échelle et à 
l’utilisateur d’accéder à 
la zone de travail.

NORMES
NF EN ISO 14122-4
NF E85-01�

A C C È S  E N  H A U T E U R  -  É C H E L L E S

N O R M E S
N F  E N  I S O  1 4 1 2 2 - 4
N F  E 8 5 - 0 1 6

ÉCHELLE À COULISSE 
DEUX PLANS

L’échelle à crinoline VECTALADDER® est un équipement qui permet l’accès 
en hauteur à des zones réservées au personnel autorisé. D’une largeur de 
60 0  mm, elle est l’une des plus larges du marché et permet ainsi un confort 
d’utilisation optimal.

CROSSES 
DE SORTIE

ÉCHELLE SIMPLE 
ÉCO�PRO

ÉCHELLE À CRINOLINE

Elle s’installe pour des 
interventions courtes 
et permet l’accès à la 
maintenance 
d’ascenseurs et de 
toitures depuis les 
cages d’escalier. 
- 8 modèles (long ueur 
de 17 2 0  à 4 5 2 0  mm)

Cette échelle est 
utilisée pour un usage 
professionnel ponctuel. 
Elle est fabriquée avec 
des profilés renIorcés. 
- 7  modèles ÉCO
(long ueur de17 2 0  à 
3 4 0 0  mm).
- 8 modèles PRO 
(long ueur de 17 2 0  à 
4 5 2 0  mm)

La gamme VECTALAD D ER® offre un ensemble de solutions pour accéder en hauteur en toute sécurité.

ACCÈS EN HAUTEUR - ÉCHELLES

Les crosses de sortie 
sont conçues pour 
s’adapter aux échelles.
Elles permettent de 
crocheter l’échelle et à 
l’utilisateur d’accéder à 
la zone de travail.

NORMES
NF EN ISO 14122-4
NF E85-01�

La gamme VECTALADDER® offre un en-
semble de solutions pour accéder en hau-
teur en toute sécurité.

ÉCHELLE À COULISSE 
DEUX PLANS

L’échelle à crinoline VECTALADDER® est un équipement qui permet l’accès 
en hauteur à des zones réservées au personnel autorisé. D’une largeur de 
60 0  mm, elle est l’une des plus larges du marché et permet ainsi un confort 
d’utilisation optimal.

CROSSES 
DE SORTIE

ÉCHELLE SIMPLE 
ÉCO�PRO

ÉCHELLE À CRINOLINE

Elle s’installe pour des 
interventions courtes 
et permet l’accès à la 
maintenance 
d’ascenseurs et de 
toitures depuis les 
cages d’escalier. 
- 8 modèles (long ueur 
de 17 2 0  à 4 5 2 0  mm)

Cette échelle est 
utilisée pour un usage 
professionnel ponctuel. 
Elle est fabriquée avec 
des profilés renIorcés. 
- 7  modèles ÉCO
(long ueur de17 2 0  à 
3 4 0 0  mm).
- 8 modèles PRO 
(long ueur de 17 2 0  à 
4 5 2 0  mm)

La gamme VECTALAD D ER® offre un ensemble de solutions pour accéder en hauteur en toute sécurité.

ACCÈS EN HAUTEUR - ÉCHELLES

Les crosses de sortie 
sont conçues pour 
s’adapter aux échelles.
Elles permettent de 
crocheter l’échelle et à 
l’utilisateur d’accéder à 
la zone de travail.

NORMES
NF EN ISO 14122-4
NF E85-01�

 É C H E L L E  À  C R I N O L I N E

L’échelle à crinoline VEC-
TALADDER® est un équi-
pement qui permet l’accès 
en hauteur à des zones 
réservées au personnel 
autorisé. D’une largeur 
de 600 mm, elle est l’une 
des plus larges du marché 
et permet ainsi un confort 
d’utilisation optimal.

ÉCHELLE À COULISSE 
DEUX PLANS

L’échelle à crinoline VECTALADDER® est un équipement qui permet l’accès 
en hauteur à des zones réservées au personnel autorisé. D’une largeur de 
60 0  mm, elle est l’une des plus larges du marché et permet ainsi un confort 
d’utilisation optimal.

CROSSES 
DE SORTIE

ÉCHELLE SIMPLE 
ÉCO�PRO

ÉCHELLE À CRINOLINE

Elle s’installe pour des 
interventions courtes 
et permet l’accès à la 
maintenance 
d’ascenseurs et de 
toitures depuis les 
cages d’escalier. 
- 8 modèles (long ueur 
de 17 2 0  à 4 5 2 0  mm)

Cette échelle est 
utilisée pour un usage 
professionnel ponctuel. 
Elle est fabriquée avec 
des profilés renIorcés. 
- 7  modèles ÉCO
(long ueur de17 2 0  à 
3 4 0 0  mm).
- 8 modèles PRO 
(long ueur de 17 2 0  à 
4 5 2 0  mm)

La gamme VECTALAD D ER® offre un ensemble de solutions pour accéder en hauteur en toute sécurité.

ACCÈS EN HAUTEUR - ÉCHELLES

Les crosses de sortie 
sont conçues pour 
s’adapter aux échelles.
Elles permettent de 
crocheter l’échelle et à 
l’utilisateur d’accéder à 
la zone de travail.

NORMES
NF EN ISO 14122-4
NF E85-01�

 É C H E L L E  S I M PL E  É C O / PR O

  É C H E L L E  À  C O U L I S S E  
D E U X  PL A N S

Cette échelle est utilisée pour un 
usage professionnel ponctuel. Elle est 
fabriquée avec des profilés renforcés.
-  7 modèles ÉCO (longueur de 1720 

à 3400 mm).
-  8 modèles PRO (longueur de 1720 

à 4520 mm).

Elle s’installe pour des interventions 
courtes et permet l’accès à la main-
tenance d’ascenseurs et de toitures 
depuis les cages d’escalier.
-  8 modèles (longueur de 1720 à 

4520 mm).

  C R O S S E S  D E  S O R T I E

Les crosses de sortie sont 
conçues pour s’adapter aux 
échelles. Elles permettent de 
crocheter l’échelle et à l’utili-
sateur d’accéder à la zone de 
travail.
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pl20%
Câble Aiguillette ................................ p.170 
Câble de tirage ................................. p.170 
Couteau ............................................ p.170 
Plaque de maintien ........................... p.170 
Pince tire câble ................................. p.170 
Principe du tirage plomb ............p.168-169
Tire câble .......................................... p.170 
Tire PE .............................................. p.170 
Treuil hydraulique ............................. p.156

C I R C U L A T I O N  E T  A C C È S  E N  H A U T E U R
A C C È S  E N  H A U T E U R  -  E S C A L I E R S

La gamme VECTAWAY® regroupe les équipements pour franchir, accéder et circuler sur une toiture 
terrasse en toute sécurité.

N O R M E S
N F  E N  I S O  1 4 1 2 2 - 2 ,  
N F  E 8 5 - 0 1 4 .

É Q U I PE M E N T S  T E C H N I Q U E S  E N  T O I T U R E

La gamme VECTAROOF® propose un ensemble de solutions pour le support de matériel technique 
et l’accès à la maintenance de vos équipements en toiture. 

  S T R U C T U R E  PO R T E U S E  F I X E  PO U R  
M A T É R I E L  T E C H N I Q U E

  PA S S E R E L L E  D E  M A I N T E N A N C E  
PO U R  M A T É R I E L  T E C H N I Q U E

Système modulaire en aluminium sur lequel sont 
fi xés des équipements techniques du type bloc de 
climatisation. Sa structure est reprise par le sys-
tème sabot D à travers le complexe d’étan chéité.

Cette passerelle est adaptable à tout type de confi gu-
ration pour permettre la maintenance d’équipements 
en toute sécurité. Elle est autoportante avec semelles 
clipsées sur les embases.

C I R C U L AT I O N  E T  A C C È S  E N  H A U T E U R 
A C C È S  E N  H A U T E U R  -  E S C A L I E R S

Cet équipement permet de passer 
en toute sécurité au-dessus d’acro-
tères, de gaines, d’édicules et de 
joints de dilatation. 6 modèles stan-
dards (de 1 à 6 marches) sont dis-
ponibles. Possibilité de fabrication 
sur mesure. 

PASSERELLE DE 
FRANCHISSEMENT 
(saut de loup)

Cette passerelle est conçue pour le 
déplacement en toute sécurité sur 
des toitures fragiles et glissantes. 
Elle peut être équipée de garde-
corps VECTACO® en applique 
(lisse + sous lisse + plinthe) sur 1 
ou 2 côtés.

PASSERELLE DE 
CIRCULATION

Ces escaliers facilitent l’accès, le 
cheminement ou le franchissement 
technique sur une toiture fragile ou 
lorsqu’ il y a un risque de glissade 
sur toiture trop pentue. Possibilité 
de fabrication sur mesure et de li-
vraison prêt à être posés.

ESCALIERS 
TECHNIQUES DE 25 À 40°

BALISAGE TEMPORAIRE ET 
CHEMINEMENT EN TOITURE

La gamme VECTAWAY® regroupe les équipements pour franchir, 
accéder et circuler sur une toiture terrasse en toute sécurité. 

Les balisages délimitent l’accès 
à des zones de travail de manière 
temporaire ou définitive. 2 gammes 
disponibles :
- Gamme ÉCO avec plot 2,8 kg et 
montant plastique.
- Gamme PRO avec plot de 12,5 kg 
et montant aluminium brut. 

É Q U I P E M E N T S  T E C H N I Q U E S 
E N  TO I T U R E

STRUCTURE PORTEUSE FIXE 
POUR MATÉRIEL TECHNIQUE
Système modulaire en aluminium sur lequel sont fixés des équi-
pements techniques du type bloc de climatisation. Sa structure 
est reprise par le système sabot D à travers le complexe d’étan-
chéité. 

Cette passerelle est adaptable à tout type de configuration pour 
permettre la maintenance d’équipements en toute sécurité. Elle 
est autoportante avec semelles clipsées sur les embases.

PASSERELLE DE MAINTENANCE 
POUR MATÉRIEL TECHNIQUE

La gamme VECTAROOF® propose un ensemble de 
solutions pour le support de matériel technique et l’accès 
à la maintenance de vos équipements en toiture.

NORMES
NF EN ISO 14122-2, 
NF E85-014.

C I R C U L AT I O N  E T  A C C È S  E N  H A U T E U R 
A C C È S  E N  H A U T E U R  -  E S C A L I E R S

Cet équipement permet de passer 
en toute sécurité au-dessus d’acro-
tères, de gaines, d’édicules et de 
joints de dilatation. 6 modèles stan-
dards (de 1 à 6 marches) sont dis-
ponibles. Possibilité de fabrication 
sur mesure. 

PASSERELLE DE 
FRANCHISSEMENT 
(saut de loup)

Cette passerelle est conçue pour le 
déplacement en toute sécurité sur 
des toitures fragiles et glissantes. 
Elle peut être équipée de garde-
corps VECTACO® en applique 
(lisse + sous lisse + plinthe) sur 1 
ou 2 côtés.

PASSERELLE DE 
CIRCULATION

Ces escaliers facilitent l’accès, le 
cheminement ou le franchissement 
technique sur une toiture fragile ou 
lorsqu’ il y a un risque de glissade 
sur toiture trop pentue. Possibilité 
de fabrication sur mesure et de li-
vraison prêt à être posés.

ESCALIERS 
TECHNIQUES DE 25 À 40°

BALISAGE TEMPORAIRE ET 
CHEMINEMENT EN TOITURE

La gamme VECTAWAY® regroupe les équipements pour franchir, 
accéder et circuler sur une toiture terrasse en toute sécurité. 

Les balisages délimitent l’accès 
à des zones de travail de manière 
temporaire ou définitive. 2 gammes 
disponibles :
- Gamme ÉCO avec plot 2,8 kg et 
montant plastique.
- Gamme PRO avec plot de 12,5 kg 
et montant aluminium brut. 

É Q U I P E M E N T S  T E C H N I Q U E S 
E N  TO I T U R E

STRUCTURE PORTEUSE FIXE 
POUR MATÉRIEL TECHNIQUE
Système modulaire en aluminium sur lequel sont fixés des équi-
pements techniques du type bloc de climatisation. Sa structure 
est reprise par le système sabot D à travers le complexe d’étan-
chéité. 

Cette passerelle est adaptable à tout type de configuration pour 
permettre la maintenance d’équipements en toute sécurité. Elle 
est autoportante avec semelles clipsées sur les embases.

PASSERELLE DE MAINTENANCE 
POUR MATÉRIEL TECHNIQUE

La gamme VECTAROOF® propose un ensemble de 
solutions pour le support de matériel technique et l’accès 
à la maintenance de vos équipements en toiture.

NORMES
NF EN ISO 14122-2, 
NF E85-014.

C I R C U L AT I O N  E T  A C C È S  E N  H A U T E U R 
A C C È S  E N  H A U T E U R  -  E S C A L I E R S

Cet équipement permet de passer 
en toute sécurité au-dessus d’acro-
tères, de gaines, d’édicules et de 
joints de dilatation. 6 modèles stan-
dards (de 1 à 6 marches) sont dis-
ponibles. Possibilité de fabrication 
sur mesure. 

PASSERELLE DE 
FRANCHISSEMENT 
(saut de loup)

Cette passerelle est conçue pour le 
déplacement en toute sécurité sur 
des toitures fragiles et glissantes. 
Elle peut être équipée de garde-
corps VECTACO® en applique 
(lisse + sous lisse + plinthe) sur 1 
ou 2 côtés.

PASSERELLE DE 
CIRCULATION

Ces escaliers facilitent l’accès, le 
cheminement ou le franchissement 
technique sur une toiture fragile ou 
lorsqu’ il y a un risque de glissade 
sur toiture trop pentue. Possibilité 
de fabrication sur mesure et de li-
vraison prêt à être posés.

ESCALIERS 
TECHNIQUES DE 25 À 40°

BALISAGE TEMPORAIRE ET 
CHEMINEMENT EN TOITURE

La gamme VECTAWAY® regroupe les équipements pour franchir, 
accéder et circuler sur une toiture terrasse en toute sécurité. 

Les balisages délimitent l’accès 
à des zones de travail de manière 
temporaire ou définitive. 2 gammes 
disponibles :
- Gamme ÉCO avec plot 2,8 kg et 
montant plastique.
- Gamme PRO avec plot de 12,5 kg 
et montant aluminium brut. 

É Q U I P E M E N T S  T E C H N I Q U E S 
E N  TO I T U R E

STRUCTURE PORTEUSE FIXE 
POUR MATÉRIEL TECHNIQUE
Système modulaire en aluminium sur lequel sont fixés des équi-
pements techniques du type bloc de climatisation. Sa structure 
est reprise par le système sabot D à travers le complexe d’étan-
chéité. 

Cette passerelle est adaptable à tout type de configuration pour 
permettre la maintenance d’équipements en toute sécurité. Elle 
est autoportante avec semelles clipsées sur les embases.

PASSERELLE DE MAINTENANCE 
POUR MATÉRIEL TECHNIQUE

La gamme VECTAROOF® propose un ensemble de 
solutions pour le support de matériel technique et l’accès 
à la maintenance de vos équipements en toiture.

NORMES
NF EN ISO 14122-2, 
NF E85-014.

C I R C U L AT I O N  E T  A C C È S  E N  H A U T E U R 
A C C È S  E N  H A U T E U R  -  E S C A L I E R S

Cet équipement permet de passer 
en toute sécurité au-dessus d’acro-
tères, de gaines, d’édicules et de 
joints de dilatation. 6 modèles stan-
dards (de 1 à 6 marches) sont dis-
ponibles. Possibilité de fabrication 
sur mesure. 

PASSERELLE DE 
FRANCHISSEMENT 
(saut de loup)

Cette passerelle est conçue pour le 
déplacement en toute sécurité sur 
des toitures fragiles et glissantes. 
Elle peut être équipée de garde-
corps VECTACO® en applique 
(lisse + sous lisse + plinthe) sur 1 
ou 2 côtés.

PASSERELLE DE 
CIRCULATION

Ces escaliers facilitent l’accès, le 
cheminement ou le franchissement 
technique sur une toiture fragile ou 
lorsqu’ il y a un risque de glissade 
sur toiture trop pentue. Possibilité 
de fabrication sur mesure et de li-
vraison prêt à être posés.

ESCALIERS 
TECHNIQUES DE 25 À 40°

BALISAGE TEMPORAIRE ET 
CHEMINEMENT EN TOITURE

La gamme VECTAWAY® regroupe les équipements pour franchir, 
accéder et circuler sur une toiture terrasse en toute sécurité. 

Les balisages délimitent l’accès 
à des zones de travail de manière 
temporaire ou définitive. 2 gammes 
disponibles :
- Gamme ÉCO avec plot 2,8 kg et 
montant plastique.
- Gamme PRO avec plot de 12,5 kg 
et montant aluminium brut. 

É Q U I P E M E N T S  T E C H N I Q U E S 
E N  TO I T U R E

STRUCTURE PORTEUSE FIXE 
POUR MATÉRIEL TECHNIQUE
Système modulaire en aluminium sur lequel sont fixés des équi-
pements techniques du type bloc de climatisation. Sa structure 
est reprise par le système sabot D à travers le complexe d’étan-
chéité. 

Cette passerelle est adaptable à tout type de configuration pour 
permettre la maintenance d’équipements en toute sécurité. Elle 
est autoportante avec semelles clipsées sur les embases.

PASSERELLE DE MAINTENANCE 
POUR MATÉRIEL TECHNIQUE

La gamme VECTAROOF® propose un ensemble de 
solutions pour le support de matériel technique et l’accès 
à la maintenance de vos équipements en toiture.

NORMES
NF EN ISO 14122-2, 
NF E85-014.

C I R C U L AT I O N  E T  A C C È S  E N  H A U T E U R 
A C C È S  E N  H A U T E U R  -  E S C A L I E R S

Cet équipement permet de passer 
en toute sécurité au-dessus d’acro-
tères, de gaines, d’édicules et de 
joints de dilatation. 6 modèles stan-
dards (de 1 à 6 marches) sont dis-
ponibles. Possibilité de fabrication 
sur mesure. 

PASSERELLE DE 
FRANCHISSEMENT 
(saut de loup)

Cette passerelle est conçue pour le 
déplacement en toute sécurité sur 
des toitures fragiles et glissantes. 
Elle peut être équipée de garde-
corps VECTACO® en applique 
(lisse + sous lisse + plinthe) sur 1 
ou 2 côtés.

PASSERELLE DE 
CIRCULATION

Ces escaliers facilitent l’accès, le 
cheminement ou le franchissement 
technique sur une toiture fragile ou 
lorsqu’ il y a un risque de glissade 
sur toiture trop pentue. Possibilité 
de fabrication sur mesure et de li-
vraison prêt à être posés.

ESCALIERS 
TECHNIQUES DE 25 À 40°

BALISAGE TEMPORAIRE ET 
CHEMINEMENT EN TOITURE

La gamme VECTAWAY® regroupe les équipements pour franchir, 
accéder et circuler sur une toiture terrasse en toute sécurité. 

Les balisages délimitent l’accès 
à des zones de travail de manière 
temporaire ou définitive. 2 gammes 
disponibles :
- Gamme ÉCO avec plot 2,8 kg et 
montant plastique.
- Gamme PRO avec plot de 12,5 kg 
et montant aluminium brut. 

É Q U I P E M E N T S  T E C H N I Q U E S 
E N  TO I T U R E

STRUCTURE PORTEUSE FIXE 
POUR MATÉRIEL TECHNIQUE
Système modulaire en aluminium sur lequel sont fixés des équi-
pements techniques du type bloc de climatisation. Sa structure 
est reprise par le système sabot D à travers le complexe d’étan-
chéité. 

Cette passerelle est adaptable à tout type de configuration pour 
permettre la maintenance d’équipements en toute sécurité. Elle 
est autoportante avec semelles clipsées sur les embases.

PASSERELLE DE MAINTENANCE 
POUR MATÉRIEL TECHNIQUE

La gamme VECTAROOF® propose un ensemble de 
solutions pour le support de matériel technique et l’accès 
à la maintenance de vos équipements en toiture.

NORMES
NF EN ISO 14122-2, 
NF E85-014.

C I R C U L AT I O N  E T  A C C È S  E N  H A U T E U R 
A C C È S  E N  H A U T E U R  -  E S C A L I E R S

Cet équipement permet de passer 
en toute sécurité au-dessus d’acro-
tères, de gaines, d’édicules et de 
joints de dilatation. 6 modèles stan-
dards (de 1 à 6 marches) sont dis-
ponibles. Possibilité de fabrication 
sur mesure. 

PASSERELLE DE 
FRANCHISSEMENT 
(saut de loup)

Cette passerelle est conçue pour le 
déplacement en toute sécurité sur 
des toitures fragiles et glissantes. 
Elle peut être équipée de garde-
corps VECTACO® en applique 
(lisse + sous lisse + plinthe) sur 1 
ou 2 côtés.

PASSERELLE DE 
CIRCULATION

Ces escaliers facilitent l’accès, le 
cheminement ou le franchissement 
technique sur une toiture fragile ou 
lorsqu’ il y a un risque de glissade 
sur toiture trop pentue. Possibilité 
de fabrication sur mesure et de li-
vraison prêt à être posés.

ESCALIERS 
TECHNIQUES DE 25 À 40°

BALISAGE TEMPORAIRE ET 
CHEMINEMENT EN TOITURE

La gamme VECTAWAY® regroupe les équipements pour franchir, 
accéder et circuler sur une toiture terrasse en toute sécurité. 

Les balisages délimitent l’accès 
à des zones de travail de manière 
temporaire ou définitive. 2 gammes 
disponibles :
- Gamme ÉCO avec plot 2,8 kg et 
montant plastique.
- Gamme PRO avec plot de 12,5 kg 
et montant aluminium brut. 

É Q U I P E M E N T S  T E C H N I Q U E S 
E N  TO I T U R E

STRUCTURE PORTEUSE FIXE 
POUR MATÉRIEL TECHNIQUE
Système modulaire en aluminium sur lequel sont fixés des équi-
pements techniques du type bloc de climatisation. Sa structure 
est reprise par le système sabot D à travers le complexe d’étan-
chéité. 

Cette passerelle est adaptable à tout type de configuration pour 
permettre la maintenance d’équipements en toute sécurité. Elle 
est autoportante avec semelles clipsées sur les embases.

PASSERELLE DE MAINTENANCE 
POUR MATÉRIEL TECHNIQUE

La gamme VECTAROOF® propose un ensemble de 
solutions pour le support de matériel technique et l’accès 
à la maintenance de vos équipements en toiture.

NORMES
NF EN ISO 14122-2, 
NF E85-014.

  PA S S E R E L L E  D E  F R A N -
C H I S S E M E N T  ( saut de loup)

  B A L I S A G E  T E M PO R A I R E  E T  
C H E M I N E M E N T  E N  T O I T U R E

  PA S S E R E L L E  
C I R C U L A T I O N

  E S C A L I E R S  T E C H N I Q U E S  
D E  2 5  À  4 0 °  

Cet équipement permet de pas-
ser en toute sécurité au-dessus 
d’acrotères, de gaines, d’édicules 
et de joints de dilatation. 6 modèles 
standards (de 1 à 6 marches) sont 
disponibles. Possibilité de fabrica-
tion sur mesure.

Les balisages délimitent l’accès à 
des zones de travail de manière 
temporaire ou défi nitive. 2 gammes 
disponibles :
-  Gamme ÉCO avec plot 2,8 kg et 

montant plastique.
-  Gamme PRO avec plot 12,5 kg et 

montant aluminium brut.

Cette passerelle est conçue 
pour le déplacement en toute 
sécurité sur des toitures fragiles 
et glissantes. Elle peut être équi-
pée de gardecorps VECTACO® 
en applique (lisse + sous lisse + 
plinthe) sur 1 ou 2 côtés.

Ces escaliers facilitent l’accès, 
le cheminement ou le franchis-
sement technique sur une toi-
ture fragile ou lorsqu’ il y a un 
risque de glissade sur toiture 
trop pentue. Possibilité de fabri-
cation sur mesure et de livraison 
prêt à être posés.
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L es treuils hyd rauliques sont utilisés, en association avec les accessoires 
pour le tirage plomb ( voir p.1 7 0 ) , pour le remplacement de vos canalisa-
tions en plomb.

No t r e  s o l u t i o n
Fe n d r e  o u  t i r e r  l e  p l o m b  e t  l e  r e m p l a c e r  p a r  u n  
PE à  l ’ a i d e  d ’ u n  c â b l e

L e  t o u t  e n  u n e  s e u l e  o p é r a t i o n

Tr e u i l  h y d r a u l i q u e
F orce 8 0 0 0  kg

 T reuil monté avec coupleur rapide 
( V olvo ou Morin)  sur sellette orientable à 
3 6 0 °  avec blocage

 R accords hyd rauliques rapides sur 
brise roche

 L a j ambe de renvoi permet de 
travailler hors et dans la fouille 
avec un confort de travail et de 
sécurité avec une mini pelle à 
partir de 1 .4  tonnes.

 TREUIL  H Y DRAUL IQ UE

169

sp
ec

ta
cl

e
ti

ra
ge

pl
om

b
fo

re
st

ie
r

pr
ot

ec
ti

on
s

tr
av

ai
l h

au
te

ur
dé

pl
ac

em
en

t
de

 c
ha

rg
es

ga
mm

e
in

ox
ar

ri
ma

ge
câ

bl
e

ac
ce

ss
oi

re
s

po
ur

 é
lin

gu
es

él
in

gu
esET TIRAG E PL OM B  

Cette opération permet le remplacement rapide de vos canalisations en 
plomb, le tout : S ANS  OUV ERTURE DE L A CH AUS S É E

Afin d’augmenter la réussite de vos tirages, nous vous conseillons d’utili-
ser notre plaque de maintien.

 PRINCIPE G É NÉ RAL

 PRINCIPE S PÉ CIFIQ UE

Plaque de maintienL e plomb est fendu et maintenu 
à l’aide de la plaque.
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L es treuils hyd rauliques sont utilisés, en association avec les accessoires 
pour le tirage plomb ( voir p.1 7 0 ) , pour le remplacement de vos canalisa-
tions en plomb.

No t r e  s o l u t i o n
Fe n d r e  o u  t i r e r  l e  p l o m b  e t  l e  r e m p l a c e r  p a r  u n  
PE à  l ’ a i d e  d ’ u n  c â b l e

L e  t o u t  e n  u n e  s e u l e  o p é r a t i o n

Tr e u i l  h y d r a u l i q u e
F orce 8 0 0 0  kg

 T reuil monté avec coupleur rapide 
( V olvo ou Morin)  sur sellette orientable à 
3 6 0 °  avec blocage

 R accords hyd rauliques rapides sur 
brise roche

 L a j ambe de renvoi permet de 
travailler hors et dans la fouille 
avec un confort de travail et de 
sécurité avec une mini pelle à 
partir de 1 .4  tonnes.

 TREUIL  H Y DRAUL IQ UE
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Cette opération permet le remplacement rapide de vos canalisations en 
plomb, le tout : S ANS  OUV ERTURE DE L A CH AUS S É E

Afin d’augmenter la réussite de vos tirages, nous vous conseillons d’utili-
ser notre plaque de maintien.

 PRINCIPE G É NÉ RAL

 PRINCIPE S PÉ CIFIQ UE

Plaque de maintienL e plomb est fendu et maintenu 
à l’aide de la plaque.
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FIL S  PL ATSFORM ING

Sans lame 1 lame 2 lames 3 lames 4 lames
Référence C-SL C C-DL C-TL C-4L

Ø 25 C25SL C25 C25DL C25TL C254L

Ø 32 C32SL C32 C32DL C32TL C324L

Ø 40 C40SL C40 C40DL C40TL C404L

Ø 50 C50SL C50 C50DL C50TL C504L

TP

TP25

TP32

TP40

TP50

Référence
Ø

câble
(mm)

Longueur
(m)

AI 5 15

Référence
Ø

câble
(mm)

Rupture
(kg)

Longueur
(m)

CTC8L* 8 5200 6 / 8 / 10
12 / 15
17 / 20

CTC9L* 9 7200
CTC1L* 10 8800

Référence
Ø

câble
(mm)

Rupture
(kg)

Longueur
(m)

CTCHR8L* 8 7100 6 / 8 / 10
12 / 15
17 / 20

CTCHR9L* 9 8900
CTCHR1L* 10 10600

Référence
Ø

câble
(mm)

TCM1-TCB1-TCDB1 5/8

TCM2-TCB2-TCDB2 10/20

TCM3-TCB3-TCDB3 20/30

TCM4-TCB4-TCDB4 30/40

Référence
Rupture

(t)
Ø câble

(mm)

SCEC1 1 5-10
SCEC2 2 10-14
SCEC3 3 15-21
:RC10 5 8-10
:RC20 10 12-14

  
RéF. SANS LAME c-sl  - SIMPLE C  - DOUBLE c-dl  - TRIPLE c-tl  - 4UADRUPLE c-4l

TiRE PE 
RéF.  TP

CâBLE AiGuiLLETTE 
RéF.  Ai  

PLAQ uE DE M AiTiEN 
RéF.  PDM  

CâBLES DE TiRAGE
RéF. FORMING  CTC  - FILS PLATS  CTCHR

PiNCES TiRE CâBLE 
RéF. NOIRE SCEC  - ORANGE W RC

TiRE CâBLE 
RéF. SELON MODÊLES

► Sans faire de boucle et sans blesser le câble
► Existe aussi mords de rechange pour SCEC

► Utilisation : permet 
le passage du câble de 
tirage avec sa chaussette 
dans le plomb
► Autres longueurs : 
nous consulter

► Une extrémité soudée / une 
extrémité à embout serti
► Longueurs standard : voir 
tableau (autre : nous consulter)

L* : pour toute 
demande de prix 
ou commande : 
préciser la longueur 
du câble (L*)
Exemple : CTC806
pour un câble 
forming Ø 8 mm de 
6 mqtres.

► Utilisation : voir 
page 169

c-sl C c-dl

c-4lc-tl

TP

W RC

SCEC

TCM

TCB

TCDB

CTC CTCHR

PRODUCTION FRANCE

PRODUCTION FRANCE
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C âble noir .......................................................p.173
Deck chaîne....................................................p.173 
Drisse noire ....................................................p.173
élingue câble ..................................................p.173
élingue STEELFLEX ......................................p.173
Palan électrique à chaîne ...............................p.172
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FIL S  PL ATSFORM ING

Sans lame 1 lame 2 lames 3 lames 4 lames
Référence C-SL C C-DL C-TL C-4L

Ø 25 C25SL C25 C25DL C25TL C254L

Ø 32 C32SL C32 C32DL C32TL C324L

Ø 40 C40SL C40 C40DL C40TL C404L

Ø 50 C50SL C50 C50DL C50TL C504L

TP

TP25

TP32

TP40

TP50

Référence
Ø

câble
(mm)

Longueur
(m)

AI 5 15

Référence
Ø

câble
(mm)

Rupture
(kg)

Longueur
(m)

CTC8L* 8 5200 6 / 8 / 10
12 / 15
17 / 20

CTC9L* 9 7200
CTC1L* 10 8800

Référence
Ø

câble
(mm)

Rupture
(kg)

Longueur
(m)

CTCHR8L* 8 7100 6 / 8 / 10
12 / 15
17 / 20

CTCHR9L* 9 8900
CTCHR1L* 10 10600

Référence
Ø

câble
(mm)

TCM1-TCB1-TCDB1 5/8

TCM2-TCB2-TCDB2 10/20

TCM3-TCB3-TCDB3 20/30

TCM4-TCB4-TCDB4 30/40

Référence
Rupture

(t)
Ø câble

(mm)

SCEC1 1 5-10
SCEC2 2 10-14
SCEC3 3 15-21
:RC10 5 8-10
:RC20 10 12-14

  
RéF. SANS LAME c-sl  - SIMPLE C  - DOUBLE c-dl  - TRIPLE c-tl  - 4UADRUPLE c-4l

TiRE PE 
RéF.  TP

CâBLE AiGuiLLETTE 
RéF.  Ai  

PLAQ uE DE M AiTiEN 
RéF.  PDM  

CâBLES DE TiRAGE
RéF. FORMING  CTC  - FILS PLATS  CTCHR

PiNCES TiRE CâBLE 
RéF. NOIRE SCEC  - ORANGE W RC

TiRE CâBLE 
RéF. SELON MODÊLES

► Sans faire de boucle et sans blesser le câble
► Existe aussi mords de rechange pour SCEC

► Utilisation : permet 
le passage du câble de 
tirage avec sa chaussette 
dans le plomb
► Autres longueurs : 
nous consulter

► Une extrémité soudée / une 
extrémité à embout serti
► Longueurs standard : voir 
tableau (autre : nous consulter)

L* : pour toute 
demande de prix 
ou commande : 
préciser la longueur 
du câble (L*)
Exemple : CTC806
pour un câble 
forming Ø 8 mm de 
6 mqtres.

► Utilisation : voir 
page 169

c-sl C c-dl

c-4lc-tl

TP

W RC

SCEC

TCM

TCB

TCDB

CTC CTCHR

PRODUCTION FRANCE

PRODUCTION FRANCE
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Référence
Capacité

(kg)
Pour chaîne 

Ø (mm)
9itesse
(m/min)

Puissance
(9)

Nombre
de

brins

Poids
(kg)

PCHSP-01-0.5 500 6.3 5 / 6 230 1 22
PCHSP-01-1.0 1000 6.3 2.5 / 3 230 2 27

Référence
Capacité

(kg)
Pour chaîne 

Ø (mm)
9itesse
(m/min)

Puissance
(9)

Nombre
de

brins

Poids
(kg)

PCHSP-02-1.0 1000 7.1 6 / 7 400 1 55
PCHSP-02-2.0 2000 7.1 3 / 3.5 400 2 66

Référence
Dimensions (mm)
W L H

PCHSP-01-0.5 200 420 480

PCHSP-01-1.0 200 420 480

Référence
Dimensions (mm)
W L H

PCHSP-02-1.0 290 430 600

PCHSP-02-2.0 290 430 600

► Utilisation : manutention des 
équipements de scqnes, lever en 
toute sécurité les poutres d¶éclairage, 
sonorisation, etc.
► Grâce à sa couleur noire : se fond dans 
le décor
► Toute longueur de chaîne sur demande
► 2 vitesses de levage
► Trqs haut indice de protection IP65
► Trqs faible poids

► Conçue pour la manutention des 
équipements de scqnes � lever en 
toute sécurité les poutres d¶éclairage, 
sonorisation etc.
Sa couleur noire se fond dans le décor
Toute longueur de chaîne sur demande.
2 vitesses de levage / Trqs haut indice de 
protection IP65 / Trqs faible poids
2 poignées pour le transport

► Rangement ► Commande ► Housse ► Tableau de 
commandes

PALAN À  CHAîNE éLECTRiQ uE SPECTACLE / 230 9OLTS
RéF. 3cHs3-��

PALAN À  CHAîNE éLECTRiQ uE SPECTACLE / 400 9OLTS
RéF. 3cHs3-��

oPTioNS DiSPoNiBLES PouR LES PALANS / POUR RéFéRENCE PCHSP-01 / PCHSP-02

H

W L

H

W L
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Référence
CMU* sur 1 brin

(kg)
Ø chaîne

(mm)

DECKCH3 3200 11

Référence
CMU*
(kg)

STEELFLEX/1/L* 1000
STEELFLEX/2/L* 2000

Référence
Rupture

(kg)

CNSP/2 280
CNSP/4 1140
CNSP/6 2550

Référence
Ø

(mm)
Rupture

(kg)
Poids
(kg/%)

DPEN/2 2 90 0.56
DPEN/3 3 180 0.58
DPEN/4 4 290 1.05
DPEN/5 5 470 1.80
DPEN/6 6 660 2.90
DPEN/8 8 1070 4.10
DPEN/10 10 1500 5.90
DPEN/12 12 2120 9.10

Référence CMU*
(kg)ECNSPBS ECNSPBC

ECNSPBS/2/L* ECNSPBC/2/L* 56
ECNSPBS/4/L* ECNSPBC/4/L* 230
ECNSPBS/6/L* ECNSPBC/6/L* 500

► élingue chaîne pour le spectacle
► Utilisation : suspension et levage
► Possibilité de positionner des manilles 3T250 grâce à la 
dimension des maillons

► Classe anti-feu MO 
► Elingue ronde simple type ER
► Interieur : câble acier sans fin
► Extérieur : fourreau polyester avec trappe de visite et étiquette
► Avantage : classe anti-feu, souplesse, sécurité, visibilité
► Autres longueurs : nous consulter
► Fabrication française dans nos ateliers

► Autres longueurs : nous consulter

► Câble acier de couleur noire
► Avantage : discrétion assurée pour le décor
► Autres longueurs : nous consulter

► Faible allongement
► Spécial théâtre, salle de spectacle, etc.

DECK CHAîNE / GRADE 80
RéF. DECKCH3

éLiNGuE STEELFLEx
RéF. STEELFLEx

éLiNGuES CâBLE SPECTACLE
RéF. BOUCLES SIMPLES ECNSPBS  - BOUCLES COSSéES ECNSPBC

CâBLE NoiR SPECTACLE
RéF.  CNSP

drisse 3ol<ester 3réetirée Noire
RéF.  DPEN

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation
L *  : longueur utile à définir selon vos besoins

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation
L *  : longueur utile à définir selon vos besoins

PRODUCTION FRANCE

PRODUCTION FRANCE

Longueur utile

Longueur utile
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Référence
Capacité

(kg)
Pour chaîne 

Ø (mm)
9itesse
(m/min)

Puissance
(9)

Nombre
de

brins

Poids
(kg)

PCHSP-01-0.5 500 6.3 5 / 6 230 1 22
PCHSP-01-1.0 1000 6.3 2.5 / 3 230 2 27

Référence
Capacité

(kg)
Pour chaîne 

Ø (mm)
9itesse
(m/min)

Puissance
(9)

Nombre
de

brins

Poids
(kg)

PCHSP-02-1.0 1000 7.1 6 / 7 400 1 55
PCHSP-02-2.0 2000 7.1 3 / 3.5 400 2 66

Référence
Dimensions (mm)
W L H

PCHSP-01-0.5 200 420 480

PCHSP-01-1.0 200 420 480

Référence
Dimensions (mm)
W L H

PCHSP-02-1.0 290 430 600

PCHSP-02-2.0 290 430 600

► Utilisation : manutention des 
équipements de scqnes, lever en 
toute sécurité les poutres d¶éclairage, 
sonorisation, etc.
► Grâce à sa couleur noire : se fond dans 
le décor
► Toute longueur de chaîne sur demande
► 2 vitesses de levage
► Trqs haut indice de protection IP65
► Trqs faible poids

► Conçue pour la manutention des 
équipements de scqnes � lever en 
toute sécurité les poutres d¶éclairage, 
sonorisation etc.
Sa couleur noire se fond dans le décor
Toute longueur de chaîne sur demande.
2 vitesses de levage / Trqs haut indice de 
protection IP65 / Trqs faible poids
2 poignées pour le transport

► Rangement ► Commande ► Housse ► Tableau de 
commandes

PALAN À  CHAîNE éLECTRiQ uE SPECTACLE / 230 9OLTS
RéF. 3cHs3-��

PALAN À  CHAîNE éLECTRiQ uE SPECTACLE / 400 9OLTS
RéF. 3cHs3-��

oPTioNS DiSPoNiBLES PouR LES PALANS / POUR RéFéRENCE PCHSP-01 / PCHSP-02

H

W L

H

W L
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Référence
CMU* sur 1 brin

(kg)
Ø chaîne

(mm)

DECKCH3 3200 11

Référence
CMU*
(kg)

STEELFLEX/1/L* 1000
STEELFLEX/2/L* 2000

Référence
Rupture

(kg)

CNSP/2 280
CNSP/4 1140
CNSP/6 2550

Référence
Ø

(mm)
Rupture

(kg)
Poids
(kg/%)

DPEN/2 2 90 0.56
DPEN/3 3 180 0.58
DPEN/4 4 290 1.05
DPEN/5 5 470 1.80
DPEN/6 6 660 2.90
DPEN/8 8 1070 4.10
DPEN/10 10 1500 5.90
DPEN/12 12 2120 9.10

Référence CMU*
(kg)ECNSPBS ECNSPBC

ECNSPBS/2/L* ECNSPBC/2/L* 56
ECNSPBS/4/L* ECNSPBC/4/L* 230
ECNSPBS/6/L* ECNSPBC/6/L* 500

► élingue chaîne pour le spectacle
► Utilisation : suspension et levage
► Possibilité de positionner des manilles 3T250 grâce à la 
dimension des maillons

► Classe anti-feu MO 
► Elingue ronde simple type ER
► Interieur : câble acier sans fin
► Extérieur : fourreau polyester avec trappe de visite et étiquette
► Avantage : classe anti-feu, souplesse, sécurité, visibilité
► Autres longueurs : nous consulter
► Fabrication française dans nos ateliers

► Autres longueurs : nous consulter

► Câble acier de couleur noire
► Avantage : discrétion assurée pour le décor
► Autres longueurs : nous consulter

► Faible allongement
► Spécial théâtre, salle de spectacle, etc.

DECK CHAîNE / GRADE 80
RéF. DECKCH3

éLiNGuE STEELFLEx
RéF. STEELFLEx

éLiNGuES CâBLE SPECTACLE
RéF. BOUCLES SIMPLES ECNSPBS  - BOUCLES COSSéES ECNSPBC

CâBLE NoiR SPECTACLE
RéF.  CNSP

drisse 3ol<ester 3réetirée Noire
RéF.  DPEN

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation
L *  : longueur utile à définir selon vos besoins

CMU *  : Charge Maximale d’U tilisation
L *  : longueur utile à définir selon vos besoins

PRODUCTION FRANCE

PRODUCTION FRANCE

Longueur utile

Longueur utile
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A votre disposition pour vos 
locaux techniques

A votre disposition : nos mémentos 
vous aideront lors de vos manuten-
tions pour informer votre personnel.

Au sommaire : 

- Elinguer en toute sécurité,
- Questions de sécurité,
- Elingues chaîne,
- Elingues câble,
- Elingues textile,
- Estropes en câble grelinées,
- Pinces à tôle,
- Aimants de levage,
- Manilles,
- Anneaux de levage
- Anneaux à visser,
- Sangles d’arrimage,
- Chaînes d’arrimage.

NOTICE D’UTILISATION
POUR ÉLINGUES CÂBLES

 DIRECTIVE EUROPÉENNE 89/392 CEE MODIFIÉE 

* Charge Maximale d’Utilisation 

 TRES IMPORTANT : Les CMU* indi-

quées s’entendent dans le strict respect des 

conditions d’utilisation précisées dans la direc-

* Charge Maximale d’Utilisation 

 TRES IMPORTANT : Les CMU* indiquées 

s’entendent dans le strict respect des conditions 

d’utilisation précisées dans la directive européenne 
* Charge Maximale d’Utilisation 

 TRES IMPORTANT : Les CMU* indiquées 

s’entendent dans le strict respect des conditions 

d’utilisation précisées dans la directive européenne 

 ÉLINGUE 1 BRIN N
Charge uniformément répartie

 ÉLINGUE 2 BRINS 
Charge uniformément répartie

sur 2 brins

 ÉLINGUE 3 ET 4 BRINS S
Charge uniformément répartie

sur 3 ou 4 brins

ATTENTIONN  L’effort au brin, pour une même charge, augmente suivant l’écartement des brins - DANGER.

Diamètre nominale du 

câble (mm)
CMU* sur 1 brin

(T)

8
0.700

9
0.850

10
1.05

11
1.30

12
1.55

13
1.80

14
2.12

16
2.70

18
3.40

20
4.35

22
5.20

24
6.30

26
7.20

28
8.40

32
11.0

36
14.0

10 TONNES
10 TONNES

10 TONNES
10 TONNES

10 TONNES

Angle/ à la verticale

Facteur 1.4

Diamètre nominale 

du câble (mm)
CMU* (T)

8 0.950

9 1.200

10 1.500

11 1.800

12 2.120

13 2.500

14 3.000

16 3.850

18 4.800

20 6.000

22 7.200

24 8.800

26 10.000

28 11.800

32 15.000

36 19.000

Angle/ à la verticale

Facteur
2.1

Diamètre nominale 

du câble (mm)
CMU* (T)

8
1.500

9
1.800

10
2.250

11
2.700

12
3.300

13
3.850

14
4.350

16
5.650

18
7.200

20
9.000

22
11.000

24
13.500

26
15.000

28
18.000

32
23.500

36
29.000

Élingue câble
à boucles

Élingue câble
cossée

5 T
O

N
N

E
S

5
 T

O
N

N
E

S

5
.2

 T
O

N
N

E
S

5.2 TO
N

N
E

S

5.
8 

TO
N

N
E

S

5.8 TO
N

N
ES

30°
60°

90°
120°

7.
1 

TO
N

N
ES

7.1 TO
NNES

10 TONNES 10 TONNES

ZONE ARTISANALE / 25320 GRANDFONTAINE

Tél. : 03 81 58 46 00 / Fax : 03 81 58 46 01

Email : cablac@wanadoo.fr

www.cablac.fr

ZONE ARTISANALE / 25320 GRANDFONTAINE

Tél. : 03 81 58 46 00 / Fax : 03 81 58 46 01

Email : cablac@wanadoo.fr
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NOTICE D’UTILISATION
POUR ÉLINGUES CHAÎNES

* Charge Maximale d’Utilisation 

 IMPORTANT : Les CMU* indiquées s’entendent dans le strict respect des conditions d’utilisation précisées dans la Norme EN 818-4.

Diamètre de la chaîne 
(mm)

CMU* 1 BRIN (T) CMU* 2 BRINS (T) CMU* 3 et 4 BRINS (T)

-
- Facteur 1.4 Facteur 2.1

6
1.12

1.6
2.36

7
1.5

2.12
3.15

8
2

2.8
4.25

10
3.15

4.25
6.7

13
5.3

7.5
11.2

16
8

11.2
17

11.2
16

23.6

20
12.5

17
26.5

22
15

21.2
31.5

26
21.2

30
45

32
31.5

45
67

 DIRECTIVES MACHINES 89/392/CEE - DIRECTIVE 91/368/CEE - DÉCRETS 92/765, 92/766, DU 29 JUILLET 1992 ET ARRÊTÉ DU 18/12/1992

EN 818-4 : 1996 - CHAÎNE CLASSE 80 - COEFFICIENT 4  

1. STOCKAGE Les élingues et tous leurs éléments doivent être 

stockés sur un râtelier, immédiatement après utilisation et ins-

pection. Elles ne doivent jamais être abandonnées au sol, en tas. 

Elles ne doivent jamais être traînées. Elles ne doivent jamais être 

exposées à des chocs ou subir le passage de véhicules, ou des 

impacts quelconques. Elles doivent être nettoyées chaque fois 

que nécessaire, et au besoin légèrement huilées. Toujours véri-

2. VÉRIFICATIONS PÉRIODIQUES Le Code du Travail 
-

inspections peuvent être effectuées de façon plus rapprochées lors 

de conditions de services intensives. Les enregistrements de tels 

3. INSPECTIONS RÉGULIÈRES 

doit être examinée avant et après chaque utilisation. A) Toujours 
-

ment. B) Les élingues avec maillons déformés, courbés ou gau-

chis, avec crocs ouverts, avec mailles de jonction déformées ou 

endommagées, doivent être rebutées. Rechercher les entailles, 

-

ration, et autres anomalies, qui recommandent de retirer les élin-

4. USURE 

maillons adjacents. Pour cela, donner du mou à la chaîne et faire 

la moyenne arithmétique des deux diamètres perpendiculaires 

5. ALLONGEMENT 

uns par rapport aux autres. Tout allongement de chaîne, maille 

de raccordement, crochet, maille de tête, doit être considéré 

Se souvenir qu’une élingue en chaîne n’a que la résistance de son 

élément le plus faible. Un rapport écrit des examens approfondis 

doit être inscrit sur le registre.

MAINTENANCE

ZONE ARTISANALE / 25320 GRANDFONTAINE

Tél. : 03 81 58 46 00 / Fax : 03 81 58 46 01

Email : cablac@wanadoo.fr

www.cablac.fr

ZONE ARTISANALE / 25320 GRANDFONTAINE

NOTICE D’UTILISATIONPOUR ÉLINGUES ET SANGLES PLATES NORME 1492-1 / NORME 1492-2 

* Charge Maximale d’Utilisation Capacités indiquées à partir de trois brins : répartition égale sur chacun d’eux.

* Charge Maximale d’Utilisation  TRES IMPORTANT : Les CMU indiquées s’entendent dans le strict 

respect des conditions d’utilisation précisées dans la norme EN 1492-1.

* Charge Maximale d’Utilisation  TRES IMPORTANT : Les CMU indiquées s’entendent dans le strict 

respect des conditions d’utilisation précisées dans la norme EN 1492-2.

Couleur CMU* de 0 à 90° de 0 à 90° de 0 à 90°
Lilas 1 T 1 400 2 100 2 100
Vert 2 T 2 800 4 200 4 200

Jaune 3 T 4 200 6 300 6 300
Gris

4 T 5 600 8 400 8 400
Rouge 5 T 7 000 10 500 10 500

Marron 6 T 8 400 12 600 12 600
Bleu

8 T 11 200 16 800 16 800
Orange 10 T 14 000 21 000 21 000

 Sangle plate - type B Double épaisseurTABLEAU DES CHARGES SELON MODE D’UTILISATION
Norme EN 1492-1

 Élingue ronde TABLEAU DES CHARGES SELON MODE D’UTILISATION
Norme EN 1492-2

 Élingues multibrins 

Charge en %

CMU * Couleur Largeur
1 T Lilas 30 1 000 2 000 1 400 800 1 000

1.5 T Vert armée 50 1 500 3 000 2 100 1 200 1 500
2 T Vert 60 2 000 4 000 2 800 1 600 2 000

2.5 T Blanc 75 2 500 5 000 3 500 2 000 2 500
3 T Jaune 90 3 000 6 000 4 200 2 400 3 000
4 T Gris 120 4 000 8 000 5 600 3 200 4 000
5 T Rouge 150 5 000 10 000 7 000 4 000 5 000
6 T Marron 180 6 000 12 000 8 400 4 800 6 000
8 T Bleu 240 8 000 16 000 11 200 6 400 8 000

10 T Orange 300 10 000 20 000 14 000 8 000 10 000

15 T Orange 240 15 000 30 000 21 000 12 000 15 000

20 T Orange 300 20 000 40 000 28 000 16 000 20 000

100% 200%
80%

140%
de 7 à 45° 100%

de 45 à 60° Charge en %

CMU * Couleur
1 T Lilas 1 000 2 000 1 400 800 1 000
2 T Vert 2 000 4 000 2 800 1 600 2 000
3 T Jaune 3 000 6 000 4 200 2 400 3 000
4 T Gris 4 000 8 000 5 600 3 200 4 000
5 T Rouge 5 000 10 000 7 000 4 000 5 000
6 T Marron 6 000 12 000 8 400 4 800 6 000
8 T Bleu 8 000 16 000 11 200 6 400 8 000

10 T Orange 10 000 20 000 14 000 8 000 10 000
15 T Orange 15 000 30 000 21 000 12 000 15 000
25 T Orange 25 000 50 000 35 000 20 000 25 000
30 T Orange 30 000 60 000 42 000 24 000 30 000
40 T Orange 40 000 80 000 56 000 32 000 40 000

100% 200%
80%

140%
de 7 à 45° 100%

de 45 à 60°

Longueur utile

Longueur utile

Notices d’utilisAtioN, AfficHAGe et mémeNto sécurité

mémeNto mAtériels et Accessoires de leVAGe - sécurité -

8 rue Pétin Gaudet - 42400 Saint-Chamond - France
Tél : 04.77.29.21.82 - Fax : 04.77.29.21.86

E-mail : contact@accel-groupe.fr   y.lopez@accel-groupe.fr
www.accel42.com

www.accel42.com
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CÂBLES / CHAÎNES / CORDES / ÉLINGUES
ACCESSOIRES ET APPAREILS DE LEVAGE
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